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SYMBOL

SCHEMA

POPIS

KOVANI

KS

2NP

INP

4NP

950 |, 1040 | 950

OKENNI® SESTAVA

Jx pevné zaskleni

hlintkové, barva bila

pouZité zasklen:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska S.cca 150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

poz.odolnost EI 45
3140 x 2500

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

02

soucasti MV — EI 45, ur¢end k ndslednému zatepleni
(poiérm’ ram, cementot¥iskova deska, TI, parotésnd vrstva
s reflexn Al vrstvou, sadrovlaknita deska)

OKENNI® SESTAVA

2x pevné zaskleni

hlintkové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
poZarni odolnost EI 45

parapetni deska 8.cca 150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

1x tepelné izolatni MV —
de jiz vyménénjch oken

2550 x 2500

03

OKENNI® SESTAVA

Ox pevné zaskleni

hlinkové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska S.cca 150 mm,t.20 mm
plastovy, kemdrkovy, barva bila

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
poz.odolnost EI 45

5600 x 500

04

1200 [, 1400 |, 1200

OKENNI® SESTAVA

Sx pevné zaskleni

hlintkové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢ni dvojsklo Usz,ZW({mZK
parapetni deska S.cca 150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
£l 45

4000 x 2500

05

1450

soucasti MV — EI 45, urtend k ndslednému zatepleni
(poiém'\ ram, cementotfiskova deska, Tl, parotésnd vrstva

s reflexni Al vrstvou, sddroviaknita desko)

OKENNI® SESTAVA

1x pevné zasklent

hlintkové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetn? deska S.cca 150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

1x tepelné izolatni MV —
de jiz vyménénjch oken

1700 x 2300

tfida zvuk.neprizvucnosti Rw min 36dB
poZ.odolnost EI 45

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazda polozka musi byt nabidnuta kompletn? a pIné funkce schopnd tj. vEetné vsech pomocnych konstrukei, pripomoci,
provizornich konstrukei, spojovaciho materialu, prvkt a vSech potiebnych kond.

Soutasti vypisu oken je technickd zprava.
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SYMBOL

SCHEMA

POPIS

KOVANI

KS

2NP

INP

4NP

06

1550 2000 1550

2200

800 ||

OKENNI® SESTAVA

Ox pevné zaskleni

hlintkové, barva bila

pouZité zasklent:

izolaénT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
poz.odolnost El 45

+ 1x dvefe — prvek D7 (2000/1970)
poz.odolnost EW 30 DP3—C (U=1,7W/mK

5300 x 3150

0/

1550 JE

815w B75,

soutdsti MV — bez poZ.odolnosti,

uréend k naslednému zateplent
(PP/PE ram, cementotfiskova deska, TI, parot&snd vrstva

s reflexnt Al vrstvou, sadrovlaknitd desko)

OKENNI® SESTAVA

etyrkridie okno dovnitt otviravé, sklopné
plastové, barva bila

pouZité zasklen:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska 8.150 mm,t.20 mm
plastovy, kamdrkovy, barva bila

tepelné izolaéni MIV — §.550 mm

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

2400 x 2150

celoobvodové kovant

a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

=
=-1550/|I45

/

soutdsti MV — bez poZ.odolnosti,

uréend k naslednému zateplent
(PP/PE ram, cementotfiskova deska, Tl, parotsnd vrstva

s reflexni Al vrstvou, sddrovldknita desko)

OKENNI® SESTAVA

2% dvoukridlé okno dovnitt otviravé,
sklopné

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska 8.150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

Sx tepelng izolagni MIV — £.600 mm

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

4200 x 2150

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

09

| [EHIN
b=m

M)oo QW%Q
~N

e

soutasti MV — bez poZ.odolnosti,

uréend k naslednému zateplent
(PP/PE ram, cementotfiskova deska, TI, parotésnd vrstva

s reflexnt Al vrstvou, sddrovlaknitd desku)

OKENNI SESTAVA

etyrkridie okno dovnitf otvirave,
sklopné

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izolagnf dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska $.150 mm,t.20 mm
plastovy, kamdrkovy, barva bila

1x tepelné izolatni MV — §.1000 mm

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact
3300 x 2150

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

L 4200 v

£010>84010
e AN

A010,
e

=
(&g
1600

kontaktovat projektanta k uréeni déleni okna

Ctyrkridie okno dovnitf otvirave,
sklopné

plastové, barva bila

pouZité zasklen:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska .150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

4200 x 1600

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazda polozka musi byt nabidnuta kompletn? a pIné funkce schopnd tj. vEetné vsech pomocnych konstrukei, pripomoci,
provizornich konstrukei, spojovaciho materialu, prvkt a vSech potiebnych kond.

Soutasti vypisu oken je technickd zprava.
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SYMBOL

SCHEMA

POPIS

KOVANI

KS

2NP

INP

4NP

=1400

504

osmik¥idlé okno dovnitf otvirave,
sklopné

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izolaénT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska .150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

tFida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

4200 x 2050

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich

jiz vyménénych oken

1045

, 1070

. 1070

1070

1045

OKENNI® SESTAVA

Ox pevné zaskleni

hlintkové, barva bila

pouZité zasklent:

izolagnf dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska $.150-215 mm,t.20 mm
plastovy, kemdrkovy, barva bila

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

poz.odolnost El 45 — 1x
poz.odolnost EI 30 — 1x

5600 x 2050

. 1045

1070

1070 |

1070

|l 1045

500].1400

OKENNI® SESTAVA

Ox pevné zaskleni

hlintkové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

kridlo v mist¢ navazujicich stén bude
opatfeno prisvitnou,ale neprihlednou folit
poZ.odolnost EI 30

5550 x 2050

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

1045

1070,

1045

OKENNI® SESTAVA

Bkiidle okno dovnitf oteviravé, sklopné

+ 4x pevné zasklent

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

5600 x 2050

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

1045

1070,

1045

00]L1400

OKENNI® SESTAVA

Bkiidle okno dovnitf oteviravé, sklopné
+ 4x pevné zasklent

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

5600 x 2050

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazda polozka musi byt nabidnuta kompletn? a pIné funkce schopnd tj. vEetné vsech pomocnych konstrukei, pripomoci,
provizornich konstrukei, spojovaciho materialu, prvkt a vSech potiebnych kond.

Soutasti vypisu oken je technickd zprava.
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SYMBOL

SCHEMA

POPIS

KOVANI

KS

2NP

INP

4NP

1450
~
—

00
=
V|

etyrkridie okno dovnitf otvirave,
sklopné

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izolaénT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

2100 x 2000

tFida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich

jiz vyménénych oken

v 1900

1325

/:\ '\

— /

575

trojikiidlé okno dovnitt otvirave,
sklopné
plastové, barva bila

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
pouZité zasklent:

izolagnf dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetnt deska §.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, kemdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

2850 x 2000

celoobvodové kovani

a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

jednokiidlé okno vyklopné

plastové, barva bila

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
pouZité zasklen:

izola¢n? dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska §.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, kemdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

2850 x 900

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich

jiz vyménénych oken
pakovy mechanismus
pro otvirani kidla

1375

B50

Ll

1700

L)) ‘
o
Lo,

019a — 4x kiidlo —3x sklopné,
—1x sklopné + oteviravé
0190 - 5x kiidlo —2x sklopné,

—1x sklopné+oteviravé

viz_pohledy

etyrkridie okno dovnitf otvirave,
sklopné
plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

2750 x 2000

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

020

, 950
4

7

1750 v

1375

/OVE N

1525
—

etyrkridie okno dovnitf otvirave,
sklopné
plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

2800 x 2000

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazda polozka musi byt nabidnuta kompletn? a pIné funkce schopnd tj. vEetné vsech pomocnych konstrukei, pripomoci,
provizornich konstrukei, spojovaciho materialu, prvkt a vSech potiebnych kond.

Soutasti vypisu oken je technickd zprava.
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SYMBOL SCHEMA POPIS KOVANI K5
1PP | INP | 2NP | 3NP | 4NP
celoobvodové kovanT
80 , 1800 850 . patikifdle okno dovnitt otvirave, o Kiky dle stavajicich
viklopné jiz vyménénych oken 1

o e Y plastové, barva bila

021 | B/ M/ N
~ pouZité zasklen:
© AN izola&nf dvojsklo Uw=1,2W/m2K
D L “ parapetni deska §.175-215 mm,t.20 mm

plastovy, komdrkovy, barva bila
Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

3600 x 2000

tFida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

022

jednokridle okno fixni

hlintkové, barva bild

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
pouZité zasklent:
izolagnf dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetnt deska §.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, kemdrkovy, barva bila

poZ.odolnost EI 15

1600 x 1000
celoobvodové kovani
0 A0 B0 17 dvoukiidlé okno sklopné + fixnt a Kicky die stavajicich
jiz vyménénjich oken |
/ \ / \ plastové, barva bila
pouZité zasklen:
izola¢n? dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska §.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, kemdrkovy, barva bila
Pozn.: okno vybaveno mikroventilact
5625 x 1000
tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
celoobvodové kovant
dvoukidié okno downitr oteviravé + fixnf | O Kicky die stévajicich
g - vjklopné jiz vyménénjich oken 1
Lo ~ A4
N /2025\ 7N plastové, barva bild pakovy mechanismus
024 _ X 7 \ pro otvirGnT hornich
—~ ~ pouZité zasklent: KFidel
izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila
Pozn.: okno vybaveno mikroventilact
7500 x 2500
tfida zvuk.nepriizvuénosti Rw min 36dB
UL 1460 L 1500, 1460, 1500 . celoobvodové kovani

025

dvoukridlé okno sklopné + fixni

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska 8.175-215 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

8000 x 1000

tFida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

a klicky dle stavajicich
jiz vyménénych oken

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazda polozka musi byt nabidnuta kompletn? a pIné funkce schopnd tj. vEetné vsech pomocnych konstrukei, pripomoci,
provizornich konstrukei, spojovaciho materialu, prvkt a vSech potiebnych kond.

Soutasti vypisu oken je technickd zprava.




SO 01, SO 02

7, ° 7, °
KATALOG — VYPLNI OTVORU — TABULKA VYPLNI OKENNICH OTVORU celk. strana 1
SYMBOL SCHENA POPIS KOVANI <5
PP | INP | 2NP | 3NP | 4NP
celoobvodové kovani
dvoukridlé okno dovnitt otviravé, a Kicky die stavajicich
sklopné jiz vyménénjich oken |
plastové, barva bila
026 — + 1x pevné zasklent
pouZité zasklen:
/5100 A 1000 & 7 2190 {zolatn! dvojsklo Un=1,20/m2K
parapetni deska $.150 mm,t.20 mm 1
_— ~ plastovy, komdrkovy, barva bila
- Pozn.: okno vybaveno mikroventilact
5480 x 2000
tFida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
celoobvodové kovani
a klicky dle stavajicich
jiz vyménénjich oken |
07 2450 72350 2450 72350
dvoukiidlé okno sklopné
hlintkové, barva bila 1
+ 2x pevné zasklent
poZ.odolnost EW 30
pouZité zasklen:
izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska $.150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila
Pozn.: okno vybaveno mikroventilact
9700 x 1000
tfida zvuk.nepruzvuénosti Rw min 36dB
|
1725 . 925 1750 925 1725 1
pétikridié okno fixnt
plastové, barva bila
pouZité zasklent:
izola¢nT dvojsklo Uw=1,2W/m2K
parapetni deska 8.150 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila
7350 X 2500
tFida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB
celoobvodové kovani_
dvouktidlé okno dovnit? otviravé, a Klicky d\e/squﬂcwch
— sklopné jiz vyménénych oken 1
PN plastové, barva bila
- + 1x pevné zasklent
029 1650 /2950 N\ 7 -
- pouZité zasklent:
/ — N\ izolagnt dvojsklo Uw=1,20/m2K
— parapetni deska 8.150 mm,t.20 mm 1
plastovy, kemdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact
4700 x 1930

tFida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazda polozka musi byt nabidnuta kompletn? a pIné funkce schopnd tj. vEetné vsech pomocnych konstrukei, pripomoci,
provizornich konstrukei, spojovaciho materialu, prvkt a vSech potiebnych kond.

Soutasti vypisu oken je technickd zprava.
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SYMBOL SCHEMA POPIS KOVANI KS

1PP | INP | 2NP | 3NP | 4NP

OKENNI® SESTAVA celoobvodové kovani
2x okenni kridlo, oteviravé dovnitt, a Klicky dle stavajicich
viklopng, 2x fixni kiidlo jiz vyménénych oken | |
Joer\ plastové, barva bila

95011 675 pouZité zasklent:

izolaénT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

400

055 L 675

parapetni deska .170 mm,t.20 mm
plastovy, komdrkovy, barva bila

K

Pozn.: okno vybaveno mikroventilac 2
2500 x 2000

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

OKENNI SESTAVA celoobvodové kovani.
2x okenni kiidlo, oteviravé dovnit, f{k“wv dJe/StOVGJ\C\Ch
viklopng, 1x fixnt k¥idlo JiZ vymenenjeh oken T
plastové, barva bila
/A pouZité zasklent:

~ izolatnT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

036

o) tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

parapetni deska §.220 mm,t.20 mm 2
1075 475 plastovy, komirkovy, barva bila

e T s

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact

1700 x 2000

OKENNI SESTAVA celoobvodové kovani
100, 1200, 1100 2x okenn kridlo, oteviravé dovnitf, ?{“‘W dv\e/squpcwch
vjklopne, 2« fixni kridlo jiz vyménénjch oken 1
= plastové, barva bila
/j pouZité zasklent:
0357/ olatnt dvojsklo Uw=1,2W/m2K

parapetni deska $.220 mm,t.20 mm
H plastovy, komirkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact 2
3600 x 2000

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

350 ) celoobvodové kovant
1000 OKENNI SESTAVA a klicky dle stavajicich

2x okenn kridlo, oteviravé dovnit, jiz vyméngnych oken

viklopng, 1x fixnt kfidlo L

plastové, barva bila

pouZité zasklent:

- izolatnT dvojsklo Uw=1,2W/m2K

(@)
[@N
(@)
1400
—~
—

450

parapetni deska $.220 mm,tl.20 mm 2
plastovy, komdrkovy, barva bila

Pozn.: okno vybaveno mikroventilact
1500 x 2000

tfida zvuk.neprizvuénosti Rw min 36dB

VE VYBRANYCH OKNECH BUDOU OSAZENY: . .
1) HORIZONTALNI ZALUZIE HLINIKOVA — S LISTOU, OVLADANI PROVAZKEM S BRZDOU A PRUHLEDNYM TAHLEM (ZPUSOB OVLADANI KONZULTOVAT S INVESTOREM)

— OKNO 01-010, OKNO 011, OKNO 013-25, 027, 028
2) SITE PROTI HMYZU V' PEVNEM KOVOVEM RAMU (ROHOVY SPOJ SE ZKOSENIM)
~ OKNO 011, STAVAJICI OKNA V MISTNOSTECH €. A1.20, A1.21, A1.22
VSECHNY OKNA NUTNO ZAMERIT PRESNE ROZMERY CLENENI OKEN BUDOU SPECIFIKOVANY V RAMCI VYROBNE-TECHNICKE DOKUMENTACE KONKRETNIHO DODAVATELE OKEN!

VYSKA KLICEK PRO OVLADANI OKEN BUDE VE VYSCE MAX. 1,65-1,75 M, V PRIPADE VYSSIHO UMISTENS NUTNO INSTALOVAT PAKOVY MECHANISMUS — BUDE SPECIFIKOVANO
V RAMCI VYROBNE—TECHNICKE DOKUMENTACE DODAVATELE OKEN., urtité — 018

ROZMERY JEDNOTLIVYCH KRIDEL JSOU ORIENTACNI A BUDOU UPRESNENY VE VYROBNI-TECHNICKE DOKUMENTACI, KDE BUDOU ZPRESNENY DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazda polozka musi byt nabidnuta kompletn? a pIné funkce schopnd tj. vEetné vsech pomocnych konstrukei, pripomoci,
provizornich konstrukei, spojovaciho materialu, prvkt a vSech potiebnych kond.

Soutasti vypisu oken je technickd zprava.




