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1 UvoD

1.1 Zakladni udaje

Nazev dokumentace:

Zhotovitel:

Objednatel:

Jmenovity ukol:

Zodpovédny projektant:

Kontrola;

Termin zpracovani:

1.2 Zadani

Détské dopravni hiisté v arealu zakladni Skoly Bilovecka ve Svinové
—zmeéna ¢. 1

Ostravské komunikace, a. s. — oddéleni dopravniho inZzenyrstvi

Novoveska 1266/25

709 00 Ostrava, Marianské Hory

Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy

ProkeSovo namésti 8

729 30 Ostrava

JU 430/4 2012

Ing. Josef Laza

Ing. Margita Navratilova

duben 2013

Navrhnout funkéni détské dopravni hfisté v arealu dotéené zakladni Skoly v&. navrhu
nezbytnych stavebnich Uprav, dopravniho zna€eni a odhadu nakladu.

Z duvodu stfetu navrhu DDH s cizim projekénim zamérem v podobé nového fotbalového
hristé s umélym povrchem bylo dodatkem €. 1 zadani zménéno na prepracovani navrhu DDH
tak, aby bylo mozné v misté pfiléhajicim ke stavajicimu travnatému fotbalovému hfisti dostavét

nové fotbalové hristé.
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1.3 Vychozi podklady

1.4

[1] TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty, EDIP, s.r.0., 2006
[2] digitalizované mapové podklady mésta Ostravy

[3] Zakon & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonu (zékon o silniénim provozu), v plat. znéni, (dale jen zakon)

[4] Vyhlaska €. 30/2001 Sh., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava a fizeni provozu, ve znéni pozdéjSich predpist (Vyhlaska
€. 247/2010 Sb.)

[5] CSN 73 6110 (Zména Z1) Projektovani mistnich komunikaci, Ufad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, 2010

[6] Vypocet ztrat z dopravni nehodovosti na pozemnich komunikacich za rok 2011,
Centrumdopravniho vyzkumu, v.v.i, 2013

[7]1 JU 430/4 Détské dopravni hfi§té v arealu zakladni $koly Bilovecka ve Svinové,
Oostravské komunikace, a.s., 2012

Pouzité zkratky

CUZK — Cesky Ufad zem&méficsky a katastralni

DDH — détské dopravni hfisté

DI PCR — Policie Ceské republiky Mé&stské Feditelstvi Ostrava Dopravni inspektorat
DPO, a.s. — Dopravni podnik Ostrava, a.s.

DZ — dopravni znaeni

EIA — vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostifedi (ang. Environmental Impact Assessment)
HDP — hlavni dopravni prostor

MHD — méstska hromadna doprava

MK — mistni komunikace

MOb — méstsky obvod

NN — nizké napéti

OD MMO - odbor dopravy Magistratu mésta Ostravy

OK — okruzni kfizovatka

OVaK - Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.

PDP — pfidruzeny dopravni prostor
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e POV - plan organizace vystavby

e PS — parkovaci stani

e PS ORD - pracovni skupina Organizace a fizeni dopravy pfi OD MMO
e SDZ - svislé dopravni znaceni

e SMO - Statutarni mésto Ostrava

e SSMSK - Sprava silnic Moravskoslezského kraj

e SSZ - svételné signalizacni zafizeni

e UP SMO — Uzemni plan statutarniho mésta Ostravy
e UMOb — GFad méstského obvodu

e VDZ — vodorovné dopravni znaceni

e VHD - vefejna hromadna doprava

e 78 — zakladni $kola
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2 OBSAH DOKUMENTACE

2.1 Identifikaéni udaje stavby

2.1.1 Nazev stavby
Détské dopravni hfisté v arealu ZS Bilovecka ve Svinové — aktualizace

2.1.2 Misto stavby
Kraj Moravskoslezsky

Mésto Ostrava, MOb Ostrava-Svinov

areal ZS a MS Bilovecka 10, ,8kvarové“ fotbalové hristé
Katastralni uzemi Svinov (okres Ostrava-mésto) [715174]
List katastralni mapy Bilovec 0-1/32

Dotéené pozemky viz kapitola 2.3.6

2.1.3 Charakter stavby

Vystavba détského dopravniho hristé a vycvikové plochy.

2.1.4 Stavebnik, uzivatel

Stavebnik: statutarni mésto Ostrava, UMOb Ostrava-Svinov

Uzivatel: déti a Zaci zakladnich a matefskych $kol, osoby se snizenou schopnosti pohybu
a orientace a Siroka verejnost.

2.1.5 Pouzité podklady
Viz kapitola 1.3

2.2 Oduavodnéni zaméru

2.2.1 ZdUvodnéni nutnosti stavby

DDH je vhodny nastroj pro pfipravu déti a mladeze na skute€ny silniéni provoz, kde chodci
a cyklisté patfi k nejohrozené&jSim skupinam uc€astnikd silni€niho provozu. DDH prakticky
doplriuje teoretickou dopravni vychovu ve Skolskych zafizenich i vychovu rodicd.

Moderni DDH svou podobou se pfiblizujici skute¢né podobé uliéniho prostoru maze dale
slouZit jako bezpeény prostor pro vycvik osob se snizenou schopnosti hlavné zrakové orientace

OSTRAVSKE KOMUNIKACE, a. s. ODDELENI DOPRAVNIHO INZENYRSTVI, NOVOVESKA 1266/25, 709 00 OSTRAVA, MARIANSKE HORY

tel.: 595 621 338, fax: 595 621 103, e-mail: laza@okas.cz



Détské dopravni hristé v arealu zakladni Skoly Bilovecka ve Svinové —zména €. 1

a dale pro zjiStovani schopnosti se v silniénim provozu pohybovat na elektrickém invalidnim
voziku u osob, které vzhledem svému postiZzeni potfebuji potvrzeni dopravniho psychologa.

2.2.2 Zduvodnéni technicko — ekonomické koncepce a udaje ekonomické efektivnosti

PInohodnotné détské dopravni hfisté na izemi MOb Svinov doplini stavajici nabidku dvou
plnohodnotnych DDH na uzemi Ostravy (DDH A. Kucery, DDH ul. Orebitska), které svou
kapacitou a pro oblast Svinova ¢&i Poruby i dostupnosti neumoznuji kvalitni praktickou vyuku.

Dle vyzkumu CDV, v.v.i. [6] stalo tézké zranéni pfi dopravni nehodé spoleCnost za rok
2011 4,783 mil. K&, smrtelné zranéni pak 18,572 mil. K&. Vystavba DDH v fadu jednotek miliont
korun mulze tak pfi spravném vedeni mladeze velmi vyrazné snizit celospoleCenské ztraty
Z dopravni nehodovosti. Za rok 2011 ztrata €inila 52, 675 mid. K¢.

2.2.3 Zhodnoceni souvisejicich zejména vyvolanych investic

Stavajici inZenyrské sité podél ul. Navratilova budou pfipadné uloZzeny v misté vjezdu
na DDH do chrani¢ek dle vyjadfeni jednotlivych spravca siti. Dale bude nutné provést upravu
terénu a zelené.

2.2.4 Predpokladané provozni naklady

Provozni naklady je nutné zajistit pro:

zajisténi energii (teplo, voda, elektfina, odpady) pro budovu u€ebny;

e mzdové a dalSi naklady na spravce hristé

e Zzajisténi napajeni SSZ v€etné provadéni potfebnych revizi;

e vefejné osvétleni hfisté;

e kamerovy dohled;

e Udrzbu zelené a zpevnénych ploch;

e Udrzbu jizdnich kol a dalSiho pfisluSenstvi hfisté (zabradli, stojany, lavicky);
e Udrzba SDZ a VDZ

Vzhledem k neznamé délce Zivotnosti stavby a dale velikosti provozu nelze pfesné
provozni naklady stanovit.

Na zakladé projednavani s dotéenymi organizacemi je v dalSim stupni nutné projednat
systém hrazeni provoznich nakladd.
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2.2.5 Piedpokladané mérné naklady (K&/m?, K&/m?, K&/m, K&/Itzko, apod.),

Jsou soucasti samostatné kapitoly €. 2.9 s vycislenim jednotlivych ploch a kubatur a
predpokladanymi jednotkovymi cenami.

2.2.6 Rozhodujici projektované parametry (obestavény prostor v m®, zastavéna plocha v m?,
uZitkova plocha v m?, délka liniové stavby v m, podet mistnosti, pocet IliZek, pocet
kusu, instalovany vykon, apod.).

e zpevnéné plochy Zivice — cca 2 534,61 m?;

e zpevnéné plochy zamkova dlazba $eda (chodci) — cca 1 041,01 m?;
e zpevnéné plochy zamkova dlazba ervena (cyklisté, cyklisté + chodci) — cca 146,08 m?;
e zpevnéné plochy zamkova dlazba Servena hmatna — cca 89,18 m?;
e plocha vyhlidky — cca 30,00 m?;

e vozovka zulova dlazba ,kocici hlavy* — 3,75 m?

e Zulova dlazba drobna — 10,00 m?;

e Zulova dlazba ,koéci¢i hlavy“ — 10,00 m?;

o zamkova dlazba — 10,00 m%

e plodna dlazba — 10,00 m?;

e Zivice — 10,00 m?;

e zatraviovaci dlazdice — cca 8,00 m?;

e plocha $térku — cca 8,00 m?;

e plocha kameniva Zelezniéniho svréku — cca 5,00 m?;

o délka obruby — cca 1 829,66 m;

e délka Zulového dvojfadku 14,00 m

e zatravnéni — cca 4 871,52 m? nova vysadba — strom listnaty 16 ks, jehlinaty strom
13 ks, kefe rizné 10 ks;

o komplet osazena kfizovatka SSZ — 1 ks;
e pocet SDZ (rdzné tvary) — 155 ks;

e pocet sloupkll DZ — 119 ks;

e pocet podstavcu — 4 ks;

e délka silniénich svodidel — 13,00 m;
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pocCet odrazek modré barvy ve svodidlech — 8 ks;

pocet plastovych smérovych sloupkl — 9 ks (6 ks Cervené, 3 ks bilé);

délka VDZ §. 0,125 — cca 660,25 m (bila barva), cca 91,7 m (Zluta barva);
délka VDZ §. 0,25 —cca 47,00 m;

plocha VDZ — cca 120,84 m?;

pocet sloupl VO — 5 ks (zavésna vySka 8 m), 6 (sadove, zavésna vyska 6 m);
délka zabradli — cca 32,00 m;

betonové schodisStové stupné — 4 ks;

poCet kamer — 2 ks;

délka oploceni cca 318,88 m vysky cca 1,80 m (dalSich cca 143 m tvofi plot pfilehlého
hriste);

posuvna vjezdova brana — 1 ks,

jednokfidla branka — 2 ks;

pocet lavicek — 6 ks;

betonova zed §ifka cca 0,40 m, vySka cca 2,00 m, délka cca 9,00 m;

délka ,zelezni¢ni“ traté — 7,00 m;

délka ,tramvajové” traté — 21,00 m;

cihlova pfizemni budova s pultovou stfechou, ptdorys pro stavbu az 30,00 x 14,00 m;
cyklisticky stojan 8 PS;

autobusovy pfistfeSek — 1 ks;

prolézacka 1 ks ,vlak®, 1 ks ,autobus®;

imitace prejezdového zabezpec€ovaciho zafizeni — 2 ks;

chranic¢ka elektro a sdélovacich kabeltl — 4x 10,00 m.

2.3 Zakladni udaje o stavbé

2.3.1 Struény popis stavajiciho reSeni

V souCasné dobé se v dotéeném prostoru naléza tzv. ,Skvarové® zatravnéné hfisté

s dvojici kovovych konstrukci branek, zeleznym zabradlim podél dvou stran hraci plochy a
dvojici pristfeSku ,lavicek“ pro fotbalové tymy. Od ul. Navratilova a pfilehlou primyslovou
oblasti je hfisté oddéleno dfevénym nebo plechovym plotem, od aredlu Skoly je oddéleno
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pletivem s ostnatym dratem na svém vrcholu. Za fotbalovou brankou bliz8i zakladni Skole je
kovova konstrukce sloZena z 6 ty&i pro umisténi sité pro vysoké mice. Mezi hfistém a arealem
Skoly se nachazi nékolik listnatych stromU rlizného stafi a zdravi a naletové kfoviny. Plocha je
pFistupna brankou z ul. Navratilova, z aredlu ZS a ze sousedniho pozemku, na kterém se
nachazi travnaté fotbalové hfisté.

2.3.2 Struény popis navrhovaného i variantniho feSeni z hlediska ucelové funkce, pozadavku
na urbanistické a architektonické reSeni stavby, jeho vzhled a vytvarné reSeni

Aktualizovany navrh DDH nema variantni feSeni. HFisté je navrzeno jako systém
obousmérnych komunikaci s Sifkou jednoho jizdniho pruhu 1,00 m a bezpeénostnim odstupem
0,50 m. Jednotlivé dvoupruhové useky jsou propojeny pomoci okruzni jednopruhové kfizovatky
s vnéjSim prumérem 8,00 m a primérem nepojizdéného ostrivku 5,00 m, dale pomoci
Ctyframennych priseCnych kfizovatek a kfizovatek stykovych. Jedna prlisena kfizovatka je
osazena SSZ a na dvou vjezdech do této kfizovatky jsou vytvofeny Fadici pruhy. Na jednom
rameni je navrzen ochranny ostriivek pro chodce a cyklisty Sitky 1,50 m, délka ostrivku v¢&. &el
je 8,25 m. Dalsi ostrivek ma Sitku 3,00 m a délku 5,50 m. ,Narozi“ kfizovatek je navrzeno
s polomérem 2,50 m. V ploSe se dale nalézaji dvé ,parkovisté“ o rozmérech 4,00 x 6,00 m a
10,00 x 7,50 m s vjezdy Sirky 2,00.

Komunikace k nové budové ucebny v délce cca 59,00 m ma navrZzenou Sifku 6,00 m a
napojuje DDH na ul. Navratilova. Na severnim konci této komunikace je vjezd do péSi zény.
Podél této komunikace je umistén parkovaci pruh s dvéma PS a protilehly parkovaci pas s péti
kolmymi PS v€. jednoho PS pro vozidlo s parkovaci kartou pro osobu s zdravotnim postizenim.
Hlavni vchod i vjezd je navrzen z ul. Navratilova pfes uzamykatelnou branku a z ddvodu Setfeni
mista mechanicky posuvnou branu.

V ramci hfisté je navrzeno vedeni cyklistické stezky a to ve vSech tfech podobach —
samostatna stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty s rozdélenym i nerozdélenym
provozem. Pro vyzkouSeni si jizdy po nezpevnéném povrchu byla ve vychodnim kvadrantu
MOK navrzena ,terénni viozka“ v délce pfiblizné 30,00 m a Sifce 1,00 m s povrchem ze Stérku,

.....

Cely aredl v€etné vybaveni budovy je navrhovan jako bezbariérovy. Z divodu vycviku
budou v maximalni mnozné mife uZity prvky pro pohyb osob se sniZzenou moznosti orientace a
pohybu.

Oploceni arealu, zpevnéné plochy i budova jsou navrzena ve standartni podobé
odpovidajici obdobnym stavbam. DZ a dalSi pfisluSenstvi je navrzeno pouzit normalizované pro
uziti v silniénim provozu. Fyzicka podoba svétel SSZ bude navrZena v dalSim stupni stavebni
dokumentace.
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2.3.3 Uzemné technické podminky pro pfipravu Uzemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikacni sité a kanalizaci

V dalSim stupni je nutné pozadat pfipadné spravce inzenyrskych siti o vyjadfeni
k existenci siti. Pfed stavebnimi Upravami budou vyznaleny stavajici inzenyrské sité. Dle
podkladi GIS se inzenyrské sité pfimo v dot€eném prostoru nenalézaji. Pouze podél
ul. Navratilova vedou podzemni sité s kabely NN, vefejného osvétleni a spojovaci kabel, které
mohou byt v misté stavby vjezdu dle vyjadfeni jednotlivych spravcu ulozeny do chranicek.

Zpusob napojeni nové budovy na rozvodné sité a kanalizaci jako i napojeni SSZ a VO
na ploSe DDH bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace.

2.3.4 Udaje o provozu, popis provozu, véetné zakladnich technickych parametr,
navrhovanych technologii a zarfizeni, zakladnich technickych parametrech
navrhovaného reSeni,

Dle navrhu budou kombinovany jednotlivé stavebni prvky:
e S§ifka jizdniho pruhu 1,00 m;
e bezpelnostni odstup jizdniho pruhu od PDP 0,5 m;
¢ Sitka chodniku 2,00 m;
o zakladni Sifka pfechodu pro chodce 2,00 m
e polomér ,narozi“ kfizovatek 2,50 m;
e polomér ,narozi* OK 3,00 m;
e Sirtka ,stezky pro cyklisty“ 2,00 m
o Sifka podélnych ¢ar 0,125 m;

e Sifka STOP ¢ar 0,50 m (u prostoru pro cyklisty 0,25 m);

2.3.5 Naroky stavby na energie, napojeni na dopravni infrastrukturu, likvidace odpadi a
predpoklady napojeni stavby na stavajici technické vybaveni uzemi

Navrzena budova vyZaduje napojeni na vodovodni a kanaliza¢ni sit' a popfipadé dle typu
vytapéni budovy napojeni na pfivod plynu (pfedpoklada se vytapéni elektrické). Budova,
vefejné osvétleni, SSZ a Zelezniéni pfejezd vyzaduji napojeni na rozvod NN. V dalSim stupni
projektové dokumentace budou zpracovany rozvody jednotlivych siti. Pfivod NN z vefejné sité
bude ukoncéen v elektromérném rozvadédi pfi navrzené budové. Vnitfni rozvody pro budovu, VO
Ci SSZ se budou pokraCovat z tohoto rozvadéce. V dalSim stupni projektové dokumentace bude
také zpracovan zplUsob napojeni budovy sdélovacimi kabely ¢&i bezdratové napojeni
na svétovou webovou sit a jeji rozvod po budové, resp. po celém arealu.
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Odvodnéni zpevnénych ploch je navrzeno do okolni zelené. V dalSim stupni dokumentace
je potfebné provéfit nutnost odvodnéni ploch uliénimi vpusti v lokalitach s parkovisti a
v lokalitach s oboustrannym vedenim chodnikd podél komunikaci.

Napojeni na stavajici komunikace je navrzeno do ul. Navratilova jako sjezd na misto mimo
komunikaci.

2.3.6 Charakteristika Uzemi, dotéena ochranna pasma nebo chranéné uUzemi, kulturni
pamatky, kaceni zelené, zasah do zemédélského pudniho fondu (ZPF) a lesniho
pUdniho fondu (LPF), rozsah zaboru parcel, ozelenéni nezastavénych ploch,
provedené pfipadné vyZadované prizkumy

Zajmové Uzemi pfipravované stavby je dle UP SMO ur&eno jako funkéni plocha ,Sportovni
arealy, coz znamena pro funk&ni vyuziti s oznaCenim vhodné: ,Zafizeni organizované
télovychovy, oteviena i kryta sportovisté s nezbytnym pfisluSenstvim.... Zafizeni technickych
sportu... Prislusné komunikace obsluzné a pési, pési rozptylové prostory, parkovisté. Zelen
verejna, parkova, ochranna.”

Ochrana podzemnich a povrchovych vod — Zaplavové uzemi (zaplavova Cara vyznacuje
zaplavové uzemi v 1/3 dotéené plochy jihovychodnim smérem).

Uzemi se zvlas$tnimi poméry geologické stavby — Uzemi ve vlivu ddIni innosti.
Ochrana lozisek nerostnych surovin — Chranéné loziskové uzemi (Eerné uhli).
Ochrana lozisek nerostnych surovin — Chranéné loziskové uzemi (zemni plyn).

Ochranna pasma zde maji stavajici vzrostlé stromy a stavajici inZenyrské sité vedouci
podél ul. Navratilova (kabely NN a sdélovaci kabely). Kulturni pamatky ani chranéna uzemi
z hlediska pamatkové péce se nevyskytuji. Na ploSe stavby bude nutno provést upravu terénu.
Odnéti zemédélského pldniho fondu se nevyzaduje. Zabor parcel bude proveden v nezbytné
nutném rozsahu. Veskeré nezastavéné plochy budou zpétné ohumusovany a zatravnény.

Stavba se nachazi v souCasné zastavéném uUzemi, které je chranéno dle stavebniho
zakona €. 50/1976 Sb. ve znéni platném do 31. 12. 2006.

Pro stavbu bude nutné odstranit nékteré stromy a kroviny. Dfeviny rostouci ve vzdalenosti
od stavby, ve které muze dojit k naruseni, budou chranény pred ni¢enim a po$kozovanim.
Podrobny navrh vegetace bude uveden v dalSim stupni projektové dokumentace.

Trvale dotéené parcely:

Stavba arealu je navrzena na parcele ¢. 1013 a 1011/1, které obé& patfi SMO a sprava je
svéfena UMOb Ostrava - Svinov. Stavba spojovaciho chodnikd arealu se stavajici zpevnénou
plochou hfisté zakladni Skoly je navrzena na parcele ¢. 1011/2, ktera patii SMO a sprava je
svéfena UMODb Ostrava - Svinov.
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U parcely €. 1013 nejsou evidovana zadna omezeni. U parcely & 1011/1 je evidovano
vécné bfemeno (podle listiny). U parcely €. 1011/2 je evidovano vécné bfemeno zfizovani a
provozovani vedeni.

Sousedni parcely:

Pro parcelu 1013 — parcely &. 1011/1 (SMO, resp. UMOb Svinov), 1011/2 (SMO,
resp. UMODb Svinov), 1012/1 (ORFA, a.s., Ostravska 5, Poruba, 73514 Orlova), 1015/2 (SMO,
resp. UMOb Svinov), 1015/3 (SMO, resp. UMOb Svinov), 1016 (SMO, resp. UMOb Svinov).

Pro parcelu 1011/1 — parcely & 1010/1 (RAVEN CZ a.s., Za Skodovkou 838, Kukleny,
50004 Hradec Kralové), 1010/30 (Spacilova Marie, Evzena RoSického 955/40, Svinov, 72100
Ostrava), 1010/35 (Sluzba Spé&cil, s.r.o., EvZzena RoSického 955/40, Svinov, 72100 Ostrava),
1010/36 (Sluzba Spacil, s.r.o., Evzena RoSického 955/40, Svinov, 72100 Ostrava), 1011/2
(SMO, resp. UMOb Svinov), 1011/4 (Spadilova Marie, Evzena Ros$ického 955/40, Svinov,
72100 Ostrava), 1011/6 (SMO, resp. UMOb Svinov), 1012/1 (ORFA, a.s., Ostravska 5, Poruba,
73514 Orlova), 1012/2 (ORFA, a.s., Ostravska 5, Poruba, 73514 Orlova), 1013 (SMO, resp.
UMOb Svinov), 3071/4 (SMO, resp. UMOb Svinov), 3071/10 (SMO, resp. UMOb Svinov).

Pro parcelu 1011/2 — parcely &. 1011/1 (SMO, resp. UMOb Svinov), 1011/3 (SMO,
resp. UMOb Svinov, 1011/5 (SMO, resp. UMOb Svinov), 1013 (SMO, resp. UMOb Svinov),
1014 (SMO, resp. UMOb Svinov), 1015/1 (SMO, resp. UMOb Svinov), 1015/2 (SMO,
resp. UMOb Svinov), 1015/4 (SMO, resp. UMOb Svinov), 3071/4 (SMO, resp. UMODb Svinov),

Stavba pfipojek siti bude na parcele &. 1016, ktera patii SMO a sprava je svéfena UMOb
Ostrava - Svinov.

Dotéené parcely jsou dokladovany ve vykrese ¢ 4.0.

2.3.7 Vliv stavby na Zivotni prostiedi, v€etné vlivu provozu nebo vyroby na zdravi a Zivotni
prostredi, navrh odstranéni nebo minimalizace negativnich G¢inku

Po dobu stavby dojde na stavenisti a v jeho okoli ke zvy3eni hlu€nosti, prasnosti a dalSich
negativnich vlivll spojenych s vystavbou.

PFi zemnich pracich s ohledem na mozné uniky ropnych latek z mechanizmd a stroju je
doporuceno:

e zajistit absorpéni material pro likvidaci pfipadné ropné havarie;

e u stavebnich stroj0 a mechanizmi pouzivat ekologickych (v pfirodnim prostfedi
rozlozitelnych) oleju a maziv;

e opravy stroju a mechanizmu provadét v dilnach (ne na stavenisti);

e pfi pferuSeni stavebnich praci (noc, dny pracovniho klidu) budou stroje, mechanizmy

nebo dopravni prostfedky ze stavenisté pfemistény na uréenou odstavnou plochu, kde
dodavatel zajisti potfebna opatieni proti tnikiim ropnych latek.
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Zhotovitel stavby bude povinen dodrzovat pfislusna ustanoveni hygienickych predpist a
pouzivat vhodnou technologii.

Studie EIA pro tento typ stavby neni pozadovan.

Stavba nepfinese vyraznou zménu vlivu na zivotni prostfedi v této lokalité. Stavba bude
mit vliv na Zivotni prostfedi rozsahem svého vyuzivani détského hfisté.

Vyuzivani VO a SSZ (nové svételné zdroje) mize mit vliv na zvySeni svételného smogu.

2.3.8 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy a udinky, protikorozni ochrana, apod.

Stavba nebude ohrozena zadnymi Skodlivymi GCinky ani vlivy pfi dodrzeni platnych norem
CSN pti realizaci a pro jednotlivé stavebni prvky.

2.3.9 Rozsah a usporadani stavenisté

RozsahlejSi organizace dopravy neni pfi vystavbé nutna. ZvySenou pozornost je nutné
vénovat pfijezdu vozidel a mechanismi na stavenisté. S ohledem na pozadavky
technologickych postupl pfi realizaci stavby bude zajisténa ochrana pred vstupem
nepovolanych osob (zvlasté déti) do prostoru stavenisté.

V dalSim stupni bude zpracovan klasicky POV, pfipadné budou pro stavbu stanoveny
zasady usporadani stavenisté a bezpecCnostni opatfeni. Provozni a socialni zafizeni je
uvazovano v minimalnim rozsahu (mobilni buriky — kancelaf, Satna, ubézisté, chemické WC)
bez napojeni na vodu, kanalizaci a el. energii.

2.3.10 Odolnost a zabezpeceni stavby z hlediska pozarni ochrany a civilni obrany,

Reseni stavby musi vyhovovat podminkam poZarni bezpeé&nosti a jeho navrh musi byt
v souladu s platnymi normami a vyhlaSkami. V ramci naslednych stupil projektové pfipravy
bude navrh projednan a schvalen pozarnim radou.

2.3.11 Pozadavky na pracovni prostiedi a hygienu prace

Po dobu realizace musi byt dodrzeny podminky bezpecnosti a hygieny prace véetné
zabezpedleni odpovidajiciho pracovniho prostfedi v souladu s platnymi zakony. DodrZovani
platnych norem zajisti na stavenisti zhotovitel stavby nebo jim uréena osoba.

2.4 Podminujici predpoklady

2.4.1 Rozsah a zplUsob prelozek inzenyrskych siti

Stavba nevyzaduje pfelozeni inZenyrskych siti, vyjma pfipadného uloZeni stavajicich siti
do chranicek dle pozadavku jednotlivych spravci.
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2.4.2 QOmezeni stavajicich provozl

Stavba nevyzaduje omezeni stavajicich provozu.

2.4.3 Podmirujici vyvolané investice, predpoklady na jejich zabezpecéeni napr. demolice,
vykupy pozemkU a objektt, apod.

Veskeré prace se budou konat na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi SMO. V dalSim
stupni projektové dokumentace bude zajistén souhlas vlastnika dotéenych parcel s realizaci
stavby.

2.4.4 Pocet pracovnikd pro provoz a udrzbu (vlastni, externi), pozadavky na zvySeni podtu
pracovnikli po dokonéeni stavby a jejich struéné zdvodnéni

Realizovana stavba bude vyZzadovat jednoho spravce arealu, ktery bude zodpovédny
za zpristupnéni arealu dle otviracich hodin a dale bude provadét udrzbu arealu. Spravce bude
také spolupracovat pfi praktickém vycviku cyklistli a chodcu.

V dobé dopravni vyuky je pfedpokladana pfitomnost instruktora, ktery bude organizovat a
fidit vycvik pfitomnych cyklistd a chodcl. V pfipadé vycviku osob se snizenou schopnosti
pohybu a orientace je predpokladana pfitomnost instruktora rehabilitace. Pfedpoklada se, Ze
¢innost téchto instruktorll bude hrazena organizacemi, které se zabyvaji dopravni vyukou a Ci
pomoci osobam se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

r w oz

2.5 Stavebni ¢ast

2.5.1 Rozdéleni stavby na stavebni objekty (SO)

Stavebni objekty jsou déleny nasledovné:

e SO 001 — Priprava uzemi

e SO 101 — Hristé

e SO 301 - Odvodnéni

e SO 401 — Vefejné osvétleni

e SO 402 — Ulozeni stavajicich sdélovacich a elektro kabell do chrani¢ek
e SO 701 — Budova

e SO 702 — Dalsi vybaveni hristé

e SO 801 — Uprava tzemi
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2.5.2 Popis jednotlivych stavebnich objektl

SO 001 - Priprava uzemi
Stavebni objekt zahrnuje demolici stavajiciho oploceni, odstranéni kovovych konstrukci a
kaceni zelené.

SO 101 - Hristé

Stavebni objekt obsahuje ulozeni obrub, zpevnéni a zajisténi podkladu a polozeni
Zivicnych zpevnénych ploch v€. vytvofeni Sirokého pfi€ného prahu (simulace mostu). Déale feSi
zadlazdéni zpevnénych ploch ,chodniku® a ,cyklistické stezky”“ navrzenymi rlznymi typy dlazby.
V ramci objektu je zahrnuto provedeni skryvky ornice a odhumusovani. Do objektu také spada
instalace svislého a vodorovného dopravniho znaceni, instalace svodidel, lavicek,
autobusového pfistfeSku, kolejnic v€. prazcl a modelt dopravnich prostfedk (autobus,
lokomotiva). Model lokomotivy bude slouzit jako prolézatka. Model autobusu bude simulovat
prekazku, pfes kterou neni vidét a je potfeba dbat zvySené opatrnosti pfi jejim objizdéni. Dle
vnitfniho vybaveni modelu autobusu (mista sezeni, madla pro stani, atd.) bude mozné s détmi
simulovat spravné chovani cestujicich v autobuse.

V ramci objektu je navrZzen propojovaci chodnik se stavajici zpevnénou plochou v arealu
zakladni $koly. Ziviéna plocha bude vyuzivana v pfipadé potfeby prostoru pro tzv. ,jizdu
zruénosti®.

SO 301 - Odvodnéni

Stavebni objekt obsahuje odvodnéni zpevnénych ploch, které jsou rozsahlé, nepropustné
nebo neni mozné odvodnéni do okolni zelené. Konkrétni podoba a zplisob odvodnéni bude
feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace.

SO 401 - Verejné osvétleni
Stavebni objekt feSi umisténi 5 ks silniCnich sloupd a 6 sadovych sloup VO a jejich
napojeni na zdroj elektrické energie.

SO 402 - Ulozeni stavajicich sdélovacich a elektro kabel do chranicek
Stavaji sdélovaci kabely a kabel NN budou v ramci tohoto objektu v mistech kfizeni
nového sjezdu a chodniku ulozeny do chranicek dle vyjadfeni spravcu jednotlivych siti.

SO 701 - Budova

Navrzena budova tvofi samostatny stavebni objekt, ktery bude podrobné&ji popsan v dalSim
stupni stavebni dokumentace. Pfedpoklada se nepodsklependa, pfizemni budova s pultovou
stfechou, zcela bezbariérova. Budova je navrzena s ucebnou pro min 35 Zakd vybavenou
tabuli, interaktivnim projektorem, pocitaovou siti s moznosti pfipojeni PC z mista
pro instruktora a kazdého pracovniho mista pro zaky, dle pfislusSnych norem pozadovanym
socialnim zafizenim i pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, kancelafi spravce
a skladem pro min 35 ks jizdnich kol rlznych velikosti a dal$i pfenosné vybaveni hfisté a naradi
pro udrzbu hfisté.
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SO 702 - DalSi vybaveni hristé

Stavebni objekt obsahuje oploceni celého arealu svafovanym pletivem vysky cca 1,73 m
v€. vjezdové posuvné brany a 2 vstupnich branek. Dale do objektu patfi street-artova zed,
rampa, schodisté a cela ,vyhlidka®“ v€éetné zabradli, volna plocha pro odhad vzdalenosti a prvky
méstského mobiliafe pro vycvik osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace (postovni
schranka, reklamni pouta&, parkovaci sloupky, odpadkové koSe, kvétinace, atd.). Do objektu
spada i terénni vloZka se Stérkovym povrchem a dale povrchem ze zatraviovacich dlaZdic,

vvvvvv

SO 801 — Uprava Gzemi

V ramci tohoto stavebniho objektu bude provedena regenerace nezpevnénych ploch
obsahujici nahradni vysadbu a vysadbu novych stroml a kefd. SloZeni nové zelené bude
upfesnéno v dalSim stupni stavebni dokumentace po provedeni dendrologického prizkumu.

2.5.3 Ugel hlavnich stavebnich obijektti

Hlavni stavebni objekt SO 101 umozni praktickou dopravni vyuku a prakticky vycvik osob
se shizenou schopnosti pohybu a orientace v relativné bezpecném prostfedi simulujici pohyb a
provoz v silniénim provozu.

Hlavni stavebni objekt SO 701 nabidne zazemi pro teoretickou dopravni vyuku a dalSi
zazemi pro celodenni uzivani plné vybaveného arealu.

2.5.4 Stavebné — technické feSeni objektl

SO 001 - Priprava uzemi
Bude demontovana:
e 1 ks kovové konstrukce branky v¢. zakladu;
e 7 ks sloupu vySky cca 4,5 m pro zavéSeni sité za brankou v&. zakladu;
e cca 50,0 m dlouhé kovové zabradli véetné bet. zaklady;
e cca 83,0 m dlouhy pletivovy plot;
e cca 19,0 m dfevény plot;
e cca 91,0 m dlouhy plechovy plot;
e skaceni, resp. vytrhani cca 10 strom0 a parezuy;
e premisténi vjezdové brany vozidel udrzby pro dostupnost stavajici zpevnéné plochy ZS;
e premisténi doskocisté ZS.
SO 101 - Hristeé
Stavebni objekt zahrnuje v délce cca 1 759,66 m zahradni obruby (napf. ABO 13-10 1000
x 100 x 200, vyrobce PRESBETON Nova, s.r.o.), které oddéluji jednotlivé funkéni plochy.
Mezi ,vozovkou“ a ,chodnikem® bude vyskovy rozdil 0,10 m. V mistech sniZzené obruby nesmi
vyskovy rozdil byt vétsi nez 0,02 m. Mezi ,chodnikem® a zeleni, kde obruba bude slouZit jako
vodici linie, bude vySka horniho okraje obruby cca 0,06 m nad urovni ,chodniku®. V mistech,
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kde je navrzeno odvodnéni zpevnénych ploch do zelené, bude vySka obruby ve stejné vysce
jako zpevnéna plocha. Na vjezdu bude nova zivicna plocha od stavajici Ziviéné plochy
ul. Navratilova oddélen dvojifadkem délky cca 14,00 z zulovych kostek. Obruby budou ulozeny
do betonového zakladu. V rdmci objektu je zahrnuto provedeni skryvky ornice a odhumusovani.

Vsechny skladby komunikaci jsou navrzeny jako referenéni dle dodatku k TP 170 —
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, schvaleného MD-OSI 12. 8. 2010 s uginnosti
od1.9. 2010. Vzhledem k rdznorodosti charakteristiky materiald zemin pFfedpokladanych
v podlozi a na plani vozovky je z hlediska bezpec¢nosti uvazovan vodni rezim podlozi kapilarni a
pouzité zeminy v podloZi nebezpeéné namrzavé. Dodavatel stavby mlze nahradit zde nize
navrzené referenéni skladby vozovek dle platnych TP 170 pfi dodrzeni vSech poZadovanych
parametrl a na zakladé stejnych nebo vysSich uzitnych vlastnosti, fadné dolozenych
pfedepsanymi zkoudkami a dodrZzenim kontroly praci pfi vystavbé, které jsou podrobné
specifikovany v odpovidajicich CSN a TKP. Pro navrh vozovky pak slouzi podrobny
geotechnicky prizkum, kde musi byt ve vystupu podle TP 76 stanoveny tyto charakteristiky
podlozi:

o Zatfidéni zeminy podle GSN 72 1001 a GSN 73 1001.
e Namrzavost zeminy podle CSN 72 1002 nebo se stanovuje zkouskou dle CSN 72 1191.
e Vodni rezim podlozi dle CSN 73 6114.

e Pomér tnosnosti CBR podle CSN 72 1016 za optimalni vihkosti a po 4 dnech uloZeni ve
vodeé.

Plocha ,vozovky* z ziviéného materialu v rozsahu cca 2 534,61 m? bude uloZzena mezi
betonové obruby s pfiénym sklonem min 2,00 % a je navrzena ve skladbé D2-N-3 P 111

¢ ACO 11 (asfaltovy beton stfednézrnny) 50 mm CSN EN 13 108-1

e R-material (zhutn&na recyklovatelna smés bez pojiva) 50 mm CSN EN 13 108-1

o Stérkodrt 200 mm CSN EN 13 285
Celkem 300 mm

Navrzena skladba vychazi z pfedpokladu, Ze zpevnéna plocha mlze byt obCas pojizdéna
mensSimi nakladnimi vozidly (vozidla udrzby, atd.).

Siroky pfiény prah bude vytvofen umélou nerovnosti na ,vozovce®, kde ,vozovka“ v délce
4,00 m bude zvednuta o +0,10 m. Mezi zvednutou &ast ,vozovky“ a ,vozovku“ v zakladni vySce
bude na kazdé strané vloZzena rampa v délce 1,00 m se sklonem 1:10. Po obou stranach bude
pFicny prah simulujici mostni objekt lemovan silniénimi svodidly NH 3 v délkach pfes 6,50 m.
Svodidla pfipevnéna na sloupcich €i na zabradli vyhlidky budou vhodné zakon€ena a budou
doplnéna odrazkami modré barvy.

Stazena ornice a dalsi odtéZzena zemina s predpokladanym vétSim obsahem Stérku a
Skvary bude odvezena na skladku.
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Geologicky priuzkum ani kopana sonda nebyla v tomto projektovém stupni provedena.
Ohledné podlozi se vychazi z pfedpokladu, Zze navrhovy modul pruznosti zeminy je min 50 MPa
a minimalni modul pfetvarnosti je min 45 MPa. Pokud by zkouSky v dalSim stupni projektové
dokumentace zjistily lepSi ukazatele, je mozné na jejich zakladé finalni skladbu zpevnénych
ploch upravit.

Plocha ,chodniku® v rozsahu cca 791,01 m? $edé zamkové dlazby a cca 89,18 m? dervené
zamkové hmatné dlazby a plocha ,cyklistické stezky* v rozsahu cca 146,08 m? budou uloZeny
mezi betonové obruby s pficnym sklonem min 2,00 % a jsou navrzeny ve skladbé D2-D-2 P Il

e DL 80 (betonova dlazba) 80 mm CSN EN 13 108-1
e L (loze z kamenné drté 4/8) 40 mm CSN EN 13 285

e Stérkodrt 200 mm CSNEN 13 285
Celkem 370 mm

VeSkera zamkova betonova dlazba pro pochozi plochy je navrzena v typu HOLLAND
(napf. 200 x 100 x 80, vyrobce PRESBETON Nova, s.r.0.), ktera nabizi vSechny barevné
variace a typy s fazetou i bez a hmatnymi prvky pro nevidomé a slabozraké.

Zpevnéné plochy s odlisnym povrchem v rozsahu cca 13,75 m? Zulové kostky (vel. 150-
170 x 150-170 x 150-170, ,koci¢i hlavy“), cca 10,0 m? drobné Zulové kostky (vel. 40-60 x 40-60
x 40-60), cca 10,0 m? Zivice, cca 10,0 m? plo$na dlazba (vel. 400 x 400 x 40) budou uloZeny
mezi betonové obruby s pficnym sklonem min 2,00 %. Skladba spodnich vrstev
pod jednotlivymi typy zpevnéného svrsku bude uréena v dalSim stupni projektové dokumentace.
Navrzena skladba vychazi z predpokladu, Ze zpevnéna plocha mlize byt ob&as pojizdéna
mensSimi nakladnimi vozidly (vozidla udrzby, atd.).

Bezbariérové vstupy z ,chodnikd“ na ,vozovku“ (plati téZ pro PS vozidla pfevazejici osobu
zdravotné postizenou) budou ve sklonu 1:8 a u sniZzené obruby budou v celé délce ukonéeny
varovnym pasem o Sifce 0,40 m z hmatné zamkové dlazby kontrastni barvy (Cervenad).
V pfipadé pfechodl pro chodce budou vstupy doplnény také signalnim pasem (Cervena, resp.
kontrastni barva k barvé dlazby ,chodniku®) Sitky 0,80 m, ktery bude v ose pfechodu pro
chodce veden od varovného pasu az po vodici linii €i dalSi varovny pas (napf. ochranny
ostriivek). Ve dvou pfipadech bude signalni pas zalomen presné o 90°. V pfipadé, kdy dojde k
prekryti dvou signalnich pasd, bude pomysina plocha prianiku pasu bez hmatné dlazby a bude
v barvé dlazby ,okolniho chodniku®. Po pferuSeni bude dale pokracCovat jiz jen jeden signaini
pas (napf. vyCkavaci prostory pro chodce svételné Fizené kfizovatky). V mistech stezky
pro chodce a cyklisty srozdélenym provozem bude ¢ast pro chodce oddélena od c&asti
pro cyklisty varovnym pasem z hmatné dlazby v Sifce 0,30 m v Cervené barvé. Mezi tento
varovny pas a cast stezky pro cyklisty bude vloZzen pas dlazby nehmatny, bez fazet a Siroky
0,10 m, ktery bude v Zluté barvé.

Pfesny zpusob umisténi dvojice zelezni€nich kolejnic S 49 nebo R 65 v délce cca 7,00 m a
dvojice tramvajovych zlabkovych kolejnic NT1 v délce cca 21,00 m do zivicné plochy a plochy
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ze zamkové dlazby bude feSena v dalSim stupni projektové dokumentace. Rozchod kolejnic
bude standartni 1 435 m. V zeleni budou Zelezni¢ni kolejnice podkladnicové upevnény tuhymi
svorkami ZS 4 ve tfech betonovych prazcich typ SB 8 s osovou vzdalenosti cca 0,60 m. Prazce
budou obsypany kamenivem v plo$e cca 5,00 m? a okolni zelefi bude ke kamenivu
vyspadovana na délce 1,00 m. Na konci koleje bude umisténa détska dievéna prolézacka
v podobé lokomotivy o rozmérech cca 5,00 x 2,00 m. Okoli lokomotivy tzv. ,dopadova plocha,
bude specifikovana v dalSim stupni dokumentace dle podrobnéjsi podoby modelu. Dal8i model
v podobé& autobusu (pravé cCasti autobusu) o rozméru cca 6,00 x 1,00 m bude umistén
do autobusové zastavky na jizdnim pruhu. Model bude mit vySku cca 2,40 m.

Svislé dopravni znaceni rizného tvaru bude splhovat pozadavky danych norem a
technickych podminek na SDZ uzivané v realném silni¢nim provoze. SDZ bude v zakladnich
rozmérech (obdélnikové DZ 1500 x 1000 mm je navrzeno provést ve zmen3eném formatu),
tiidy reflexivity R1. V poc¢tu 155 ks bude SDZ umisténo pomoci 308 ks objimek na 119 ks
ocelovych sloupkl s povrchovou Upravou zarovym zinkovanim o prdméru 60 mm s rdznou
délkou. Sloupky budou umistény v hlinikovych patkach s betonovym zakladem. Vrcholy sloupkt
budou kryt plastova vicka. Pfenosné SDZ bude umisténo na 4 pfenosnych podstavcich. SDZ
bude mozné alternativné umistit na sloupy VO &i SSZ a to pomoci nerezové upeviiovaci pasky
a nerezové spony. Soucasti hfisté bude také 6 Cervenych a 3 bilé plastové smérové sloupky, 8
ks modrych odrazek na svodidlech a 2 imitace zabezpecCovaciho zafizeni na prejezdu.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno silni¢ni bilou barvou. VDZ €. V 11a, V 12b,
V 12c a V 12d budou provedeny v zluté barvé. VDZ & V 12c a V 12d budou umistény
na ,vozovce“ cca 0,125 m od obruby (alternativné mohou byt umistény na obrubé&). Vyméra
plodné barvy bude vrozsahu cca 120,84 m® Délka podélnych &ar $itky 0,125 bude ginit
cca 715,95 m, z ¢ehoz cca 91,70 m je Zlutou barvou. Délka podélnych ¢ar Sifky 0,25 bude Cinit
cca 47,00 m.

V ramci SO 101 bude osazeno 6 ks na zimni obdobi demontovatelnych laviek. Na jedné
z autobusovych zastavek bude u ,nastupisté” instalovan pfistfeSek (napf. autobusova zastavka
Convi Standard 1,50 x 3,00 x 2,20 cm h x § x v) z ocelovych sloupkdl 100 x 60 mm, zadni
sténou z bezpecnostniho skla 8 mm a stfechou z bezpecnostniho koufového skla 6 mm.

PristfeSek bude mozné doplnit vitrinou ¢&i sedatky.

SO 301 - Odvodnéni
Stavebné — technické feSeni objektu SO 301 bude detailngji feSeno v dalSim stupni
projektové dokumentace.

SO 401 - Verejné osvétleni

Stavebni objekt fesi umisténi 5 ks sloupl verfejného osvétleni se zavésnou vySkou svitidla
s kruhovou symetrickou charakteristikou 8,00 m a 6 sadovych sloupl VO se zavésnou vyskou
svitidla 6,00 m a jejich napojeni na zdroj elektrické energie.
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SO 402 - Ulozeni stavajicich sdélovacich a elektro kabel do chrani¢ek

Z divodu dot€eni stavby ochranného pasma sdélovaciho kabelu a kabeld NN budou tyto
kabely po vyjadieni spravce pfislusné sité ulozeny do chrani¢ek. Délka jednotlivych chranicek
pod zpevnénym vstupem do arealu bude cca 10,00 m.

SO 701 - Budova

Navrzena budova tvofi samostatny stavebni objekt, ktery bude podrobnéji navrzen
v dalSim stupni stavebni dokumentace. Rozméry jednopatrové budovy vymezené vnéjSim
obrysem stfechy mohou byt az 30,00 x 14,00 m.

U budovy jsou navrzeny 4 ks cyklistickych stojant v podobé obraceného pismena ,U*,
které jsou zabetonovany a umozni zaparkovani 8 jizdnich kol.

SO 702 - DalSi vybaveni hristé

Areal po celém obvodu cca 318,88 m (dalSich cca 143,00 m bude tvofit vyssi plot
pfilehlého nového fotbalového hfisté) bude oplocen Zarové pozinkovanymi plotovymi panely
(napf. plotovy systém NYLOFOR 3D) o vySce 1,73 m. Jednotlivé panely o zakladni Sifce 2,50 m
budou pfipevnény na pozinkovanych jaklech 60 x 40 mm pomoci pozinkovanych drzaku. Vstup
do arealu bude zajiStovat dvojice pozinkovanych branek 1,73 x 0,89 m s cylindrickym zamkem.
Vjezd do aredlu bude umozZnén uzamykatelnou ruéné posuvnou samonosnou pozinkovanou
branou celkové délky cca 8,00 m vySkou cca 1,73 m.

Street-artova zed bude tvofena proarmovanym betonovym monolitem usazenym
v betonovém zakladé. Zed z pohledového betonu bude mit délku cca 9,00 m, vysku cca 2,00 m
a Sitku cca 0,40 m. Zed bude vhodné oSetfena proti pfirodnim vliviim venkovniho prostfedi.

Objekt ,vyhlidka“ je navrzen v ploSe o rozloze cca 2,00 x 15,50 m. VySka ,vyhlidky* bude
0,55 m nad chodnikem, resp. 0,65 m nad zakladni vyskou vozovky. ,Vyhlidka“ bude pfistupna
po 6,00 m dlouhé najezdové rampé se sklonem 1:12 smin. 1,50 m dlouhou podestou
v poloviné délky. Dale bude pfistupna po betonovém schodisti o &tyfech stupnich s vySkou
podstupnice 150 mm a Sitkou stupné 300 mm. Prvni a posledni stupeni bude kontrastné
oznacen. Plochy stupiii budou vhodné upraveny jako protiskluzové. Cela vyhlidka bude mit
po stranach zabradli pfesahujici na vnéjsi strané jak rampu tak schodisté minimalné o 150 mm.
Celkova délka zabradli bude cca 2x 16,00 m. Zabradli podél rampy bude vybaveno jednim
madlem ve vySce 900 mm a vodici ty¢i ve vySce 200 mm. Svétla Sitka rampy, vyhlidky i
schodisté bude minimalné 1,60 m.

Pro testovani odhadu vzdalenosti a zdrojl zvuku u osob se sniZzenou mirou vnimani je
v severnim kvadrantu MOK navrzena volna plocha o rozmérech 25,00 x 10,00 m. Tento prostor
je navrzen z $edé zamkové dlazby rozsahu 250 m?® s, ktera bude uloZena mezi obrubniky (napf.
ABO 13-10 1000 x 100 x 200, vyrobce PRESBETON Nova, s.r.0.) v délce cca 70 m.

Méstsky mobiliaF potfebny pro vycvik osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace
simulujici bézné prekazky v ulicnim prostoru bude stanoven v dalSim stupni projektové
dokumentace v souladu s pozadavky pfislusnych organizaci.

Terénni vlozka bude vytvofena v zeleni min 1,00 m Sirokym pasem dlouhym cca 30,00 m,
ktery bude obsahovat povrch z vibraéné zhutnéného Stérku frakce 0/32, trdvou prorostlou
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betonovou zatraviiovaci dlazbou (napf. TBX 40/60/10 600 x 400 x 100, vyrobce PRESBETON
Nova, s.r.0.), sypaného ,lesniho® povrhu (jehli¢i, drobné vétévky, smrkoveé Ci borovicové Sisky,
atd.) a zvibratné zhutnéné piskojilovité pudy. Jednotlivé povrchy budou polozeny
na zhutnénou zemni plan na goetextilii odolnou proti prorazeni (napf. Geomatex NTB 10 100 g).
Geotextilie bude poloZena v terénu do ,vany“ o hloubce - 0,12 m od okolniho terénu a vrchni
vrstvy budou mist tloustku cca 100 mm, aby nedochazelo k vyjizdéni materialu do zelené di
na ,vozovku. Jednotlivé vrstvy v prumérné délce 7,50 — 8,00 m od sebe nebudou fyzicky
oddéleny.

SO 801 — Uprava Gzemi

Pfi pfedpokladu pro zelefi nevyhovujiciho stavajiciho povrchu hfisté s velkym obsahem
$térku a Skvary budou vSechny nezpevnéné plochy v rozsahu cca 5 141,12 m? odhumusovany
do hloubky 0,20 m a nasledné zavezeny vhodnéjSi zeminou. V rozpoctu je navrZzeno nové
zasadit 16 stromu listnatych, 13 ks stromd jehli¢natych, 10 ks ruznych kefd. Dendrologicky
prizkum v dalSim stupni projekitové dokumentace specifikuje a pfesné uréi druhy zelené
pro nahradni vysadbu.

2.5.5 Pozadavky na dispozi¢ni, architektonické a provozni feSeni

Realizované Fe$eni bude odpovidat poZadavkim platného Uzemniho planu mésta
Ostrava. U jednotlivych stavebnich &asti neni pfedpokladano architektonické a provozni fedeni
odlisné od podobnych jiz stavajicich feseni.

2.5.6 Pozadavky na technické vybaveni objektu

Technické vybaveni budovy bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace. Je
predpokladano napojeni na vodovodni, kanalizaCni a elektrickou, popf. plynovodni vefejnou sit
a telekomunikacni sit.

2.6 Technologicka ¢ast

2.6.1 Rozdéleni stavby na provozni soubory PS

Stavba bude v dalSim stupni projektové dokumentace rozdélena na provozni soubory:
PS 101 Svételné signalizacni zafizeni

PS 102 Kamerovy dohledovy systém

2.6.2 Popis jednotlivych provoznich souboru

PS 101 - Svételné signalizaéni zafizeni
Provozni soubor feSi osazeni SSZ (fadi€, stozary, navéstidla apod.), kabelové rozvody
ke stozarim, kabelové prostupy a chrani¢ky, montéze a zemni prace.
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Naveéstidla pro chodce na jednom zfizenych pfechodd budou s akustickym signalem
pro nevidomeé a slabozraké. Tentyz pfechod pro chodce bude vybaven tlagitky pro mozné
vyvolani vyzvy.

Soucasti fadiCe bude i logicka jednotka pro ovladani zabezpe&ovaciho zafizeni
Zelezniéniho prejezdu.

PS 102 — Kamerovy dohledovy systém

Soucasti budovy bude venkovni dohledova kamera umoziujici pohled na venkovni prostor
pfed vSemi okny a dvefmi budovy. Kamera také bude svym zabérem monitorovat déni
v zapadni ¢asti arealu. Na sloupu VO umisténém ve vychodnim rohu arealu bude umisténa
druha venkovni dohledova kamera s 360° pohledem. Kabely ke kameram budou ulozeny
v chrani¢kach vjedné ryze vsoubéhu s napajecimi kabely VO. VSechny kamery budou
napojeny na dohledové centrum Méstské policie Ostrava.

2.6.3 Ugel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni,
pozadavky na pracovni prostiedi a hygienu prace

Rizena kfizovatka SSZ bude dal$im prvkem simulujicim skute&ny silniéni provoz.

Instalovany pfikon SSZ celkem bude cca 1,3 kW (budou pouzita navéstidla s LED
diodami).

Pomoci kamerového systému bude mozné chranit vybaveni arealu.

2.6.4 Popis technologie vyroby a uvedenim nositele technologického procesu

Technologie SSZ bude uréena v daldim stupni projektové dokumentace.

Dodavatelem kamerového systému bude firma Ovanet, kamerovy systém bude napojen
na dohledovy dispecink Méstské policie Ostrava.

2.6.5 ZajiSténi budouciho provozu energiemi

Bude uréeno v dalSim stupni projektové dokumentace. Odbér elektrické energie bude
realizovan z budovy novou elektrickou pfipojkou. Projekt bude zpracovan a odsouhlasen
v dalSim stupni dokumentace.

2.6.6 Technologické odpady vSeho druhu, zplsob vyuziti nebo likvidace

Bude urceno v dalSim stupni projektové dokumentace.
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2.7 Provadéni vystavby

2.7.1 Predpokladany ¢asovy plan pfipravy a realizace stavby

Casovy plan pripravy a realizace stavby neni zatim urgen.

2.7.2 Zasady reSeni zarizeni stavenisté (ZS), situovani ploch ZS, moznost vyuziti stavajicich
objektll, zdroje pro vystavbu a dopravni systém

Stavenisté bude vymezeno obvodem manipulaéni plochy pro vystavbu a pro meziskladky
nezbytné potfebného mnozstvi stavebnich materiall a vykopku. PFijezd na stavenis§té bude
z ulice Navratilova.

Provozni a socialni zafizeni je uvazovano v minimalnim rozsahu (mobilni buriky — kancelar,
Satna, ubé&zisté, chemické WC) bez napojeni na vodu, kanalizaci a el. energii.

Pfesnéjsi rozsah stavenisté bude uréen v dalSich projekcnich stupnich.

2.7.3 Predpokladany dodavatelsky systém

Stavebnikem a investorem bude Statutarni mésto Ostrava. Po technické strance bude
investor spolupracovat s jednotlivymi stavajicimi nebo budoucimi majetkovymi €i provoznimi
spravci jednotlivych stavebnich objektu. Zajisténim projektové a inzenyrské pfipravy dila bude
povéfena odborné zpUsobila firma zaméfena na projektovani a pfipravu dopravnich staveb.
Realizaci dila bude povérfena odborné zpUsobila firma zaméfena na realizaci dopravnich
staveb. Odborné firmy budou vybrany na zakladé fadnych vybérovych fizeni.

2.8 Vykresy

2.8.1 Snimek katastralni mapy se zakreslenim obrysu stavby

Vykres €. 4.0 — Zakres do katastralni mapy

2.8.2 Koordinaéni situace na podkladé katastralni mapy se zakreslenim predmétu vystavby
véetné vyznadenim vazeb na okoli zpravidla v méfitku 1:1000, vychazejici
ze soucéasného stavu uzemi

Vykres €. 1.0 — Situace S$irSich vztaht

Vykres €. 2.0 — Navrh stavebnich uprav
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2.8.3 Architektonicka situace stavby

2.8.4 Jednoduché pudorysy jednotlivych podzemnich a nadzemnich podlazi navrhovaného
feSeni véetné legendy mistnosti, u staveb charakteru rekonstrukci a modernizaci
pudorysy sou¢asného stavu

Vykres €. 3.0 — Navrh dopravniho znaceni

Vykres €. 5.0 — Navrh SSZ

2.8.5 Pohledy z vyznamnych stran, pfip. perspektiva, vizualizace

Vykres €. 6.0 — Bocni pohled na ,most* a vyhlidku

Vykres €. 1.0 — Situace SirSich vztahu
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2.9 Celkové naklady stavby

REKAPITULACE CELKOVYCH NAKLADU STAVBY

Nazev stavby: JU 430/4 - DDH Bilovecka - zména &. 1

Misto stawy: "Skvarove" fotbalové hfisté, ul. Nawatilova, Ostrava - Svinov

Stupen dokumentace: studie dle 1Z

Naklady zahrmované do ceny HIM Naklady CELKOVE
Hlava Naklady na Stavebni Technol. hrazené z NAKLADY
Céast Cast CELKEM inv. prostf. STAVBY
a b C d e f g
l. Projekt. a prizkumné prace 1 477 600 0 1477600 1 477 600
Il Provozni soubory celkem 532 000 0 532 000 532 000
vtom: - doddwka
- montaz
- kompleta€ni €innost
ll. | Stavebni objekty celkem 19 169 335 19 169 335 19 169 335
v tom: - zakladni naklady
- HZS a dopl. Naklady
- kompletaéni ¢innost
IV. | Stroje, zafizeni inv. povahy
V. Umélecka dila
VI. | VedlejSi naklady celkem 984 467 984 467 985 067
vtom: - GZS 590 680 590 680 591 040
- Uzemni iy 0
- provozni Vivy 393 787 393 787 394 027
VIl. | Ostatni naklady 25 000 25 000 25 000
z toho- inZenyrska €innost 1 000
VII. | Rezena 3 940 267 3 940 267
IX. | Jiné investice (odepisované)
X. ]|Nehmotny investi¢ni majetek
Xl. |Naklady neinvesti¢ni (provozni)
C E L K E Mbez DPH 26 129 269
DPH 21 % z Castky 5 487 146
CELKE M w. DPH 31 616 415
Vypracoval: Ing. Laza Poznamka:
Organizace: Ostravské komunikace, a.s.
Datum: bfezen 2013 Néaklady jsou uvedeny v CU: 2012

Projektant: Ing. Laza

Investor:

Statutarni mésto Ostrava

Schvaluje: Ing. M. Nawratilova Schvaleno dne: 30. 4.2013

Pfehled nakladu je souc€asti dokladové Casti (pfiloha €. 9).
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2.10 Dokladova ¢ast

2.10.1 Doklad o projednani navrhu investiéniho zaméru

e Utvar hlavniho architekta MMO
— souhlas se zamérem, upozornéni na ¢aste¢né zasahovani zatopové oblasti

e odbor ekonomického rozvoje MMO
— souhlas se zamérem

¢ odbor majetkovym MMO
— souhlas se zamérem

e predbézné projednani s dalSimi organy a organizacemi:

odbor dopravy MMO: souhlas se zamérem;

ZS a MS Bilovecka 10, Ostrava — Svinov: souhlas se zamérem:
— Rada méstského obvodu Svinov: souhlas se zamérem;

— Krajské pracovisté BESIP pro MSK: souhlas se zamérem;

Jednotliva vyjadfeni jsou doloZzena v dokladové Casti.

Zména €. 1 byla pribézné projednavana na spole¢nych schizkach za ucasti starostky
Ing. Evy Po$tové CSc., feditele ZS a MS Bilovecka Mgr. Zderika Ivanéa a Ing. Arch. Jaroslava
Strosa autora ciziho zaméru na vystavbu fotbalového hfité.

2.10.2 Vypisy z katastru nemovitosti (list vlastnictvi) u dotéenych parcel a informace z katastru
nemovitosti u sousednich parcel

Aktualni vypisy z katastru nemovitosti (listy vlastnictvi) budou pfiloZzeny v dalSich stupnich
dokumentace.

Informace o dot&enych parcelach jsou dolozeny v dokladové Casti.
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3 ZAVER

JU 430/4 z roku 2012, resp. JU 430/4 — zména &.1 z roku 2013 ,Détské dopravni hfisté
v arealu zakladni skoly Bilovecka ve Svinové — zména €. 1° byl zpracovan dle smérnice mésta
[4] tak, aby byly zfejmé technické a finan€ni naroky na pfipadnou vystavbu DDH. Zména ¢&. 1
obsahovala zadani na zménu navrhu DDH tak, aby bez sniZzeni funkénost DDH mohl byt
realizovan sousedni cizi projekéni zamér télovychovné jednoty na vystavbu hfisté
s umélohmotnym povrchem.

Cely viceUgelovy aredl, ktery je navrzen v tésném sousedstvi ZS Bilovecka, nabizi prostory
pro teoretickou i praktickou dopravni vyuku. Déle je novostavba navrzena, tak aby na ni mohl
probihat vycvik pohybu v silniénim provoze u osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
Mimo dopravni a jinou vyuku mulze byt areal otevien vefejnosti, které nabidne sportovni a
odpocinkové vyziti pro celou rodinu. Kromé bezpeéného prostoru pro jizdu na kole a na jinych
bezmotorovych &i détskych motorovych dopravnich prostfedcich pro vSechny vékové kategorie
areal také nabizi street-artovou zed pro sprejery, spoustu zelené pro odpoc€inek a v zimnim
obdobi pfi dostatku snéhu je mozné v arealu také udrzovat béZeckou stopu prfes cca 260 m
dlouhou.

Rozsifeni a zefektivnéni dopravni vyuky, které muze poskytnout DDH, je zadouci z pohledu
snahy snizit stale velké statistické hodnoty dopravni nehodovosti na naSich pozemnich
komunikacich. MozZnost potkavani zdravych a hendikepovanych osob v relativné bezpecné
simulaci silnicniho provozu bylo shledano jako zadouci a vhodné pro nacvik spravného chovani
v budoucim Zivoté vSech zu€astnénych.

Hlavni stavba viceucelového arealu je navrzena na vice pozemcich, které vSak patfi méstu.
Cena stavby je odhadnuta na cca 26 100 tis. K& bez DPH.

V Ostravé, duben 2013
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FOTODOKUMENTACE SOUCASNEHO STAVU

Fotografie €. 2 — Detail rizného druhu stavajiciho oploceni
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Fotografie €. 4 — Pohled na severovychodni ¢ast dotcené plochy

Fotografie €. 5 — Jizni pohled na dotéenou plochu



Fotografie €. 6 — Mozna podoba prolézacky ,vlak® — zdroj: Zahradni sortiment - Ladislav

Hubacek, Lazné Bohdaned



DOKLADOVA CAST:

&.1 - Vyjadfeni Utvaru hlavniho architekta MMO
€. 2 - Vyjadreni odboru ekonomického rozvoje MMO
¢.3 - Vyjadieni odboru majetkového MMO

¢.4 - Vyjadfeni odbor dopravy MMO;

&.5 - Vyjadfeni ZS a MS Bilovecka 10, Ostrava — Svinov;
8.6 - Vyjadfeni UMOb Svinov;

€. 7 - Vyjadfeni Krajské pracovisté BESIP pro MSK

&.8 - Informace o parcelach CUZK

¢.9 - Zaznamz1.jednani5. 11.2012

€. 10 - Zaznam z 2. jednani 29. 11. 2012

c. 11 Zaznam z jednani ze dne 28. 2. 2013

¢. 12

Pfehled nakladl na jednotlivé SO



