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VZOROVÉ NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY NA KANALIZAČNÍ STOKU
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(In-Situ nebo ekvivalent)

šachtové dno z PP,

DN 400/200
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- KOTA DNA ŠACHTY
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spojka 100-150

teleskopický 

nástavec

DN 300 mm

šachtové prodloužení

DN 400 mm

MĚŘÍTKO 1 : 25

ZELENÝ PÁSZAHRADA

- KOTA POKLOPU

Poklop pro tř. zatížení

B 125 kN (D 400)

P

STOKA  KT DN 300Podkladní vrstva ze strusky
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- napojení navrtáním pomocí spojky In-Situ (nebo ekvivalent) do těla šachty

2) v případě uložení přípojky v hloubce nade dnem šachty -

1) v případě uložení přípojky v hloubce dna šachty - napojení do dna šachty

Napojení přípojky do šachty PP Uponal DN 400 : 

POZNÁMKA:

VZOROVÉ NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Prostý beton C 12/15

- KOTA DNA POTRUBÍ

POTRUBÍ DN 300

D

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KT
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ASFALT. CESTA

MĚŘÍTKO 1 : 25

ZAHRADA ZELENÝ PÁS
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POTRUBÍ

D - KOTA DNA
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- KOTA POKLOPU

ASFALT. CESTA

KANALIZAČNÍ ŠACHTA

Š

DN 1000
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Prostý beton C 12/15

Podkladní vrstva štěrkopísek

drceným kamenivem

Hutněný obsyp potrubí


