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TECHNOLOGICKY POSTUP:

Pfi vedeni dila v podzemi:

- nelze predpokladat vyskyt nedychatelného ovzdusi

- Ize vyloudit vyskyt hoflavych plyni, par a prachi

- nebude pro rozpojovani pouzito trhacich praci

- Za mista se zvySenym pozarnim nebezpedim se povazuji : odtéZovaci zafizeni nad
jadmami — vréatek, kompresor. Veskeré zatizeni pouzivané v jameé (véetné za¥izeni vlastniho
protlacovaciho $titu a tlaénych pisti) musi byt v souladu s dotéenymi normami certifikovano
(neni pfipustné jiskfeni napajeci kabelaze a jiné poruchy, které by mohly zap¥i¢init poZar)

- proti vstupu nepovolanych osob bude staveniSté zajisténo souvislym neprihlednym
oplocenim vy$ky min.1,7m

Predpoklidané geologické a hydrogeologické poméry : pivodni vrstvy tvofi nivozy z
haldoviny, néplavové hliny, organické a antropogenni vrstvy. SoudrZnost t&chto zemin je
nizka, vykopy jam je nutno zajistit hnanym paZenim

Predpokladany p¥itok vody : vyskova uroveii hladiny podzemni vody u Michalkovického
potoka byla ovéfena v irovnich — 1,0 az— 1,5 m p.t.. Realizace protlakli stoky M bude pod
stalou hladinou podzemni vody. Podzemni voda bude od¢erpavana s postupnym zvétSovanim
¢erpaného mnoZstvi podle podminek provozniho fadu do Michalkovického potoka.

Udaje o blizkych podzemnich prostorech, inzenyrskych sitich :
Mezi $achtami 89 — §10 razba k¥izi STL plynovod DN300, mezi $achtami $10-S11 podchézi
trubni propust DN800 a kabely O2 a vefejného osvétleni. Podzemni sité k¥izujici dilo jsou

vyznateny v koordina¢ni situaci HPO 3-0-1215. VSechny sité jsou uloZeny nad raZenym
dilem, které probiha v hloubce 3,4 — 4,9 m pod terénem..

Pied zapocCetim praci je nutno nechat prib&hy siti vyty¢it jejich spravei..
Piijata bezpe€nostni opatfeni : podle konkrétnich podminek

Délka dila : celkova délks 152,2 m

asek S7 -89 v délee 39,7 m
tsek S9 —~S10 v délce 43,0 m

tsek $10 - 811 v délce 34,0 m
usek S11 —S12 v délce 35,5 m

Smér postupu dila : uréi zhotovitel, p¥i spadu 5,9 %o neni rozhodujici

Rozméry téznich jam: startovaci 3,5 x 4,5m

-cilova 3x3m
hloubka 3,4 —4,9m

Strojni a elektricka zarizeni: Cerpadlo, kompresor, vratek
Pfipojeni a uzemnéni musi odpovidat platnym elektro-normam v&etné ochrany proti zkratu..

Zpiisob a postup razby:

Tézni jamy budou provedeny v mistech budoucich Sachet §7 a 89— §12. Vytézeny materidl
bude z jamy ihned odstratiovan. Sachty budou mit dno zpevnéno silniénimi panely t1.210mm,
panely budou kladeny na urovnany povrch do $t&rkového loZe (rozbfednuti podloZi nebo
zmé&na konzistence neni piipustné ). PaZeni t&Zni Sachty bude provedeno z hnaného paZeni
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z nosnych vodorovnych celosvatfovanych ramu z valcovanych profili rozpirajicich ocelové
paznice. Po obvodu budou t€Zni Sachty ohrazeny ocelovym trubkovym zabradlim vysky 1,1m
s okopovou hranou min. 10cm. Ve dné kazdé z t&Znich Sachet bude provedena do $térkového
obsypu Cerpaci jimka — betonova skruz DN 1000.

Likvidace t€Znich jam - po dokonceni kanalizaéni stoky (zataZeni trouby DN300, ut&snéni
proti prasakiim podzemni vody v maximalnim dosaZitelném rozsahu) budou rozebrany panely
a jimky na dné jam, vy¢isti se a vyrovna zakladova spéra a provedou se kanalizaéni §achty
(viz vykres Sachet HPO 3-2-1062).

Obsypy hotovych Sachet musi byt provedeny max. objemové zhutnénym materialem dle EN
1997 — 1 (Eger = min. 45 — 60 MPa). PaZeni bude postupné odstratiovano vibraénim
vytaZenim na zavéSeném nadstavci nebo jefabovém podvozku, povrch upraven.
Mikrotunelaz: postup uréi zhotovitel

Urceni pracovniki k obsluze zaFizeni : pracovnik povéfeny obsluhou kompresoru
pracovnik povéfeny obsluhou Eerpadla,vratku

Opatieni k ochrané obsluhy zaFizeni : pfed zahajenim praci musi ureny pracovnik
prohlédnout zafizeni véetné piisluSenstvi, aby
obsluha byla chranéna pfed moznymi G¢inky
provadénych praci

Skladovini horlavych hmot : pohonné hmoty pro kompresor (v plech.skladu)
Zakaz pouziti otevieného ohné v okruhu 10 m od jany

Zpisob a organizace dopravy materidlu : horizontalni: :ru¢ni
vertikdlni : vratek

Rozsah pracoviSté s vymezenim odpovédnosti : pracovi§tém se rozumi cely prostor zaboru
u jam véetné veSkerého zafizeni v ném umisténého. Zabor na vefejné komunikaci bude
zabezpe€en dopravnim znacenim.

Za bezpetny stav na pracovisti odpovida piedék, pfed zahajenim prace provede kontrolu
pracoviste.

Osobni ochranné prostiedky :
Pracovnici jsou povinni pouZivat pracovni odév, rukavice a pfedepsanou pracovni obuv
(nepromokavou do vody), ochrannou pfilbu a reflexni vestu..

Druh, pocet a umisténi hasebnich prostredkii :
hasici pfistroj PG 6 1 ks - v plechovém skladu

Lezni oddéleni v Sachtach je provedeno svislym Zebiikem s ochrannym ko3em, Zeb¥ik bude
zajistén proti posunuti, boénimu vychyleni nebo zvraceni..

Technologicky postup musi vZdy odpovidat okamzZitym podminkam na stavb&. Jeho doplnéni
zajist'uje stavbyvedouci..

S technologickym postupem i s jeho dopliiky a zménami musi byt prokazatelné sezniameni
v8ichni pracovnici, kteti na dile pracuji.
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