
DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 (PO SKONČENÍ VÝSTAVBY NEFUNKČNÍ)

ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK) MAX. ZRNO 63 mm

LEGENDA PRO KAMENINOVÉ POTRUBÍ

SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM

KONSTRUKCE VOZOVKY

KAMENINOVÁ TROUBA DN 250 - 500

ORGINÁLNÍ PODKLADKY (POPŘ. VLHČENÝ PODKLADNÍ PRAŽEC S VYKLÍNOVÁNÍM)

ZÁSYP RÝHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 300mm

HUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU PROHOZENOU ZEMINOU (PO VRSTVÁCH), 

PODKLADNÍ BETON C 12/15

PROSTÝ BETON C 12/15
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KAMENINOVÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ DO PÍSKOVÉHO LOŽE
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HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE, MAX. ZRNO 4 mm

B - ŠÍŘKA VÝKOPU
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1b. DRCENÉ KAMENIVO ZRNO 10 - 60 mm

3b DRENÁŽNÍ VRSTVA Z HUTNĚNÉHO PÍSKU, MAX.ZRNO 20mm
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HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSEK , MAX. ZRNO 20 mm2b.
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