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Provozni fad na Cerpani podzemnich vod z vykopove ryhy pri realizaci kanalizace v ramci stavby ,0d-
kanalizovani ul. Smilovského, Sladeckova, Petfvaldska — oblast Slezska Ostrava, Michalkovice*

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby : Plo$na kanalizace Michalkovice, stoka MG a stoka M od S7 po $12
Misto stavby : Ostrava, k. u. Slezska Ostrava, Michalkovice
Vodopréavni urad : Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany vod a pldy

jako pfislusny vodopravni urad
Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Investor . Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava
Provozovatel : bude uCen vybérovym fizenim

Dodavatel stavby : bude uCen vybérovym fizenim

Projektant : Hutni projekt Ostrava a. s., 28. Fijna 1142/168, 709 00 Ostrava

Stupen dokumentace : dokumentace pro provedeni stavby

Kategorie vodniho dila podle vyhlasky ¢.471/2001 : nejedna se o uréené vodni dilo

Zahéjeni stavby : 08/2014
UkonCeni stavby : 08/2016
Platnost provozniho fadudo  : 08/2016

Provozni fad bude po vybéru zhotovitele stavby dopInén o jména odpovédnych pracovniku a te-
lefonické spojeni na né a uloZen u zhotovitele stavby. Odpovédni pracovnici dodavatele stavby musi byt
s provoznim fadem prokazatelné seznameni. Jedna se o provizorni zafizeni, které bude v provozu po
dobu vystavby celé stavby.
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

(1) Projekt pro uzemni rozhodnuti ,Plosné kanalizace Michalkovice®, ktery zpracovala fa Hutni projekt
Ostrava v roce 2002
(2) Uzemni rozhodnuti €. 29/03 vydané 6.3.2003, s nabytim pravni moci dnem 16.4.2003

(3) Pasportizace stavajici kanalizace a kanaliza¢nich pfipojek (zpusobu odvadéni odpadnich vod od
jednotlivych nemovitosti v zajmové oblasti) zpracovany 03/2010. Podklady stavajicich spraveu siti.

(4) Hydrogeologicky posudek, vypracovany Ing. Milanem Kucerou 06/2003.

(5) Technicka zprava o inZenyrsko-geologickych pomeérech, zpracovana Ing. DuSanem Kalandrou,
CSc., 06/2001

(6) Dokumentace pro stavebni fizeni, kterou zpracovala fa Hutni projekt Ostrava v roce 2005
(7) Povoleni stavby vodniho dila, rozhodnuti ¢. 514/05 z 12.5.2005, které nabylo pravni moci 28.6.2005

(8) Povoleni zmény stavby vodniho dila pfed dokoncenim, prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni,
rozhodnuti €. 469/06 ze 2.4.2007, které nabylo pravni moci 15.5.2007

(9) Projektova dokumentace pro stavebni fizeni, aktualizace DSP z 01/2010 zpracovala fa Hutni pro-
jekt Ostrava a.s..

(10) Tendrova dokumentace z 06/2010 kterou zpracovala fa Hutni projekt Ostrava a.s..

3. UvoD

SO01

Navrzena jednotné kanalizace bude odvadét odpadni vody ze zastavby z €asti ulice Kleychové a
dale z Liskovy ulice a Casti ulice Sladeckovy

S002

Navrzena splaskova kanalizace bude odvadét odpadni vody gravitacné z ¢asti ulic Rychvaldské a
Radvanicke.

Zajmové Uzemi je ohraniCené na severu ul Radnicni, na zapadé navezenou haldou, na jihu ulici
Sladegkovou a na vychod& COV Michalkovice. Vystavba je navrzena v intravilanu méstského obvodu
Michéalkovice a Slezska Ostrava s viastnim obCanskym vybavenim.

Jedna se o lokalitu s ploSnou zéstavbou rodinnych domku a obytnych dom( v katastralnim tuzemi
Michalkovice a na rozhrani katastrélniho Gzemi Michalkovice a Slezska Ostrava. Uzemi se svazuje od
vychodu na zapad se znatnymi mistnimi vySkovymi rozdily. Uzemi je pFistupné z ulice Radvanické,
Petfvaldské po mistnich komunikacich. Zahrady jsou neprdjezdné, Oploceni pozemk( u nékterych ne-
movitosti jsou ukonceny tésné u paty haldy. Prostor haldy je zarostly souvisle néletovou zeleni a vzrost-
lymi stromy ( lipy, akaty, bfizy). V misté porostu jsou jen lesni cesty.

Navrzena jednotna kanalizace povodi stoky MG bude odvadét odpadni vody ulice Kleychové a
déle z LiSkovy ulice. Stoka MG bude napojena na stavajici stoku DN600 v ulici Radniéni, kterad odvadi
odpadni vody na COV v Ostravé Michalkovicich, ktera ma dostateénou kapacitu i &istici efekt pro likvi-
dace odpadnich vod z dané oblasti.

Navrzeni splaskova kanalizace povodi stoky M bude odvadét splaskové vody z Casti ulice Sla-
deckovy a povodi stoky M z ¢asti ulic Rychvaldské a Radvanické. Stoka M bude napojena na stavajici
stoku DN300 v ulici Rychvaldské, ktera odvadi odpadni vody na COV v Ostravé Michélkovicich, ktera
ma dostate¢nou kapacitu i Cistici efekt pro likvidace odpadnich vod z dané oblasti.

Viykopy pro kanalizace jsou navrzeny pazené s podéinou doCasnou drenazi z trubek DN 100 ob-
sypanych struskou (frakce 16-22 mm), které budou zaustény do sbérné jimky a nasledné usazovaci
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nadrZze, z niz bude provadéno precerpavani do stavajicich kanalizaci. Po ulozeni potrubi budou tyto
doCasné drenazni trubky zaslepeny a sbérna jimka zruSena zasypanim inertni smési.
Stavajici kanalizace v misté povodi stoky M jsou je zausténa do do Michalkovického potoka.
Stavajici kanalizace v misté povodi stoky MG jsou v majetku Statutarniho mésta Ostravy a v pro-
vozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. a jsou zaustény na Cistirnu odpadnich vod v
Otravé Michalkovicich.

Stavba je Clenéna na stavebni objekty:
Stavebni ¢ast

SO 01 — Odkanalizovani Uzemi sever
SO 02 - Odkanalizovani uzemi jih

Stavba nema technologické soubory.

S0-01 Odkanalizovani uzemi sever

Je navrZena jednotna gravitaCni kanalizace v celkové délce 759 m. Material kanalizace je ka-
meninové potrubi tf. 160 o dimenzi DN500, DN400, DN300, spoj C. Potrubi bude ukladano do pazené-
ho vykopu. V ramci tohoto stavebniho objektu budou vybudovany stoky MG, MGa a MGb.

Stoka ,MG" - je navrzena jako jednotna kanalizace pro lokalitu severné od SladeCkovy ulice
s napojenim na stavajici stoku DN600 v ulici RadniCni do stavajici revizni Sachty. Od mista napojeni je
trasa vedena jiznim smérem v komunikaci kolem parku az po ulici Kleychovou. Mezi $achtou S2-S3
stoka protlakem podchazi vodovod DN100 a plynovod PE90 a dale vede v misté stavajiciho odvodnéni
pfed bytovymi domy €.623/6 a €. 8, které se vyboura a po polozeni nové kanalizace obnovi. Jednéa se o
dva Zlaby z pfikopovych tvarnic TBM-Q 576/330 do betonového loze 1.200mm v délce 24m a 22m,
které maji na obou koncich deStové vpusti — 4ks s pfipojkou z kameninovych trub DN150 na stoku
,MG".

V souCasné dobé jsou splaSkové vody z bytovych domd €.623/6 a €. 8 napojeny na septik
v travnaté ploSe na zapadni strané objektl. SplaSkové vody se kameninovymi troubami DN200 vede-
nymi podél zapadni stény budov napoji na $achtu S4a a dale pfes $achtu S4 na stoku ,MG*. Stavajici
septik se zrusi - vybourani Zelezobetonového vstupu a stropu, véetné stén tloustky 300 mm na uroven —
1m pod terénem; pUdorysny rozmér 6x6m (odhad) a zasypani septiku vybouranym materialem (beto-
nem) s prolitim fidkou cementopopilkovou smési (cca 70 m3), terén se dosype vhodnou pfebytecnou
zeminou a zatravni.

Od $achty S5 vede trasa zapadnim smérem ulici Liskovou pfevazné mezi krajem betonové vo-
zovky a oplocenim v soub&hu s vodovodem DN8O v osové vzdalenosti 1,2m. Od $achty S9 je stoka
umisténa do paty staré haldy porostlé zeleni (naletové kefe, stromy). V misté trasy v useku S9 az S11
bude povedeno kaceni vzrostlych stromu v Sifce pracovniho pruhu 7m a také budou vysekany v trase
cca 100 m2.. Stromy v blizkosti pracovniho pruhu budou, pfi realizaci chranény proti poSkozeni
(napf.ochranné bednéni).

Stoka ,MGa“ — je vedena strmou Casti ulice Liskové v soubéhu s plynovodem PE63 a vodovo-
dem DNB8O, trasa byla pFizplsobena stavajicim inz. sitim. Stoka je napojena do $achty S9 hlavni stoky
,MG*. Na stoku ,MGa“ jsou napojeny odbocky O1-O5 pro jednotlivé domy bud vysazenim kameninové
odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanal.8achty-
viz SO 01.2. Zpétnad uprava vozovky je popsana vzemnich pracich. Délka stoky ,MGa“ kamenina
DN300 je 83 m. Kanalizace bude provedena z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.
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Stoka ,MGb* - je vedena zatravnénou cestou (prodlouzeni ulice Sladeckové zapadnim smé-
rem) v soubéhu s vodovodem DN80. V trase se mohou nachézet stavajici kanalizace z rodinnych dom-
ki vySe polozenych, které byly vyustény do terénu. Tyto kanalizace se napoji na stoku ,MGb*. Kromé
kanalizace se mohou v trase nachazet drenaze, pokud dojde pfi realizaci k jejich poSkozeni musi se
uvést do funkcniho stavu, na stoku se vSak nebudou pfipojovat. Stoka ,MGb" je napojena do Sachty
$14 hlawni stoky ,MG* pomoci spadisté vysokého 1,65m.

Na parcele ¢.pop.281/11 bude vykop provadén ru¢né a lehkou technikou (poZadavek majitele
kanalizace). Na stoku ,MGb* jsou napojeny pfipojky P1-P4 pro jednotlivé domy bud vysazenim kame-
ninové odboCky DN 300/150 a jsou ukonéeny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni ka-
nal.Sachty-viz SO 01.2. Délka stoky ,MGb“ kamenina DN300 je 121 m. Kanalizace bude provedena
z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.

Obnova zpevnénych ploch

Navrzena obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, tfida dopravniho zatizeni Ill,
katalog vozovek pozemnich komunikaci schvaleny MD CR ¢.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995.

Skladba konstrukce vozovky :

asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 5cm
asfaltovy beton velmi hruby ABVH || tl. 7.cm
obalované kamenivo OK | tl. 6cm
obalované kamenivo OK || tl. 9cm
Stérkodrt SD tl.18cm

celkem 45cm

Po realizaci kanalizanich stok bude provedena uprava povrchu vozovek v $ifi jizdniho pruhu
stavbou dot€eného - horni vrstva vozovky vil. 5 cm se odfrézuje a provede se poloZeni noveho krytu
vozoVKy.)

ulice Kleychova - sanovana plocha krytu vozovky 525 m2 (stoka ,MG")
ulice Liskova - sanovana plocha krytu vozovky 280 m2 (stoka ,MGa“)

Velikost sanované plochy vozovky je dana na zékladé pozadavku majitele komunikace a jako
neuznatelné polozky ve vykazu vymér jsou plochy mimo vykopy.

S0-02 Odkanalizovani uzemi jih
Stoka ,M* - je péatefni stokou pro odkanalizovani Uzemi jih a je napojena na jiz vybudovany
usek kanalizace v ulici Rychvaldské, na novou kanaliza¢ni Cistirnu odpadnich vod realizovanou v roce

2002, V Michalkovicich. V ramci teto stavby bude vybudovana Cast stoky "M" v délce 152,15m po sach-
tu S12.

Stoka ,M* je napojena na kanal.8achtu S7 v pravém jizdnim pruhu ulice Rychvaldské ve sméru
do Rychvaldu. Realizace Usek( kanalizace S7 — $10 v ulici Rychvaldské, S10-S11 v kfizovatce ulic
Rychvaldska a Radvanicka, kde je kruhovy objezd a $11 — $12 v ulici Rychvaldské je navrzena bezvy-
kopovou technologii. Mezi $achtou S7 — S9 stoka podchazi stavajici kanalizaci DN500, ve stanieni
79,86 bm kfizi STL plynovod DN300, mezi $achtou $10-S11 podchazi trubni propust DN80O a kabely
Telecomu. Do $achty $10 je napojena stoka ,M1* pomoci spadisté.

Na stoku ,M* je napojena do dachty $12 odbogka 01 pro pozarni zbrojnici.

Délka stoky ,M* po $achtu S12 je 152,15m. Stoka bude provedena z kameninovych trub
DN300.

Obnova zpevnénych ploch
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Po ukonc&eni montaze potrubi a zasypu vykopu bude provedena provizorni uprava zpevnénych
ploch kamenivem se ,zakalenim®. Po ukonCeni stavby bude kryt vozovky, zpevnénych ploch a chodniku
vCetné obruby uveden do plvodniho stavu, s dodrzenim konstrukénich a povrchovych vrstev.

Navrzena obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, tfida dopravniho zatizeni |lI,
katalog vozovek pozemnich komunikaci schvaleny MD CR ¢.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995.

Skladba konstrukce vozovky :

asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 5cm
asfaltovy beton velmi hruby ABVH || tl. 7.cm
obalované kamenivo OK | tl. 6cm
obalované kamenivo OK || tl. 9cm
Stérkodrt SD tl. 18 cm
celkem 45cm

Komunikace budou provedeny ve vrstvach - asfaltobeton (ABS 1) 5¢cm + (ABVH Il) 7cm, obalo-
vané kamenivo(OKI) 6¢cm + (OKIl) 9cm, Stérkodrt 18cm (hutnéni 100 Mpa).

Po realizaci kanalizaCnich stok bude provedena sanace konstrukce vozovky v Sifi jizdniho pru-
hu stavbou dot¢eneho, novy kryt vozovky se pfipoji na stav. obrusnou vrstvu asfaltovym paskem.

Ulice Rychvaldska — sanované plocha vozovky 95*4,30=408,5 m2 (realizace stoky ,M)
Ulice Radvanicka — sanovana plocha vozovky 60*5,00=300 m2 (realizace stoky ,M")

Zajmové uzemi je soucasti hydrogeologického rajonu €. 156. “Glacigenni sedimenty
Podbeskydské pahorkatiny a Ostravske panve* (Michalicek et al. 1986), Podbeskydské pahorkatiny a
Ostravské panve. Hydrogeologicky rajon 156 vcelé rozloze nélezi do geomorfologického celku
Ostravska panev. Vtomto rajonu previadaji struktury prulinovych podzemnich vod nad urovni erozni
zakladny, bez hydraulické souvislosti s povrchovym tokem.

Hydrogeologicky rajon 156 téméf v celé své rozloze nélezi do geomorfologického celku
Ostravska panev. Jedna se o roviny akumulacniho razu kvartérnich struktur nizSich fluvialnich teras a
udolnich niv a o plochou pahorkatinu v oblasti pleistocenniho kontinentéalnino zalednéni. Rajon patfi
pfevazné do povodi toku Ostravice 2-03 a malou ¢asti do povodi 2-01 Odra a 2-02 Opava. Severni ¢ast
rajonu zaujimaji predevsim sedimenty glacigenni, glacilakustrinni a glacifluvialni, jedna se pfedevsim o
Stérky a pisky s proménlivym podilem jemné frakce. Jejich podloZi je tvofeno relativné nepropustnymi
vrstvami svrchnokarbonského stafi, nebo zminénymi sliny miocénniho.

Hydrogeologicky kolektor s prilinovou propustnosti je tvofen pfedevsim glacilakustrinnimi pisky,
meéné pak glacifluvialnimi Stérky. Na zajmové lokalité se zvodnéné polohy budou vézat pfedeviim na
Stérkopiscité polohy v komplexu ledovcového tillu salského zalednéni nasedajiciho na glacifluvialni
pisky a Stérky a starSi glacigenni propustné sedimenty. Mélka podzemni voda ma sloZity obéh, ktery je
podminén mnozstvim litologickych typd, €lenitosti reliéfu podloZi i terénu, mocnosti i vySkovou polohou
kolektor a izolatord a pfirodnim odvodriovanim zvodni. Jejich hladina je zpravidla volnd. Dotace
freatickych vod jsou pfedevsim z atmosférickych srazek.

Hladinu podzemni vody v zajmovém uzemi Ize oCekavat v hloubce od 1 do 3m pod terénem.
Nutno upozornit na skute¢nost, ze troven hladina podzemni vody je v z&jmovém uzemi do znacné miry
odvisla od intenzity atmosférickych srazek.

Smér podzemniho odvodiovani zajmoveho uzemi je ve sméru sklonu terénu ke korytu patefniho
recipientu Michalkovického potoka, ktery protékazajmovym Uzemim od jihu k severu.
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Zajmové uzemi lezi v intravilanu mésta Ostravy, na katastru méstského obvodu Michélkovice a
Castecne Slezska Ostrava. Terén v zajmovém uzemi je v nadmorské vySce od cca 230 m n.m. do 280
m n.m.

Pfitok podzemni vody do vykopu je dle vypoCtu, ktery byl proveden na délku ryhy 100m pro
dosah depresni kfivky R=30m Dupuitovym postupem stanoven na 3,0 I/s maximalni az 31,5 I/*s.
Minimalni pfitok podzemni vody do vykopu startovaci a cilové jamy mlZze dosahovat 3,0 I/s a max.
pfitok pak az 6,0 I/s. Minimalni pfitok podzemni vody do vykopu startovacich resp. cilovych jam mize
dosahovat 3,1 I/s a maximéalné az 7,0 I/s.

Koeficient filtrace zvodnénych kolektord je 0,0001 my/s.

Vizhledem k pomérné vysoké urovni podzemni vody na zajmové lokalité je nutné poCitat s jeji pfi-
tomnosti v hloubce zaloZeni stavby kanalizace a bude ji tedy nutné v pribéhu vystavby ze stavebniho
vykopu Cerpat.

Podzemni voda se bude vyskytovat v celém rozsahu stavby, urovei dna pazenych vykopovych
ryh a jam bude pod hladinou podzemni vody. Z tohoto divodu bude tfeba po dobu vystavby téchto
usekU odCerpavat podzemni vody mimo pracovni prostor. Za tim u¢elem bude v realizovaném Useku
vykopové ryhy v nejnizsi Casti vybudovana Cerpaci jimka (betonové trouba nebo skruz), do které budou
flexibilni drenédzni trubkou DN 100 polozenou na dné ryhy odvadény podzemni vody (po ukonceni stav-
by useku bude drenaz zaslepena). Jimka bude vybavena ponornym kalovym Cerpadlem pro pfecerpani
podzemnich vod do mobilniho usazovaciho zafizeni, odsazené vody budou dale vypoustény do nejbliz-
§i Sachty, useku jiz provedené kanalizace.

Cerpané podzemni vody z povodi stoky MG budou odvadény novou kanalizaci do stavajici jed-
notné kanalizace stoky MG a kanalizace v ulici Radni¢ni ve spravé spole¢nosti Ostravské vodarny a
kanalizace, a.s., ktera odvadi odpadni vody na COV v Ostravé Michalkovicich. Pfed Gistirnou odpad-
nich vod je odlehovaci komora odkud vede odlehCovaci stoka do Michalkovického potoka.

Cerpané podzemni vody z povodi stoky M budou odvadény do stavajici jednotné kanalizace, kte-
ra odvadi odpadni vody do Michalkovického potoka.

Viypocet pfitoku podzemni vody viz. hydrogeologicky posudek zpracovany Ing. Milanem Kucerou.

Doporucujeme vykopy kanalizace provadét v max. délce 50m.

Minimalni jednostranny pfitok podzemni vody do vykopu na délku ryhy 50m bude 1,5 mx 3,0 I/s v
misté povodi stoky MG. V misté povodi stoky M pfitok do stavebnich jam bude 3,1 az 7,0 I/. Podzemni
vody budou vypoustény po dobu celé stavby do stavajici kanalizace. Vystavba bude provadéna postup-
né od mista napojeni proti spadu, tak aby Cerpané vody byly vypoustény pres jiz postaveny Usek do
stavajici kanalizace.

Pfedpoklada se, Ze snizovani hladiny podzemni vody bude nutné pfi pokladani kanalizatniho po-
trubi na dno ryhy a jeho obsypu nad uroven hladiny podzemni vody. Maximalni délka zajisténého vyko-
pu bude 50m.

Cerpani se bude provadét vzdy v otevfenych Usecich vykopové ryhy po vzdalenostech cca 50 m.
Cerpaci jimka bude zfizena vzdy v dolni &asti otevieného Useku ryhy. Spodni voda se bude prederpa-
vat do usazovaci jimky, ze které bude odtékat do stavajici kanalizace (v provozovani spole¢nosti Ost-
ravské vodarny a kanalizace, a.s.), ktera usti u V1 do stoky MG, ktera Usti do stavajici kanalizace v ulici
Radnicni a nésledné na Cistirnu odpadnich vod v Michalkovicich. Pred Cistirnou je na stavajici kanaliza-
ci odleh¢ovaci komora kde se odlehcuji destové vody do Michalkovického potoka - Cislo hydrologického
poradi je 2-03-02-007 a spravce Povodi Odry, s.p. U usti V2 budou Cerpané vody vypoustény do stava-
jici kanalizace, ktera usti do Michalkovického potoka - Cislo hydrologického pofadi je 2-03-02-007 a
spravce Povodi Odry.

Pocet hodin na ¢erpani podzemni vody do stavajici kanalizace v povodi stoky MG, vypousténi do
mista oznaCeného v situaci jako V1, pfi vykopu kanalizace pomoci pazené ryhy bude 1296 hod. Max.
Cerpané mnozstvi Qass = 27 993,6 md3/rok
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Pocet hodin na Cerpani podzemni vody do stavajici kanalizace v povodi stoky M (provadéné bez-
vykopovou technologii), vypousténi do mista oznaceného v situaci jako V2, pfi vykopu pomoci zapaze-
nych stavebnich jam (startovacich o rozmérech 4,5m x 3m a cilovych o rozmérech 3m x 3m) bude
1824 hod. Max. ¢erpané mnozstvi Qass = 45,964,8 md/rok

Mnozstvi Cerpanych vod bude také ovlivnéno mnozstvim deStovych srazek v obdobi realizace a
délce provadéni praci. Pfi odCerpavani je nutné postupné zvySovat Cerpané mnozstvi, aby nedoslo ke
strhavani pevnych Castic.

Uvedené hodnoty nezahrnuji pfitoky do vykopu vpfipadé vySSich atmosférickych srazek
v obdobi realizace. Pokud bé&hem realizace budou vydatné deStové srazky je nutno prerusit Cerpani
vody z vykopové ryhy.

Pozadovanému mnoZzstvi na odCerpavani musi odpovidat parametry nasazeného kalového Cer-
padla dodavatele stavby.

Limitni hodnoty vypousténych vod nesmi prekracovat limity zne€isténi vod vypousténych do ka-
nalizace zausténé do toku, které jsou urCené Kanalizatnim fadem soustavné kanalizace mésta Ostravy,
navrh NL = 45 mg/l, NEL = 0,2 mg/l - Cetnost sledovani kvality urCi vodopravni ufad.

Pro stanoveni mnoZstvi pfitékajici podzemni vody do usazovaci jimky bude stavbou provadéno
jednou tydné rucni méfeni : bude zmérfen ¢asovy usek, za ktery se naplni nddoba presného objemu
(napf. 10 1) pfitékajici podzemni vodou. Z téchto Udaju se stanovi mnozstvi pitékajici vody podle vzorce
: objem (1) / doba méfeni (s) = pfitékajici mnozstvi (I/s)

Toto méfeni bude opakovano 5x a primérna hodnota z provedenych méfeni se zapise do sta-
vebniho deniku.

4.  ZAKLADNI UDAJE

Cerpané podzemni vody v povodi stoky MG budou vypoustény do stavajici jednotna kanalizace
v ulici Radnicni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

Cerpané podzemni vody v povodi stoky M budou vypoustény do stavajici jednotna kanalizace
v blizkosti ulice Rychvaldské, zausténé do Michalkovickeého potoka, nebo pfimo do Mitrovického potoka.
Cerpané vody mdzou byt taktéZ vypoustény do jiz provedeného Useku stavajici kanalizace "M" v provo-
zovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Recipient : Michalkovicky potok
Cislo hydrologického poradi : 2-03-02-007
Cislo hydrogeologického rajonu : 2261

Vlykopové prace se budou provadét po Usecich, pozaduje se provést stény pazeni vzdy
z velkoploSnych vodotésnych dill systémového paZeni (primarni ochrana proti aktivaci pfipadnych sva-
hovych pohybl!), Cerpaci jimka ve vykopové ryze bude tvofena betonovou troubou DN500 umisténou
ve dné, ve které bude osazeno kalové Cerpadlo.

Cerpani vody bude probihat pFeruované v zavislosti na trovni hladiny v éerpaci jimce. Cerpa-
dlo bude vybaveno plovakovym spinaCem, jehoz poloha bude urcujici pro chod Cerpadla. Pfi dosazeni
nastavené startovaci hladiny bude Cerpadlo uvedeno do chodu, pfi dosazeni vypinaci hladiny bude
chod Cerpadla vypnut. V pfipadé, ze pfitok bude shodny s max. vykonem Cerpadla bude jeho chod ne-
preruSovany. Tento stav nastane pouze pfi max. vyskytu podzemni vody. Chod Cerpadla mize byt
oviadan automaticky, pfipadné ru¢né podle potfeby stavby.

Voda bude odCerpavana do dvou za sebou fazenych usazovacich jimek (mobilni ocel. nadrze),
odkud po odsazeni kall bude vypousténa do nejbliz8i Sachty stavajici jednotné kanalizace nebo do
nejblizSi Sachty jiz vybudované kanalizace.
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Po ukonCeni Cerpani podzemnich vod bude drenaz ve dné stavebni ryhy zaslepena a Cerpaci
studna zruSena. Zaslepeni drenaze bude zajiSténo u kazdé revizni Sachty.

5.  SITUOVANI ZARIZENi

Cerpaci jimka, véetn& prenosného ponorného kalového derpadla bude pfi realizaci kanalizagnich
sbéraCl postupné umistovana ve dné vykopové ryhy vzdy v nejnizsi Casti otevieného useku ryhy.
Spodni voda se bude pfeCerpavat do usazovaci jimky, ze které bude gravitacné odtékat stavajicimi
kanalizacemi. Stavajici kanalizace v ul. RadniCni jsou v provozovani spolecnosti Ostravské vodarny a
kanalizace, a.s..

Situovani jednotlivych vypusti je patrné z pfilozené situace v méfitku 1:5000.
V1 X =1101239.07 Y = 466154,82
V2 X =1101363.07 Y = 465747,94

Pro vypoCty mnoZstvi vod byl zpracovan hydrogeologicky prizkum. Vypocet pfitoku podzemni
vody do vykopu je dle vypocCtu. Postup vystavby je stanoven proti spadu a pfitok do stavebni jamy bude
jednostranny. Projektant doporucuje vystavbu po usecich max 50m:

Mnozstvi vypousténych podzemnich vod z usazovaci jimky do stavajicich kanalizaci.
Cerpani (vypousténi) v mist& V1 bude cca 108 dni

V1 Qprim=3,00//'s Qmax=6,00 I/s  Qmax =259,2 m3/d  Qre= 27 993,6 m3/rok
Cerpani (vypousténi) v mist& V2 bude cca 152 dni

V1 Qprim=3,10I/'s Qmax=7,00 /s Qmax =302,4 m3/d Qrc= 45 964,8 m3/rok

Doba vystavby je stanovena na dva roky postupné. Mnozstvi Cerpanych podzemnich vod po
dobu vystavby za dva roky je 73 958,4 m3.

6. PROVOZNi UKAZATELE

Pfestoze provoz zafizeni bude automaticky, bude pfedepsana obsluha zajiStovat uvedeni do
provozu, kontrolu, mazani a udrzbu Cerpadla. Provadéni obsluhy a udrzby bude zajisténo pracovniky
provozovatele, tj. zhotovitele stavby.

6.1 Povinnosti provozovatele

»  zabezpeceni pracovnika s pfislusnou kvalifikaci
» Skoleni pracovnika

e provadéni dozoru

 ZzajiStovani oprav

*  zajiStovani ochrannych prostfedku

» zajiStovani naradi

6.2 Povinnosti pracovniku udrzby
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* fidit se provoznim fadem

* sledovat mnozstvi a kvalitu vod vypusténych do kanalizace
» znat Cerpaci zafizeni

» pouzivat pfedepsané nafadi a ochranné pomucky

6.3 Vedeni provozniho deniku

Provozni denik bude soucasti stavebniho deniku. Musi byt v fadném stavu a musi byt pribézné
doplfiovan o vSechny dulezité udalosti pozorované b&hem provozu. Do deniku se zapisuji vSechny pro-
vadéné ukony pfi obsluze, udrzbé a vSech mimoradnych stavech. Zéznamy musi byt oznac¢ené datem a
podpisem.

Jedna se o nésledujici udaje :

» zaznam o mnozstvi vypousténych vod do stavajici kanalizace

» zaznam o kvalité vypousSténych vod do kanalizace (Cetnost sledovani NL a NEL dle rozhodnuti vo-
dopravniho Ufadu)

* zaznam 0 provozu zafizeni

» zaznam o pravidelnych kontrolach a technickém stavu zafizeni

* zaznamy 0 poruchach

* zaznamy o mimofadnych situacich

* zaznamy 0 opravach

7. POKYNY PRO PROVOZ, KONTROLU A UDRZBU

7.1 VSeobecné zasady

- zafizeni bude obsluhovat a udrzbu provadét pouze osoba télesné i dusevné zplsobila

- tyto Cinnosti nebudou provadét osoby, kterym je takovyto druh praci zakazan

- obsluha bude seznamena s ¢innosti Cerpaciho zafizeni a s podrobnym popisem ¢erpaciho
agregatu

- obsluha povede provozni denik

7.2 Cinnosti pied zahajenim praci

Investor provede fotodokumentaci pfilehlych objektd. V daném piipadé se jedna o objekty na-
chazejici se v bezprostiedni blizkosti vystavby.

Dodavatel stavby zajisti spoluucast odpovédného hydrogeologa pro fizeni Cerpacich praci.
Pfed zahé&jenim Cerpacich praci pro sniZzovani spodni vody se sestavi fidici komise pro sledovani sni-
Zovani spodni vody. Tato komise stanovi etnost svych schlizek, €etnost sledovani hladiny spodni vody
a Cetnost hlaseni o stavu hladiny spodni vody, o pribézném stavu okolnich objektl po dobu sniZzovani
spodni vody. Zahajeni praci je nutno ohlasit spravci toku.

7.3  Provoz, udrzba a sledovani provozu
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VeSkeré udaje o zahajeni, pribéhu a ukonceni Eerpani pro snizovani spodni vody budou zapi-
sovany do stavebniho deniku. Pro pfipad kontroly, periodické prohlidky, havéarie nebo opravy Cerpadla
je tieba, aby byl ve skladu k dispozici nahradni ¢erpaci agregét.

Dodavatel po pfipadé vyrobce zafizeni stanovi pokyny pro postup montaze a demontaze, pred-
pisy pro provoz v zimé, pfedpisy pro mazani, pfehled vhodnych mazadel, pfedpis intervali mazani a
zviastni pozadavky pro sledovani a zaznamy stanovi dodavatel popfipadé.

7.4 Cinnost po ukonéeni stavby

Po ukonceni Cerpani a snizovani spodni vody se provede vyhodnoceni stavu okolnich ohroZe-
nych objektd. Investor provede opétnou fotodokumentaci téchto objektd. Nepouzivané Eerpaci studny
pro snizovani spodni vody se zrusi.

O ukonceni praci na sniZzovani spodni vody je nutno zapsat zapis do stavebniho deniku. Komi-
se vypracuje samostatny elaborat o pribéhu snizovani hladiny spodni vody po dobu stavby a o pfipad-
ném zjisténém ovlivnéni okolnich staveb.

8.  PROVOZ ZA MIMORADNYCH PODMINEK

V pfipadé preruSeni Cerpani z divodu poruchy Cerpadla bude toto nahrazeno Cerpadlem ze
skladu. V pfipadé vypadku elektrického proudu dojde doCasné ke zvySeni hladiny podzemni vody
v Cerpaci jimce, pfipadné ve vykopové ryze. Po obnoveni zdroje elektrické energie bude voda postupné
od¢erpavana z pracovniho prostoru az bude dosazeno poZadovaného stavu.

8.1  Zvlastni éinnost - v pripadé sesuvu zeminy do vykopu

Vizhledem ke slozitosti geologickych pomér( v planované trase a podle petrografickych popist
provedenych geologickych vrtli se pfedpoklada, ze kvartérni sedimenty jsou solifunkéni. U téchto mate-
ridld se mohou vyskytnout tzv. ,pastové” struktury. Pokud vtéchto mistech dojde k otevfeni vykopu
mUze dojit k pravalu okolni zeminy, vody a bahna do vykopu — nutno fadné pazit. V téchto pfipadech je
nezbytné pferusit snizovani spodni vody a neprodlené svolat zvlastni schizku komise pro snizovani
spodni vody.

8.2  Zvlastni éinnost - v pripadé Uniku zavadnych latek

Béhem stavby muze dojit k uniku téchto zavadnych latek :

» cement z cementové smesi

* izolacni natéry

» motorova nafta a oleje ze stavebnich stroji a dopravnich prostfedki

V pfipadé, ze dojde k uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek do vykopu a k jejich smiseni
s Cerpanou spodni vodou, je nutno Cerpani okamzité zastavit. Kontaminovanou vodu s ropnymi latkami
je nutno precerpat do zviastni nadoby a odvézt k samostatné likvidaci. Kontaminovanou zeminu bude
nutno odtézit a odvézt na pfislusnou skladku.

K dispozici pro okamzité zamezeni ekologické Skody je VAPEX na absorbci ropnych latek (pou-
Ziti pouze na zpevnénych plochach), sud na jeho uskladnéni a patficné naradi — alespon 1x sit. lopata +
1x nabéraCka zednicka.
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8.3  Zvlastni ¢innost - pfi zjiSténi poruseni okolnich objektt
V pfipadé, Ze dojde ke zjisténi, ze néktery z okolnich objektl je ovlivnén danou stavbou, zejmé-

na v disledku snizovani hladiny spodni vody, je nutno zastavit snizovani spodni vody a ihned svolat
zviastni schizku komise pro snizovani spodni vody, ktera stanovi dalSi postup.

9.  DULEZITA TELEFONNiI GiSLA

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

- dispecink spol. Ostravské vodarny a kanalizace a.s. 997 475 711
Ostravské vodarny a kanalizace a.s., provoz kanalizacni sité 997 475 411
Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho prostredi 599 442 307
Magistrat mésta Ostravy, odbor investiCni 599 443 406
Povodi Odry, statni podnik, vodohosp. dispecink, Varenska 3101/49,

Ostrava — Moravskéa Ostrava 596 612 222
Urad méstského obvodu Ostrava — Slezskéa Ostrava 599 410 011
Ceska inspekce Zivotniho prosttedi — oblastni inspektorat, Valchafska 15,

Ostrava - Pfivoz 731 405 301
Integrovany zachranny systém 112

Rychla zachranné sluzba - tisnové volani 155

Policie CR - tisfiové volani 158
Hasi¢sky zachranny sbor 150

Krajska hygienickéa stanice 596 397 111

Oznamovaci povinnost pfi uniku zavadnych latek

Oznamovaci povinnost je vyhlaskou smérovana na vodohospodarsky organ (Odbor ochrany Zzi-
votniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy), Ceskou inspekci zivotniho prostfedi Ostrava a Policii CR.

V pfipadé mimofadnych okolnosti (povoden, mimoradné vydatné srazky, unik ropnych latek
apod.) budou zastaveny vSechny stavebni prace a dalSi postup praci se fidit havarijnim planem stavby.
VeSkera Cinnost na stavbé bude soustfedéna na ochranu zivotl pracovnikii a minimalizaci moznych
Skod jak na vybudovaném dile, tak na okolnim prostfedi.

10. BEZPECNOST PRI PRACI

Za vSech Cinnosti souvisejicich s ¢erpanim podzemni vody pfi realizaci kanalizaéniho shéraCe
je nutno dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy, dbat zasad bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Obsluha musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pomdacky.

Obsluha nesmi pouzivat alkoholické napoje, pfipadné jiné navykove latky.

13 HPO 3-6-3014r.0



11.  PRILOHY
Schéma Cerpani
Situace spravce kanalizace
Situace Cerpacich jimek 1:5000

Protokol o seznameni obsluhy s provoznim fadem

Jméno Podpis

Datum
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