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VPUSŤ SE SPODNÍM DÍLCEM S KALIŠTĚM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROUI

A VTOKOVOU MŘÍŽÍ S UMÍSTĚNÝM KALOVÝM KOŠEM

DEŠŤOVÉ VPUSTĚ



kg

64

103

60

120

170

175

1050,052504160RÁM + ROŠT M1 D400 -

OZNAČENÍ

VÝROBKU

TBV-Q 390/60

TECHNICKÉ PARAMETRY

TBV-Q 500/590 D

TBV-Q 500/590/150

TBV-Q 500/590 

TBV-Q 500/290

TBV-Q 660/180

ROZMĚR mm

H

60

590

290

180

590

616

3

OBJEM

m

0,227

0,026

0,043

0,052

0,074

0,076

D

390

500

660

500

500

500 50

50

50

50

100

235

t

BETON

Tř.

C35/45

POČET MŘÍŽÍ S NÁLEVKOU JE ROVEN POČTU DEŠŤOVÝCH VPUSTÍPOZNÁMKA :
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POČET DÍLŮ

KÓTA

MŘÍŽE

TABULKA VPUSTÍ

500/590D390/60 660/180 500/590500/290

POČET DÍLŮ

C35/45

C35/45

C35/45

C35/45

C35/45


