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Dokumentace planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen plan BOZP) akce
,Plodna kanalizace Michalkovice, stoka MG a stoka M od S7 po S12° feS§i realizaci odkanalizovani ¢asti
méstského obvodu Michalkovice.

Stavba feSi ploSnou kanalizaci, ktera bude vyuzivana jako infrastruktura pro bytovou vystavbu
v dané lokalité Michalkovice k odvadéni odpadnich vod. V ramci stavby bude provedeno odkanalizovani
zajmového Uzemi s napojenim na stavajici Cistimu odpadnich vod.

Stavba je Cisté ekologicka, jejiz urychlenou realizaci se odstrani lokalni zavady v odvadéni a Cisténi
odpadnich vod.

Jedné se o liniovou stavbu, charakteru inzenyrskych siti.

1. Obecné poZadavky na zpracovani plan BOZP

Zakon €. 309/2006 Sb., v platném znéni, § 15 odst. 2 stanovi poZadavek na obsah planu, ten musi
byt zpracovan tak, aby plné vyhovoval potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

V planu je nutné uveést potrebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz pfizpusoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v § 7 pism. c) uklada koordinatorovi v pribéhu pfipravy stavby: ,za-
bezpecit, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam
stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé
zpracovani planu znami*,

Z vySe uvedenych ustanoveni vyplyva, ze plan musi obsahovat vSechny nezbytné informace a po-
stupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace, a to
z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni.

Plan BOZP byl zpracovan pro tuto stavbu na zakladé napinéni poZadavk( nafizeni viady ¢&.
591/2006 Sb., pfilohy €. 5 bodu 6: Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni
popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Tento plén je proto zpracovan v podrobnostech maximainé moznych vzhledem k informacim, které
jsou v dobé zpracovani této verze planu znamy. V pfipadé zmén zamysleného technologického postupu
nebo rozsahu provadénych praci musi byt plan aktualizovan.

2. Z&kladni informace o stavu stavenist & a stavby
2.1. Clenéni stavby

Resena stavba je ¢lendna do téchto stavebnich objekti:
SO 01 - Odkanalizovani uzemi sever
SO 02 - Odkanalizovani uzemi jih

Stavba nema technologické Casti.
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2.2. Charakteristika provadénych praci

S0-01 Odkanalizovani uzemi sever

Je navrZena jednotna gravitaéni kanalizace v celkové délce 759 m. Materidl kanalizace je
kameninové potrubi tf. 160 o dimenzi DN500, DN400, DN300, spoj C. Potrubi bude ukladano do
pazeného vykopu. V ramci tohoto stravebniho objektu budou vybudovany stoky MG, MGa a MGb.

Stoka ,MG“ - je navrzena jako jednotna kanalizace pro lokalitu severné od SladecCkovy ulice
s napojenim na stavajici stoku DN600 v ulici Radni¢ni do stavaijici revizni Sachty. Od mista napojeni je
trasa vedena jiznim smérem v komunikaci kolem parku az po ulici Kleychovou. Mezi $achtou S2-S3
stoka protlakem podchazi vodovod DN100 a plynovod PE90 a dale vede v misté stavajiciho odvodnéni
pfed bytovymi domy €.623/6 a €. 8, které se vyboura a po poloZeni nové kanalizace obnovi. Jedna se o
dva Zzlaby z pfikopovych tvarnic TBM-Q 576/330 do betonového loze 1.200mm v délce 24m a 22m,
které maji na obou koncich deStové vpusti — 4ks s pfipojkou z kameninovych trub DN150 na stoku
,MG".

V sougasné dobé jsou splaskové vody z bytovych dom( €.623/6 a €. 8 napojeny na septik
vtravnaté ploSe na zépadni strané objektl. Splaskové vody se kameninovymi troubami DN200
vedenymi podél zapadni stény budov napoji na $achtu S4a a dale pres Sachtu S4 na stoku ,MG"“.
Stavajici septik se zrusi - vybourani Zelezobetonového vstupu a stropu, véetné stén tioustky 300 mm na
uroven — 1m pod terénem; pudorysny rozmér 6x6m (odhad) a zasypani septiku vybouranym materialem
(betonem) s prolitim Fidkou cementopopilkovou smési (cca 70 m3), terén se dosype vhodnou
pfebyte¢nou zeminou a zatravni.

Od $achty S5 vede trasa zapadnim smérem ulici Liskovou prevazné mezi krajem betonové
vozovky a oplocenim v soub&hu s vodovodem DNB80 v osové vzdalenosti 1,2m. Od achty S9 je stoka
umisténa do paty staré haldy porostlé zeleni (naletové kefe, stromy). V misté trasy v Useku S9 az $11
bude povedeno kaceni vzrostlych stromu v Sifce pracovniho pruhu 7m a také budou vysekany v trase
cca 100 m2.. Stromy v blizkosti pracovniho pruhu budou, pfi realizaci chranény proti poSkozeni
(napf.ochranné bednéni).

Stoka ,,MGa“ — je vedena strmou cCasti ulice LiSkové v soubéhu s plynovodem PE63 a
vodovodem DN8O, trasa byla pfizplisobena stavajicim inZ. sitim. Stoka je napojena do $achty S9 hlavni
stoky ,MG". Na stoku ,MGa“ jsou napojeny odbocky O1-O5 pro jednotlivé domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.Sachty-viz SO 01.2. Zpétna Uprava vozovky je popsana v zemnich pracich. Délka stoky ,MGa*
kamenina DN300 je 83 m. Kanalizace bude provedena z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.

Stoka ,,MGb* - je vedena zatravnénou cestou (prodlouzeni ulice SladeCkové zépadnim
smérem) v soubéhu s vodovodem DNB8O. V trase se mohou nachézet stavajici kanalizace z rodinnych
domku vySe poloZenych, které byly vyustény do terénu. Tyto kanalizace se napoji na stoku ,MGb*.
Kromé kanalizace se mohou v trase nachézet drenaze, pokud dojde pfi realizaci k jejich poSkozeni
musi se uvést do funkéniho stavu, na stoku se v8ak nebudou pfipojovat. Stoka ,MGb“ je napojena do
Sachty S14 hlavni stoky ,MG* pomoci spadisté vysokého 1,65m.

Na parcele ¢.pop.281/11 bude vykop provadén rucné a lehkou technikou (poZadavek maijitele
pozemku). Na stoku ,MGb“ jsou napojeny pfipojky P1-P4 pro jednotlivé domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonCeny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.Sachty-viz SO 01.2. Délka stoky ,MGb* kamenina DN300 je 121 m. Kanalizace bude provedena
z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.

Obnova zpevnénych ploch

Navrzena obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, tfida dopravniho zatizeni Il
katalog vozovek pozemnich komunikaci schvaleny MD CR ¢.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995.
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Po realizaci kanalizaCnich stok bude provedena Uprava povrchu vozovek v Sifi jizdniho pruhu
stavbou dotéeného - horni vrstva vozovky v tl. 5 cm se odfrézuje a provede se poloZeni nového krytu
vozovky.)

ulice Kleychova - sanovana plocha krytu vozovky 525 m2 (stoka ,MG")

ulice LiSkova - sanovana plocha krytu vozovky 280 m2 (stoka ,MGa“)

Velikost sanované plochy vozovky je dana na zakladé pozadavku majitele komunikace a jako
neuznatelné polozky ve vykazu vymér jsou plochy mimo vykopy.

S0-02 Odkanalizovani uzemi jih

Stoka ,M* — je patefni stokou pro odkanalizovani Uzemi jih a je napojena na jiz vybudovany
usek kanalizace v ulici Rychvaldské, na novou kanalizacni ¢istirnu odpadnich vod realizovanou v roce
2002, V Michalkovicich. V ramci této stavby bude vybudovana cCast stoky "M" v délce 152,15m po
Sachtu S12.

Stoka ,M“ je napojena na kanal.$achtu S7 v pravém jizdnim pruhu ulice Rychvaldské ve sméru
do Rychvaldu. Realizace Usekd kanalizace S7 — $10 v ulici Rychvaldské, $10-S11 v kfizovatce ulic
Rychvaldska a Radvanicka, kde je kruhovy objezd a S11 — $12 v ulici Rychvaldské je navrzena
bezvykopovou technologii. Mezi $achtou S7 - S9 stoka podchézi stavajici kanalizaci DN500, ve
stanigeni 79,86 bm kfizi STL plynovod DN300, mezi $achtou $10-S11 podchazi trubni propust DN800 a
kabely Telecomu. Do $achty S10 je napojena stoka ,M1* pomoci spadisté.

Na stoku ,M* je napojena do $achty $12 odbocka 01 pro pozami zbrojnici.

Délka stoky ,M* po Sachtu S12 je 152,15m. Stoka bude provedena z kameninovych trub
DN300.

Obnova zpevnénych ploch

Po ukonCeni montaze potrubi a zasypu vykopu bude provedena provizorni Uprava zpevnénych
ploch kamenivem se ,zakalenim®. Po ukoné&eni stavby bude kryt vozovky, zpevnénych ploch a chodniku
v€etné obruby uveden do plvodniho stavu, s dodrzenim konstrukénich a povrchovych vrstev.

Komunikace budou provedeny ve vrstvach - asfaltobeton (ABS 1) 5cm + (ABVH Il) 7cm,
obalované kamenivo(OKI) 6cm + (OKIl) 9cm, Stérkodrt’ 18cm (hutnéni 100 Mpa).

Po realizaci kanalizaCnich stok bude provedena sanace konstrukce vozovky v Sifi jizdniho
pruhu stavbou dotéeného, novy kryt vozovky se pfipoji na stav. obrusnou vrstvu asfaltovym paskem.

Ulice Rychvaldska — sanovana plocha vozovky 95*4,30=408,5 m2 (realizace stoky ,M‘)
Ulice Radvanicka — sanovana plocha vozovky 60*5,00=300 m2 (realizace stoky ,M)

2.3. Dodavatelsky systém

PFimy zhotovitel objednatele bude zajiStovat prace zahrnuté do rozpoctu stavby /specifikace/ a spe-
cifikované ve smlouvé o dilo.

Navrzené feSeni pfedpoklada, Ze stavbu bude realizovat pfimy zhotovitel stavby se svymi subdoda-
vateli. Zadavatel stavby uréi pro tuto stavbu hlavniho koordinatora, ktery pfiméfenym zpisobem prove-
de upravy v projektu:

Predpokladaji se tyto dodavatelské vztahy, které budou upfesnény v pribéhu pfipravy stavby:
Objednatel (investor): Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Provozovatel stavby: Ostravské vodarny a kanalizace
Néadrazni 28, 702 00 Moravska Ostrava

Projektant: HUTNi PROJEKT OSTRAVA a.s.
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ul. 28. fijna 1142/168, 709 00 Ostrava — Marianské Hory

Zhotovitel stavby: neni dosud urcen

Koordinator pro realizaci
stavby: neni zadavatelem urcen

2.4. Prijezdy a pristupy na stavenisté

Pijezd na stavenisté bude sméfovan po vefejnych komunikacich mésta Ostravy prevazné po uli-
cich Cs.armady, Rychvaldské a Radvanické.

Stavenisté kanalizace je pfistupné z vefejnych komunikaci ulic méstského obvodu Michalkovice. V
mistech provadéni stavby v zeleni a v zahradach budou vjezdy feSeny v pracovnich pasech podél kana-
lizace. Pro vjezd bude nutno rozebrat ¢ast oploceni. Po provedeni stavby budou veskera stavajici zafi-
zeni uvedena do plvodniho stavu nebo bude poskozeni uhrazeno majiteli stavbou.

Realizaci stavby dojde k urCitému omezeni provozu na mistnich komunikacich pohybem stavebni
techniky.

Vjezdy na stavenidté pro vozidla stavby musi byt oznaCeny dopravnimi znaCkami provadéjicimi
mistni upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpeénostni znackou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim ve-
dou.

3. Upravy z hlediska bezpe é&nosti a ochrany zdravit Fetich osob,
véetné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohy bu
a orientace

Nejsou-li poZadavky na zabezpecCeni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v pro-
jektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni sta-
venisté na vefejnych prostranstvich vefejné pfistupnych komunikacich umoziovalo bezpe€ny pohyb
fyzickych osob s pohybovym postizenim jakoz i se zrakovym postizenim.

4. Usporadani a bezpe énost stavenist é z hlediska ochrany ve Fej-
nych zajm U, pozadavky na zajist éni stavenist &, vstup osob na
stavenist &, evidence osob

Viystavba bude realizovana na stavenisti v ohrazeném prostoru se zamezenim pfistupu nepovola-
nych osob za podminek, které vyplyvaji z vyjadfeni dotéenych organu statni spravy. Provoz na stave-
nisti realizovan bude bez vlivu na vefejnost.
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Zhotovitel urCi zplsob zabezpedeni staveni$té proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihity
kontrol tohoto zabezpecCeni. Zékaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpec-
nostni znaCkou dle nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb. v platném znéni na v3ech vstupech a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel je dle § 3 zakona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci pfitomnosti zaméstnanci a dalSich
fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano.

V prostorach staveni$té musi nosit vSichni zhotovitelé a navstévy identifikaéni oznaceni, kterymi
jsou viditelné oznaceni po celou dobu setrvani na stavenisté. V pfipadé, Zze budou pfistizeni bez tohoto
oznaceni budou okamZité vykazani ze stavby.

Fotografovani cizimi osobami na stavbé je zakazano, vyjimky a povoleni udéluje zadavatel (inves-
tor).

5. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢énos-
ti a ochrany zdravi, bezpe ¢€nost a ochrana zdravi p Fi praci na sta-
venisti

5.1 Legislativni podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpeénostni a ochrany zdravi

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a pfedpisu o bezpecnosti pfi praci. V za-
sadé plati nafizeni viady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti na zakon ¢.309 ze dne 23 kvétna
2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracov-
népravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci). V navaz-
nosti k zakonu ¢.309/2006 Sb. a ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti se postupuije také podle
provadécich pravnich predpis(:

DalSi provadéjici predpisy zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu:

« NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signall ve znéni pozdgjSich predpisu,

« NV . 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,

« NV . 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky,

« NV ¢.201/2010 Sb., o zpGsobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu,

« NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci ve znéni pozdéjSich
pfedpisU,

« NV €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na praco-
viStich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

« NV . 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouZzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a nafadi,

« NV . 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe€im vybuchu,

« NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochran-
nych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd,

- vyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj,
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Dalsi zakony a jejich provadéjici predpisy:

- zakon €. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

- vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisd,

« vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi v platném znéni,

 vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb,

- vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

v

« zékon C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace ve znéni
pozdé&jSich predpis,

« vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podmin-
ky k zaji$téni jejich bezpeénosti ve znéni pozdéjSich predpisu,

« vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré pod-
minky k zajisténi jejich bezpec€nosti ve znéni pozdéjSich predpisd,

« vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynovéa zafizeni a stanovi nékteré pod-
minky k zajisténi jejich bezpeCnosti ve znéni pozdéjSich predpisu,

 vyhlaska . 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni pozdéjSich predpisa,

« vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarfazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

« zakon ¢&. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpis,
« NV . 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci,

- zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu,

- vyhlaska €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, seznam nebezpecnych odpadu a
seznamy odpad( a statu pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu ve znéni pozdéjSich predpis(,

- vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich predpisu,

. zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisu,

« NV . 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na el. zafizeni nizkého napéti

« NV . 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostfedky,

« NV . 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni v platném znéni,

« NV €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované
CE ve znéni pozdéjSich predpisu,

« zakon €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisd,

« vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve znéni pozdéj-
Sich predpisu,

« vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a na-
hfivani zivic v tavnych nadobach

« vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozar-
niho dozoru
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« zakon €. 61/1988 Sb., 0 hornické Cinnosti, vybusninach a o statni banské sprévé ve znéni poz-
déjSich predpisu,

 vyhlaska ¢.55/1966 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti prace v podzemi ve znéni poz-
déjSich predpis,

« vyhlaska €. 22/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v hornictvi v podzemi
v platném znéni,

« vyhlaska €. 165/2002 Sb., o separatnim vétrani pfi hornické Cinnosti v plynujicich dolech ve
znéni pozdgjSich predpis,

« zakon &. 66/2001 Sb., o geologickych pracich v platném znéni,
vCetné jeho podzakonnych predpisu,

CSN vztahujici se k provadénym pracem:
normy skupiny 13 — armatury a potrubi
normy skupiny 27 — zdvihaci zafizeni, stroje a zafizeni pro stavebni prace
normy skupiny 33 — elektrotechnika — elektrotechnické predpisy
normy skupiny 34 - elektrotechnika
normy skupiny 72 — stavebni suroviny, materialy a vyrobky
normy skupiny 73 — navrhovani a provadéni staveb
normy skupiny 74 — asti staveb

normy skupiny 83 — ochrana zivotniho prostfedi, pracovni a osobni ochrana, bezpecnost strojnich
zafizeni a ergometrie

5.2. Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti

Zadavatel stavby zajisti dle zakona ¢.309/2006 Sb.§15, odst.(2) v platném znéni, aby pfed zahaje-
nim praci na stavenisti byl koordinatorem plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ak-
tualizovan dle technologickych postupt vybraného zhotovitele.

Vlystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti na-
vaznost a dokonceni praci v poZadovaném terminu za pfedpokladu spinéni vSech podminek bezped-
nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci
pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu
pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni mize byt doru€eno v listinné nebo elektronické podo-
bé. Do-jde-li k podstatnym zmé&nam Udaju obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést
bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a pfedani
stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na
stavenisti nebo stavbé.

Zhotovitel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti
prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po
dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky na provadéni sta-
vebnich praci pfi dodrZeni zadsad bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky
postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérd, podminky nasazeni a pohyb
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mechaniza¢nich prostiedkl, zasadni FeSeni pfistupu pracovniki ke stykovym uzlim véetné jejich
ochrany a zabezpeceni dottenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi u€astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za
provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky
bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci /dle nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi ve znéni pozdéjSich pfedpist a bude garan-
tovat dodrzeni hlukovych limitl v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu NV ¢&. 272/2011
Sb., o0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci /. Dodavatel zajisti pro provadéni praci
takova zafizeni /pfevazné kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou pfekracovat povole-
nou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a vy-
strazné tabule upozornujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni na
vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN 1SO 3864 (01 8010) — Bezpeénostni barvy
a znacky ve smyslu nafizeni viady ¢.11/2002 Sb. platném znéni.

- Pfi pfejimce staveni$té upfesni bezpec€nostni technici dodavatelli podminky zabezpeceni pracovnik(
pfed Urazem v souladu se zadkonikem prace a pfislusnym bezpeénostnim pfedpisem.

- Pfed zahéjenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomickami v nepos$kozeném stavu. O seznameni pracovnikl s bezpe€nostnimi pfedpisy
se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- PferuSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo
Zivoty osob nebo zpusobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné pfiznaky
takového nebezpeci, je povinen, pokud nemuze nebezpeCi odstranit sam, prerusit praci a oznamit to
ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt preruSeny pfi ohroZeni pracovnikl stavby vlivem zhor§enych povétrnostnich podmi-
nek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

P¥i pferuseni prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zépis.

Nepfedpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpeéném prostredi, nebezpec-
ném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vlyskytnou -li se mimofadné podminky v prabéhu praci, ur€i zhotovitel, pfipadné ve spolupraci
s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a sezndmi s nimi pracovniky, kterych
se to tyka.

- Pred zahéjenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéznych vedeni o jejich pfesné vyty-
¢eni a o urCeni vySkové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou. Bez vyty-
Ceni a znalosti pfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel zahdjit stavebni prace.

- Pfi realizaci stavby bude dbano zvyseni bezpecénosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy a zasypani osob
ve vykopu, zvySena opatmost pfi sestupovani po Zebfiku do vykopu, zachyceni zemnim strojem, pad
pfedmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bfemen ve vykopu (pad bfemen), Uraz el.proudem
pfi zemnich pracich v blizkosti el.vedeni, pohyb v prostoru komunikaci se silniénim provozem.

- Stavenisté v prostoru vystavby bude u liniové stavby na jeho hranici souvisle ohrazeno dvouty¢ovym
zabradlim. Na staveniti budou provedeny zatarasy chodniki s uréenim sméru obchéazky. Cast oploce-
ni zasahujici do vefejné komunikace bude osvétleno. Jamy a vykopy budou zajistény proti padu osob.
Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostateCné osvétleni. Na
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viditelnych mistech se umisti tabule s €isly prvni pomoci, pozami ochrany, vedenim stavby a vystrazné
tabule upozorfujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LINKY 112

I

133

u.: 150
‘.‘*- POZOR

POLICIE 158 STAVENISTE VITUP ZAKAZAM

5.2.1. Udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti

Zhotovitel stavby, jehoz stavbyvedouci odborné vede stavbu, zajisti na stavenisti pofadek a Cistotu
v rozsahu potfebném pro zajisténi bezpecnosti vSech osob na stavbé.

5.2.2. Usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace.

Zhotovitel stavby bude provadét spolecné s koordinatorem kontroly dodrZovani planu a pfed nastu-
pem kazdého zhotovitele na pracovisté stavbyvedouci zhotovitele zkontroluje, zda je pracovisté vyba-
veno v souladu s planem, aby mohla byt €innost nastupujiciho zhotovitele provadéna bezpecné.

5.3 Umisténi stavenisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod
a prijezd fyzickych osob, dopravnich prostredku a zafizeni.

Stavenisté je dobfe pfistupné dopravni technikou a mechanizaci po mistnich komunikacich. Béhem
vystavby bude nutné zajistit dopravni znaceni pfip. uzavirky mistnich komunikaci.

5.4 Piedchazeni zdravotnim rizikim pf¥i praci s bremeny.

Pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny bude zaji$téno maximalnim vyuzitim mechani-
zace (jefaby, zdvihaci zafizeni) na stavenisti tak, aby zvedani pfedméti o hmotnosti nad 30 kg nebyla
provadéna jednou osobou a to do vysky vétsi nez 1,5 m. U bfemen o hmotnosti nad 50 kg bude pouZito
zvedaci zafizeni (jefaby, ruéni zvedaky a kladkostroje), vyjimeéné bude zvedani provedeno dvéma
osobami rovnéz do 1,5 m. Manipulace s materialem bude provadéna vzdy ze zpevnénych ploch.

Jednotlivi zaméstnavatelé budou organizovat praci tak, aby €innost jejich zaméstnancu nebyla jed-
nostranné zatézujici pro pohybovy aparat. Tato organizace prace bude popsana v jejich technologic-
kych postupech, které budou koordinatorovi pfedkladany ke schvaleni !.

Pro jefaby a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt zpracovany systémy bezpeéné prace podle CSN
ISO 12480-1. U v8ech zdvihadel je nutné se fidit také privodni dokumentaci a mistnim bezpeénostnim
pfedpisem (zpracovany ve smyslu NV ¢. 378/2001Sb.) Pro technické vyrobky, musi byt spinény poza-
davky zakona €. 22/1997Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich pfedpist a
pfislusnych pfedpisu.
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5.5 Provadeéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi.

Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a nafadi pouzivané na stavenisti bude vybaveno provozni
dokumentaci. Stavbyvedouci bude na zakladé smluvnich vztah opravnén provadét kontroly téchto
prostfedkl pro provadéni praci, véetné kontrol priivodni dokumentace a soulad s touto dokumentaci.

Kontrola bude provadéna zejména pfi nastupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (dle § 17 zakona
¢. 309/2006 Sb.) na stavenisté. V pfipadé zjisténi nedostatku, které by mohly ohrozit bezpec¢nost za-
méstnancu nebo jinych osob, bude tento nedostatek povazovan za nepfipravenost zhotovitele provadét
prace a nebude pfipustén k praci na stavenisti se vdemi dusledky (nesplnéni termin(i — smluvni pokuty).

5.6 Spinéni pozadavki na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stave-
nisti.
Stavbyvedouci bude podle zékona ¢&. 183/2006 Sb. v platném znéni odborné zpusobily pro odborné

vedeni provadéni stavby podle stavebniho povoleni, které specifikuje pro dany stavebni objekt poZa-
davky na odborné vedeni stavby (napf. autorizovany inzenyr nebo autorizovany technik).

Odbornou zpUsobilost bude splfiovat také koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Koordinator musi splfiovat podminky uloZené § 10 zékona €. 309/2006 Sb. (v€etné zkousSky
podle § 22 tohoto zakona).

5.7 Spinéni podminek pro odstrafnovani a odvoz nebezpecnych odpadd, uskladiiovani, ma-
nipulace, odstraiovani a odvoz odpadu a zbytku materiald.

PFi vystavbé kanalizace je stavebni organizace povinna jednat dle zak. ¢. 185/2001Sb. o odpadech
a vyhl. €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Dalsi platna legislativa - vyhlaSka €. 381/2001 Sb. - katalog odpadu v platném znéni. Pivodce odpadd,
tj. stavebni organizace, je povinna zpracovat program odpadového hospodarstvi. Podminka nakladat s
odpady podle platné legislativy bude zanesena ve Smlouvé o dilo mezi zhotovitelem a objednatelem.

Néaklady na zneSkodfovani odpadi budou hrazeny dle dohody mezi stavebni organizaci a investo-
rem. Pfi vystavbé dojde ke vzniku odpadl nize uvedenych (Clenéni dle novelizované vyhlasky &.
381/2001 Sb.)

Kategorie odpad u: O - odpad ostatni (dle pril. €. 1)
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Kéd Kategorie odpadu

Nazev a druh odpadu Likvidace
odpadu
Odpadni obaly 150101 -09* 0 recyklace
Stavebni a demoliéni odpad 1701 - 0 L
. . . fizena skladka
(vybourané betonové potrubi) mimo 17 0106
Drevo, sklo, plasty 1702 01-03 0 recyklace
Zivigné vrstvy komunikaci 170302 0 fizena sklad-
ka, recyklace
Ocelové konstrukce 17 04 05 0 recyklace
Pfebytena zemina a kamenivo z vykopu 17 05 04 0 skladka
ViytéZeny nanos ze stavajiciho shérace 1908 05 0 fizena skladka

Zhotovitel stavby je dle z&kona povinen vyuzivat vzniklé odpady jako zdroj druhotnych surovin
(napf. vykopovou zeminu pro terénni Upravy a rekultivace apod.).

ZpUsob likvidace odpadu je pfedepsan v piedeslych tabulkach. Demoli¢ni material bude ukladan
do pfipravenych kontejner(i na ploSe zafizeni stavenisté a vCetné prebyte¢né zeminy bude odvezen na
skladku dle urCeni zhotovitele, ve vzdalenosti cca do 10km. Pro odpady kategorie ostatni, zvlastni a
odpad podobny domovnimu odpadu se uZivaji mistni skladky. Odpady pfi realizaci, které po jejich
ovéfeni zkouskami budou zafazeny mezi nebezpeéné odpady a odpady félii z plastu, budou likvidovany
firmou majici pro tuto ¢innost opravnéni, napf.budou nabidnuty k likvidaci spolecnosti OZO, ul. Frydec-
ké 444, Ostrava - Kunice, ktera tyto odpady zneSkodriuje a zpracovava.

5.8 Prizplsobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci.

Pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci bude pfedmétem pravidelnych porad na zékladé nové pfichozich technologickych postupl jednot-
livych zhotovitell. Zapisy z téchto porad budou soucasti tohoto planu a budou povazovany za aktuali-
zaci planu.

5.9 Predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavate-
le mohou zdrzovat na stavenisti.

Na stavenisté bude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba vstupuijici na stavenisté proto musi byt
povazovana za osobu, ktera se zdrzuje na stavbé s védomim jednotlivych zaméstnavatell.

Povinnosti kazdého z vedoucich zaméstnancl kteréhokoli zhotovitele bude sledovat vyskyt cizich
osob na jemu svéfeném Useku stavby a zajistit této osobé bezpecny doprovod po stavenisti az do doby
opusténi staveniste.

V pfipadé, Ze osoba pfichozi na stavenisté, pfisla pinit nékteré ukoly v souvislosti s realizaci stavby,
stavbyvedouci zajisti jeji poueni v rozsahu potfebném pro zajisténi bezpecnosti prace pfi spinéni ucelu
navstévy této osoby a jeji vybaveni potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.
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5.10 Zajisténi pfedchazeni rizikim vzajemného pisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti.

Zajistit pfedchazeni rizikim vzajemného pUsobeni &innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti, je ucelem tohoto planu a Ukolem vSech vedoucich zaméstnanci spolupracujicich s
koordinatorem. Dle zakoniku prace je nutné vzajemné seznameni se s riziky mezi zhotoviteli.

Kontrolu dodrzovani BOZP provadi rovnéz dle z. 309/2006Sb., odborné zpusobila osoba v prevenci
rizik zhotovitele. Provadény nebudou rovnéz prace osob v ohroZzeném prostoru kolem zemnich stroju.

Pro vymezeni ohroZenych prostort bude pouZivana vystrazna paska ve vysce 1,1 m, v pfipadé €in-
nosti pfesahujicich délku jedné pracovni smény bude tato paska doplnéna dvou-tyCovym zabradlim.

5.11 Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo pfedano.

Kazdy zhotovitel musi vést dle § 3 zakona 309/2006 Sb. vlastni evidenci o pfitomnosti vSech za-
méstnancl a dalSich fyzickych osob, vEetné vymezeni jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec,
OSVC) na &asti stavenisté, ktera mu byla predana a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objedna-
teli, stavbyvedoucimu a koordinatorovi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Denni evi-
dence o pfitomnosti vSech zaméstnancl musi byt vedena podle vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném
znéni ve stavebnim deniku.

Pfitom je nutné vzit v Gvahu, ze OSVC, ktera nikoho nezaméstnava, neméa rozsah povinnosti stano-
venych zakonem v rozsahu povinnosti pro zaméstnavatele a neni proto povinen tuto evidenci vést (ne-
ma vlastni pracovisté, ale je na pracovisti zhotovitele — zaméstnavatele, na jehoz pracovisti se pohybu-

je).

5.12 Vymezeni pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti

Pro jednotlivé Cinnosti vymezi pracovisté vedouci zaméstnanec zhotovitele, ktery bude v postaveni
objednatele viéi zhotoviteli, kterému bude pracovisté vymezovat. Vymezeni pracovisté bude presné
popsano v zapisu o piedani a pfevzeti pracoviste.

5.13 Zajisténi stavenisté, oznaceni hranic stavenisté i za snizené viditelnosti, Ihlty kontrol

Vzhledem k provozu stavby nelze stavenisté UpIné uzavfit uzamykatelnymi vjezdy a vstupy. Po do-
bu provadéni praci na stavbé budou vSichni vedouci zaméstnanci povinni vykazat cizi osoby ze stave-
nisté, nebudou-li tyto osoby plnit ukoly na stavenisti.

Zhotovitel uréi zplsob zabezpedeni stavenisté proti vniknuti cizich osob a tento zplsob zabezpede-
ni v konkrétnim stani¢eni bude v ramci aktualizace zapsan v planu BOZP pro realizaci.

Pozadavky na zajisténi stavenisté v zastavéném Uzemi:
- Stavenisté u liniovych staveb musi byt ohrazeno dvoutyCovym z&bradlim.

- Zhotovitel zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené vidi-
telnosti, a stanovi Ihaty kontrol tohoto zabezpe€eni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi
byt vyznaCen bezpec€nostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

- Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsaZeny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni, popfipadé ohrazeni
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stavenisté na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich umoznovalo bezpecny po-
hyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim.

Pfechodova mista na komunikacich musi splfiovat obecné technické pozadavky zabezpecujici uzi-
vani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. s ohle-
dem i na zimni obdobi (stanoveni poZadavku pro uklidové prace apod.).

5.14 Zajisténi nebezpecného prostoru kolem stroju

Pouzivany budou zemni stroje a nakladni vozidla. Kolem zemnich stroju se povazuje za nebezpec-
ny prostor 2 m od maximalniho dosahu stroje. Tento prostor mize byt upfesnén v navodu vyrobce pro
obsluhu konkrétniho stroje.

Ohrozené prostory si hlida obsluha stavebniho stroje, pokud ve vyjime¢nych pfipadech pravodni
dokumentace stroje nestanovi jinak (napf. pfi nedostate¢ném rozhledu obsluhy z mista obsluhy). Podle
typu pouzitého stroje je potfeba pfipadna opatfeni vyplyvajici z privodni dokumentace doplinit do planu
prostfednictvim zapisu z porad.

5.15 Stavenistni prozatimni vedeni energii, jejich ochrana, seznameni osob

V8echna elektricka vedeni napojena k elektrorozvadécum kfizujici komunikace (v&etné komunikaci
pro péSi) musi byt chranény vyvésenim do plastovych uchytu pfipevnénych na sloupech nebo sténach.
Od rozvadécd mize byt elektr. vedeni polozeno i na terénu, musi byt ale chranéno proti poSkozeni, a to
jejich umisténim mimo mozné zdroje poSkozeni a na komunikacich ochrannymi dfevénymi konstrukce-
mi z pevné spojenych foSen svlaky zajisténymi proti posunuti. FoSny musi mit tloustku min. dvojnasob-
ku prdméru chranénych vodi¢i. Hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl
snadno pfistupny, musi byt oznaCen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim
musi byt sezndmeny vSechny osoby zdrzujici se na stavenisti.

5.16 Bouraci prace

Stavba nevyZaduije pfipravu Uzemi, demolice ani pfelozky jinych podzemnich vedeni.

5.17 Vykopové prace

Zemni prace budou spocivat hlavné ve vykopu ryh pro kanalizaci a pfipojky, ve zpétném zahozu a
uvedeni povrchu do pozadovaného stavu pred finalni Gpravou. Zemni prace se budou provadét v sou-
ladu s CSN 733050 a ostatnimi doplfiujicimi normami a pfedpisy. Z pracovisté budou odstranény
vSechny prekazky, které by mohly ohrozit pracovniky stavby a ztiZit jeji realizaci.

ViytéZena zemina, kterou nebude mozno uloZit podél ryhy (zejména v ulicich), bude odvezena na
meziskladku, vytlaena kubatura zeminy na trvalou skladku, kterou si zajisti dodavatel stavby. Material z
vykopl ryh se nebude umistovat na vozovce nebo chodniku. V pfipadé znecisténi komunikace nebo
chodniku zeminou se tyto neprodlené vycisti.

PFi vykopovych pracich je nutné dodrzet nasledujici opatfeni:
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpecéeny okolni stavby ohrozené vykopem.

Pfed zahajenim vykopovych praci zajistit u vSech spravci vedeni soubéznych a kfizujicich vyty&eni
jejich zafizeni v terénu.

Zemni prace budou v mistech kfizeni a soub&hu provadény rucné. Jakékoliv poSkozeni inzenyr-
skych siti musi byt inned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opat-
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feni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebez-
peci.

V pfipadé, Ze dojde k obnaZeni stavajicich inZenyrskych siti nebo je nutno tyto sité vyvésit, musi
byt zajiStény nejen proti poSkozeni pracovniky stavebni organizace, ale i tfeti osobou nebo proti puso-
beni vnéjSich vliva.

Vykopy mimo uzaviené staveni$té musi zhotovitel fadné ohradit. V noci je nutno vykopy, resp. ko-
munikace u nich opatfit vystraznymi dopravnimi znaCkami a fadné osvétlit. Pfipadné nouzové elektrické
osvétleni Ize napéjet jen bezpeénym napétim ( 24V ).

Ochranna opatfeni:
a) prokazatelné seznameni obsluh stroji a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy technické
infrastruktury

b) pro fyzické osoby pracujici ve vykopech, budou vykopy vybaveny dostateCnym poctem bezpecnych
vystupl a vylezu, nejméné vSak po kazdych 15 m délky vykopu, ve vykopu pro propojovaci prace
musi byt zfizeny dva vybéhy

c) v8echny osoby pracujici ve vykopech musi nosit ochrannou pfilbu, vystraznou vestu a pfislusné
OOPP

d) dodrZovat bezpeénou vzdalenost pfi pojezdu mechanizm( a umistovani vykopku v dostatené vzda-
lenosti od hrany vykopu tak, aby na obou stranach vykopu byla volna mezera 0,5 m.

e) Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou zajis-
tény proti sesuti ochrannym ramem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou technickou
konstrukci. V soudrzné zeminé se musi pazit od hloubky 1,3 m v zastavéném Gzemi a 1,5 m v neza-
stavéném uzemi (v zeminé nesoudrzné jiz od mensSi hloubky).

f) Jamy, vykopy a jiné prohlubné, jsou-li v blizkosti vefejnych cest, obytnych domu, musi byt ohrazeny,
opatfeny vystraznymi dopravnimi znackami a v noci osvétleny.

g) Pfistup k jednotlivym objektim a prdjezdnost vozovek musi byt dostatecné zajisténa. Na stavenisti
kde je zamezen pfistup nepovolanym fyzickym osobédm se musi pfes vykopané ryhy poloZit pfecho-
dy Siroké nejméné 0,75 m se zabradlim vysokym 1,1 m. Na vefejnych prostranstvich musi byt lavky
Siroké min. 1,5 m s dvou-tyCovym zabradlim o vySce min. 1,1 m, pfiCemz musi byt opatfeny zaraz-
kou u podlahy, ktera slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hul.

h) V8echny vykopy od 1,5 m hloubky musi byt zajistény zabradlim. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od
hrany vykopu lze zajiSténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohroze-
ného padem do hloubky dle pfilohy €. 3, ¢ast Ill, bod 2 k NV ¢€.591/2006 Sb.

i) Vylougeny budou rovnéZ jakékoliv prace v prostoru smykovych klind vykopu, které by zatézovaly
smykovy klin (napf. pojezd mechanizace, manipulace s materialem atd.). Smykové kliny sahaji do
vzdalenosti od okraje vykopu, rovnajici se hloubce vykopu, nebude-li v projektu upfesnéno jinak.

j) DlaZebni kostky, obrubniky, patniky apod. nesmi byt ponechany v ryze.

k) Odstranéni paZeni z ryh musi provadét nejméné 2 osoby a to na pfikaz vedouciho stavby a za dozo-
ru zodpovédné osoby. Pfi odstrafiovani pazeni z ryh nutno postupovat tak, aby pfi uvolnéni paZeni
nemohlo dojit k zasypani pracovnikd.

) Pfed zapocCetim prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se presvédCit o stavu vykopu, zda
nehrozi nebezpeCi sesuti zeminy a pfipadné zavady nejdfive odstranit.

m) Za Fadné zakryti nebo ohrazeni vykopu a za zfizeni fadnych pfechodu pfes vykopy zodpovida ve-
douci stavby nebo jim povéfeny pracovnik.

17 HPO 1-6-53596r.0



5.18 Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno poZadat provozovatele vSech soubéznych a kfizujicich
podzemnich vedeni o jejich pfesné vytyCeni, ur€eni vySkové polohy a stanoveni podminek pfi pracich
souvisejicich se stavbou kanalizace.

Vzhledem k vystavbé, ktera si vyzada kFiZeni, pfiblizeni a soubéh s ostatnim vedenim a zafizenimi,
kde budou provadény prace a Cinnosti, které vyZaduji zvlast vysoké naroky na pozadavky v oblasti
BOZP, budou v ramci aktualizace ,planu“ feSena konkrétni opatfeni zabranujici ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi pracovnikl vyskytujici se na daném pracovisti a to na zakladé zvolené technologie
vystavby.

Tato opatfeni, ktera budou navrZzena, musi byt konzultovana s projektantem, koordinatorem BOZP
a dalSimi osobami podilejicimi se na realizaci stavby. Navrhy opatfeni budou poté zahrnuty do aktualni-
ho planu BOZP.

P¥i realizaci stavby dojde ke styku, kfiZeni, pfiblizeni a soubéhu s vedenimi a zafizenim. Ochranna
pasma a jejich Sirky stanovuiji pfisluSné predpisy a jsou obsazeny ve vyjadienich vlatniku k existenci

Ochranna pasma je nutné oznadit tabulemi!

5.19 Prasnost

Tato prasnost bude vznikat vifenim prachu na komunikacich. Proti prasnosti bude stavbyvedoucim
zajisténo Cisténi (odstranéni seSkrabanim a odvezenim necistoty) a nasledné skropeni komunikace.

Stav znecisténi vozovek bude pravidelné kontrolovan. Intenzita CiSténi bude zaviset na mife znecis-
téni komunikace.

P¥i realizaci zemnich praci bude téleso dle potfeby skrapéno tak, aby nedochézelo k nadmérnému
zvedani prachu a tim zvySovanim prasnosti v okoli.

U Cinnosti, pfi kterych bude vznikat vysoka prasnost, budou osoby chranény respiratory v souladu
se seznamem pro poskytovani OOPP jednotlivych zaméstnavatelu.

5.20 Hlucnost

Vlysoka hluénost vznika pfi strojnim bourani a zemnich pracich strojné. Zhotovitel stavebnich praci
je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz hlu¢nost ne-
pfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Zaméstnanci vystaveni této hlu¢nosti budou chranéni prostiedky k ochrané sluchu podle vlastnich
seznamu pro poskytovani OOPP, nebude-li prokazana hluénost niz§i nez 80 dB.

Hlucné stavebni prace nebudou provadény v €asnych rannich hodinach a ve dnech pracovniho kli-
du.

5.21 Vibrace

U Cinnosti, pfi kterych budou vznikat vibrace, budou osoby chranény v souladu se seznamem pro
poskytovani OOPP jednotlivych zaméstnavateld.
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5.22 Montazni prace

Svarovat, pfip. fezat elektrickym obloukem nebo plamenem sméji pouze Skoleni pracuijici, ktefi jsou
dobfe obeznédmeni s obsluhou a bezpeénostnimi pfedpisy a ktefi sloZili s uspéchem pfedepsané kvalifi-
kacni zkousky. Po vykonané zkousce je svareCi vydan svareésky prikaz opraviiujic jej ke svarovani.

Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni:
a) dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny,

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat néfadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci uréeny; ne-
ménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpeénostnich a pozarnich zafize-
nich,

c) dodrzovat bezpe¢nostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovniku povéfenych
stfeZenim ohrozZeného prostoru,

d) provadét praci na urCeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného pra-
covnika, kromé naléhavych divodu (nevolnost, nahlé onemocnéni, Graz apod.) a odchod jsou povinni
ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

Pfi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace(geologicke,
hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpovédni pracovnici povinni zajistit bezpecnost
prace. Se zménou technologickych nebo pracovnich postupt musi seznamit prislusné pracovniky.
Plynovody mohou byt uvedeny do provozu po Uspésné vykonanych zkouskach tésnosti a pevnosti. Dale
musi byt provedena vychozi revize zafizeni a vyhotovena o ni zprava.

5.23 Bezpecnost pfi uzivani

PFi provozovani kanalizace budou dodrZovany platné pfedpisy pro provoz a kontrolu zafizeni. Za
zabezpec€eni provozovani kanalizace a pfipojek je zodpovédny provozovatel zafizeni tj. OVAK Ostrava
a.s.

V pfipadé, Ze bude néktera z praci provadéna jinym zplsobem, nez jak bude uvedeno v technolo-
gickém postupu, musi dotyCny zhotovitel pfed zahajenim praci tuto zménu projednat s koordinatorem
BOZP.

VSechny osoby na stavenisti musi byt vybaveny reflexni vestou a ochrannou pfilbou s logem firmy,
vhodnou obuvi a odévem, pfipadné dalSimi odpovidajicimi OOPP k dané Cinnosti.

5.24 Zakazané ¢innosti

- Odstranovat nebo poskozovat bezpe€nostni prostfedky, kterymi se rozumi osobni ochranné pracovni
prostredky, bezpec€nostni a informacni tabulky, jakoz i ostatni technické vybaveni, pfispivajici k pre-
venci mimoradné udalosti na stavenisti.

- Provadét opravy a udrzbu zafizeni bez pouziti pfedepsanych osobnich ochrannych pracovnich pro-
stiedka.

- Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek!
- Koufeni je povoleno pouze na mistech k tomuto ucelu vyhrazenych!

- Pfi praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena bezpeénostni mista na zafizeni nebo pod kryty,
dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajisténo proti nahodnému spusténi.

- Umistovat a skladovat pfedméty v prichozich cestach.
- Skladovat nebo pfemistovat pfedmeéty bez jejich pfedchoziho zajisténi proti padu.
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5.25 Hygienické pozadavky na pracovisté

Zachody na jednotlivych pracovistich musi byt instalovany zasadné jako pfenosné s tésnymi nado-
bami na fekalie. Fekalie se prokazatelné musi pravidelné odvazet do sbémé CistiCky odpadnich vod.
Zachody se zfizuji oddélené podle pohlavi.

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit zasobovani pitnou vodou v mnozstvi postacujicim pro kryti po-
tfeby piti zaméstnancu a teplou tekouci vodou pro zajisténi jejich osobni hygieny.

K previékani pracovniku a k uskladnéni pfistroju a nafadi budou slouzit stavebni buriky dodavatele,
které si dodavatel umisti na odstavnych plochach, pokud to rozsah stavby bude vyzadovat. Jinak bu-
dou pracovnici stavby $anovani v centralnim zafizeni zhotovitele a na stavbu budou odtud dovaZzeni.

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit odpovidajici poCet zachodU a to podle vzorce:
- 1 sedadlo pro max. 10 osob

- 2 sedadla na 11 az 50 muz(

- na kazdych dalSich 50 osob - 1 sedadlo

5.26 Aktualizace planu BOZP

Pfi realizaci praci za nize uvedenych skutecnosti je nutno pfistoupit k aktualizaci planu BOZP na
stavenisti:
- soub&zna prace vice zhotovitell
- rizikové prace dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
- koordinace vice ¢innosti na jednom stavenisti
- vzajemna pisemna informovanost zhotovitell o rizicich

5.27. Podminky pro ochranu Zivotni prostiedi pfi vystavbé

Stavba bude provadéna na venkovnim prostranstvi v méstské ¢asti Michakovice. Z divodu ochra-
ny prostfedi je nutno po dobu realizace stavby provadét:

- vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté fadné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi vefejnych komu-
nikaci, je dodavatel povinen toto neprodlené odstranit.

- je pozadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat mechanismy ve vyborném
technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym ukapdm €i Uni-
kim ropnych latek. V pfipadé Ukapl provoznich kapalin z mechanisml je nutno pfistoupit k je-
jich okamzitému zneSkodnéni.

- pfi demonté&Znich pracich nutno zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim prasnych mist v
prostoru ur¢eném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

- v rdmci omezovani tuhych odpadl ze stavebni vyroby je potfebné chranit materialy, které mohou byt
znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovanim nebo manipulaci (napf. pfistfesky, zpevnéné
plochy pro skladovéani apod.)

- urCi se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle druhu materidlu (vyuzitelné - nevyuZitelné,
urcené k likvidaci, urcené k odvozu na skladku, apod.)

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci /dle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. v platném znéni a zékon ¢.258/2000 o ochrané zdravi v plat-
ném znéni a bude garantovat dodrZeni hlukovych limitd v prib&hu stavby ve venkovnim prostoru (ve
smyslu zvlastniho pravniho pfedpisu). Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevazné
kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou v prekraCovat povolenou hladinu hluku.
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Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek
denné. Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli stavby se nepfedpo-
klada. Lze pfedpokladat, Zze zvySeni celkové hlukové zatéze okoli z divodu stavebni €innosti bude niz-

v v

U pracovnikl provadéjicich stavebni prace vystavenych vibracim ve smyslu pfislusného nafizeni viady
(patré pouze pracovnici s pneumatickym nafadim — pokud bude pouZito), bude zajisténo vybaveni
pfisluSnymi osobnimi ochrannymi prostiedky dle nafizeni viady €. 495/2001 Sb. a budou pfijata pfislus-
na organizacéni opatfeni (pfestavky) dle zvlastnich predpisd.

- na zakladé komplexniho zhodnoceni vdech dostupnych udaju o realizaci stavby s pfihlédnutim ke
vSem souvisejicim skute¢nostem Ize konstatovat, ze pfi dodrzeni technologické kazné v pribéhu vy-
stavby nejsou potfebna dodateéna opatieni k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popfipadé kompenzaci
ucinikd na prostredi

Pro ochranu Zivotniho prostfedi je nutné omezit nepfiznivé vlivy vystavby na co nejmensi miru.

5.28. Pozarni bezpe€nost béhem provadéni stavby

P¥i realizaci stavby musi byt v pIném rozsahu ze strany vSech zuc¢astnénych dodrzovany poZadavky
ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb. "O pozarni ochrané", ve znéni pozdéjSich pfedpist v navaznosti na
vyhlasku €.246/2001 Sb. "O stanoveni podminek pozarni bezpecCnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)'. Sou¢asné bude dodrZzovéana vyhlaska ¢.23/2008 Sb. o technic-
kych podminkach poZarni ochrany staveb v platném znéni. BEéhem vystavby musi byt dale dodrzovany
vSechna pozarni a bezpe€nostni opatfeni stanovena v souc¢asné dobé platnych pravnich a technickych
pfedpisech. Jedna se zejména o ty pracovisté, na kterych se budou provozovat ¢innosti se zvySenym
pozarnim nebezpe€im, mezi které patfi mimo jiné:

- svafovani, pro které plati vyhlaska €. 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek pozarmi bezpec€nosti pfi
svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jenz Fe$i CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na plyny
- Provozni pravidla";

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65 0201 "Hoflavé ka-
paliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci”.

Béhem vystavby bude dodavatel dodrZovat vSechna pozami a bezpecnostni opatfeni na jednotli-
vych pracovnich Usecich, zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené poZarni nebezpedi (svafovani,
brouseni, prace s otevienym ohném, apod.).

Za pozarni bezpecnost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou povin-
ni dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali protipoZami opatfeni ve smyslu vySe citovaného zakona
0 pozarni ochrané a citovanych vyhlasek.

6. Vytipovani zakladnich rizik na stavenisti a bezp  e€nostni opat feni
k omezeni rizik

Zaméstnavatel je povinen zajiStovat a provadét ukoly v hodnoceni a prevenci rizik mozného ohro-
Zeni Zivota nebo zdravi zaméstnance (dale jen ,zajiStovani UkolG v prevenci rizik") s ohledem na ne-
bezpeCi ohroZeni bezpe€nosti a zdravi zaméstnancl pfi praci ve vztahu k pfedmétu Cinnosti za-
méstnavatele, zakladni znalosti a dovednosti zaméstnancl, pofet zaméstnancd, jejich odbornou pfipra-
venost a jimi vykonavanou praci.
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Zaméstnavatel muze zajistovat pinéni ukolt v prevenci rizik, je-li k tomu zpUsobily nebo odborné
zpUsobily v pfipadech a za podminek uvedenych v zakoné ¢. 309/2006 Sb., v odstavci 3 pism. a) a b)
sam, jinak je povinen zajistit tyto Ukoly odborné zpUsobilym zaméstnancem, kterého zaméstnava v
pracovnépravnim vztahu. Nema-li takového zaméstnance, je povinen zajistit je jinou odborné zpUsobi-
lou osobou.

Vytipované rizika budou aktualizovany zhotovitelem dle jeho technologickych postupl pfi provadéni

stavby.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informo-
val koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Cast na stavenisti

Pofr.
Cislo

Vymezeni rizika

Bezpecnostni opatieni

vstup nepovolanych osob — Urazy osob

u vSech vstupl a vjezdl vyvéseny tabulky "Zakaz vstupu
nepovolanych osob"

jestlize je stavenisté oploceno,v mimopracovni dobé vstupy a vijezdy
uzaméeny

ohrazeni vysoké min. 1,8m, nesmi byt ponechany proluky

konstrukce zasahujici do komunikaci (leSeni apod.) musi byt fadné
oznaceny a osvétleny

je nezajisténa liniova stavba — urazy
zejména cizich osob

ohrazeni provedeno dvouty¢ovym ohrazenim o vySce 1,1m nebo za-
branou (vykopek 0,9m vysoky, potrubi na stoliCkach apod.) -
v zastavéné oblasti obce

ohrazeni zasahujici do komunikace fadné oznaceno, osvétleno vystraz-
né ¢ervenym osvétlenim po délce max. 50m (na bezpeéné napéti 12V)

dohodnout s majiteli sousednich pozemk opatfeni, upozornit na mozna
nebezpeci a rozmisténi tabulek "Zakaz vstupu", pfipadné jednotyéové
ohrazeni - v nezastavéné oblasti obce

sousedi-li stavenisté s vefejné pfistupnou cestou, chodnikem, musi byt
od nich ohrazeno az 30m nebo oploceno — v nezastavéné oblasti obce

jsou staveni$tni  komunikace nebez-

pecné — Urazy osob

pfi zUZeni komunikace pro pési nebo jeji preloZeni k vozovce, musi byt
tato komunikace oddélena od vozovky
ohrazenim proti ostfiku a opatfena zaplachtovanim

vySkove rozdily mezi komunikaci pro pési a vozovkou vyrovnany a

v pfipadé, Ze stavenisté neni oploceno a pracuje se na vefejné komuni-
kaci, musi byt provoz fizen a prostor stfeZen

nejsou zajisténa nebezpetna mista —
vazné Urazy osob

vykopové jamy, jdmy na vapno, staré septiky apod. musi byt spolehlivé
zajistény nosnymi poklopy, které nelze posunout nebo spolehlivé ohra-
zeny dvoutyéovym ohrazenim

jestlize se uvnitf pracuje, nemusi byt po dobu prace zajistény, za pfed-
pokladu, Ze se v jejich blizkosti nebudou pohybovat dalsi osoby - stie-
Zeno pracovniky, ktefi praci vykonavaji

je mozny pad do hloubky na komunikaci
ve vysce (leSeni aj.) — zranéni, Urazy
osob

zakryvaji se vSechny otvory, kde kratSi rozmér piekroci 0,25m nebo se
ohradi, poklopy nesmi byt odsunovatelné. Musi odolat pfedpokladané-
mu zatizeni.

je mozné zakopnout o pfekazku na
komunikaci — zranéni, Urazy osob

v8echny prekazky vyssi nez 0,1m musi byt opatfeny pfechody a pie-
jezdy pozadované nosnosti (t.z. chrénicky)

neni dostate¢na viditelnost — zranéni
osob v disledku prehlédnuti

po celou dobu praci musi byt komunikace udrZzovany v bezpeném
stavu, totéz pracovisté. Kde nedostacuje denni svétlo, musi byt osvét-
leni umélé

nejsou dostate¢né prijezdni profily —
Urazy osob v disledku narazu stroj(

prdjezdny profil, jeho vyska min. 4,2m, bocni vile min. 0,6m po obou
stranach. Prljezdny profil vyznacen silniéni znackou

zhotoven jak si kdo mysli — Urazy osob

el.zafizeni zhotovena v souladu s projektem a pfislusnymi normami

10.

el.zafizeni neni kontrolovano za provozu

kontrolou povéfen pracovnik s vy38i el. kvalifikaci - § 6 vyhlaSky
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- Urazy 0sob

€.50/1978 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl

kazdé el. zafizeni musi byt vypinatelné. ,Hlavni vypinaC‘ musi byt

11. | el.zafizeni nelze vypnout - Urazy osob vi iy .
fadné oznaden

12 je zavleGeno el.  napéti na pfemisto- | pfi pfemistovani strojl s pohyblivymi pfivody musi byt vytazeny vidlice
" | vané stroje — vazné Urazy osob ze zasuvek — zajisténo spolehlivé odpojeni el.sité

13 zafizeni z(stava pod napétim — vazné v dobé pracovniho klidu stroje a musi byt zafizeni spolehlivé
" | Urazy osob odpojeno od el.sité

14. pot\ybllve 'prlvc')siy nejsou chranény prot na stavenisti jsou chranény polohou, na komunikacich chranickami

poskozeni — vazné urazy osob

15. | nekryté vedeni do 1000 V — Urazy osob | chrénéno polohou (min. 5m od zemé)

16. | el.vedeniv dosahu jefabu — Urazy osob | provedeno ze zavésnych nebo zemnich kabeld dle projektu

17 hlavni vypina¢ neni nevypnut — Grazy po skon&eni smény hlavni vypinac je vypnut a zajidtén proti zneuZiti
| osob

18, | "N funkeni nouzové osvétleni drazy musi byt funkéni i pfi vypnutém hlavnim vypinaci

0sob

Doprava a pohyb osob na stavenisti

gglr(') Vymezeni rizika Bezpecnostni opatfeni
1 kolize dopravnich prostfedk pfi vjezdu snizit rychlost pfi vjezdu na stavbu, pfi vyjezdu ze stavby zastavit a dat
' a vyjezdu ze stavby pfednost, respektovat dopravni znaCeni;i
2. ko"Z,e, dop ravnich prostredki pfi couvani pouzivat signalizaci pfi couvani
a otaceni
3. Fz)aéi?zenl energickéo vedeni pfi vykla- vyznacit ochranna pasma energetickych vedeni.
pad bfemene pfi vykladce a nakladce
4 vozidel, nebezpeci prevrzeni pfi nakla- pfi otevirani bo¢nic a zadniho Cela zabezpedit, aby nikdo nemohl byt
" | dani a vykladani stavebnich stroji a jimi nebo uvolnénym nakladem zasazen, zajisténi stability
hmoti
. . , .. .. | disledné pouzivani vystraznych pracovnich odévd, dopliki vystrazné
5 kolize zaméstnancu se stavebnimi stroji, b NI . R . A .
. Foje arvy a oznaceni, v noci a za snizene V|d|tellnost| oznaceni Cervenym
P svétlem, odrazkami, pouzivani spec.reflexniho odévu
6 pad osob do prohlubni, $achet, otvord, zabezpeCeni nebezpeénych prohlubni, otvor(
" | jam apod. poklopy zajisténé proti horizontalnimu posunuti
. I .| opatfeni volnych okraji vykopd, pfechodovych lavek a mistk( zabrad-
7 pad osob do hloubky (do vykopU, vpusti lim pfip. zarazkou, zakryti
apod.) . . ) o
zfidit pomocné stupné pro nutnou chizi po svahu
Zemni prace
Por. - . , .
islo Vlymezeni rizika Bezpecnostni opatfeni
vykop, jimka musi byt zcela zakryt poklopem, pfekrytim apod., musi
vSak odolat pfedpokladanému zatiZeni. Nesmi byt odsunovatelny
vykop na vefejném prostranstvi musi byt ohrazen dvoutyéovym ohraze-
nim 1,1m vysokym. Je-li ohrazeni
vzdaleno od hrany vykopu vice jak 1,5m, postadi jednoty&ové z&bradli o
vySce 1,1m nebo napadna pfekazka o vysce 0,6m (potrubi na stoli¢-
1. pad do vykopu — Urazy osob kach gpod.) pr |pvadne vykop, I’<tery v sypkém
stavu je nejméné 0,9m vysoky
na oploceném stavenisti se ohrazuji vykopy hlub$i nez 1,5m a vechny,
které jsou bliZe jak1,5m od pfejezdu, komunikace apod.
pro sestup a vystup do vykopu musi byt k dispozici Zebfiky, pfesahujici
hranu vykopu o 1,1m schody nebo poch(izné Sikmé rampy. Rampy se
sklonem nad 1:5 opatfeny pfi¢nymi
litami proti uklouznuti
2. sjeti do vykopu — zranéni osob jizda strojem (vozidlem) u hrany vykopu je mozZna jen v bezpecné
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vzdalenosti, dané velikosti smykového klinu

zasypani ve vykopu — zranéni az smrt
osob

svislé stény rucné kopanych vykop( musi byt od hloubky 1,3m v zasta-
véném Uzemi a od 1,5m v nezastavéném, zajiStény paZenim

v pfipadé nesoudrZnosti zeminy (nasypy, rozmoceni) paZzit i od men3ich
hloubek — uréuje vedouci stavby

za bezpeC€né se povazuje vysvahovani v pfiznivém sklonu — uréuje
projekt

pazeni je provadéno podle normovych hodnot z odpovidajiciho materia-
lu. Inventarni paZeni apod. dle technické dokumentace vyrobce

material a vykopek se nesmi ukladat blize jak 0,5m od hrany vykopu

pfisypavani pisku, zeminy, hutnéni terénu apod. pouze tak, aby nemoh-
la byt ohroZena ve vykopu stabilita stén vykopu

pfihrnovat zeminu na zdéné, stavebni konstrukce (opérné zdi, stény
kolektor(i stavénych v oteviené jamé apod.) Ize az po jejich vytvrdnuti,
vyzrani

u vykopd hlubSich nez 1,3m, pfipadné u zavodnénych vykopl a vykop
s nestalymi sténami i pfi men&i hloubce nesmi pracovat jednotlivec
osamocené

jestlize se ve sténach vykopu zjisti balvan, zbytky stavebnich konstruk-
ci, nesoudrzné materialy, musi byt tyto odstranény a uloZzeny mimo
vykop v dostate¢né vzdalenosti od kraje

(smykovy Klin)

podkopavani stén a vytvafeni previsd je jednoznacné zakazano. Previs-
& Easti musi byt sraZeny. Vykop musi byt
fadné zapazen

pfi pferudeni prace na vykopu po dobu del$i neZ 24 hod. nebo po prud-
kém desti apod. musi byt pfed zahajenim

praci (vstupem lidi do vykopu) provedena odborna prohlidka vedoucim
stavby a vyhodnocen stav stén a navrZena pfipadna nutna opatfeni

zasypani pfi praci na svahu - zranéni az
smrt osob

pfi nepfiznivych podminkach povétrnostnich, kdy muze dojit k ohroZeni
stability svahu se nesmé&ji zaméstnanci zdrZovat na svahu ani pod
svahem

pfi praci na svazich se sklonem nad 1:1 a vySce vétsi nez 3m musi byt
provedena opatfeni proti sklouznuti osob a sesuti materialu (zarazky,
OOQPP pro polohovani)

pracovat souasné na vice stupnich svahu nad sebou je mozné pouze
pfi vytvofeni bezpe€nych podminek pro osoby na niz§ich stupnich

nebezpeci poskozeni podzemnich
rozvodi rozmrazovanim

postupu tézby po rozmrazovani musi byt stanoven v dokumentaci
zhotovitele tak, aby nebylo poskozeno technické zafizeni a nedoslo k
Urazu osob

prostor, ve kterém se rozmrazovani provadi musi byt zfetelné vymezen
(kde vznikne nebezpedi propadnuti, popéleni apod.)

nebezpeci ekologickych Skod

nesmi byt pouzito chemickych latek k rozmrazeni rozpoustédla, benzin,
petrolej, oleje apod.)

plyn unikly z podzemniho potrubi se §ifi
ponejvice cestou nejmensiho odporu,
coz jsou predevsim dutiny (kanalizace,
kolektory, podzemni vedeni prostupy do
budov, sklepy apod.), ale také trasami
relativné Cerstvé zasypanych vedeni v
piskovém loZi;

pfed zahajenim zemnich praci na terénu vyznacit polohové, popfipadé
téz vySkove, trasy podzemnich vedeni;

pfijmout nezbytna opatfeni zabrariujici nebezpecnému pfiblizeni osob
nebo stroju k t&émto vedenim a prokazatelné seznamit obsluhy téchto
strojl a ostatni osoby, které budou zemni prace provadét;

dodrzovat podminky stanovené v pisemném souhlasu pfi provadéni
strojnich vykopavek

(vyzadovat fizeni, dozor, béhem pracovniho nasazeni stroje sledovat
pracovni prostor atd.);

obnazovani potrubi provadét ru¢né se zvySenou opatrnosti;
obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu ihned zajistit proti prdhybu,
vyboceni nebo rozpojeni;

v ochrannych pasmech vedeni provadét vykopoveé prace pouze pfi
dodrZeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli

otrava, uduSeni osoby po vstupu do
vykopu;
vybuch hoflavych par nebo plyn(;

hrozi-li ve vykopu nebezpeci vyskytu nebezpeénych par nebo plyn
pfed prvnim vstupem osob do vykopu nebo po pferudeni prace delSim
nez 24 hodin, zjistit méfenim koncentrace plyn( a par (provede uréeny
vedouci zaméstnanec);
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- vyloucit provadéni praci od hl. 1,3 m osamocenym pracovnikem na
odlehlych pracovistich;

Montazni prace

Pofr.
Cislo

Vymezeni rizika

Bezpecnostni opatieni

nebezpeci z nepfipravené akce - zrané-

ni

az smrt

montaZni pracovi$té odevzdano, pfevzato ve smluvné dohodnutém
stavu tak, aby montazni prace probihaly nerusené bez ohroZeni za-
méstnancd a konstrukci a v souladu s bezp. pfedpisy a technolo-
gickym postupem

montaz konstrukci a dilcd apod. se provadi z trvalych soucasti stavby
nebo z prozatimnich konstrukci dilch a prvki dostateéné anosnych,
stabilnich a zajisténych proti posunuti

veskeré doCasné konstrukce nenormalizované musi byt doloZeny
statickym vypoctem a vykresem

pfi montazi jsou pouzivany montazni a bezpecnostni pomticky a pfi-
pravky v dostate¢ném poctu. Jedna se napf. o systémy ochrannych
zabradli, poklop(i, vzpér aj. Jejich skladba a rozsah pouZiti je stanoven
technologickym postupem

nebezpeci padu osob - zranéni aZ smrt

zplsob upevnéni, misto upevnéni a sefizeni vazacich prostfedki je
voleno tak, aby bylo provedeno vzdy bezpeéné

pod dopravovanymi bfemeny, ani v jejich blizkosti se nesmi nikdo
zdrzovat, zaméstnanci se pfiblizuji k bfemenu aZ po jeho ustaleni v
misté, kde bude usazeno nebo sloZeno

v priibéhu manipulace jefabem, se na zavé$ené bfemeno nesmi vstu-
povat nebo se piepravovat. Nesmi se na néj ukladat Zadny materiél a
naradi

naradi (kladiva, kli¢e, apod.) se nesmi ponechavat na konstrukcich
volné poloZené bez zajiténi proti padu

béhem postupu montaznich praci musi byt provadéna pribézné vyztu-
Zeni, vzepreni, kotveni aj. stabilizacni opatfeni. Jsou pribézné monto-
vana zabradli, ploSiny

pro pfipadné pouziti OOPP k zajisténi proti padu a k polohovani jsou
pfedem uréena a vyrobena kotvici zafizeni (body). Stanovi technolo-
gicky postup montaze

nebezpeci padu bfemene - zranéni az

smrt

prostfedky pro vazani, zavéSeni a uchopeni biemen voleny tak, aby
zajistovaly zavéSeni dilcu podle jejich vyrobni dokumentace. Stanove-
no montaznim postupem

pfi odebirani dilct ze skladky nebo dopravniho prostfedku jsou zbyvaji-
ci dilce vzdy Fadné zajistény proti preklopeni nebo sesuti

bfemeno je pfed zdvihem a dal$i manipulaci vyvazano a zajisténo tak,
aby nemohlo dojit k jeho padu! Uvazano je tak, Ze nedojde k sesmek-
nuti a zarovefi nejsou poskozeny prostfedky pro vazani o ostré hrany
apod.

pfed vlastnim zdvihem je bfemeno pfizvednuto, provedena kontrola
zavéSeni, spravné umisténi hacku v zavésnych bodech, thel rozevreni
apod. a teprve po ovéfeni dan pokyn ke zdvihu

zdvih bfemene do mista uloZeni je fizen vazaéem. Samotné ulozeni Fidi
uréeny €len montéZni Cety. Postup je dohodnut pfedem!

bfemeno musi byt zvedano, pfipadné spousténo do mista uloZeni tak,
aby nedoslo k jeho zachyceni, narazu apod. do konstrukce objektu a k
jeho nadleh€eni. Pozor na nekontrolované vyhaknuti z oka

tam, kde nelze bfemeno ustat k bezpetnému usazeni musi byt bieme-
na navedena do mista ulozeni pomoci lan -provadéno vzdy z bezpec-
nych mist

bfemeno Ize odvésit z prostfedkl az po jeho spolehlivém zajisténi
v pozadované poloze, véetné vyztuZeni konstrukce

montovana konstrukce musi vzdy tvofit pevny celek

zvedat, spoustét apod. Ize pouze bfemena 0 znamé hmotnosti
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pronikani plynu z naru$eného plynového
potrubi do kaveren dutych prostor pod
arovni terénu, sklepd objekt neutésné-
nymi prlchody v potrubi, kabell a jinymi
otvory; vlivem prlichodu plynu zeminou
dochazi k adsorpci odorantu a tim v
pocatcich uniku plynu i ke ztraté charak-
teristického zapachu doprovazejiciho
unik zemniho plynu;

na zakladé udaju uvedenych v projektové dokumentaci vytygit trasy
vedeni a siti;

vyzadat si pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu u pfislusné-
ho provozovatele podzemniho vedeni;

zvedani bfemene

pfirazeni nebo pfitlaéeni osoby autoje-
fabem nebo jeho Casti k Casti stavby Ci
jiné pevné konstrukci (pfekéazky) a
piejeti koly;

zdviZzeného bfemene, pfechazet pod zdvizenym bfemenem a pfidrZovat
bfemeno v priibéhu ¢innosti manipulacniho zafizeni

pouzivat vhodné prostfedky pro zavéSeni a uchopeni bfemen;

* pfi pojezdu autojefabu se zavéSenym bfemenem bez podepfeni
respektovat podminky,

omezeni, opatfeni stanovené vyrobcem napf.:

mez max. rychlosti pro zastaveni provozu,

omezeni nosnosti v zavislosti na poloze natoCeni nastavby vaci pod-
vozku, nosnosti, pfi kterych Ize vysouvat teleskopicky vyloznik s be-
menem,;

omezeni otoceni nastavby s vysunutym teleskopickym nosnikem;
vyloZnik umistit v zakladni délce a obracené dozadu;

s bfemenem pojizdét rovnomérné, pomalu, aby nedoslo k rozhoupani
bfemene;

mezi jefabnikem a fidi¢em dohodnout dorozumivaci znameni (vizualni
komunikaci), koordinace;

zvedani biemene
pad bfemene, naraz, zachyceni a zasa-
Zeni pracovnika bfemenem;

zavéSovanim bfemen na nosny organ jefabu a jinymi vazagskymi
pracemi povérfovat pouze kvalifikovanou osobu {j. vazae s odbornou
kvalifikaci;

spravné zavéSeni & uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazaku a
jinych prostfedku k uchopeni bfemen s odpovidajici nosnosti dle druhu,
vlastnosti a tvaru bfemene;

nezavadné vazaci prostiedky;

dodrZzovani zkazu zdrZovat se v prostoru mozného padu zavéseného
a usazovaného bfemene a jeho &asti (vylouceni pfitomnosti osob v
z6né ohroZeni kinetickou & potencidlni energie tj. pod bfemenem a v
nespravna manipulace s bfemenem pfi ovladani pohybd jefabu (zveda-
ni provadét citlivé, pohyby provadét plynule) zejména vyloucit vznik
nebezpecného Sikmého tahu; spravny zplsob podavani informaci,
znameni a signalizace pro jefabnika; v mistech pojizdéni jefabu);
spravna Cinnost vazace;

svafovani el.proudem

zasazeni svareCe el. proudem pfi oblou-
kovém svarovani;

nepfiznivé ucinky el. proudu na lidsky
organismus;

pravidelna udrzba svafovacich zdroju dle navodu k obsluze;
nepouzivani nevhodnych a poskozenych svafovacich vodict, drzak(
elektrod,

svarovacich svorek, spojek vodicu apod

vylou€eni dotyku svafovaciho nastroje s elektricky vodivymi pfedméty v
okoli

odstranit kovové pfedméty z dosahu svarece, vylou€it dotyk svarece s
elektricky vodivymi pfedméty v okoli svafovani

svafovani el.proudem
zvySené nebezpedi Urazu el. proudem,
bludné proudy, jiskieni, pozar, popaleni

po zapnuti svafecky zkontrolovat neporusenost sekundarniho okruhu
(nesmi byt praraz

na kostru);

kontroly a pravidelna udrzba svafovaciho zafizeni;

provadéni Udrzby a oprav svafovacich zdroju a pfisluenstvi povéfe-
nymi pracovniky dle pokyn( vyrobce;

uzemnéni ochrannym vodicem, izolace svafr. kabel(; nepouzivat hofla-
vou vystraznou vestu;
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svarovani plamenem
popaleni riznych éasti téla pfi Uniku

nepouzivani pracovniho odévu a OOPP znecisténych olejem; pouziva-
ni pfedepsanych OOPP;
nepouzivat hoflavou vystraznou vestu (svafe€ ji ma u sebe na svém

10. | kysliku ma-li svafe¢ zamastény pracovni - o

odév; pracoviSt, woavtt, . o .
' pracovi$té min. 5kg pradkovym HP + jinym vhodnym hasicim prostfede;

pozér, popéleni pfi uniku kysliku netés-
nym a mastnotou znecisténym nepouzivat hadice krat3i nez 5 m nebo mit vzdalenost mezi spojkami
lahvovym ventilem, hofakovym ventilem; | kratSi nez 5 m;
tésnost hadic a spoju, kontrola tésnosti | tésnost hadic a spoju, kontrola tésnosti hadic 1 x za 3 mésice a zkous-
hadic 1 x za 3 mésice a zkousky na ky na nejvyssi pracovni pretlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na kyslik);

11. | nejvyssi, pracovni pretlak (0,8 - 1,5 MPa | nepouZzivat hadice kratSi nez 5 m nebo mit vzdalenost mezi spojkami

pro hadice na kyslik);

popaleni, poZar pfi Uniku kysliku hadici
a jeho kontaktu s oleji (napf. pfi Uniku
kysliku z poskozené hadice v blizkosti
rozlitého oleje);

krat§i nez 5 m;
nepouzivani vadnych lahvi a nadmérné popraskanych hadic
pfi praci hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat je pfes rameno;

Skladovani na stavenisti

f’of.
Cislo

Vymezeni rizika

Bezpecnostni opatfeni

dojde k padu nebo zficeni materialu -
zranéni

zajistit bezpe€ny pfisun a odbér materialu a jeho uloZeni na skladce,
dle podminek vyrobce nebo v poloze, ve které bude zabudovan do
stavby

skladka vybavena opérnymi konstrukcemi, které jsou uzplsobeny pro
bezpec€né zavéseni, odvéseni skladovanych prvki

urovnana, odvodnéna a zpevnéna volna plocha dle predpokladaného
druhu skladovaného materialu

komunikace na skladce musi umoZiovat bezpeény vjezd
a vyjezd a bezpe€nou manipulace

dojde ke sjeti, pfeklopeni skladovaného
kusového materialu - zranéni

kusové materialy o hmotnosti nad 60kg musi byt vzajemné proloZeny, a
tim umoZnéno jejich uvazani

po dobu skladovani musi byt zajistén ve stabilni poloze, provadi se
pomoci stojan(, opérek, zarazkami, kliny nebo vzajemnym provazanim

pro ruéni odbér kusovy material uloZzen do vySe max.1,5m, pro mecha-
nizovany odbér uloZen na paletich do vy3e max.3m

cihly nastojato do max.1,8m a na plocho do max. 2m

je nutné odstranit zmrazky a zajistit
priichodnost materialu — zranéni, udu-
Seni

provadét pfi spolehlivém zajisténi poucenych osob s vrchu pomoci
OOPP a dalSich osob. Po dobu prace odbér zastaven!

je nutné Cistit a uvolnit uzaviené
zasobniky hmot — zranéni, uduseni

musi byt stanoven technologicky postup. Osoby poucéeny a vybaveny
OOPP proti padu a ochrana dychadel. Ji§téni vzdy nejméné dvéma
pracovniky

zakaz vstupu (visu) pod Urovni pfevisu nebo vytvorené klenby. Sestup
umoznit pomoci Zebfikd apod. Osoby zacviéeny pro pouzivani OOPP,
pro prace ve vySce a nad volnou hloubkou

nebezpeci pofezani - zranéni

plechové tabule skladovany v balicich, jednotlivé tabule mozno i na
stojato pfi zajisténi jejich stability. Pouzivat OOPP

jiné materialy skladovat dle pokynu vyrobce, pfipadné prodejce

chemickeé latky a pfipravky skladovat Fadné oznaCené dle pokyn
vyrobce. Manipulace s pouZitim pfisludnych OOPP

vyprazdiiovaci otvory vzdy nahofe (obaly, sudy, barely a jiné zajistény
proti rozvaleni kliny, prokladkou. V regalech nesmi byt pfekroéena
jejich nosnost. Regaly pravidelné kontrolovat 1x za 1/2 roku

v prostorach skladu musi byt umistény sbérné nadoby, sanaéni (ne-
utralizaCni) a dal3i prostfedky dle mistniho provozniho fadu

piejeti osoby pfi couvani vozidla -
zranéni az smrt

fidi€ musi pfi couvani davat vystrazny signal, Iépe navadén pouéenou
osobou, zdvoznikem

moZnost vzniku ~ poSkozeni el.

svételné a silové rozvody oddéleny a samostatné vypinatelné
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| proudem — zranéni a7 smrt

Elektrotechnické prace na prozatimnim zafizeni stavby

gg&) Vlymezeni rizika Bezpecnostni opatfeni
1 zfizeni provede  nekvalifikovana montaz m{iZze provadét pouze osoba (osoby) s vyssi kvalifikaci, min. §6
' osoba (osoby) — Uraz el.proudem vyhlasky €. 50/1978 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl
9 zafizeni bez kontroly — Uraz el.proudem | Dohled osobou s vy33i kvalifikaci, min. §6 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., ve
' znéni pozdéjSich predpist
3. nejsou stanoveny Ihdty kontrol - draz v organizaci 1x za 14 dni a vzdy po poruse
el.proudem
4 zafizeni po dokonceni nerevidovano — pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize RT (po Upiném
' Uraz el.proudem dokonceni)
5 zafizeni nelze jako celek vypnout — Uraz | zafizeni musi byt vybaveno hlavnim vypinaéem, vypind se je-li zafizeni
' el.proudem mimo provoz, tfeba i ve sméné
6 pfi kontrole zjistény zavady - uraz zavady musi byt neprodlené odstranény, vadné zafizeni musi byt
' el.proudem odpojeno od el.sité
7 nema patrné kde se nachazi Hlavni skfifi v niz je hlavni vypina¢ umist&n musi byt fadné oznagen dle CSN
' vypina¢ — Uraz el.proudem 018010
8 pfistupné rozvodnice (oteviené) — | rozvodnice musi byt i za provozu uzaméeny. Oteviit je moZno pouze
' Uraz el.proudem naradim
9 pfemistuji se pojizdné pracovni stroje pfed pfemisténim musi byt pfedem vytaZeny vidlice ze zasuvek u
' (michacka, apod.) pfivodu el.energie. To plati i v dobé pracovniho klidu
10 zafizeni stavenisté je trvale pod napétim | pohyblivé $ilrové vedeni u pfipojenych zafizeni se odpojuje v dobg,
" | - Uraz el.proudem kdy se na stavenisti nepracuje
obsluha stavebnich strojl a zafizeni obsluha (stavebni déinici a dal$i) musi byt prokazatelné proskoleni o
11. | stavby nepoucena - Uraz el.proudem nebezpedi, které jim hrozi pfi neopatrném zachézeni s prozatimnim
zafizenim
vedeni se nesmi klast pfes vozovky a chodniky tak, aby nedo$lo k
wxo , o jejich mechanickému poSkozeni provozem a nepfekazely pfi pouzivani
12. snurova.vedem avpohybllwe privody stavby. Chranéni se provadi tnosnym a neposuvnym krytem
mechanicky ohrozeny - Uraz el.proudem -
nebo vyvéSenim (polohou)
nesmi se klést do trvalo zavlhlych a blativych mist
13 velkd délkabez  proudového jisténi- | Siurové a pohyblivé pfivody k ruénimu néfadi apod., nesmi byt delSi
" | Uraz el.proudem nez 50m od jistiCe, pojistky
14 u $ilirového vedeni neni zaruka bez- provedeni $iilirového vedeni musi svym provedenim zajistovat spoleh-

pec.provozu - Uraz el.proudem

livou ochranu pfed nebezp. dotykem

Vlymezeni rizik a pfisluSnych bezpecnostnich opatfeni pro specifické zafizeni a stroje zhotovitele
stavby bude uvedeno v jeho internich predpisech k bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci, kterymi je
povinen se na stavenisti Fidit.
V pfipadé, kdy na pracovisti budou pusobit zaméstnanci pouze jednoho zhotovitele a neni uréen koor-
dinator, ale povinnost zajistit zpracovani planu BOZP vznika, a pokud dokumentace o vyhledavani a
vyhodnocovani rizik a o pfijatych opatfenich, zpracovana zhotovitelem, obsahuje opatfeni pfijata s
ohledem na provadéni praci a Cinnosti vystavujicich fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poSkozeni zdravi, Ize za plan BOZP povaZovat také tuto dokumentaci.

7. Koordinace ve spole €nych prostorach stavby

Koordinace Cinnosti jednotlivych zhotovitelt bude konkretizovana v aktualizovaném pléanu BOZP
pro realizaci stavby.
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7.1. Navaznost ¢innosti:

Zhotovitel stavby musi zpracovat ¢asovy harmonogram postupu praci pro soubéh jednotlivych pra-
covnich Cinnosti za pfedpokladu splnéni vSech podminek bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho pro-
stredi.

7.2. Informacni systém:

Pred zpracovanim aktualizace planu BOZP pro realizaci stavby predaji zastupci zhotoviteli a
zadavatele koordinatorovi informace o:
- nebezpeci z praci a ¢innosti aplikovanych pfi jimi a jejich (pod)zhotoviteli zvolenych technologiich a
postupech Cinnosti v prostorach stavby,
- vlastnim systému zajisténi bezpeéné prace, uplatnéném pfi ¢innosti, véetné pouzivanych OOPP,
- zpUsobu prokazovani dodrzeni zdravotnich a kvalifikacnich pfedpokladd zaméstnanct na stavenis-
ti,
- zpUsobu prokazovani technické zpUsobilosti nafadi, stroji a mechanizaénich prostfedk( pouzitych
na stavenisti,
- zpusobu evidence vykonu prace a duleZitych skute¢nosti v pribéhu stavby

Dale zastupce zhotovitel(i a zadavatele sdéli koordinatorovi:
- jména zaméstnancu, opravnénych k fizeni prace a ¢innosti na stavbé,
- jména zaméstnancu, opravnénych k provadéni kontrolni ¢innosti v oblasti BOZP a PO a rozsah je-
jich opravnéni
Zastupce zadavatele sdéli koordinatorovi zda a kdy budou v pribéhu stavby na stavenisti pracovat
zaméstnanci jinych zhotovitell, zajiStujici prace a sluzby nesouvisejici se zadanim této stavby. Pokud
tomu tak bude, zavaze zadavatel tyto zhotovitele po dobu stavby smluvné k respektovani planu BOZP.

Na zakladé vySe uvedenych informaci a pozadavku zpracuje koordinator zasady zajisténi BOZP pro
spolecnou ¢innost vSech zhotovitelll pfi praci a ¢innostech, které budou probihat v soub&hu nebo v
navaznosti a které budou po zapracovani do planu BOZP a jeho schvéleni zavazné pro vSechny zu-
Castnéné.

Pokud v prubéhu stavby dojde ke zméné u vySe uvedenych informaci nebo pozadavku, je povin-
nosti vSech zhotovitelt i zadavatele informovat o této skutenosti neprodlené koordinatora. Ten zajisti
projednani zmén s ostatnimi UCastniky vystavby a aktualizaci planu. Schvalena aktuéini verze planu
BOZP je soucasti dokumentace stavby.

Zastupci zhotovitelll a zadavatele zajisti prokazatelné seznameni s planem BOZP u svych zamést-
nancu.

7.3. Predani pracovisté.

Zadavatel prokazatelné seznami pfi pfedani pracovisté zastupce zhotovitele s konkrétnimi zadsada-
mi na pracovisti.

Pfed zahajenim prace seznami vedouci prace zhotovitele prokazatelné své podfizené a spolupra-
cujici zaméstnance (OSVC) s timto planem BOZP, se zplisobem evidence pracovni doby, konkrétnimi
zasadami pohybu na pracovisti. Sdéli jim jména osob, uréenych k poskytovani prvni pomoci a ukaze
prostory, ur¢ené pro jeji poskytovani.

Zaznam o seznameni provede vedouci prace do stanovené dokumentace s uvedenim data a hodi-
ny seznameni. V zdznamu uvede, Ze byly vSem zaméstnancim vysvétleny nejasnosti a zaméstnanci

prohlasuji, Ze seznameni porozuméli. Toto vSichni sezndmeni zaméstnanci potvrdi svym podpisem. Pfi
doplnéni nebo vyméné zaméstnancu provede pro né vedouci prace sezndmeni individualné.
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8. Orienta €ni Ihaty vystavby a p Fehled rozhodujicich dil €ich termi-
na

8.1. Harmonogram vystavby a pfedpokladané terminy realizace vystavby

Predpokladané Ihaty pfipravy a realizace stavby

Vlydani stavebniho povoleni: jiz bylo vydano
Pfedpokladana lhata vystavby 24 mésicu
Pfedani stavenisté 14 dn( pfed zahajenim stavby

Realizace stavby:

Realizace stavby:
- pfedpokladané zahajeni stavby 2014
- pfedpokladané ukonceni stavby 2016

UpFesnéni termind realizace stavby bude provedeno v navaznosti na zajisténi finanénich prostredka,
stavebni povoleni a uzavieni SoD na dodavku stavby.

Urovefi rizika pfi provadéni praci:

- demontazni, bouraci a zemni prace - R =<400; 200) IV. stupef - znacné

- montaz nového technologického zafizeni - R = <200; 70) IIl. stupen - mimé

- dokonCuijici stavebni prace a uklid stavenisté - R = <70; 20) II. stuper - pfijatelné

8.2. Urceni stavebnich objekti a zafizeni, které je tfeba predéasné uvést do provozu nebo

uzivani

Stavba bude v souladu s potfebami investora a budouciho uZivatele uvedena do provozu najednou
v Casti, ktera umozni technicky a organizatné samostatné provozovani pfi splnéni vSech podminek
zajistujicich zdravi a bezpe€nost osob.

Stavba bude uvedena do provozu po dokon&eni veskerych stavebnich a montaznich praci s prove-
denim potfebnych odbornych a technickych zkouSek a revizi.

Zku$ebni provoz bude trvat 3 mésice od ukonéeni stavby.

8.3. Casovy postup vyklizeni zafizeni staveni$té

VesSkeré zafizeni, které bude vybudované z vedlejSich nakladu na zafizeni stavenisté jsou jen pro-
vizoria k do€asnému uzivani béhem stavby. V zavéru praci a po jejich ukonéeni budou snesena.

V8echny plochy, objekty a zafizeni zfizené pro UCely zafizeni stavenisté musi byt uvedeny do pi-
vodniho stavu nejpozdéji s pfedanim, nebo kolaudaci stavby.
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9. Kontroly a sankce

Odpovédnost za BOZP pfi fizeni a provadéni prace na stavenisti maji v ramci svych fidicich kom-
petenci vSichni vedouci pracovnici. Vedouci prace musi mit pro ucely kontroly na stavenisti k dispozici
doklady o dosazené platné kvalifikaci a o zdravotnim stavu vSech podfizenych zaméstnancl véetné
spolupracujicich zaméstnancu (pod)zhotovitele v rozsahu, vyzadovaném pravnimi a ostatnimi predpisy.
Déle musi byt vedouci pracovnik schopen dolozit u vech podfizenych na stavenisti doklady o pfidéleni
OOPP a patfiéna potvrzeni o platnych zkouskach u pouzivanych ochrannych prostfedkd, pokud jsou
vyrobcem nebo pravnim nebo jinym pfedpisem pozadovany.

Zaméstnanci se zvlastni zpUsobilosti pro provadéni prace musi byt na stavenisti kdykoli schopni
prokazat kontrolujicimu opravnéni k provadéni prace predloZenim potfebného dokladu.

Pouzivaji-li se k provadéni praci elektrické nebo pneumatické naradi, mechanizacni prostfedky a
stroje, pro které pravni pfedpis nebo pfedpis vyrobce pozaduje periodické provadeéni kontrol a revizi
nebo kontroly technické zpusobilosti, musi byt vedouci prace na stavenisti kdykoli schopen prokazat
kontrolujicimu spInéni téchto poZadavku pfedloZenim potfebného dokladu. Zavady, zjiSténé pfi kontro-
lach, jsou bezodkladné zaznamenany do stanovené dokumentace vCetné pfijatych opatfeni a jejich
spinéni.

Opravnéni k zaznamu maji vedouci prace a osoby, uvedené v bodech 9.1. a 9.2. planu BOZP. Za-
znam musi obsahovat potfebné Casové a vécné udaje (Cas zjiSténi zavady, Cas zapisu a data vSech
dalSich zapisU s identifikaci zavady, ke které se vztahuiji). Dokumentace, do které se zaznamenaiji dlle-
Zité skute¢nosti o seznameni zaméstnancl, zavadach z kontrol a jejich odstranéni a o priibéhu stavby
bude stanovena v aktualizovaném planu BOZP pro realizaci stavby.

9.1 Kontrolni organy zadavatele

9.2 Kontrolni organy zhotovitele

9.3 Kontrolni dny koordinatora BOZP
- kontrolni dny koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti budou provadény pravidelné jednou mésicné,
vzdy prvni étvrtek v mésici za u€astni odborné zpusobilé osoby zhotovitel v oblasti rizik

9.4 Sankce

Sankce za nespinéni dohodnutych zasad a ustanoveni planu BOZP a jejich dUsledky uplatni zada-
vatel vici zhotovitelim podle ustanoveni, uvedenych ve smlouvach o dilo.
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10. Pfilohy

10.1. Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci
pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu
pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

1 Datum odeslani oznameni.

2. Nazev /jméno a pfijmeni, pfipadné identifikacni Cislo, sidlo / adresa mista bydlisté,
pfipadné misto podnikani zadavatele stavby (stavebnika).

3. Presna adresa, popfipadé popis umisténi staveniste.

4. Druh stavby, jeji struny popis véetné uvedeni praci a Cinnosti podle pfilohy €. 5 k nafizeni viady
¢.991/2006 Sb., pokud maji byt na stavbé provadény.

5. Nazev /jméno a pfijmeni, pfipadné identifikacni Cislo, sidlo / adresa mista bydlisté,
pfipadné misto podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpedujici odborné
vedeni provadéni stavby, popfipadé vykonavaijici stavebni dozor.

6. Jméno a pfijmeni / ndzev, pfipadné identifikacni Cislo a sidlo / adresa mista bydlisté,
pfipadné misto podnikani koordinatora pfi pfipravé stavby.

7. Jméno a pfijmeni / ndzev, pfipadné identifikacni Cislo a sidlo / adresa mista bydlisté,
pfipadné misto podnikani koordinatora pfi realizaci stavby.

8. Datum pfedani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonceni praci.
9. Odhadovany maximalni poCet fyzickych osob na stavenisti.

10. Planovany pocet zhotovitelt na staveniti.

11. IdentifikaCni udaje o zhotovitelich na stavenisti.

12. Jméno, pfijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné jednat
jeho jménem.
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10.2. Osnova skoleni bezpecnosti prace

Pfed zahajenim praci zaméstnanci zhotovitele zajisti zhotovitel provedeni Skoleni bezpecnosti pra-
ce v rozsahu sezndmeni s:

a) pristupovymi cestami, priichody a pfechody aZ na své pracovisté, k uréené zavodni jidelné
a zavodni prodejné, socialnim zafizenim, zdravotnimu stfedisku;

b) vymezenim pracovité, na kterém se mohou pohybovat;

c) riziky mozného ohrozeni Zivota a zdravi a s opatfenimi na ochranu pied plsobenim téchto rizik;
rizika musi byt jednoznaéné definovana;

d) nebezpeénym prostfedim, Skodlivinami a ochranou proti nim;

e) postupem vystavby (pouze v nezbytném rozsahu);

f) veSkerym zabezpeCovacim zafizenim, jeho vyznamem a funkci;

g) zakazanymi a nebezpe¢nymi manipulacemi;

h) zakazy a pfikazy bezpeénostniho charakteru na stanoveném pracovisti;

i) ostatnimi opatfenimi a okolnostmi k zajiSténi bezpe¢né a zdravotné nezavadné prace, vyplyvajici
z pozadavku uvedenych ve smlouve;

j)  povinnosti a zpisobem poskytnuti a zajisténi prvni pomoci pfi Urazech a otravach;

k) Cislem telefonu prvni pomoci;

) Cislem telefonu hasi¢ského zachranného sboru;

m) Cislem telefonu protiplynové sluzby;

n) Cislem telefonu vedeni ;

0) umisténim knihy bezpec€nostnich zavad a s povinnosti provadét (pfi zjisténi bezpeénostnich za-
vad) do ni zapisy;

p) havarijnim pldnem prvni pomoci;

q) zakazem pozivani alkoholickych napoju a jinych navykovych latek pfed a béhem pracovni doby
v celém aredlu ;

r) potfebnymi ustanovenimi organizaéni smémice ;

s) povinnosti proskolit své zaméstnance a zaméstnance subdodavatelll z osnovy tohoto $koleni;

Lektor (povéfena osoba zhotovitele) zpracuje podle podminek pracovisté osnovu $koleni, v niz
uvede konkrétni udaje dané pro toto pracovisté napf. ad c) druhy rizik.

Kopii této osnovy bude pfedana prokazatelnym zptsobem povéfenému zaméstnanci zhotovitele.
Skoleni provadi: povérena osoba zhotovitele
Zaznam o Skoleni: pisemny zaznam, napf. stavebni, montazni denik
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10.3. Celkova situace stavby
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10.4. Zaznam o seznameni s planem BOZP

Zaznam o0 seznameni s planem BOZP pro stavbu:

Stavba: Plodna kanalizace Michalkovice, stoka MG a stoka M od S7 po $12

Potvrzuji, Ze jsem absolvoval seznameni s Planem BOZP a riziky stavby pro vySe uvedenou stavbu.
Seznameni jsem dostateCné rozumél.
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Doba seznameni s planem:

Datum:

Seznameni s planem a s riziky stavby

proved!:
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10.5. Zaznam o aktualizacich planu BOZP

Zaznamy o aktualizacich planu BOZP
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