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Úvod

Předmětem projektu je návrh instalace elektrické požární signalizace (dále EPS) pro akci "Rekonstrukce budovy nové radnice včetně přístavby, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava".

Elektrická požární signalizace je navržena jako dvoustupňová ve smyslu ČSN 730875, či. 26, s přihlédnutím k požadavkům ČSN 730802, ČSN 730831, ČSN 342710, ČSN EN 54-1, ČSN EN 54-2 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Podklady

technická dokumentace 

výkresová dokumentace objektu

Technické podmínky

Prostředí
Dle ČSN 33 2000-5-51. a sdělení investora se z hlediska ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 jedná o prostory: normální .
Rozvodná soustava
1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-C-S
Ochrana a bezpečnost
Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí bude provedena u ústředny a pomocných napáječů samočinným odpojením od zdroje, u periferních prvků bezpečným napětím. Provedení musí být v souladu s ČSN 33 2000 - 1, ČSN 33 2000 - 4 a ČSN 33 2000-5.
Rozvody se nenacházejí v prostoru, kde hrozí nebezpečí atmosférických výbojů nebo nf či vf rušení. Požadavky elektromagnetické kompatibility ve smyslu ČSN 33 2000 jsou splněny. Přepěťové ochrany zde nejsou potřebné.
V případě výpadku el. sítě se ústředna automaticky přepne na náhradní zdroj, akumulátorovou baterii 24 V, která je umístěna ve skříni ústředny. 

Baterie je ústřednou EPS automaticky dobíjena a testována.
Montáž zařízení EPS může provádět organizace, která má pro montáž EPS oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN 34 3100 a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle ČSN 34 3100. Veškeré práce na elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN 34 3103. Do provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle ČSN 33 2000 - 6. Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů a norem ČSN, musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno v souladu s dokumentací, zda jako celek má požadované vlastnosti, zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení života nebo zdraví osob a zda neruší jiná zařízení.
Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny ostatní požadavky podle příslušných předpisů.
 Zodpovědní pracovníci

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně poučené a způsob obsluhy, režimové využití a postup v případě vyhlášení poplachu musí být zpracován do požárních předpisů, které je povinen zpracovat provozovatel.
Tento dále určí v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu osobu zodpovědnou za provoz zařízení EPS, osoby pověřené obsluhou EPS a osoby pověřené údržbou zařízení EPS. Zároveň zajišťuje organizační a technickou návaznost zařízení EPS na systém požární ochrany.
Pokud provozovatel zařízení EPS není schopen zajistit údržbu a obsluhu vlastními pracovníky, zajišťuje si tyto činnosti smluvně u jiné organizace.
Osoba zodpovědná za provoz zařízení EPS :
•   zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci EPS
•  kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS
•   kontroluje provádění zkoušek činnosti EPS během provozu
•   zodpovídá za dodržení termínů provedení předepsaných revizí
•   zodpovídá za řádné vedení provozní knihy EPS a svoji činnost v této knize podchycuje
•   zajišťuje,  aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce a udržovaly zařízení EPS v trvalém provozu
•   zajišťuje neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací
•   udržuje v pořádku průvodní dokumentaci, ukládá ji na místech k tomu určených a zaznamenává event. změny
•  při vyřazení EPS nebo její části z činnosti zajišťuje potřebná náhradní opatření pro zachování požární bezpečnosti objektu. Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS :
• musí mít alespoň kvalifikaci osob poučených dle ČSN 34 3100
• musí být prokazatelně proškoleny předávající firmou
• postupují podle pokynů pro obsluhu od výrobce
• vedou záznamy v provozní knize EPS
• v případě vyhlášení poplachu postupují dle požárních směrnic
• zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz EPS
Osoby pověřené údržbou nebo opravou :
•   musí mít alespoň kvalifikaci osob znalých dle ČSN 34 3100
•   musí být prokazatelně proškoleny výrobcem nebo pověřenou firmou
•   provádějí prohlídky a údržbu EPS podle pokynů výrobce
•   provádějí prohlídku a údržbu EPS v předepsaných termínech
•   provádějí opravy v rozsahu stanoveném výrobcem
•   zjištěné závady, které nejsou schopny nebo oprávněny opravit, musí neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS
•   musí provést záznam do provozní knihy EPS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS.
Ostatní technické údaje
Proudová soustava: síťová část -1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S
odpojením od zdroje,bezpečným malým napětím .

Technické provedení

Charakteristika objektu
Komplex Nové radnice města Ostravy se skládá ze tří základních částí. Centrální část s věží má 5 nadzemních podlaží a má půdorysný tvar protáhlého obdélníku, věž je situována uprostřed, po stranách jsou dva vnitřní dvory. Severní křídlo radnice je řešeno jako čtyřpodlažní. Partie v blízkosti Sokolské ulice vytváří čtverec s vnitřním dvorem, přičemž se jedná o dvoutrakt s chodbou po vnitřním obvodu. Jižní část je tvaru "L" je taktéž řešena jako čtyřpodlažní dvoutrakt s kancelářemi orientovanými do Prokešova náměstí a do ulice Sokolské.

Komplex Nové radnice obklopuje Prokešovo náměstí a současně svým severním a jižním křídlem kopíruje Sokolskou třídu. V současné době je budova využita převážně jako kanceláře 19 odborů Magistrátu města Ostravy. V přízemí severního křídla je pobočka České spořitelny, a.s. a Moravskoslezská vědecká knihovna. Přízemí jižního křídla je převážně využito jako Moravskoslezská vědecká knihovna, která využívá obdobné prostory v 1.PP jako sklady knih a časopisů. Část jižního křídla z ulice sokolské využívá lékárna.

Nová radnice se rozkládá na parcelách č.989/2, 990/2, 978/2 a 943/3 v k.ú. Moravská Ostrava 713520. Celý výše zmíněný komplex je v majetku Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Moravská Ostrava jakožto jediného vlastníka, který je zároveň investorem akce. Samotná budova nové radnice byla v roce 2005 vyhlášena nemovitou kulturní památkou.
Technické řešení a popis
Jedná se rozšíření stávajícího systému EPS. Bude proveden upgrade stávající ústředny. Systém budu rovněž připojen na stávající grafickou informační nadstavbu. 
EPS je soubor hlásičů požáru, ústředny EPS a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. Samočinně nebo prostřednictvím osob předává tyto informace osobám určeným k provádění protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. Doplňuje celkové protipožární zajištění objektu. 

Systém musí splňovat požadavky požární zprávy a požadavky norem: 

ČSN730875 - Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace. 

ČSN342710 - Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace; části této normy postupně nahrazují jednotlivé díly nové řady ČSN EN54 - Elektrická požární signalizace. 

Obsluha je schopna od ústředny EPS vyhodnotit konkrétní hlásič v poplachu a přesně tak lokalizovat místo případného požáru. 

Systém umožňuje v budoucnu další rozšíření na základě požadavků investora.
Požadavek na ovládání přídavných zařízení není. 

Automatické, analogové, adresné, převážně multisenzorové   hlásiče budou instalovány na podhledu určených prostor. Na únikových cestách budou tlačítkové hlásiče EPS pro manuální vyhlášení požárního poplachu. 

Základní signalizace poplachu je na ústředně EPS, která je umístěna v prostorách vrátnice. Postup obsluhy při signalizaci požáru upravuje požární a evakuační směrnice objektu. Systém EPS je rovněž napojen na CTV pomocí ZDP.

Návrh rozvodů EPS

Rozvody linek budou provedeny nehořlavými kabely 2x2x0,8 (dle ČSN 73 0875:2011 čl.4.11.2 pro kabelovou trasu kde jsou pouze hlásiče není požadována funkční integrita dle ČSN 73 0848). Hlavní kabelová trasa (společný souběh kabelů s evakuačním rozhlasem) bude bude splňovat podmínky ČSN 730848 funkční schopnosti. Tato trasa (1PP viz výkres) bude odpovídat požadavkům zařazení do skupiny jako trasa se střednědobou funkcí : P-30R.
Stoupací vedení /průchody/ opatřit požárními přepážkami. 
Stoupací trasa bude provedena volně vedenými kabely uchycenými příchytkami splňující funkční schopnost trasy P-15R dle ČSN 730848. 

U stoupacího vedení bude provedeno odlehčení tahu pomocí smyček, aby se zabránilo přetržení kabelu za požáru na základě působení jeho vlastní hmotnosti. Proto je třeba ukládat kabely ve smyčkách. Vodorovná délka kabelu musí činit minimálně 0,3 m. Upevňovací příchytky ve vodorovné poloze nesmějí být, stejně jako u svislé polohy, vzdáleny o více než 0,3 m. U instalace musí být dodrženy také přípustné poloměry ohybu kabelů. Vzdálenost těchto podpěrných smyček nesmí být ani zde větší než 3,5 m. Dále vzhledem k nedostatku místa budou smyčky zapuštěny do drážek a zaomítají se. 
Obednění stoupací trasy v prostorách kanceláří a jiných místností zajistí objednatel. 
Ve chráněných únikových cestách bude funkční schopnost  kabelové trasy nejméně P15-R (ČSN 730848  čl. 4.3). 
Dle ČSN 730848 a čl. 4.2.5 kabely, které budou uloženy pod omítkou o tl. 10 mm jsou bez průkazu brány jako uložené ve funkční trase.

Řešení  signalizace

POPIS SIGNALIZACE POŽÁRU
Vyhlášení požáru je signalizováno jak akusticky, tak i opticky přímo na požární ústředně Při vyhlášení poplachu ústřednou, bude v prostorách recepce  iniciována  akustická signalizace pro informaci personálu. Automatické hlásiče požáru jsou opakovatelně nulované, čímž se zamezí vyhlášení planých poplachů, způsobených náhodnými jevy.

V režimu DEN (při  obsluhované ústředně) je , při signalizaci požáru z automatických hlásičů požáru, vyhlášen nejdříve "Úsekový poplach", který může být signalizován do příslušného požárního úseku. Na ústředně je započato s odměřováním času T1 (1 minuta). Pracovník, pověřený obsluhou ústředny EPS, zruší na ústředně EPS akustickou signalizaci. Zrušením akustické signalizace na ústředně je ukončeno odměřování času T1 a ústředna začne odměřovat čas T2 (5 minut). V tomto čase T2 musí obsluha ústředny EPS ověřit skutečný stav prohlídkou daného místa, odkud je signalizován požár.

Pokud obsluha ústředny v průběhu času T2 neprovede nulování poplachu, nebo vyhlášení  "Všeobecného poplachu" bude aktivován evakuační rozhlas

V režimu NOC, je při signalizaci automatických nebo tlačítkových hlásičů požáru vyhlášen "Všeobecný poplach" okamžitě.

Požární hlásicí linky se připojí samostatnými  popř. sdruženými kabely  do ústředny. 

Hlásiče EPS jsou rozmístěny podle situačních výkresů. 

Umístění hlásičů je v souladu s dispozičními výkresy. 

Omezení účinnosti zařízení EPS

Automatické hlásiče požáru zajišťují signalizaci požáru pouze v prostorách, kde jsou instalovány. Požár vznikající nebo vzniklý v prostorách, kde automatické hlásiče požáru instalovány nejsou, bude signalizován až po vzniku některé z charakteristických veličin, na které automaticky hlásič reaguje, v prostoru, kde jsou tyto hlásiče instalovány.

Vyhlášení požáru je signalizováno jak akusticky, tak i opticky přímo na požární ústředně.

Automatické hlásiče požáru jsou opakovatelně nulované, čímž se zamezí vyhlášení planých poplachů, způsobených náhodnými jevy.

Účinnost EPS
EPS je účinná v místech osazených automatickými hlásiči. Reaguje na kouř a zvýšenou teplotu (případně změnu teploty), která vzniká v chráněném prostoru nebo vniká do chráněného prostoru i z jiných míst.
Vytipování prostorů chráněných EPS
Viz situační výkresy

Signalizace poplachu

V objektu je stála služba. Akustická i optická signalizace v objektu je primárně zajištěna ovládacím a signalizačním panelem ústředny.
Ve smyslu ČSN 73 0875 je v objektu použita dvoustupňová signalizace poplachu. Signalizace poplachu je vyvedena radiovým vysílačem na dispečink CTV IZS HZS.
K ohlášení případného požáru slouží telefon umístěný v objektu.
Rozmístění prvků

Ve vytipovaných prostorách budou instalovány automatické a manuální hlásiče EPS. Automatické hlásiče budou umístěny na stropech chráněných prostor. V případě instalace jednoho hlásiče je tento umístěn uprostřed místnosti. Umístění bude zkoordinováno s instalací svítidel  .atd. 
Manuální hlásiče budou umístěny na únikových cestách na stěnách ve výšce 1,20 až 1,50 m nad podlahou, v zorném poli unikajících osob.
EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Úvod

Objekt Nové radnice je částečně ozvučen. Tento objekt je nutné do budoucna ozvučit celý. V této fázi budou provedeny přípravné rozvody pro budoucí rozšíření systému.
Návrh rozvodů 

Rozvody linek budou provedeny nehořlavými kabely 2x4 splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0 (pro volně vedený kabel budou použity příchytky splňující funkční schopnost trasy P-30R). Hlavní kabelová trasa bude bude splňovat podmínky ČSN 730848 funkční schopnosti. Trasa bude odpovídat požadavkům zařazení do skupiny jako trasa se střednědobou funkcí : P-30R.

Stoupací trasa bude provedena volně vedenými kabely uchycenými příchytkami splňující funkční schopnost trasy P-30R dle ČSN 730848. 

U stoupacího vedení bude provedeno odlehčení tahu pomocí smyček, aby se zabránilo přetržení kabelu za požáru na základě působení jeho vlastní hmotnosti. Proto je třeba ukládat kabely ve smyčkách. Vodorovná délka kabelu musí činit minimálně 0,3 m. Upevňovací příchytky ve vodorovné poloze nesmějí být, stejně jako u svislé polohy, vzdáleny o více než 0,3 m. U instalace musí být dodrženy také přípustné poloměry ohybu kabelů. Vzdálenost těchto podpěrných smyček nesmí být ani zde větší než 3,5 m. Dále vzhledem k nedostatku místa budou smyčky zapuštěny do drážek a zaomítají se. 
Obednění stoupací trasy v prostorách kanceláří a jiných místností zajistí objednatel. Ve chráněných únikových cestách bude funkční schopnost  kabelové trasy nejméně P15-R (ČSN 730848  čl. 4.3). 

Dle ČSN 730848 a čl. 4.2.5 kabely, které budou uloženy pod omítkou o tl. 10 mm jsou bez průkazu brány jako uložené ve funkční trase.

Hlavní trasa (1PP viz výkres) je společná jak pro EPS tak evakuační rozhlas !

Technické provedení

Systém je stávající včetně přednahraných evakuačních hlášení. Případné změny budou prověřeny během zkušebního provozu.

Stávající rozhlasová ústředna bude v budoucnu přemístěna do nové technologické místnosti . Z tohoto důvodu jsou nyní kabeláže směrovány do těchto prostor.
Celý systém bude v budoucnosti rozdělen do zón  dle blokového schématu. Rozšíření systému bude možné v rozsahu blokového schématu a dalších požadavků investora.
Systém ve spojení s EPS umožnuje vyslat hlasové evakuační hlášení. 
V této fázi projektu se přivedou kabeláže do prostor kde se počítá se zavedením evakuačního rozhlasu viz blokové schéma a výkresová část – tj do 5NP přes stupačky 6,7 na budoucí půdní vestavby a ukončí se v krabice s krytím min. IP44. Systém je rozšiřitelný a splňuje požadavky ČSN EN 60849.
Závěrečná ustanovení

Tato technická zpráva doplňuje výkresovou část a je nedílnou součástí projektu.
Veškeré práce provádějte dle platných předpisů a ČSN, při dodržení zásad bezpečnosti práce na zařízení nn.
Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat podle návodu k obsluze.
Uživatel je povinen zajistit pravidelné kontroly zařízení EPS podle normy ČSN 342710 EN54.
Zařízení EPS je pouze jedním z prostředků celkového protipožárního zajištění objektu. Instalováním EPS není řešena komplexní ochrana objektu před nebezpečím vzniku požáru. Provozovatel se tím nezbavuje odpovědnosti za veškerá jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy.
Elektroinstalace musí být provedena dle stanovených vnějších vlivů určených dle ČSN 33 2000-3 a v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51. Ochrana proti atmosférickým vlivům musí být provedena podle ČSN 34 1390. 

Kabeláž pro napájení požárně bezpečnostních zařízení musí být provedena v souladu s ČSN 73 0802  a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb par.9 a přílohy č.2 této vyhlášky a ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody.
Pro vypracování TZ byly použity tyto projektové podklady:

•
stavební výkresy

•
související ČSN a vyhlášky

ČSN EN 54 - 1-5,7,11 Elektrická požární signalizace

ČSN EN 54 – 14
Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody
ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb – Všeobecná ustanovení

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872
Požární bezpečnost staveb – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 34 2710 
Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 34 2300
Předpisy pro vnitřní sdělovací vedení

ČSN 33 2000-3
Elektrická zařízení – Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41
Bezpečnost - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51
Elektrická zařízení – Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-54
Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

Vyhl. 246/2001 Sb. Podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

  (vyhláška o požární prevenci)

Pokud je v textové nebo výkresové části projektu uveden odkaz na konkrétní výrobek  či výrobce (zpravidla se zkratkou „např.“), neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

Technická specifikace je zpracována za účelem upřesnění vlastností a technických parametrů jednotlivých výrobků, se kterými bylo uvažováno při zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr, kde tyto výrobky nebyly blíže specifikovány nebo byl uveden jejich obchodní název s předložkou „např.“. Tyto výrobky lze nahradit jiným ekvivalentním výrobkem splňujícím níže popsané technické, uživatelské a kvalitativní parametry.  
PAGE  
2
Průvodní zpráva 

Strana

Projekt pro stavební povolení



