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Katastr : Ostrava — Vitkovice
Ulice - Mistecka
Parcela: 45/13, 1335/2
Investor : Statutarni mésto Ostrava

Dokumentace fesi vybudovani soutokové komory v misté napojeni stoky DN 1500 na sbérac
CIII v tésné blizkosti vtoku do stavajici odlehCovaci komory. Komora je navrZzena tak, aby
umoznila vyhledovou instalaci monitorovaci stanice. V prubehu stavby bude nutné Cerpani
podzemnich vod ze stavebni jamy.

Informativni umisténi zafizeni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

v zajmovém uzemi je patrné z piiloZené situace.

Ochranna pasma od vné&jsiho lice stény potrubi na kazdou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do priméru 500 mm (v€etn€) - 1,5 m

= u vodovodu a kanalizace nad prumér 500 mm - 2,5 m

- u vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok o pruméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti zvySuji o 1,0 m

V ochranném péasmu nelze umistovat zafizeni staveni§té, budovat stavby a konstrukce
trvalého nebo doCasného charakteru s vyjimkou upravy povrchu a staveb inZenyrskych siti,
pro které plati CSN 73 6005.

S pfedlozenou dokumentaci souhlasime za téchto podminek:

1. Zafizeni v provozovani spoleCnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. budou
respektovana dle prislusnych CSN a zékona & 274/2001 Sb. ve zn&ni pozdé&jsich pfedpisd.

2. 'V souladu s ustanovenim §153, odst.1 zakona ¢.183/2006 Sb., v platném znéni bude pfed

- zahajenim praci provedeno pfesné vytyceni naSich zafizeni v dotleném uzemi. VytyCeni je
moZno objednat na na§em oddéleni dokumentace, & - 597 475 103.

3. VySe uvedena stavba bude realizovana v souladu s pozadavky na technické provedeni
kanaliza&nich stok a piipojek spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

4. PH pfevzeti zhotovené stavby nam bude pfedana dokumentace zafizeni dle skute€ného
provedeni ve dvojim vyhotoveni vetn& geodetického zaméfeni v systému JTSK a BPV
(viz ptiloha).



10.3/8025/4356/12/Va

S vypousténim Eerpanych podzemnich vod po dobu vystavby souhlasime za téchto podminek:
1. Odkalena podzemni voda v mnoZstvi Q = 0,35 1s™ bude v souladu s piedloZenou doku-

mentaci Serpana do odleh¢ovaci komory za pielivnou hranou do odleh¢ovaciho potrubi.
2. Kvalita Cerpanych vod bude odpovidat limitiim Kanalizaéniho fadu tabulka &. 3.

Ing. Dana Vasickova
technicky pracovnik oddéleni dokumentace

Platnost vyjadreni je dva roky.

Pfilohy:

Dokumentace

Situace

Pozadavky na geodeticka zamé&feni staveb — Metodicky pokyn
Tabulka €. 3kanalizacniho fadu
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Ostravské vodarny
a kanalizace a.s.

KR/61/01

Priloba ¢.: 3

Kanalizaéni rad

Vydani &: 3

Tab. 3

Strana/celkem stran: 28/71

Tab. 3 Pripustné limity znecisténi vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potiebu

I. II.
P?l‘- Ukazatel Jednotka pfipustna mira piipustnd mira
£ znedisténi s vyusténim zneCi§téni s vylsténim
do toku na COV
1. |BSK;s mg.I” 50 600
2. | CHSK¢, mg.]l” 120 1200
3. [NL mgl’ 45 700
4. |RL mg.I” 1000 1200
5. |pH - 6-9 6-9
6. |RAS mg.l” . 1000
7. | extrahovatelné latky _mg.]'l 10 60
8. |tenzidy anionaktivni (PAL A) mg.I” 1,0 10
9. | nepoldrni extrahovatelné latky (NEL) mg.I” 0,2 10
10. | uhlovodiky Cip— Cao mg.]” 0,2 10
11. | toxicke kyanidy mg.I” 0,1 0,1
12. | chloridové ionty mg.l” 350 350
13. [rtuf mg.l” 0,005 0,04
14. | méd mg.l” 0,1 0,5
15. | nikl mg.]” 0,1 0,1
16. | chrom veskery mg.|” 0,2 0,3
17. | chrom Sestimocny (cr’h mg.l” 0,05 0,1
18. | olovo mg.l” 0,1 0,1
19. |arsen mg.I” 0,1 0,15
20. |zinek mg.]” 0,2 2,0
21. | kadmium mg.l”’ 0,005 0,1
22. |cin mg.l” 0,1 0,15
adsorbovatelné organicky vazané a1
23. | paloeny (AOX) Banicky mg. 0,005 0,2
24. |teplota odpadni vody °%¢ 40 40
25. | sulfan a sulfidy mg1” 0,02 -
26. | zelezo veSkeré mg.|” 2,0 -
27. | mangan veSkery mg.I”’ 0,5 -
28. | amoniakalni dusik mg.l” 2,5 45
29. | volny amoniak mg.|” 0,5 -
20. | dusik celkovy (Neew ) mg.]” 15 60
31. | fosfor vedkery mg.l” 5,0 10
32. |sirany mgl” 300 300
33. | vépnik mg.l” 300 -
34. |horéik mg.l” 200 -
35. | kobalt mg.l” 0,1 -
36. | vanad mg.l” 0,1 -
37. |PAU pg.l” 10 10
38. | PCB pel’ 0,01 0,01

U vodnich dél, jejichZ vystavba byla povolena po 1.4.2002 a z nichZ jsou odvadény odpadni
vody do kanalizace ukon&ené recipientem se stanovi limit BSKs - 30 mg.I" a NL — 30 mg.1".
Vypousténi odpadnich vod s obsahem zvIa3t' nebezpeénych latek uvedenych v pfiloze €. 1 k
zédkonu €. 254/2001 Sb. v platném znéni, je mozné jen s povolenim pfisluiného vodopravniho
uradu.

PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadfené jako soudet koncentraci Sesti sloudenin:
fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a
indeno[1,2,3-cd]pyren.

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongrenerd & 28, 52, 101, 138, 153, 180)




PoZadavky na geodetickd zaméfeni staveb a jejich pFedavini spolecnosti
Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Nasledujici poZadavky vychézeji z potfeb spoleénosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. a sprévy
mapové dokumentace liniovych i prostorovych staveb v jejim provozovéni, které je provédénd
prostrednictvim geografického informacniho systému (GIS). Tyto poZadavky se tykaji zamérfeni vSech
staveb, rekonstrukci, oprav a souvisejicich staveb nebo jejich soucasti (napr, stavby vodovodnich a
kanaliza€nich pripojek, aredlovych kanalizaci s vtokem do vefejné kanalizace apod.).

Podminky porFizeni a pfedani dokumentace staveb :

10.

Zaméfeni bude provedeno opravnénym geodetem ve tieti tfidé presnosti dle CSN 01 3410.

V pfipadé podzemnich objektd (zejména objekth inZenyrskych sitl) musi byt geodetické
zaméfeni provedeno vZdy pied zdhozem!

U liniovych objektd musi byt zaméfeny viechny lomové body trasy, odbocky, kfiZeni s jinymi
objekty inZenyrskych siti, stfedy poklopi kanalizatnich $achet, navrtivaci pasy piipojek,
ovladaci prvky ( armatury ), vnéj8i obrysy souvisejicich objektd ( komor, Sachet, strojoven, ... ),
vstupy pfipojek do objektd, zmény charakteristik ( zména materidlu nebo profilu ), chranicky (
zagatek a konec ) apod..

V piipadé vodovodnich fadd s pfipojkami nestadi zaméfeni ventilii na piipojkach, u kazdého
ventilu je nutno zaméfit také osu potrubi vodovodniho fadu ( navrtavaciho pasu. odbodky, ... ) !

U nadzemnich objektd bude provedeno zaméfeni vSech objektd na terénu (pidorysy budov,
komunikace, zidky, sloupy, oploceni apod.).

Zaméfeni vSech bodill bude provedeno polohopisné i vyskopisné.

V objektech kanaliza¢ni sit€ budou vyskové zaméfeny viechny charakteristické body - lomové
body shybek, pfepadové hrany odlehéovacich komor, vtoky a vytoky do/z vstupnich a reviznich
Sachet apod.

Zam¢éfeni bude provedeno v soufadnicovém systému JTSK a vyskopis v Bpv

Dokumentace zaméfeni bude obsahovat

(o]

technickou zpravu se zakladnim popisem prib&hu méfeni a identifikaci zhotovitele ( datum
méfeni, ndzev firmy, jméno geodeta, adresa, telefonni ¢islo ),

situaci v méfitku s vyznacenim trasy a zakresem viech zamétenych prvka ( &islované body ),
popisem vSech méfenych usekd (profil, material a délku jednotlivych uiseki)

seznam soufadnic a vySek bodi polohového bodového pole a seznam soufadnic podrobnych
bodd.

Seznamy soufadnic budou pfedany v tist€né i elektronické podobé ( na CD nebo DVD )
v textovém formatu dle tohoto pfedpisu :

typ souboru *.txt nebo *.doc
format souradnice absolutni hodnota v metrech se tfemi desetinnymi misty

poradi sloupcii ¢islo bodu
soufadnice Y
soufadnice X



soufadnice Z1 ( niveleta dna u kanalizace, horni hrana u vodovodu a objektii )
soutadnice Z2 ( pouze u kanalizace - poklopy Sachet )
textova poznamka ( popis méreného prvku - lom, Soupadtko, roh Sachty, apod.,

v pozndmbkdch nebudou pouzivany zkratky ! )

oddélovace sloupcii  mezery ( 2 a vice )

11. Sloupce budou v pevném formatu, tzn. p¥islusna data ( &islo bodu, soufadnice Y, ... ) budou na
kazdém tadku umisténa na pevnych pozicich.

12. Na CD nebo DVD bude rovnéZ pfedana situace ve formatu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf. Barvy
prvkd, &isla jednotlivych vrstev a dal$i atributy nejsou predepsany.

13. Dokumentace zaméfeni stavby bude pfeddvana oddéleni dokumentace OVAK a.s.,vZdy soucasné
s projektem stavby opravenym dle skute¢ného provedeni. Situace zaméfeni pfitom musi byt
v souladu se situaci a kladecskym planem v provadéci dokumentaci.

Neprovedeni nebo nepfeddni dokumentace se vSemi néleZitostmi uvedenymi v téchto
pozZadavcich bude hodnoceno jako hruba zévada pii piejimce stavby provozovatelem a bude vracena
dodavateli k doplnéni.

Kontaktni osoba:

vedo;uci oddéleni dokumentace OVAK a.s.
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