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HedloZeny staticky vypeet reSi pazeni stavebni jAmy pro rekonstrukci kanatizagystavbu
nové Sachty. Lokalita se nachazi na ulici Misteek@stra¥. Pazeni je navrZzeno pomoci
vrtanych pilot rozefenych ocelovymi nosniky.

Pro zpracovani tohoto statického vypojsem ndl k dispozici nasledujici podklady:
1. Vykresovou dokumentaci (ptidorys, fezy) - HYDRO-KONEKO, Ing. Knap, 10-
11/2011

2. Inzenyrsko geologicky pruzkum — K-GEO,s.r.o., 09/2011

Posouzeni pazeni bylo provedeno pomoci &ggmdho programu ,Pazeni* (GEO5-FINE),
posouzeni ocelovych firezi bylo provedeno programem ,Ocel — FINE. Posolizeylo
provedeno podle 2. Navrhovéhiigtupu — EC7

Statické posouzeni zakiapg provedeno mimo jiné podle nasledujicich norditeeatury:
- CSN 73 1001 Z&kladovaida pod plodnymi zaklady.
- CSN EN 1997-1(Eurokéd 7): Navrhovani geotechnicki§ohstrukci
- CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce
- CSN EN 1536 Provamhi specialnich geotechnickych praci- Vrtané piloty.
- CSN EN 1536 — Provéaai geotechnickych praci — Vrtané piloty
- CSN EN 206-1 BetonGast 1:Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
- CSN EN 1993-1-1(Eurokod 3):Navrhovani ocelovych staukci

Prosinec 2011

Vypracoval:Ing.Petr Lamparter
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_Posouzeni pazici konstrukce

Vstupni data

Projekt
Datum : 19.12.2011
Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 9.80 m

Typ konstrukce : Pilotova sténa
Norma : CSN 73 1201 R

Materidl : B 20
Primeér piloty d = 0.63m
Osova vzdalenost pilot a = 1.00m

Koef.redukce tlaku pfed sténou = 1.00

>

3.117E-01m2/m
7.733E-03m4/m

Plocha prufezu
Moment setrvacnosti I
Modul pruznosti E 27000.00MPa
Modul pruznosti ve smyku G 11340.00MPa
Modul reakce podlozi pocitan podle terorie Schmitt.

Zékladni parametry zemin

Nav 2900 200 1850 850 800 8.00
Pov jil ©77 7 1800 1000 1850 850 6.00 6.00
Tida G3, ulehla © .7 o 3500 000  19.00 9.00 800 800
Tfida F6, konzistence tuha | 2300 1100 2050 1050 5.00 5.00

Parametry zemin pro vypo ¢et tlaku v klidu

Nav z’z"!zfz‘ nesoudrzna 29.00 - - -
Pov jil 7 soudrzna - 042 - -
TFida G3, ulehla '_- A. '. 9| nesoudrzna 35.00 - - -
TFida F6, konzistence tuha E soudrzna - 0.40 - -

Parametry zemin pro vypo ¢€et modulu reakce podlozi (Schmitt)
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Tfida F6, konzistence tuha

Geologicky profila p Fifazeni zemin

Nav
0.30Pov jil

2.20Trida G3, ulehla
- Trida F6, konzistence tuha E

Zemina pred sténou je odebrana do hloubky 2.00 m.

Hloubeni

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 6.50 m
Hladina podzemni vody pfed konstrukci je v hloubce 6.50 m
PodloZi u paty konstrukce je nepropustné.

Zadand ploSna p fitizeni

ANO proménné 4.00 na terénu

ANO proménné 30.00 1.30 2.50 naterénu
Celkové nastaveni vypo €tu

Metodika posouzeni : automaticky vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Standard

Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatizeni a materialu

Cislo kombinace : 1
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Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni Yo 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou \'M 1,30 1,00

Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yme 1,00 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ymc 1,00 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Ymcu 1,00 1,40
Soucinitel redukce Poissonova ¢isla Ymv 1,00 1,00

Vypocet aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku - Cagout-Kerisel (CSN 730037)
Pocet déleni stény na konecné prvky = 20

Nastaveni vypo ¢tu faze
Kombinace : zakladni

Vysledky vypo €tu (Faze budovani 1)

Maximalni posouvajici sila =  59.88kN/m
Maximalni moment = 139.65kNm/m
Maximalni deformace = 13.2mm

Vstupni data (Faze budovani 2)

Geologicky profil a p Fifazeni zemin

5.50Nav !Z?’BS
0.30Pov jil s
2.20Tfida G3, ulehla °,° o
- Trida F6, konzistence tuha S

Hloubeni
Zemina pred sténou je odebrana do hloubky 2.00 m.

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 6.50 m
Hladina podzemni vody pfed konstrukci je v hloubce 6.50 m
PodloZi u paty konstrukce je nepropustné.
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Vysledky vypo €tu (Faze budovani 2)

Maximalni posouvajici sila =  57.84kN/m
Maximalni moment = 137.36kNm/m
Maximalni deformace = 13.2mm

Reakce v rozp érach

0.60
Vstupni data (Faze budovani 3)
Geologicky profil a p

fifazeni zemin

Nav

0.30Pov jil s S s

2.20Trida G3, ulehla
- Trida F6, konzistence tuha E
Hloubeni

Zemina pred sténou je odebrana do hloubky 6.15 m.

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 6.50 m
Hladina podzemni vody pfed konstrukci je v hloubce 6.50 m
PodloZi u paty konstrukce je nepropustné.

Zadana plosna p Fitizeni

proménné na terénu
NE NE proménné 30.00 1.30 2.50 naterénu
Zadané rozp éry

| 0.60 5.00 3.00 | 210000.00 3.500E+03

Nastaveni vypo ¢tu
Kombinace : zakladni

Vysledky vypo €tu (Faze budovani 3)
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Nazev : Hloubeni Faze:3
:Llll /LLLLLLlLLllLJLJJJJJ Il LI TTT1T]
= (SO
6.15
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 2.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06
0.15 0.00 0.00 0.00 0.55 6.05
0.36 0.00 0.00 0.00 1.93 11.89
0.43 0.00 0.00 0.00 2.43 13.58
0.72 0.00 0.00 0.00 4.79 19.21
0.72 0.00 0.00 0.00 19.25 19.25
0.85 0.00 0.00 0.00 20.12 21.73
1.28 0.00 0.00 0.00 22.95 26.66
1.70 0.00 0.00 0.00 25.78 29.89
2.13 0.00 0.00 0.00 28.61 32.49
2.56 0.00 0.00 0.00 31.44 35.00
2.98 0.00 0.00 0.00 34.27 37.65
3.41 0.00 0.00 0.00 37.10 40.49
3.83 0.00 0.00 0.00 39.93 43.54
4.26 0.00 0.00 0.00 42.75 46.77
4.69 0.00 0.00 0.00 45.58 50.15
5.11 0.00 0.00 0.00 48.41 53.66
5.50 -0.00 -0.00 -0.00 50.98 56.94
5.50 0.00 0.00 0.00 64.40 79.04
5.54 0.00 0.00 0.00 64.78 79.52
5.80 -0.00 -0.00 -0.00 67.31 82.78
5.80 0.00 0.00 0.00 43.93 49.65
5.97 0.00 0.00 0.00 44.84 50.85
5.99 0.00 0.00 0.00 44.98 51.04

7.72
7.73
17.98
33.02
37.36
57.84
57.84
66.99
96.63
126.27
155.91
185.55
215.18
244.82
274.46
304.10
333.73
363.37
390.29
253.66
255.26
265.89
534.63
550.27
552.66
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0.00 0.00 0.00 39.41 51.04 552.66
-0.00 -0.00 -0.00 40.44 52.21 567.76
-0.00 -0.00 -0.01 40.44 52.21 567.77
-1.57 -1.96 -22.84 42.01 54.00 590.61
-2.27 -2.84 -33.13 42.71 54.82 600.90
-3.25 -4.05 -47.37 43.69 55.86 615.13
-4.56 -5.69 -66.47 45.00 57.29 634.24
-5.87 -7.32 -85.58 46.31 58.75 653.34
-6.88 -8.59 -100.40 47.32 59.90 668.16
-4.03 -13.43 -89.51 59.06 93.08 393.04
-4.23 -14.10 -92.19 59.63 93.72 395.72
-5.13 -17.09 -104.10 62.13 96.58 407.64
-6.02 -20.07 -116.02 64.64 99.46 419.55
-6.62 -22.06 -123.98 66.31 101.40 427.52
-6.92 -23.05 -127.94 67.14 102.36 431.47
-7.81 -26.03 -139.86 69.65 105.26 443.39

Pribéhy modulu reakce podlozi a vnit

nich sil po konstrukci

0.00 0.00 -12.71 0.00 -0.00 -0.00
0.00 0.00 -13.86 2.94 -0.72 0.12
0.00 0.00 -14.11 6.99 -1.27 0.22
0.00 0.00 -14.11 6.99 116.96 0.22
0.00 0.00 -15.00 20.97 111.65 -43.38
0.00 0.00 -16.10 24.23 100.58 -95.44
0.00 0.00 -17.08 27.48 87.91 -141.69
0.00 0.00 -17.91 30.73 73.65 -181.34
0.00 0.00 -18.52 33.99 57.79 -213.60
0.00 0.00 -18.89 37.24 40.34 -237.71
0.00 0.00 -18.99 40.49 21.30 -252.88
0.00 0.00 -18.80 43.75 0.66 -258.33
0.00 0.00 -18.31 47.00 -21.57 -253.27
0.00 0.00 -17.54 50.25 -45.40 -236.93
0.00 0.00 -16.49 44.37 -68.58 -208.88
0.00 0.00 -15.83 40.38 -79.60 -189.60
0.00 0.00 -15.78 39.56 -80.40 -188.00
0.00 0.00 -15.20 21.04 -86.76 -170.38
0.00 0.00 -13.72 -5.46 -90.58 -126.40
0.00 0.00 -12.09 -25.93 -82.89 -83.49
0.00 0.00 -10.36 -46.39 -65.17 -46.81
0.00 0.00 -8.58 -37.74 -44.56 -20.10
13.27 0.00 -6.78 -45.23 -21.29 -6.68
13.27 0.00 -4.96 -21.73 -4.89 -0.73
\ 13.27 0.00 -3.15 1.78 0.00 -0.00
Maximalni posouvajici sila = 116.96kN/m
Maximalni moment = 258.33kNm/m
Maximalni deformace = 19.0mm
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Nazev : Vypocet Faze - vypocet: 3 -1
Geometrie konstrukce Ohybovy moment Posouvajici sila

Délka konstrukce = 9.80m Max. M = 258.33kNm/m Max. Q = 116.96kN/m

54.69kN < rem— . ;9.22 —1.277“ 116.96

1 0.60 354.69
- Max moment v pilat @630 mm 41,0... M=1,0 x 258,3 = 258,3 kNm
Zatizeni ramu:
g =354,7 kN /3,0 = 118,23 kN/m
M =1/8 x 118,23 x 3,02 = 133,0 kNm

- Rozgra.... N=118,23x3,0= 354,7 kN
- Rozpgiravrohu... N=1,5x118,23=177,4 kN

UvaZovany dle normy CSN EN 1992-1-1.

Typ prvku: sloup
Prostredi: XC2 - karbonatace: mokré, ob¢as suché
Pozadovana tfida betonu: C20/25
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Beton : C 25/30
fek = 25,0MPa; ft = 2,6MPa; Ec, = 30500,0MPa

Ocel podélna : B500

fyk = 500,0MPa; fy = 500,0MPa; E = 200000,0MPa
Ocel pFiéna : B500

fyk = 500,0MPa; fy = 500,0MPa; E = 200000,0MPa

0,6300

Vnitini sily - zdkladni (MSU)

1  Zat. pfipadrez a 000 000 000 25830 0,00 | 000 1,000

Vyztuzeni pr Gfezu
Kruh: 10ks x profil 22,0, kryti 110,0 mm
S tlaéenou vyztuzi neni pocitano.

Smykova vyztuz

Prirez bez smykové vyztuze.
Minimalni kryti

TFida konstrukce: S4

Chom = Cmin t ACgey = 25 + 10 = 35mm

2.2 Vysledky

Posouzeni min. a max. plochy vyztuze

Sloup (celkova vyztuz):
As min= 622,9mm2 < Ag= 3801,3mm2 < Ag max= 12458,9mm2 = VYHOVUJE

Posouzeni mezniho stavu Unosnosti

0,00 0,00 0,00 258,30 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 314,61 0,00 0,00
Mezni stav unosnosti (ohyb, smyk, krouceni) VYHOVUJ E

| 1 Zat. pfipad rez a

Vyhovuje |

Celkové posouzeni - Pr ez VYHOVUJE
Navrzen beton C25/30XC2, 10ks R22.

Fin10 - Ocel EC3 [ram]
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Parcialni sou &initele spolehlivosti:

Vypo cet je proveden podle EC3 bez narodniho aplika ¢niho dokumentu.
Hodnoty parciélnich sou cinitel pro ocelové konstrukce:

Pr arezyt ridy 1,2,3: Gama_MO = 1.100

Pr arezyt ridy 4: Gama_M1=1.100

Oslabené pr urezy: Gama_M2 = 1.250

21240

Vstupni hodnoty
Materidl: __ EN 10210-1: S 355

Prazez: 2 x 1240 sva rené

Vnit_#ni sily:
Zat &zovacip ripad N[kN] Q3[kN] M2[kNm] Q2 [kN ] M3 [kNm]
Zat.p ripad1l 0.000 0.000 133.000 0.000 0.000

Klopeni:

Pocita se bez klopeni.

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip ¢#ipad: Zat.p ripadl
Tzidapr Grezu: 1
Vnit #ni sily: N = 0.000 kN; My = 133.000 kNm; Mz =0.0 00 kNm
Posudek nejnep  £izniv &jSi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My _R = 270.319 kNm

| 0.000 + 0.492 +0.000| < 1 Vyhovuje
Posouzeni Stihlosti dilce:

Stihlost dilce: 53.205

bezpe ¢né stihlost: 150.000
Stihlost dilce je bezpe &na
Prafez vyhovuje

Vyuziti pr  afezu: 49.2 %

rozp éra
Vstupni hodnoty

Material: EN 10210-1: S 235

Prazez: 2 x U 180 sva rené

Vnit_#ni sily:
Zat &zovacip ripad N[kN] Q3[kN] M2[kNm] Q2 [kN ] M3 [kNm]
Zat.p ripad1l -354.700 0.000 3.200 0.000 0.000

Vzpér:
Pocita se se vzp &rem.
Délka useku pro vzp &rlLz="5.000m

Soucinitel vzp &rné délky kz=1.000 Vzp &rna délka Lcrz =5.000 m
Délka Useku pro vzp &rLy =5.000 m

Soucinitel vzp &rné délky ky =1.000 Vzp &rna délka Lcry =5.000 m
Délka Useku pro vzp &r Lw =5.000 m

Klopeni:

Pocita se bez klopeni.
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Mom. plocha My: Tvar ¢.4 zP=1.000

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip #ipad: Zat.p ripadl
T#ida pr afezu: 1
Vnit #ni sily: N =-354.700 kN; My =3.200 kNm; Mz = 0. 000 KNm
Posudek nejnep  izniv &jSi kombinace vzp érného tlaku a ohybu:
Unosnosti: N_R = -816.093 kN; My _R = 60.962 kNm
| 0.435+0.052+0.000| < 1 Vyhovuje
Posouzeni Stihlosti dilce:
Stihlost dilce: 91.684
bezpe cna Stihlost: 180.000
Stihlost dilce je bezpe &na
Prazez vyhovuje

Vyuzitipr  azezu: 48.7 %

rozp &ra Vv rohu

Vstupni hodnoty

Material: EN 10210-1: S 235

Prarez: TK 121x10

Vnit _#ni sily:

Zat &zovacip ripad N[kN] Q3[kN] M2[kNm] Q2 [kN ]
Zat.p  fipad 1 -177.400 0.000 0.000 0.000

Vzpér:

Pocita se se vzp &rem.

Délka useku pro vzp &rlLz=1.200m

Soucinitel vzp &rné délky kz =1.000 Vzp &rnd délka Lcrz =1.200 m

Délka useku pro vzp &rLy=1.200m

Soucinitel vzp &rné délky ky =1.000 Vzp &rné délka Lcry =1.200 m

Délka useku pro vzp &rlw=1.200 m

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip #ipad: Zat.p ripadl
Tzidapr Grezu: 1
Vnit #ni sily: N =-177.400 kN; My = 0.000 kNm; Mz = 0. 000 kNm
Posudek nejnep  #izniv &jSi kombinace vzp &rného tlaku a ohybu:
Unosnosti: N_R =-723.941 kN
| 0.245 + 0.000 + 0.000 | < 1 Vyhovuje
Posouzeni Stihlosti dilce:
Stihlost dilce: 30.454
bezpe ¢né stihlost: 180.000
Stihlost dilce je bezpe &na
Prazez vyhovuje

Vyuzitipr  azezu: 24.5%

Vypracoval: Ing. Petr Lamparter

M3 [kNm]
0.000
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