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Ostrava-rekonstrukce odigbvaci komory Struskovéa Technicka zprava
Pilotova stna 1

1.0 Uvod

PredloZzena dokumentace pro stavebni povol@si paZzeni vykopu pro rekonstrukci
kanalizace a vystavbu nové odiekaci komory. Lokalita se nachazi na ulici Misteck&
v Ostra¥. Pazeni je navrzeno pomaoci vrtanych pilot réeepch ocelovymi nosniky.

Pro zpracovani této projektové dokumentace jswii k dispozici tyto podklady:

1. Vykresovou dokumentaci goorys, tezy) - HYDRO-KONEKO, Ing. Knap, 10-
11/2011
2. InZenyrsko geologicky fgzkum — K-GEO,s.r.o., 09/2011

Stavba je situovana mezi tramvajovieso a silnini komunikaci. Ped zahgjenim praci
bude podle paeb zhotovitele a aktualnich p#ixnostnich poréra zpevréna pracovni ploSina
pro pohyb vrtné soupravy a domichéeaZhotovitel si zabezpeve spolupraci s investorem
vytyc¢eni vSech inZenyrskych siti v prostoru stavby aooksenteSeni vystavby pazeni ze
strany provozovatele tramvaje #lghlé silnicni komunikace. V fipac kolize inZenyrskych
siti s provadnymi pilotami budou provedenyigozky. Urové +-0,0 je dana terénem
v misg stavby.

2.0 Geologické poriry stavby

Zakladové poréry v zajmovém Gzemi je mozné dleSN 73 1001 ,Zéakladovéaipla
pod plosnymi z&klady“ ozré za slozité. Povrch terénu je pokryt vrstvou ridgémocnosti
cca 5,5 m. Navazka je tkena snisi hliny, strusky, $tku a zbytk stavebniho odpadu. Pod
navazkou se nachazi tenka vrstva (0,2 m) naplawoyiéh pod nimz je cca 2,5 m mocna
vrstva stedre az hrubozrnného &ku (G3) stedre ulehlého. PodlozZi je t¥ené vapnitym
jilem polopevné az pevné konzistence s vloZzkankiupis

Hladina podzemni vody byla naraZzena v hloubcens,pod povrchem stavajiciho
terénu a ustalila se v hloubkach 4,4 — 5,0 m. Maod®muzde vyskytovat nepravideln&tpky
v polohach navazek ovli¥né srazkami. Provedenym chemickym rozborem vzoddzemni
vody se zjistilo, Ze se pod@SN EN 206 — 1 nejedna o agresivni chemické pedét

Obecd plati, Ze v piib¢hu praci se musi sledovat skirtg pribéh vrstev a
vyhodnocovat jejich kvalita a porovnavat s vychaziptedpoklady. Zejména v oblasti
navazek se mohou vyskytnou vyrazné odliSnosti tadsk. Nasledd se musi fehodnotit
staticky navrh pazici konstrukce.

3.0 TechnickéresSeni

Pro zajigni vykopu stavebni jAmy je navrzena pilotowénatrozepena v jedné Urovni
ocelovymi rozgrami. Pro vrtani pilot bude vyuZit prostor pasu meamvajovym €élesem a
komunikaci a odstavny pruh silnice na ulici Misi&clkPovrch tohoto prostoru musi byt
dostatén¢ upraven pro pohyb vrtné soupravy a dalSich stdebbstrofi. Zarover si musi
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zhotovitel stavby zabezpié oploceni stavby a koordinaci stavebnich prapfovozem na
prilehlych komunikacich.

Rozsah pazici &ty je vykreslen naifloze 2.1 — Rdorys pazeni. Ze stavajiciho terénu budou
provedeny vrty profilu 630 mm. Vrty jsou navrZzengptdedem na geologicky profil pazené
ocelovymi paznicemi v celé délce wrivrty jsou dlouhé 10,0 m mimo wri¢. 10,11, 17,18,
které jsou kratSi a jsou uk&eny nad stavajicimi kanaligaimi stokami. Tyto piloty budou
dlouhé max. 2,9 m a vrty nesmi byt vice prohloubergpa by hrozilo poSkozeni stavajici
kanalizace. Pro betonaz pilot budou pouzity betanbyoury, beton budéitly C25/30 XC2,
armokoSe budou z oceli B500 A (R 10505), armokeée jpykresleny naifloze 2.3. Hlavy
vSech pilot budou cca 0,25 m pod terénem.

Pfi odttZovani zeminy fed pilotami bude mibéZzné (max. vySka 1,5 m) provéda vrstva
sttikaného betonu. Bkany beton (C16/20 XC1) bude tlaky 5-10 cm, bude vyztuzen
jednou vrstvou KRI siti KH30 (6/100x6/100) kotvem® pilot (kotveni bude pomoci
ocelovych kotwtek @R8mm osazenych do &primeéru 15-20 mm na délku 15 cm do pilot,
tyty navrty budou 2 ks do 1 m piloty). Vryt budoypinény chemickym lepidlem nebo
cementovou sisi. V mist zkracenych pilot (10-11, 17-18) budou Rasiiné doplrény 6ks
R20 - viz pohled B naifloze 2.1. Sikany beton bude hlazeny a bude slouzit jako
jednostranné bedni a podklad podifpadnou izolani nebo sepatai vrstvu.

Stabilita pilotové $hy bude zajigna ocelovym rozgrnym ramem (ocel S235), tienym
dvoijici | profila ¢. 240. Ram bude osazen v Grovni 0,60 m pod koryilot Jeho ukotveni
do pilot bude podle zvyklosti zhotovitele (kotvetd pilot). Ram bude v rozich rozep
vzpérami z trubek @121/10 mm a upried podélné strany z prafikU180. Schéma ramu je
vykresleno nafiloze 2.1 (Rdorys paZeni), detailni vykresy ramu (svary ukoiad. budou
podrobr reSeny v dodavatelské dokumentaci zhotovitele).

Hloubka stavebni jamy je cca 6,2 m pod Urovréra. V fFipac vyskytu podzemni vody
bude v Urovni zakladové spary proveden drenazniésyse studni, ze které bude voda
cerpana. Ve stkaném betonu musi byt po obvodu vynechany otvoryniér cca 0,10 m) pro
zajiseni prevedeni vody z rubu pazici konstrukce. Tyto otumurglou v rovni 3,0 m a 5,5 m
pod urovni terénu ( cca 10 ks po ob¥¢aimy).

Provadni vySe uvedenych praci pazeni a zaloZzetdtnd pozadavk na pesnost

provedeni (povolené tolerance) se butidit podle gislusnych norem arpdpisi:

- CSN EN 1536 — Provéui geotechnickych praci — Vrtané piloty

- CSN EN 206-1 BetonCast 1:Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

- CSN EN 1997-1(Eurokod 7): Navrhovani geotechnick§ehstrukci

- CSN EN 1993-1-1(Eurokdd 3):Navrhovéani ocelovych dtaukci

- CSN EN 14487-1 Sikany betorCéast1:Definice, specifikace a shoda

- CSN EN 14487-2 $ikany betorCast2:Provaghi

4.0 Bezpe&nost prace

Veskeré prace budou provsny podle platnych igdpigi o bezpénosti a ochrat zdravi
pii praci. VSichni pracovnici zhotovitele budou pouti pracovni poricky a ochranné
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prostedky ve smyslu platnychiedpisi. Zhotovitel si zpracuje pro uvedené prace v tomto
projektu_Technologicky postup.

Zakladnim bezgaostnim pedpisem je zakot.309 / 2006 Sh. # provadni stavebnich
praci nesmi dochazet k poSkozovani Zivotniho prdét
Ped zahajenim praci zajisti objednatel vgyi vSech podzemnich i nadzemnich
inZenyrskych siti v prostoru stavby a téetn jejich ochrannych pasem. Zardvéude
v Technologickém postupu zohlesndopravni provoziflehlé tramvajové dopravy a sitmi
komunikace. V fipact kolize s pilotami provede jejichiglozky. Cely prostor stavenist
ozn&i a zamezi fistupu nepovolanych osob.

5.0 Zaver

PredloZzeny projekt (DSP) feSi hlubinné pazeni stavebni jamy pro rekonstrukci
odleltovaci komory Struskova na ulici Mistecké v Os#raBouwasti dokumentace jsou
armovaci vykresy pilot, které lze pouzit pro reatiz Zhotovitel stavby si zpracuje
dodavatelkou dokumentaci (u ocelovych konstrukth taude obsahovat detaily ocelového
ramu). VSechny z#my a odliSnosti ve vztahu k tomuto projektu (zejaéngipact odliSné
geologie nebo id problémech svrtdnim) je nutndeSit v koordinaci s generdlnim
projektantem. Vyrazné odliSnosti v geologické dktamohou vyvolat zrénu nebo Upravu
projektové dokumentace.

Prosinec 2011
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