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UvoD

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je dokument obsahujici Udaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a
zdravi neohrozujici prace, minimalizace negativnich vlivd na Zivotni prostfedi a
bezprostiedni okoli pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce odleh ¢&ovaci komory
Struskova“ . V Planu BOZP jsou uvedena potfebné opatfeni z hlediska ¢asové potreby i
zpusobu provedeni praci.

Akce je naplanovana na 10 mésicu.

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zakladé naplnéni pozadavkd 8 15 zadkona
¢. 309/2006 Sb.:

a) pfi vystavbé budou provadény prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., Pfiloha 5:

bod 1
Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m.

bod 6
Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popf. zafizeni
technického vybaveni

VYKLAD POJM U A ZKRATEK

Zadavatel - Stavebnik a investor

Zhotovitel - Dodavatel stavby

HMG - Harmonogram

BOzP - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

OOPP - Osobni ochranné pracovni prostiedky

Plan - Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
OK Struskova - Odleh&ovaci komora Struskova

IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Néazev stavby : Rekonstrukce odlehCovaci komory Struskova

Misto stavby : k.4. Ostrava — Vitkovice, parc. €. 45/13 a 1335/2

Kraj : Moravskoslezsky

Stavebnik a investor : Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, Ostrava, 729 30
Dodavatel stavby : Zhotovitelé v dobé zpracovani planu BOZP nejsou znami
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Predpokladany max. pocet pracovniku: 20

Projektant : Hydro-Koneko, s.r.o., Mirova 151/19, Ostrava — Vitkovice
Katastralni zemi : Ostrava - Vitkovice

Stavebni Gfad : Méstsky ufad Ostrava — Vitkovice

Zahajeni stavby : 2013

Ukondeni stavby : 2014

4 KOORDINATOR PRI PRIPRAVE A REALIZACI

Koordinator pro pfipravu:

Ing. Milan Homola, Za Skolou 12/2835, Ostrava-Zabreh, PSC 700 30, IC: 600 537 63
Registracni Cislo osvédcCeni koordinatora BOZP: KOO/ROVS/233/KO0/2010
(viz pfiloha €. 2)

Koordinator pro realizaci: bude uren

5 POPIS STAVBY

Stavajici odleh¢ovaci komora ,OK Struskova“ na kanalizaénim sbéraci CIIl se nachazi
v Ostravé Vitkovicich v ulici Mistecké (mezi sjezdy z ul. Vystavni a Rudné, pod autosalonem
Fiat) v zeleném pasu mezi komunikaci I. tf. €. 56 a tramvajovym pasem na parcele ¢.: 45/13
a 1335/2.

Rekonstrukce odleh€ovaci komory zahrnuje vybudovani soutokové komory v misté napojeni
stoky DN 1 500 na sbéra¢ Clll DN 1 600 v tésné blizkosti vtoku do odleh&ovaci komory.

Tim se zlepSi pfistup pro provadéni revizi a €isténi potrubi v daném misté a soucasti vstupni
komory bude i prostor pro vyhledovou instalaci monitorovaci stanice kanaliza¢ni sité.

V misté soutoku potrubi je navrZzena Sachta Zelezobetonové konstrukce o rozmérech cca 6 x
4 m a vySce cca 5,5 m. Na soutokovou ¢ast komory pak navazuje oddéleny prostor pro
budouci monitorovaci stanici kanaliza¢ni sité. Ve stropé nad soutokovou ¢asti komory bude
revizni otvor bez stupadel a vstupni otvor se stupadly, do prostoru pro monitorovaci zafizeni
bude ve stropé osazen vstupni a montazni otvor vybaveny stupadly.

Clenéni stavby
Stavba je ¢lenéna na dva stavebni objekty:

SO 01 Soutokova komora
SO 02 PreloZzky

SO 01 Soutokova komora

Pfipravné prace a €innosti pro vystavbu soutokové komory zahrnuiji:

- Provedeni kopané sondy k ovéfeni polohy a rozméru jakéhosi télesa uloZzeného na
rozhrani stavajici OK a navrhované soutokové komory v hloubce kolem 2 m, vykopani —
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vytazeni tohoto pravdépodobné kovového télesa
- Demontéz a zpétna montaz svodidla silnice 1/56 v délce cca 20 m - v rozsahu stavenisté
- Rozebrani a zpétné poloZzeni kamenného obrubniku v délce cca 2 x 10 m (podél
tramvajove trati a podél silnice 1/56)
- Cerpani vody ze stavebni jamy

Sachta zelezobetonové konstrukce bude navazovat pres dilataci na stavajici odlehcovaci
komoru. V misté soutoku potrubi bude mit dno v Urovni dna stavajicich potrubi, ktera budou
v horni ¢asti odbourana v¢&. stavajiciho revizniho otvoru. Vznikla nastupnice a hrany kynety
budou upraveny do patficnych pratokovych profild a obloZzeny kameninou nebo ¢edi¢em. Na
soutokovou €ast komory navazuje oddéleny prostor pro budouci instalaci monitorovaci
stanice kanalizac¢ni sité o rozmérech cca 3,2 x 2,0 x 2,1 m, podlaha v této ¢asti bude nad
stavajicim potrubim DN 1 600 a bude odvodnéna. Ve stropé nad soutokovou ¢asti komory
bude revizni otvor bez stupadel a vstupni otvor se stupadly, do prostoru pro monitorovaci
zafizeni bude ve stropé osazen vstupni a montazni otvor vybaveny stupadly.

S ohledem na velmi slozité podminky pro vystavbu se bude soutokova komora realizovat
v pazené stavebni jdAmé. NavrZeno je paZzeni stén pomoci vrtanych pilot s rozepfenim — viz
samostatna pfiloha PD, kterou zpracovala specializovana fa Fundos spol. s r.o..

Zasah vykopovou jamou do odstavného pruhu vozovky 1/56 bude sanovan dle poZzadavku
spravce — RSD (hutnény zasyp Stérkodrti, odfrézovani stav asf povrchu vtl 50 mm a
nasledné poloZeni nového v délce 20 m na Sitku 3,3 m, napojeni oSetfeno asfaltovou
zélivkou).

SO 02 Prelozky
Cést 02.1 — Upravy odvodnéni tramvajové trati

V Useku pfipravované stavby je tramvajova trat odvodnéna podélnou drenazi PVC @ 90

svedenou do stavajici kanalizace v misté soutoku sbérace CIll se stokou DN 1 500. Kolizi

odvodnéni s navrhovanou rekonstrukci je feSeno nasledovné:

- Dotcend soutokova a revizni Sachta @ 1 m, hl cca 3 m v¢€. odtokového potrubi DN 200
v délce cca 2 m bude odstranéna, pritokové potrubi DN 200 bude prodlouzeno o cca 2 m
a svedeno do navrhované soutokové komory

- Stavajici drenazni potrubi @ 90 budou na obou stranach navrhované komory ve
vzdalenosti cca 1 m pferuSeny a ukon&eny novymi reviznimi Sachtami (PE @ 400, hl cca
2 m). Z téchto Sachet budou provedena odpadni potrubi @ 150 v délce do 3 m na jedné
strané do stavajici odleh¢ovaci komory a na strané druhé do stavajiciho potrubi shérace
ClI.

Déle budou provedeny upravy na potrubi DN 200 souvisejici s provadénim pazeni stavebni

jamy — vrtani a betonéz pilot a vystavby soutokové komory. Jedn& se o nasledujici:

- PFed zahajenim vrtani pilot je nutno do potrubi DPO PVC DN 200 vloZit do¢asnou
zabranu proti zateCeni betonu do potrubi za pilotovou sténou

- Pfed betonazi komory vyvrtat pfes pilotu ¢ 16 otvor @ 300 pro napojeni potrubi DPO PVC
DN 200

- Pfed betonazi komory vlozit do stény prostupovy kus — chrani¢ku @ 300 pro napojeni
potrubi DPO PVC DN 200

- Po odbednéni stény komory proveést propojeni stavajiciho potrubi DPO PVC DN 200 do
komory potrubim ze stejného materialu - PVC DN 200, SN 8, dl cca 2,0 m
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Cést 02.2 — Upravy odvodnéni komunikace

Okrajem komunikace vede blize neupfesnéné potrubi odvodnéni komunikace — dle mistniho
Setfeni se pravdépodobné jedna o napojeni uliéni vpusti. Pro pfipad kolize navrhované
stavby s timto potrubim se uvaZuje s preloZzkou potrubi @ 150 v délce 25 m v hloubce cca
1,5m

Dale stavba zahrnuje souvisejici Upravy na stavajici kanalizaci — bouraci prace, obnovu
povrcht komunikaci a pfipadné prelozky stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni.

Stavenisté pro realizaci pfipravované stavby — rekonstrukce odlehCovaci komory Struskova
je velmi komplikované a stisnéné. Je omezeno velmi intenzivnim silniénim a tramvajovym
provozem, ochrannymi pasmy téchto komunikaci a souvisejicimi inzenyrskymi sitémi.
Stavenisté pro vystavbu kanalizace je vymezeno obvodem manipulaéni plochy pro vystavbu
vlastnich objektd stavby a pro meziskladky nezbytné potfebného mnozstvi stavebnich
materiald a vykopku. Pro kazdou ulici je vymezeno pracovnim pruhem, ktery umoZzni dopravu
materiall, vykop ryhy a jeji zapazeni (vykopek bude odvazen na mezideponii), pokladku
potrubi, obsyp potrubi, zpétny zasyp ryhy s kone&nou Upravou povrchu. Minimalni Sirky
manipula¢nich pruhd — Sifky ryhy pro potrubi s minimalnim manipulaénim prostorem podél
ryhy jsou uvazovany 2,80 az 3,75 m.

Pfijezd na stavenisté je pouze z komunikace I. tf 56 v ul. Mistecké ve sméru z Ostravy na
Frydek-Mistek.

Skladky materiald se neuvazuji, stavebni a montazni material se bude dovazet k pfimému
zabudovani.

Provozni a socialni zafizeni je uvazovano v minimalnim rozsahu (mobilni buriky — kancelar,
Satna, chemické WC) bez napojeni na vodu, kanalizaci a el. energii a bude umisténo
v obvodu manipulacni plochy pro vystavbu stok.

Kanalizace se bude budovat postupné od pfipojovaciho mista na stavajici kanalizaci proti
spadu. Jednotliva dil¢i stavenisté musi byt oznaCena a zabezpec€ena proti tfetim osobam,
dale musi byt zajiStén pfistup k nemovitostem bé&hem vystavby vhodnymi lavkami a
prechody, které musi byt zajistény ochrannym zébradlim.

Vzhledem ktomu, Ze pfi provadéni stavby bude dochazet ke kontaktu s provozem na
silni¢nich komunikacich, musi byt tento kontakt upraven a zabezpecen dopravnim znacenim.
Doc¢asné dopravni znaCeni a jeho odsouhlaseni zajisti vybrany dodavatel stavby.

Manipulaéni pruh pro vystavbu je omezen stavajicimi rozvody za zafizenim technické a
dopravni infrastruktury (vodovod, plynovod, kanalizace, sdélovaci kabely, komunikace),
stavajici zastavbou, resp. oplocenim pozemkl a potfebami provozu na komunikacich.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné:

- vytycCit veSkerd podzemni vedeni a zafizeni a zajistit jejich ochranu,

- zajistit kontakt s provozem na vefejnych komunikacich dopravnim znacenim,

- zajistit stavenisté vuci tfetim osobam oplocenim a zabradlim.

PFfi provadéni praci je dale bezpodmineéné nutné dodrZzovat podminky stanovené
provozovatelem vodovodul a kanalizaci v zajmovém Uzemi stavby — viz doklady a metodicky
pokyn spole¢nosti OVAK: PoZadavky na provadéni kanaliza¢nich stok a pfipojek.

Postup vystavby se bude fidit harmonogramem, ktery zpracuje a s objednatelem projedna
vybrany zhotovitel stavby.

Na zakladé pruzkumu zameérfeného na zjiSténi koncentrace dulnich plynG byl celému
zajmovému Uzemi stavby pfifazen klasifikaéni stupefi nebezpecli vystupu metanu: ,bez
nebezpedi.

Vykopové prace budou provadény max. do hloubky 6,0 m. V ramci vystavby se muze objevit
ve vykopech srédzkovéa voda, ktera pak maze ohrozZovat stabilitu stén vykopu.
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Pro zajisténi bezpecéné realizace stavby je nutné:

6

vykopy hlubsi nez 3,0 m paZit a rozepinat;
odc&erpavat srazkovou vodu z vykopa.

POVINNOSTI ZADAVATELE STAVEBNICH PRACI

6.1 Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho
¢innost, vCetné informace o fyzickych osobéach, které se mohou s jeho védomim
zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost.

6.2 Zadavatel stavby je povinen zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k
soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

6.3 Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po
celou dobu provadéni stavby az do ukon€eni praci a pfedani stavby stavebnikovi
k uzivani.

v

STRUKTURA PLANU — UR CENI HLAVNICH POZADAVK U
BOZP

7.1 Pozadavky a postup pro zfizeni stavenisté:

pro zafizeni stavenisté budou pouzity mobilni buriky, mobilni WC, omezené
skladovani materialu na manipulacni plose

pro zasobovani materidlem bude slouzit mistni komunikace I. tf. 56 (Mistecka ul.)
uréeni zdroje el. energie — vlastni agregat

uréeni zdroje vody — dovoz

Riziko: A
* nebezpe €i stfetu cizich osob s provozem stavenist &
(materidl, st roje a zafizeni)
- nebezpe €i stfetu pracovnik G s dopravnimi prost Fedky

Opatreni:

zajistit omezeni provozu na komunikaci I. tf 56 (Mistecka ul.), popf. tramvajove trati,
oznacit do¢asnym dopravnim znacenim dle poZadavkd spravcu komunikaci a traté a
Policie CR

zabezpedit proti vstupu nepovolanych osob zabradlim nebo zabranami

oznaceni vSech vstupu na stavenisté bezpecnostnimi tabulkami

.Zakaz vstupu nepovolanym osobam*

vjezd na stavenisté oznacit dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni apravu
provozu vozidel

nutnost noSeni reflexnich vest u vSech osob na stavbé

dodrZovat max. povolenou rychlost na pfijezdovych komunikacich 10 km/hod
vybavit stavenisté prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci

vybavit stavenisté vécnymi prostiedky pozarni ochrany
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7.2 Provadéni vykopovych praci

a) v ochrannych pasmech energetickych vedeni popr. v blizkosti zafizeni technického

vybaveni
Riziko: « Uraz elektrickym proudem
- havérie, Unik vody A
Opatfieni:

e vyty€eni veSkerych inZenyrskych siti

e zajistit ochranu pfi praci na elektrickych zafizenich dle CSN EN 50110-1, CSN 33
1500, CSN 33 1600 ed-2, CSN 33 1310, CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-41 az CSN
33 2000-4-482

e zajistit ochranu pfed nebezpednym dotykovym napétim a v blizkosti vedeni pod
napétim dle CSN EN 50110-1, CSN 33 2000-41 az CSN 33 2000-4-482, CSN 33
2000-3

e dodrZovat ochrannd pasma u inZzenyrskych siti elektro v souladu se zakonem ¢&.
458/2000 Sb. § 46, zejména:

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy
- do 110 kV v¢€. a vedeni Fidici, méfici a zabezpecovaci techniky je 1 m,
- nad 110 kV je 3 m po obou stranach kabelu.

* dodrzovat dalSi ochranna pasma u verejné komunikacni sité, sdélovacich kabel(
v souladu se zakonem ¢&. 127/2005 Sb., vodovodnich fadu a vodnich zdroj(
v souladu se zakonem ¢&. 274/2001 Sb.

e v blizkosti do 1 m od vedeni provadét vykopy ru¢né

b) s nebezpedim sesuvu uvolnéné zeminy

Riziko:
+ zasypani pracovnika zeminou A
* pad zemniho stroje do vykopu

Opatreni:

e pro vykopové prace provést paZzeni pomoci pilot

e zajistit od€erpavani vody z vykopu

¢ nevstupovat do vyhloubeného vykopu, pokud neni provedeno zajisténi stén vykopu
e prerusit prace pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach
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c) s nebezpecim padu do volné hloubky

Riziko:
- pad pracovnik G popf¥. cizich osob do vykopu A
* pad stroje do vykopu

Opatieni:

e zajistit vykopy proti padu osob technickou konstrukci (zabradli nebo zabrana)
ve vzdalenosti vétsSi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajiSténi provést vhodnou
zabranou — Ize pouzit zabradli, u néhoz nemusi byt dodrZzeny poZzadavky na pevnost
na zajisténi prostoru pod horni ty&i proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli,
bezpecnostni znaceni oznadujici riziko padu osob upevnéné ve vySce horni tyce
zabradli, pfekazka min. 0,6 m vysok& nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu
do vySe min. 0,9 m, preruSeni zabradli nebo zabran muize byt pferuSeno pouze
v mistech pfechodl nebo pfejezdu

e zajistit umisténi bezpe€nostniho znaceni oznacujici riziko padu osob

e pouZzivat pfedepsanym zpusobem Zebfiky

d) zemnimi stroji

Riziko:
- zasazeni pracovnika pohybem stroje A
* pad stroje do vykopu
* nespravna obsluha za Fizeni

Opatreni:

e odborna a zdravotni zpusobilost obsluhy stroje
e seznameni obsluhy stroje s ochrannymi pasmy technické infrastruktury
e stanoveni spravného postupu, umisténi stroje, pracovniku

e dodrZovat odstup pracovnikl od stroje ve vzdalenosti maximélniho pracovniho
dosahu stroje zvétSeném o 2 m

e dodrzovani bezpecné vzdalenosti stroji od hran vykopu
e dodrzovani vzajemnych vzdalenosti pfi pouZiti vice stroju
e nezdrzovat se ve vykopu pfi provadéni vykopovych praci strojem

7.3 Prace ve vykopu

Riziko:
- zasazeni pracovnika materialem A
» vzajemné ohrozeni pracovnik
* sesuti zeminy
- zakopnuti o p fekazky a pad pracovnika
* nadm érné fyzicka namaha
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Opatfeni:

e dodrzovani hmotnostnich limita pfi zvedani a prenaseni bfemen

e dodrZzovani zakladnich zdsad pfi manipulaci s materialem

e dodrzeni bezpecné vzdalenosti pracovniku pfi pouzivani ruéniho naradi
e kontroly stén vykopu pfed vstupem do vykopu

e zajisténi stén vykopu, vétSich balvanu proti sesuti

e zfizeni bezpecného sestupu a vystupu

e prerusit prace pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach

7.4 Skladovani a manipulace s materidlem

Riziko:
- zasazeni pracovnika materialem A
» zakopnuti o material a pad pracovnika
- nadm érna fyzicka namaha

Opatfieni:

e dodrzovani hmotnostnich limitd pfi zvedani a pfenaseni materialu
e dodrZzovani zasad bezpecnosti prace pfi zdvihani bifemen

e dodrZzovani zakladnich zasad pfi manipulaci s materialem

e dodrZzovani pofadku na stavenisti

¢ skladovani materialu v souladu s podminkami vyrobce

e udrzovani skladovacich ploch

7.5 Odstranéni stavenisté

e 0dvoz materialu a vSech zarizeni stavenisté

Riziko: * nebezpe ¢€i st¥etu osob s vozidly A
- fyzické zéat éz

Opatieni: - zvy3ena pozornost a opatrnost p i provozu vozidel
- dodrzovani hmotnostnich limit & pro zvedani a p fenaSeni b femen
* nutnost pouZiti reflexnich vest u vSech osob na st avbé

7.6 Soubézna prace vice zhotovitell

DalSi opatfeni:

* povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a prijatych opat Fenich
zhotovitel G
- seznameni pracovnik @ s informacemi o rizicich a p Fijatych opat Fenich

ostatnich zhotovitel G
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8 POVINNOSTI ZHOTOVITELU VE VZTAHU K OMEZENI RIZIK

8.1 VSeobecné povinnosti zhotovitel G

A) Nejpozdéji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti informovat koordinatora o

rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

B) Predat koordinatorovi prohlaseni firmy o seznameni s riziky vlastni provadéné

¢innosti, proSkoleni pracovnikd v oblasti BOZP a PO, zdravotni zpUsobilosti,
pouzivani elektrickych popf. ostatnich zafizeni podrobenych platné kontrole
nebo revizi.

C) Poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pInéni jeho Ukolu po celou
dobu svého zapojeni do realizace stavby, zejména:

C1) vCas predavat koordinatorovi informace a podklady potfebné pro uUpravy
planu BOZP (zejména pouzité technologie, rizika, Casovy postup stavebnich
praci, nastup novych zhotovitel()

C2) dodrzovat Plan BOZP,

C3) brat v tvahu podnéty a pokyny koordinatora, postupovat podle dohodnutych
opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve IhGtach uvedenych v Planu BOZP.

C4) zucastnovat se kontrolnich dnu

D) Zhotovitel pfi usporfadani stavenisté dba, aby byly dodrZzeny poZzadavky na
pracovisté stanovené nafizenim vliady ¢.101/2005 Sb.

E) Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel,
kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je prevzal.

F) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych
zafizeni (dale jen "stroje"), nafadi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly
kromé& poZadavkl zvlaStnich pravnich predpist dodrZzovany blizSi minimalni
poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci dle pfilohy €. 2 NV &.
591/2006 Sb.

G) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a
pracovni postupy stanovené v NV ¢&. 591/2006 Sb.

8.2 Omezeni nebezpe €i zasazZeni elektrickym proudem

A) Pracovnici musi byt v rozsahu své &innosti seznameni s ustanovenimi normy CSN
EN 50110-1: Obsluha a préace na elektrickych zafizenich.

B) Elektricka zafizeni mohou byt obsluhovana pouze povéfenymi pracovniky.

C) Pfenosné kabely elektrického vedeni musi byt vedeny tak, aby nebyly vystaveny
pusobeni vihkosti, plamene, nebo mechanickému poskozeni.

D) Vesker4 elektricka instalace musi byt podrobena revizim.

9 DALSI POVINNOSTI VSECH UCGASTNIKU STAVBY

a) VSichni pracovnici jsou povinni jednat vsouladu s pravnimi predpisy,
technologickymi a pracovnimi postupy, se kterymi byli zhotoviteli seznameni.

b) VSichni pracovnici musi byt zdravotné a odborné zpuasobili pro vykon pfislusné
pracovni ¢innosti a musi byt fadné proskoleni v oblasti BOZP.

¢) Pracovnici jsou povinni neprodlené nahlasit kazdy Uraz a mimoradnou udéalost
(nehodu, havérii, poZér apod.) stavbyvedoucimu a koordinatorovi BOZP.

d) VSichni pracovnici jsou povinni udrZzovat pofadek a Cistotu na pracovisti.
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e) VSichni pracovnici se musi podilet na tom, aby vlivem jejich pracovnich innosti
nebyla zhorSena kvalita pracovniho prostiedi.

f)  VSichni pracovnici jsou povinni pouZzivat pfi praci predepsané OOPP.

g) Osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu prostorach stavenisté od
odpovédného pracovnika, se nesmi v téchto prostorach pohybovat ani zdrZzovat.

h) Pracovnik, ktery se musi pohybovat mimo uréené pracovni misto, je povinen svuj
pohyb nahlasit svému nadfizenému, jakoZz i vedoucimu pracovnikovi Casti
stavenisté, ve kterém se bude pohybovat.

i) VSichni pracovnici jsou pfi zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit
k ndhodnému padu predméta.

i) VSichni pracovnici musi dodrZovat pracovni kazen tak, aby svym chovanim
nemohli pfispét ke vzniku mimoradné udalosti.

K) Zafizeni, v nichZ se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji
nebezpecné latky musi byt umisténa tak, aby pfi Uniku latky nedoslo k ohroZeni
bezpecénosti a zdravi pracovniku.

[) DodrZzovat pozadavky bezpecnostniho znadeni oznacujicich rizikovd mista a
vymezujici bezpe€nostni vzdalenosti.

m) Strojni zafizeni nesmi byt uvadéno do <d&innosti v pfipadé poruchy. Pred
spusténim zfizeni se obsluha musi pfesvédcit, zda toto zafizeni nevykazuje
zjevné vady nebo poskozeni.

n) VSichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat niZze uvedené zakazané
¢innosti :

Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek, ani tyto latky
pfinést, nebo pfechovéavat v prostorach stavenisté.

Kouifit v blizkosti hoflavych latek nebo na oznaenych mistech ,Zdkazem
koufeni®.

Odstranovat nebo poSkozovat bezpecnostni prostfedky, kterymi se rozumi
osobni ochranné pracovni prostfedky, bezpecnostni a informaéni tabulky
jakoz i ostatni technické vybaveni pfispivajici k prevenci mimofadné udalosti
na stavenisti.

Vykonavat na strojnim zafizeni jakoukoli ¢innost, ktera nebyla stanovena
jako relevantni k pfislusnému strojnimu zarizeni.

Pfi praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena bezpec¢nostni mista na
zafizeni nebo pod kryty dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajisténo
proti nahodnému spusténi.

Pouzivat pro zvedani predmétd, nebo pro vystup do vyvySenych ¢asti na
stavenisti zafizeni, ktera k tomu nejsou urcena.

Umistovat a skladovat pfedméty ve vytyCenych komunikacich.

Skladovat nebo pfemistovat predméty bez jejich pfedchoziho zajisténi proti
padu.

Opirat pfedméty o €asti strojnich zafizeni.

Provadét opravy a udrzbu zafizeni bez pouZiti pfedepsanych osobnich
ochrannych pracovnich prostredku.
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10 ZASADY BEZPE CNEHO PROVOZU VOZIDEL

a) Prijezd na stavenisté je vytycen v projektové dokumentaci.

b) Vjezd na stavenisté musi byt opatfen dopravnim znaenim zamezujicim vjezd ostatnich
vozidel mimo stavbu na stavenisté.

c) Stavenisté musi byt oznaceno viditelné ve dne i v noci.
d) Dodrzovat max. povolenou rychlost na pfijezdové komunikaci max.15 km/hod.
e) VSechny stroje a dopravni prostfedky musi byt udrzovany v fadném technickém stavu.

f)  VSechny stavebni stroje a mechanismy musi byt vybaveny akustickym signalem pfi
zpétném chodu.

g) Komunikace na stavenisti musi byt stalé prajezdné.
h) Na stavenisté je zak&zano vjizdét soukromymi vozidly.

i) .Pred vyjetim vozidla ze stavenisté je fidi¢ vozidla povinen o€istit vozidlo tak, aby
neznedistil provozovanou vefejnou komunikaci.

j) Pripadna prasnost béhem vystavby musi byt minimalizovana napf. postfikem vodou.

11 OZNAMOVACI POVINNOST

Povinnosti stavebnika (investora) je zaslani ozndmeni o zahajeni praci na oblastni
inspektorat prace v Ostravé. NéaleZitosti oznadmeni je popsana v pfiloze Cislo 4 nafizeni viady
¢is. 591/2006 Sb.. Oznameni se zasila nejpozdéji 8 dni pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli.
Kopie tohoto oznameni se vyvéSuje na viditelné misto, stejné jako tabulka ,Stavba
povolena“. Tato povinnost stavebnikovi vznika v pfipadé splinéni podminek 815 zakona
309/2006 Sb.

Vzor oznameni je pfilohou €. 2 tohoto planu BOZP.

12 CASOVY HARMONOGRAM

Casovy harmonogram provadénych &innosti na stavbé nebyl v dobé zpracovani Planu
zpracovan.

13 PROSTOROVE USPORADANI PRACOVISTE

Umisténi stavenisté v€etné navaznosti na pfijezdové komunikace je patrné v ¢asti
C.2 vykres: Koordinacni situace stavby.
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VSechny zmény provadény v pribéhu realizace se musi provést pisemné a to aktualizaci
tohoto Planu BOZP v&etné nasledného seznameni.

Cislo verze a
datum
aktualizace

Strana v Planu
BOZP

Popis zmény

Podpis
koordinatora
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15 POUZITA LEGISLATIVA ) o
(PRAVNI PREDPISY V PLATNEM ZNENI)

1) NV €. 495/2001 Sb. Rozsah a bliz8i podminky poskytovani OOPP

2) NV €. 11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signall

3) NV €. 101/2005 Sb. Bezpec€nostni pozadavky na pracoviSté a pracovni
prostredi

4) NV ¢&. 362/2005 Sb. Bliz8i poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo
do hloubky

5) NV €. 591/2006 Sb. Minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

6) NV €. 361/2007 Sb. Podminky ochrany zdravi pfi praci

7) NV €. 168/2002 Sb. Zpusob organizace prace a pracovnich postupu pfi
provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

8) NV €. 378/2001 Sb. BlizSi poZzadavky na bezpec¢ny provoz a pouzivani strojad,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

9) Zakon €. 309/2006 Sh. DalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

10) NV ¢.201/2010 Sb. Zpusob evidence Grazl, hlaSeni a zasilani zaznam( o
arazu

11)  Zakon &. 262/2006 Sb. Zéakonik prace

12)  Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

13)  Vyhl €. 499/2006 Sb. Dokumentace staveb

14)  Zakon &. 251/2005 Sb. O inspekci prace

15)  Zakon €. 274/2001 Sbh. O vodovodech a kanalizacich

16)  Zakon €. 254/2001 Sh. Vodni zakon

17)  Zakon ¢&. 458/2000 Sb. Energeticky zdkon

18)  Zakon €. 133/1985 Sh. O pozarni ochrané

16 ZAVER

Tento plan BOZP je zpracovan na zékladé informaci zndmych v dobé jeho zpracovani a pred
zahdjenim stavebnich praci. Tento plan bude aktualizovan na zékladé dalSich vstupnich
informaci koordinatorem BOZP, ktery bude stavebnikem vybran pro realizaci stavby.
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17 SEZNAMENI S PLANEM BOZP

S timto Planem BOZP musi byt vSichni zhotovitelé prokazatelné seznameni a to vedouci
zaméstnanci zhotoviteld.

Datum Zhotovitel Povéfena osoba- funkce Podpis

18 PRILOHY

Pfiloha €.1 — Navrh ozndmeni o zahjeni praci
Pfiloha €.2 — Fotokopie osvédc¢eni koordinatora BOZP
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