Pol. Schéma Popis,normy Pocet(ks) Poznamka
1.PP | 1.NP | 2NP | 3.NP |stfecha| =
VnéjSi prosklena sténa se vstupnimi dveifmi, celkovy
rozmér 1520x2850mm,
z AL profill : tepelna tfida 1 ( DIN 4108 )
,::, Zaskleni - izolaéni bezpeénostni dvojsklo (Uw=1,7
N =| Wim.K) N Povrchova Uprava:
N dodavka <.om5m okapnicky . od vyrobce,
Dvefe dvojkfidlové, oto€ne, asymetrické, se barva RAL 9006
- samozaviracem, min. jmen. Sitka 900mm
. , - 1 - - - 1
- jmen. rozméry cca 900/2100 mm PFed vyrobou presné
J _6<m1 _A.o<o<m. bezpecnostni, zamek vloZzkovy rozméry ovéfit na
klika - klika, stavbé
provedeni dveinich zavésl - tfidilné, svislé madla,
okopny plech, tésnéni, u prahu kartacky Kotveni dle dodavatele
omezovagc otevirani max 90 stupnu
samozavira¢ bude odpovidat hmotnosti dv. kfidla,
| vrchni kovani satinovany chrom brouSeny matny,
7 elektricky zamek (viz ¢ast SLP), systém generalniho
klice
2\ N Vnéjsi vstupni dverfe jednokfidlové. oto¢né, L - - - - - - o
Z pIné, se samozaviradem, Povrchova Uprava:
z AL profilt : tepelna tfida 1 (DIN 4108) od vyrobce,
jmen. rozm. 900/1970 mm, barva RAL 9006

o stavebni otvor 1000/2020 mm,

3 kovani kovové, bezpeénostni, zamek viozkovy Pfed vyrobou piesné
klika - koule, provedeni dvefnich zavést - rozmeéry oveéfit na
tfidiné, okopny plech, t&snéni, omezovaé stavbé
otevirani max 90 stupnu, samozavira¢ bude

- odpovidat hmotnosti dv. kfidla, Pl 2 - - - - 2 Kotveni dle dodavatele

, , vrchni kovani satinovany chrom brouseny
006 matny, systém generalniho klige
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