f:j’g ,/4 zvolte prosim vysku nadrze | |y = l 0,61 m
//[/’6 & zvolte prosim Sitku nadrZe [m]: 1,8 odpovida | 3 blocks
CelkDVé E[OCh &E mz 75,00
vypocteny soucinitel odtoku W - 0,75
koeficient odtoku A, m® 56,25
soucinitel odtoku kf m/s 1,0E-05
zvolend vyska nadrie h m 0,61
zvolena §itka nadrze w m 1,80
regulovany odtok Qg I/s
vdr I"|13
vysledky:
vypoctena délka D = 0,96 bloky odpovida 1,16 m
vypocteny hruby objem = 1,27 m? odpovida 1,21 m? (netto)
zvolena délka D = 1,0 bloky odpovida 1,2m
zvoleny objem (brutto) 1,32 m? m? odpovida 1,25 m? m? (netto)
podil dutého prostoru - % 0,95
Cetnost opakovani desté = 2 n 1/rok{y) 0,50
bezpeénostni faktor f, - 1,2
t. h 21,16
Ag m? 3,17
y(s,é 3 zvolte prosim vysku nddrie || ayer 2 | 0,61 m |
zvolte prosim 3itku nadrée [m]: odpovida | 1 blocks I
2
celkova ploch A m 106,00
vypoéteny soucinitel odtoku W - 0,90
2
koeficient odtaku A, m 95,40
soudinitel odtoku kf m/s 1,0E-05
zvolena vyska nadrie h m 0,61
zvolena sitka nadrie w m 0,60
regulovany odtok Qe I/s
Vdr m?
vysledky:
vypoctend delka D = 4,89 bloky odpovida 5,87 m
vypocteny hruby objem = 2,15 m? odpovida 2,04 m? (netto)
zvolend délkaD = 4,0 bloky odpovida 48m
zvoleny objem (brutto) 1,76 m? m? odpovida 1,67 m? m? (netto)
podil dutého prostoru - % 0,95
Zetnost opakovani desté = 2 n 1/rok{y) 0,50
bezpeénostni faktor f; 1,2
t, h 24,54
Ac m? 4,62




