zvolte prosim vysku nadrie

VALY <

2 Layer

1,22 m |

zvolte prosim Sitku nadrze [m]: odpovida | 1 blocks I
celkova ploch Ae m’ 180,00
vypocteny soucinitel odtoku W, - 0,85
koeficient odtoku A, m’ 153,00
soucinitel odtoku kf m/fs 1,0E-05
zvolena vyska nadrze h m 1,22
zvolena Sifka nadrie w m 0,60
regulovany odtok Qg Ifs
Vg m?
vysledky:
vypoétena délka D = 3,94 bloky odpovida 4,73 m
vypoéteny hruby objem = 3,46 m? odpovida 3,29 m? (netto)
zvolena délka D = 4,0 bloky odpovida 4,8m
zvoleny objem (brutto) 3,51 m’ m? odpovida 3,34m? m? (netto)
podil dutého prostoru - %o 0,95
tetnost opakovani desté = 2 n 1/rok{y) 0,50
bezpetnostni faktor f, - 1,2
£ h 27,90
Ag m? 6,55
/88 5 zvolte prosim vysku nddrie |5 5 & | 1,22 m |
/S é ,5 zvolte prosim Sifku nadrie [m]: 1,2 odpovida I 2 blocks I
celkova ploch Ae m> 218,00
vypocteny soucinitel odtoku W, - 0,87
koeficient odtoku A, m’ 188,70
soucinitel odtoku kf m/s 1,0E-05
zvolena vyska nadrze h m 1,22
zvolena Sifka nadrie w m 1,20
regulovany odtok Qy Ifs
Var m?
vysledky:
vypoctena délka D = 2,44 bloky odpovidd 2,92 m
vypocéteny hruby objem = 4,28 m? odpovidd 4,06 m? {netto)
zvolend délka D = 2,0 bloky odpovida 2,4m
zvoleny objem (brutto) 3,51 m? m? odpovida 3,34 m? m? (netto)
podil dutého prostoru - % 0,95
cetnost opakovani desté = 2 n 1/rok({y) 0,50
bezpecnostni faktor fz - 1,2
te h 41,44
A, m? 5,45




