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> 1  STAVAJICI KABELOVA TRASA _
b2 KABELOVA TRASA - LISTA VKLADACI BILA LV 40X15 . c 3 2 =
-3 KABELOVA TRASA - PLNY ZAROVE ZINKOVANY ZLAB 50x125 E E £ £
p-4 KABELOVA TRASA - UPRM 25 IEC SEDA TUHA TRUBKA =
PROVEDENI KABELOVYCH TRAS:
v v PROSPECT spol. s r. o. PROJEKTOVAL | Ing. Domes
KABELY JSOU ULOZENY V KABELOVYCH ZLABECH, ROSTECH, PLASTOVYCH TRUBKACH. . P g
ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE: ZlZ PROSPECT  ::=is»° KONTROLOVAL | Ing. Stach
- Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265 SCHVALIL ‘mg Stach
NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE,50Hz,230/400V/TN-C-S , —— 5 oy 14035
PROTOKOL O STANOVENI VNIJSICH VLIVU stovebntk = Statutarnt m e§to Ostra v Kotovono v mm | etk
JE UVEDEN V PRILOZE TECHNICKE ZPRAVY stwa = Rekonstrukce CSOV Hluginska Dotum  09/2014 1100
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM: Cost Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Stuper  DPS
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM NEZIVYCH CASTI JE PROVEDENA
ODPOJENIM OD ZDROJE JISTICI A POJISTKAMI, U ZASUVEK CAD ‘
PROUDOVYMI CHRANICI 30mA, JE POZADOVANO DOPLNUJICI OCHRANNE POSPOJOVANI Obsah : . . PlvodnT vikres
OCHRANA PRED NEBEZPEGNYM DOTYKOVYM NAPETIM ZIVYCH GASTI D | Sp 0/1Ce -
JE PROVEDENA IZOLAC! a KRYTIM 1 4 O 5 5 O 5 LS‘/




