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Rekonstrukce CSOV Hluginskav k. u. Pettkovice u Ostravy
Specifikace stroju a zafizeni

Zak. €. : 2677/DPS-2014

Podklad pro vybér zhotovitele

Specifikace stroju a zarizeni

PS 201 Cerpaci stanice

A. DEMONTAZE

statoru a vyhodnocovaci jednotky. Motor pro praci s FM.

400 V; 50 Hz

2011 | 2 ks Demontaz stavitek cca 100 kg Material: nerez
201.2 | 1ks Demontaz mechanickych cesli cca 300 kg Material: nerez
201.3 | 1ks Demontaz rucnich cesli cca 100 kg Material: nerez
2014 | 2ks Demontaz ponornych €erpadel cca 200 kg Material: Seda litina
201.5 |1 kpl Demontaz vytlaéného potrubi véetné armatur cca 300 kg Material: nerez
B. STROJNE TECHNOLOGICKA ZARIZENi:
Stavitko ruéni s prodlouzenym ramem do otevieného Sitka Zlabu: 600 mm Material:
20110 | 2 ks kanalu, tfistranné tésnici , s jednim stoupavym vietenem, Hloubka Zlabu: 1 400 mm ram, deska
' ovladané pomoci ruéniho kola, tfida net&snosti 4 DIN Vyska desky: 800 mm nerezova ocel 1.4301;
19569 Zdvih: 500 mm tésnéni silikonova pryz
Stavitko ruéni s prodlouzenym ramem do otevieného Sitka Zlabu: 500 mm Material:
20111 | 1 ks kanalu, tfistranné tésnici , s jednim stoupavym vietenem, Hloubka Zlabu: 1 400 mm ram, deska
' ovladané pomoci ru¢niho kola, tfida net&snosti 4 DIN Vyska desky: 800 mm nerezova ocel 1.4301;
19569 Zdvih: 500 mm tésnéni silikonova pryz
. Q=451s"
Samoéistici ¢esle hrubé typu véetné rotadniho kartace Sifka Zlabu: 500 mm . Material:
w71 |KapotaZe a elekirického rozvadéce, bez nutnosti ostfiku tiakovou Hloubka Zlabu: 1 400 mm ram nerezova ocel
20112 |2kpl | M7 |vodou ani vykiapeni pfi servisu e Somm fitrani pés neresova
i i bv a 111 )
Stroje musi byt zrcadlové !!! Sklon- 70° ocel v kombinaci
Pohony: s plasty
P =0,18 kW + 0,12 kW; 400 V; 50 Hz
. Sifka Zlabu: 600 mm
Cesle ruéni véetné dérovaného Zlabu a hrabla, Zlab ukotven na hloubka Zlabu: 1 400 mm Material: nerezova ocel
201.13 | 1 ks ) Y P
horni hrané Zlabu pralina: 20 mm 1.4301
] Sklon: 45°
M1 Kalové éerpadlo ve vstupni CS pro umisténi do mokré jimky, Q=3211s";H=16,5m; P =11kW;
v&etné patkového kolena, vodicich ty&i délky 5,6 m/ks, Priichodnost 80 mm s
201.14 1 3 kpl mg montazniho pfisluSenstvi, kabelu, idlo prdsaku, tepelné ochrany Vytlacné hrdlo DN80 Material: Seda litina
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Rekonstrukce CSOV Hluginskav k. u. Petfkovice u Ostravy

Specifikace stroju a zafizeni

Zak. €. : 2677/DPS-2014
Podklad pro vybér zhotovitele

Samodistici polooteviené ob&zné kolo. Integrovany chladici
systém.

Zpétna klapka pro odpadni a splaskové vody, bezpfirubové

Material:
Téleso: uhlikova ocel

20115 | 1 ks . DN300 - .

provedeni Motyl: nerezové ocel
Tésnéni: EPDM
C. POTRUBNI VETVE:

201.20 |1 kpl Potrupl vytvlaklvj c’:erpadel, vcetng armatur,_§p010va0|ho DN200, DN150, DN8O Material: nerezova ocel
materialu, t€snéni, konzol, kotevniho materialu 1.4301

201.21 |1 kpl Pot!’ubl havarljnlhg prevpacviu', vCetné zpétné Iflapky, y DN300 Material: nerezova ocel
spojovaciho materialu, tésnéni, konzol, kotevniho materialu 1.4301
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