Seznam potrubnich veétvi

= K

NEK

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Zak. &.: 2677/DPS-2014

Zpracoval: Ing. David Popelaf

Akce: Rekonstrukce CSOV Hlucinskav k. U. Petikovice u Ostravy

Arch. €.: 2677_01

Datum: leden 2015

Provozni soubor: PS 201 Cerpaci stanice

Pocet listt celkem: 3

Cislo Nejvyssi Ndvaznost
potrubni Pracovni latka Dimenze Material Jmenovity tlak| pracovni Izolace na PS/SO Poznamka
vétve teplota [ °C |
201.20 |Potrubi vytlaku Eerpadel DN200, DN150, DN80 1.4301
201.21 |Potrubi havarijniho prepadu DN300 1.4301
Specifikace stroju a zafizeni 1z3 PS 201



Pracovni latka: ®
Potrubi vytlaku éerpadel Pracovni tlak: % |.< N E |.<
Pracovni teplota:
Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava Zak. €.: 2677/DPS-2014 |Zpracoval: Ing. David Popelar
Akce: Rekonstrukce CSOV Hlucinskav k. U. Petikovice u Ostravy Arch. €.: 2677 01 Datum: leden 2015
Provozni soubor: PS 201 Cerpaci stanice Pocet lista: 1
Polozka | Popis polozky Rozmér | Norma, vykres Material Jednotka | Jedn. hm.(kg) | Celk. hm.(kg) | Poznamka
TRUBKY bm
201.20.1 |Trubka 2204x2 DIN 2463 1.4301 9 10,15 91,39
201.20.2 |Trubka 2154x2 DIN 2463 1.4301 1 7,64 7,64
201.20.3 |Trubka 284x2 DIN 2463 1.4301 2 4,12 8,24
FITINKY, ARMATURY A POMOCNY MATERIAL ks
201.20.4 |Svarované koleno 90° 3D-90°-204x2 DIN 2605-1 1.4301 3 4,78 14,34
201.20.5 |Svarované koleno 90° 3D-90°-84x2 DIN 2605-1 1.4301 1 0,77 0,77
201.20.6 |Redukce centricka 204x2/154x2 DIN 2616 1.4301 2 1,33 2,66
201.20.7 |Redukce centricka 204x2/104x2 DIN 2616 1.4301 3 2,24 6,72
201.20.8 |Redukce centricka 104x2/84x2 DIN 2616 1.4301 3 0,27 0,81
201.20.9 |Priruba pfivafovaci plocha DN200, PN10 DIN 2576 1.4301 9 10,41 93,69
201.20.10 |PFiruba pfivafovaci plocha DN150, PN10 DIN 2576 1.4301 2 6,88 13,76
201.20.11 |Priruba pfivafovaci plocha DN80, PN10 DIN 2576 1.4301 5 3,95 19,75
Nozové Soupatko mezipfirubové s Télo - GJS-250
201.20.12 ru&nim kolem DN200, PN10 NGz - AISI 316 3
Tésnéni - EPDM
Nozové Soupatko mezipfirubové s Télo - GJS-250
201.20.13 ru&nim kolem DN80, PN10 NGz - AISI 316 1
Tésnéni - EPDM
PFirubovy spoj , v&. tésnéni,
201.20.14 $roubi, matic a podlozek DN200, PN10 A2, C4400 9
PFirubovy spoj , v&. tésnéni,
201.20.15 $roubi, matic a podlozek DN150, PN10 A2, C4400 2
PFirubovy spoj , Vv&. tésnéni,
201.20.16 $roubd, matic a podiozek DN80, PN10 A2, C4400 3
PFirubovy spoj pro mezipfirubové
201.20.17 |nozoveé Soupatko VvE. tésnéni, DN200, PN10 A2, C4400 4
Sroubl, matic a podlozek
PFirubovy spoj pro mezipfirubové
201.20.18 |nozZové Soupatko VvE. tésnéni, DN80, PN10 A2, C4400 1
Sroubl, matic a podlozek
201.20.19 |Potrubni spojka STRAUB FLEX |DN200 leri;s;t-a 1_'2?:,75“/' 4
§01 .22120 Pomocnx’ mai?_[[al 3 1.4301 5 kg




Pracovni latka:

Potrubi havarijniho prepadu

Pracovni tlak:

Pracovni teplota:

=K

NEK

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Zak. &.: 2677/DPS-2014

Zpracoval: Ing. David Popelar

Akce: Rekonstrukce CSOV Hlucinskav k. U. Petikovice u Ostravy

Arch. ¢.: 2677_01

Datum: leden 2015

Provozni soubor: PS 201 Cerpaci stanice

Pocet lista: 1
Polozka | Popis polozky | Rozmér | Norma, vykres | Material Jednotka | Jedn. hm.(kg) | Celk. hm.(kg) | Poznamka
TRUBKY bm
201.21.1 |Trubka [#306x3 | DIN 2463 | 1.4301 0,1 | 0,00 |
FITINKY, ARMATURY A POMOCNY MATERIAL ks
201.21.2 |Svarované koleno 90° 3D-90°-306x3 DIN 2605-1 1.4301 1 0,00
201.21.3 |Redukce centricka 306x3/406x3 DIN 2616 1.4301 1 0,00
201.21.4 |PFiruba pfivafovaci plocha DN300, PN10 DIN 2576 1.4301 1 0,00
PFirubovy spoj pro
201.21.5 |mezipfirubovou zpétnou klapku  |DN300, PN10 A2, C4400 1
ve. tésnéni, Sroubu, matic a
Specifikace stroju a zafizeni 3z3 PS 201




