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Provozni rozvod silnoproudu &P Technicka zprava Rekonstruke8OV Hlwinska

1 Identifika éni daje stavby a stavebnika

Stavebnik : Statutarnigsto Ostrava

Nazev stavby : Rekonstruk€S0OV HIwinska
Misto stavby : k.0. P&tovice u Ostravy

Céast stavby : Provozni rozvod silnoproudura B
Kraj : Moravskoslezsky

Charakter stavby : Rekonstrukce

Provozovatel : OVAK a.s.

Generalni projektant : PROSPECT spol. s r.o.,&atr
Projektant Elektro a ABTP : PROSPECT spol. s r.0., Ostrava
Stupe dokumentace : Podklad pro lzhotovitele

2 Ucel projektu

PredloZzeny podklad pro v¢b zhotovitele feSi navrh na Upravy, zZmy a doplgni
silnoproudych rozvail dotenych rekonstrukci technologéerpaci stanice odpadnich vod
Hlu¢insk&. Nejedna se o dokumentaci pro provedeni gtavta bude muset byt naslédn
vypracovana vybranym zhotovitelem v ramci jeho ddéga

V piipact jakékoliv zneény dokumentace oprotif@dkladané dokumentaci, je nutno tuto
zmeénu odsouhlasit se zastupci stavebnika, provozaratplojektanta.

3 Obsah projektu

Projekt reSi:

- Dodavku a montdz nového dvoudoeeho skinového rozva&ke RMS1, éetre
vyzbroje a ovlddacich prikna dvéich rozvadce

- Dodavku a montaitnovych frekvegnich ménica

- Dodavku a montaz novyctgrchodovych svorkovnicovych 8ki pro pohony &idla

- Dodavku a montaz silovych a ovladacich kabelovyeldeni pro nové technologické
pohony a z&zeni

- Vymeénu stavajici telemetrické stanice SERCK a jeji adamovyn¥idicim systémem

- Dodéavku a instalaci kabelovych nosnych systémchranu kabelovych vedeniepl
mechanickym poskozenim, pomocné ocelové konstrykame montaz elektrickych
zaizeni

- Mistni dophujici ochranné pospojovani

- DemontéZe stavajicich dale nepouzivanych rogifadkini, ruSeného elektrodiaeni a
kabelovych rozvoil a tras k ruSenémuidaeni

- Pozadavky na d@sna opdeni véasti elektro pro zajishi provozu CSOV v dok
rekonstrukcetesli

- Ovladani pohot v ruiénim, lokalnim a dalkovém automatickém rezimu

- Vzéjemné vazbycasti silnoproudych rozvdd na RTP pro umozéni dalkového
ovladani pohoin

- Elektronické zabezgeni objektu — magnetickadla na poklopyerpaci jimkygidlo na
vrata do budovy, PIRidlo aétecku identifikaénich karet

Projekt neresi:

- Dodavku rozva&u technologickych celk a jejich podruzné kabelové rozvody (2x
strojnicesle) - dodavka strojni

- Dodavku vyhodnocovacich relé MiniCas gerpadla

- Indukéni praitokomner - zistava stavajici.
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- Zajistni provizorniho¢erpani Bhem stavebnich a technologickych Gprav GBOV
(zajisti vlastnimi technickymi pragtdky zhotovitel).
- Stavebni Upravy a zednické vypomogietne malovani apod.

4 Projekéni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byly:

- Dokumentace stavajiciho stasésti elektro a RTP poskytnuta provozovatelem
- Technicka jednani s projektanty technologické aedinicasti

- Podklady pedané generalnim projektantem

- PoZadavky provozovatele a technicka jednani sepégprovozovatele

- Prohlidka datenych prostor a zji8hi skut€éného stavu zé&zeni

- Technick&eSeni pouzita na stavbach obdobného charakteru

- Katalogové udaje a normy platné v dapracovani projektu

5 Zakladni technické udaje

5.1 Napétové soustavy
Napajeci nagti: 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S
Ovladaci nagti: INPE, 50Hz, 230V/TN-S

2PE, 24VDC/PELV

2PE, 12VDC/PELV

INPE, 50Hz 24V/PELV

5.2 Energetické udajeCSOV:

Instalovany vykon novych t&eni: = 38 kW — motorické pohony
R=1kW - RTP
R =12 kW — oswtleni, topeni, bojler...

5.3 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Bude provedena v souladuC§N332000-4-41ed.2C SN332000-5-54ed.3 a souvisejicimi
normami.

Zakladni ochranaipd

nebezpénym dotykem: Izolaci a krytim dlefiohy A.
Ochrana ped nebezpamym
dotykovym naptim pii poruse: Ochrannym pospojovanim a automatickymojepm

od zdroje die€l. 411.3+6.

V objektech, kde je nutnd dogimd ochrana igd Urazem elektrickym proudem (prostory
zvla¥ nebezpéné) bude ochranaipporuse roz§ena o doplujici pospojovani dlél. 415.2,
pof. 0 napajeni spebict pies proudové chrake s rezidualnim proudem do 30mA dle
415.1.

5.4 Ochrana proti zkratu a pretizeni a grepéti:

Proti zkratu a fetizeni jereSena podl€SN 332000-4-43CSN 332000-4-473;SN 332000-
5-523 a to, pojistkami, jisti, tepelnymi nadproudovymi relé, motorovymi sp@udst
Ochrana fed rusivym nagtim jefeSena podl€SN 332000-4-443.

Ochrana ped grepetim v elektrickych rozvodech je provedena uzénmu hromosvodnou
instalaci a pepstovymi ochranami.
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5.5 Kompenzace jalové energie:
Neprovadi se. Vzhledem k charaktertizeni a provozu neni nutna.

5.6 Stupei dilezitosti dodavky elektrické energie:
Je podleCSN 34 1600 ve stupni 3.

5.7 Vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51ed.3 @SN 332000-4-41ed.2/Z1:
VnéjSi vlivy jsou stanoveny samostatnym protokolenerkije gilohou této TZ.

5.8 Elektromagnetickd kompatibilita

Veskera pouzitd elektrick& faeni musi splovat poZadavky dan€SN EN a n&zenimi
vlady z hlediska elektromagnetické kompatibilityoMReéZz provedeni montazi musi splat
poZzadavky na elektromagnetickou kompatibilittddpné uzemfiovani, pouZziti stignych
kabef, odruSovacich fili atp.).

5.9 Pozadavky na elektricka z&izeni

1. Z&kon¢. 22/1997 Sb. (ve 2ni zakonag. 71/2000 Sb.) o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zminé a doplrni nekterych zakon.

2. Natizeni viadyCR ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadaakelektricka
zarizeni nizkého natpi.

3. Natizeni vladyCR ¢. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické poZadas vyrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

4. Natizeni viadyCR &. 176/2008 Sb., kterym se stanovi technické poZadaa strojni
zaizeni.

5. VyhlaskaCUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou jsou stanoveny zékladni padadk zajiséni
bezpeénosti prace.

6. Vyhlaskac. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickagizeni.

5.10 Pozadavky na provedeni dila

Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky stamgmi touto dokumentaci,
s technickymi a pravnimitppisy platnymi \Ceské republice.

5.11 Zemnici st’ a hromosvody:
V objektu je vyuZita stavajici zemnici a hromoswdoustava.

5.12 Zarazeni z&izeni do #id a skupin

Nekterd elektricka zZdzeni se nachazeji na pracovistich z hlediska Umeltrickym
proudemzvla®’ nebezpénych a podle vyhk.73/2010Sh. se tedy jedna arizeni tidy .,
skupina B.

Zarazeni jednotlivych prostor do kategorii z hlediskazu elektrickym proudem je patrné
z protokolu o uteni vrejSich vliva, ktery je glohou této technické zpravy.

Zahajeni montaze v prostorach practosg zvladt nebezpenym pisobenim vajSich vlivia
oznami zhotovitel organizaci statniho odbornéhmdoa zéizeni Ize uvést do provozu jen
na zaklad odborného a zavazného stanoviska organizace fatamdborného dozoru
(TICR).
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6 TechnickéreSeni

6.1 Stavajici stav

Projektova dokumentacesi ¢asténou rekonstrukciCS odpadnich vod. V séasné dob
jsou ¢erpadla M3, M4 provozovana na zaklashimani vysky hladiny pomoci stavajicich
plovakovych sping hladiny a blokovanim na min. hladinu v jim€&rpadia jsou vykonav
nedostaujici a @ piivalovych destich nedokazou deypat veSkerou vodu, ktera 1636
piitece. Rwni i elektrické hrubécesle jsou nedostajici a ucpavaji se. Objekt ro¥n
disponuje kladkostrojem, kteryigtane stavajici. Stelna a zasuvkova instalace je v dobrém
technickém stavu. Objekt je temperovan &a&symi topidly s vlastnimi termostaty a
infraz&icem. Oteveni vstupnich vrat je hlidano pomoci stavajicih@fiho spinge.
Povoleny vstup do objektu jesSen pomoci stavajiciho ovlgdas kltkem. Signaly stav
chodu a poruchyerpadel a dalSich veln jsou navedeny na stavajitdici automat SERCK
(rozvad¢ RAL), ktery tyto signaly fgnasi pomoci radiomodemu na fexény dispé&nk
OVAK provozovatele. Technologigrpani je pouze monitorovana, neni uniminvzdalené
ovladani z dispgnku.

6.2 Nové technické&‘eseni

Pro napdjeni vesSkerych pohliohude vyuzit novy rozvad, ktery bude instalovan na misto
ptuvodniho rozva&e. V tomto rozvagki bude instalovanaffstrojova vlozka s elektickymi
piistroji pro ti novacerpadla (d¥ pracovni a jedno rezervni), dvoje strojesle a ostatni
technologické pohon¢S. Zarové bude do tohoto rozvade zabudovan modem GPRS pro
zajiseni predavani informaci o stavu pohigrEidel a zabezpmvaciho systému na zvolené
dispeerské stanovist provozovatele. Dale bude rozwédvybaven fidicim systémem
SIMATIC, ktery bude technologii ovlddat v dalkovéautomatickém rezimu. Stavajici
telemetricka stanice SERCK se zrusi.

Nové budou instalovanatit erpadla doterpaci jimky.Cerpadla budou provozovanaep
meénice frekvence a budou slouzit pferpani odpadnich vod.

Dale budeC'S dovybavenaemi hrubymiceslemi. D¢ budou elektricka a jedny ¢ni.
Kladkostroj Zistane stavajici.

Plovakové spinge budou nahrazeny novymi, rasnultrazvukové snimani vysky hladiny
bude nové s kompami jednotkou sectyimi vystupy. Indukni pritokongr zistane
stavajici.

Poklopy vcerpaci jimce budou dopliny o magnetické spita signalizujici otekeni
poklopi, novy bude i spinahlidajici otewveni vstupnich vrat a PIRidlo venkovniho
prostoru. Potvrzeni vstupu &kiem zZistane stavajici a bude dogho o potvrzeni vstupu
pomoci identifik&ni karty. Kamerovy systémigtane stavajici.

Stavebni elektroinstalace &e&lné a zasuvkové rozvody, topidla,ufmkovy ohivac)
zastanou stavajici.

6.3 Pr¥ivod elektrické energie

Zistane ponechano stavajici napajeni rozs@d®MS1 pomoci dvouifvodi (trafo CD a
trafo CEZ), pricemZ napajeni z transformataiiEZ je nefunkni a nepouziva se.

6.4 Hlavni rozvadéé¢ RMS1

Napajeni je zajisho dwma stavajicimictyizilovymi kabely typu AYKY. Prvni fivod je
z trafostaniceCD, druhy givod (rezervni) je z trafostanic€EZ. Rezervni fivod je
nefunkeni - je zapojen pouze na stéamzvadce RMS1, na stranCEZ je odpojen.
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Rozvad¢ je v kryti IP40, po otdeni dveéi IP20. Rozmiry rozvadce budou
1400(8)x2100(v)*x400(hl)mm. iRody do rozva&e jsou provedeny zdola, vyvody z
rozvadice jsou provedeny zdola i shora.

Nouzové vypnuti rozvade je mozno provéstiibovym tl&itkem umistnym na jeho
dverich. Zapnuti fivodu je indikovano signalkou na dieh rozvadce.

Ve stavajicim rozvadti na nové montazni viozce budou uramst spol€éné gipojovaci a
jistici prvky a silové vyvody pro ovladani polo@SOV.

Na dveich rozvadce budou osazeny ovlddaci a signalidaprvky pro mistni ovladani
cerpadel, ukazatele motohoditerpadel, ukazatel vysSky hladiny ¢erpaci jimce a
multifunkeéni metici pristroj.

Stykatové motorické vyvody budou &ty motorovymi spousti nebo pojistkovymi
odpojova&i. Ovladaci nagti bude na darovni 230VAC. V rozvad bude ieSena
kombinovana fepetova ochrana 1. a 2. stupw piivodu a 3. stuphpro napajeci obvody,
napajeci zdroj 230VAC/24/12VDC pro napjéidel meieni acidel zabezp&eni a napajeci
zdroj 230VAC/24VAC pro napajeni plovakovych spiia

Z&suvky a zasuvkové skeé budou jiSény proudovymi chrai.

Rozvad¢ bude obsahovat ji&té vyvody pro zasuvkovy rozvod 230V, pro elektrické
vytapsni objektu a vyvod pro stelnou instalaci objektu, kterdigtava stavajici.

Na montazni desce bude také usrismodem pro dalkovyipnos dat progédnictvim si
GSM aridici systém SIMATIC.

Dale bude rozvag obsahovat fistroje pro napajeni a jiti zdizeni ntfeni a regulace,
vstupy a vystupy na n&azenyRS a napéajeni modemu pro dalkovipos dat.

6.5 Rozvadéce strojnich kompletia MT:

Samostatnymi rozvédi budou vybaveny v ramci strojni dodavky:
- Pohon strojnickesli MT1
- Pohon strojnickiesli MT2

Tyto rozvadcée budou dodany a instalovany v ramci dodavky stinojzdizeni, ke kterému
prislusi. Dodavatel daného technologickéhthzemi pak zajisti i jejich elektrické propojeni s
pohony acidly daného kompletu a uvedeni do provozuusf provozovani konkrétniho
zarizeni bude saiasti dodavatelské dokumentace strojnihidzeai a neniigdmétem tohoto
projektu.

V ramci tohoto projektu jsoueSeny pouze ivodni napajeci a signalové kabely do
uvedenych rozvag.

systémem SIMATIC. progdnictvim signal predavanych z rozvédia MT do fidiciho
systému v rozvagti RMS1.

6.6 Frekvenéni méniée

Frekvergni menic¢e pro pohony vyzadujici ati@vou regulaci budou instalovany samostatn
na volnych stnach denni mistnosti. di¢e umistné mimo rozva& budou v kryti min.
IP54. Rivody k nim z rozvagke RMS1 a vyvody k pohdim budou provedeny kabely
zdola. Meni¢e budoufiizeny analogovou snikou 4+20mA Zzidiciho systému. Budou
vybaveny odruSovacimi filtry.

6.7 Vazby naridici systém

Na fidici systém SIMATIC budou napojeny vstupni binasignaly ze silnoproudéasti
rozvadice. DalSi signaly na PLC budoufiyedeny zidla meieni vysky hladiny,
z prevodniku indukniho pfitokomeru, z plovakovych spigé, z komponent EZS a
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podruzného rreni el. energie - pulzy.i®davané binarni signaly na PLC budou realizovany
formou beznagr'ovych kontaki.

Z fidiciho systému SIMATIC budou do silnoprouthssti rozvadce RMS1 vyvedeny povely
pro zapnuti jednotlivyclierpadel.

6.8 Rezimy provozu
K dispozici budouii zakladni rezimy provozu:

Ruéni rezim

Prepina volby provozuRUCNE - VYPNUTO — AUTOMATICKY musi byt pi tomto
rezZimu grepnut do polohyRUCNE. Pak je moZné vybrany pohon uvést do chodu
prislusnymi ti&itky na dvéich rozvadce, pokud jsou splmy z&kladni blokovaci podminky.
Pfi ru¢nim rezimu jsoucerpadla \erpaci jimce, ktera jsou provozovan&ep nenic
frekvence, spusha na pevné otay.

Ruéni provoz

Pro moznost ovladani pohiopii servisnich zasazich bez vazby na progficiho systéemu
je mozno pohony zapnoutigpingem volby provozu- RUCNE - VYPNUTO -
AUTOMATICKY , ptepnutim do polohRUCNE.

Cerpadla jsou spindna pomoci ovladacickitdé START aSTOP.

Zvoleny rezim je uten pro provaéhi zkouSek a servisnich zasalV tomto rezimu jsou
¢erpadla blokovéna proti chodu na sucho plovakovwyimasem min. hladiny (GroveHwn ).
Pro moznost Werpani jimky az na dno i véaim rezimu (pod uroveplovakového sninie
min. hladiny) je na duéch rozvadée RMS1 instalovano titko ,DEBLOKA CNi
TLA CITKO HLADINY *“ pro piemoséni plovaku min. hladiny. Po dobu stisknuticftia
bude plovakVYP. MIN odstaven ze své funkce, uvetim stisku se plovak vrati do
normalniho rezimu.

P¥i tomto vyjimeéném provozu za Fitomnosti obsluhy je nutno dbéat zvySené
opatrnosti pii ¢erpani do dna.Cerpadla jiZz nejsou chlazena vodou a dlouhodoby chod
by mohl zpisobit jejich nepovolené ehirati!

Na dveich rozvadée budou signalky chodu a poruch pohol automatickém i rénim
rezimu jsou zapojena do ovladacich ohva@erpadel teplotn€idla zabudovana \eesech
cerpadel. Teplotnicidla jsou zapojena na relé s paiovou funkci, ktera je nutno
mechanickyRESETOVAT pro dalSi provozerpadla. Relé zabrani &pvnému zapnuti
cerpadla po odezmi poruchy (vychladnuttidla). Po vzniku poruchy je nutno opravit
zavadu pimo na mist. Tla¢itkaRESET jsou umistna gimo na relé.

Na dvéich rozvadée jsou instalovany iepinge RESET MENICE pro moznost kvitace
chyby frekverniho neni¢e danéhd@erpadila.

Ruéni — reverzéni chod

Vedle geping&e volby provozu se nachazitgping pro aktivaci reverzmiho chodu
cerpadel. Tentofepina se da otéit do polohyPOVOLENO pouze pomoci kéku, kterym

se gepin& odemkne. V rezimu ,povoleni revetrdho chodu® je moznéerpadla pomoci
stisknuti a drzeni tidtka REVERZACE ZAP. uvést do zgtného chodu.

Tento rezim reverzaiho chodu slouziipucpanicerpadla, kdy pro jeho uvaini je nutné
pohon pustit v opmém smdru. Aktivaci reverzaniho rezimu lze provést pouze wnim

rezimu, ficemz se zarovedeaktivuje moznost zapnuti pohonuiingem chodu.
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Automaticky rezim

Tento provoz lze realizovat ve dvou rezimech (\@lokm nebo délkovém automatickém
rezimu — viz dale). fpin& volby provozuRUCNE - VYPNUTO — AUTOMATICKY
musi byt pi tomto g'epnut do polon AUTOMATICKY . Déle Ize zvolit typ automatického
rezimu gepingemLOK.AUT. — DALK.AUT.

- Dalkovy automaticky provoz (dalkova automatikg)rovoz jefizentidicim systémem a
pienos signdl o zmsnach stavu pohdn CSOV je realizovan pomoci modemu na
dispeink OVAK. Z dispe&inku OVAK je moZno operativhprovadt zasahy do provozu
CSOV (zapnout, vypnout pohon).

- Lokalni automaticky provoz (mistni automatikaprovoz jefizen reléovou automatikou
kompar&nich relé ukazatele hladiny PA1 (hladina je snimaheazvukovou sondou
hladiny.

Lokalni automaticky provoz (lokalni automatika):

Lokélni automaticky provozerpadel je provozem dagdovym. Repin& volby provozu
RUCNE - VYPNUTO - AUTOMATICKY musi byt pi tomto pgrepnut do polohy
AUTOMATICKY a podruzny feping LOK.AUT. — DALK.AUT musi byt pepnut do
polohy LOK.AUT.

Pohony ¢erpadel pak nebudou ovladany dalkopies ridici systém, ale jejich¥izeni
pievezme reléova lokalni automatika instalovana vadg’i RMS1.

Pro tento fipad je vyuzivano kompamai jednotky seityimi reléovymi vystupy, ktera je
souwasti digitdlniho zobrazova, napojené na proudovou stky ultrazvukové sondy
hladiny. Zarové jsou nadale ve funkci i dva kontaktni plovakovéngfe Hyin @ Huax.

Po dosazeni hladiny vody ¢erpaci jimce do uroenZAP1, zapne lokalni automatika
cerpadlo M1. Pokud hladina vody bude dale stougaine na urovnZAP2 druhécéerpadlo
M2. Po vyerpani vody na uroweVYP, budou ob cerpadla sotasré vypnuta a budou
piipravena na dalSi sepnuti, tj. na dosazeni hladi®1.

Limitni plovakovy spin& Hyn slouZi pro blokovanéerpadel proti chodu nasucho \nim
rezimu, ale i v rezimu dalkova automatika a rezZiokalni automatika jako pojistny prvek
pii eventualnim selhani ultrazvukoveé sondy hladiny.

Poslednim z plovakovych spifiaHwax instalovany &sné nad Grovni pepadu je ve funkci
hlaSeni maximalni hladiny.

Podle volby provozuerpadel pepingem M1+M2(M3) - M1+M3(M2) - M2+M3(M1) ,
jsou v provozu d¥ hlavni ¢erpadla aiti cerpadlo slouzi jako rezerva, ktera se zapiie p
poruse jednoho z hlavnicerpadel.

Cerpadla M1, M2 a M3 budou provozovanges nénice frekvence. V lokalni automatice
jsou frekverni ménice nastaveny na pevnou frekvenci. Vyprigtipadel bude pozvolné ,po

N b

ram”, aby nedoslo k posSkozeni vyglaeho potrubi.

Dalkovy automaticky provoz (dalkova automatika):

Dalkovy automaticky provoz je provozem zakladninbwde navolen fgpingem volby
rezimu do polohy -DAL. AUT. Rizeni pohoi v dalkovém automatickém rezimu je
realizovano softwaremidiciho systému. Ponorngerpadla M1, M2 a M3 budou pracovat
automaticky v zavislosti na vySce hladiny v natakovprostoru.

Hladina vCSOV je snimana ultrazvukovou sondou hladiny. P@Besi zapinaci hladiny se
zapne prvnierpadlo, které budei@pingem programem automatu navoleno jako jedno z
hlavnich. Pokud dang&rpadlo nebude zvladat natok vody a voda v jimaehiéle stoupat,
zapne se druhé hlavaerpadlo (kaskadovy rezim provozu). Patespani vody na Urowe
vypinaci hladiny ob sowasre pracujicicerpadla pozvolna vypnou.
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V piipact poruchy jednoho z navolenych hlavni¢brpadel, automaticky zaskakujgeti
cerpadlo. Prograntidiciho systému zabezfiestidani ¢cerpadel po sedmi dnech provozu
(poZzadavek provozovatele), aby bylo z&ji&t rovnongrné opotebovanicerpadel.

Program jednou za den provede&erpani jimky aZz do dnafiRomto ¢erpani nebudou brany
v Gvahu blokovaci podminky vypinaci hladiny. P@erpani do dna se program vratézgo
béZného rezimu.

Nastaveni hladin — vySkové aro¥mréi projektant technologie:
- Maximalni havarijni hladin&l yax
- havarijni hldSeni na dispiek

- Pracovni hladina 2 ZAP 2 zapnouterpadlo 2

- Pracovni hladina 1 ZAP 1 zapnouterpadlo 1

- Minimalni pracovni hladina Hyyp vypnoutéerpadla

- Minimalni blokovaci hladina Hyn vypnoutcerpadla 0,15m

blokovanicerpadla i pi ru¢nim provozu

6.9 Stavebni elektroinstalace
Stavajici elektroinstalacdigtane stavajici.

6.10 Provozni¢idla

Hladiny

Hladiny v ¢erpaci jimce (stavajici), které budou snimangnuv plovaky, odpovidaji dvna
arovnim VYP.MIN a HAV.MAX . Oba plovakové spida jsou gipojeny do fidiciho
systému. Plovakovy spit&YP.MIN zarovés mechanicky blokuj€erpadla M1, M2 a M3
proti chodu na sucho.

Ultrazvukova sonda pro filnézné ngteni hladiny (nova) bude s proudovym vystupem
4+20mA a bude ffipojena na mistni digitalni ukazatel i fidici systém.

Mistni digitalni ukazatel bude vybaveétyimi limitnimi vystupy, které slouzi pro zapinani a
vypinanicerpadel M1, M2 a M3 v lokalnim automatickém rezimu.

Pratok
V armaturni komie je na odtoku Z'SOV instalovan indukni pritokomsr, ktery meii
priatok a mnoZstvéerpané odpadni vody. Bokoner i s prevodnikem #istava stavajici.

Zabezpéeni ¢erpaci stanice

Vstupni vrata do objektu jsou opama koncovym spigam, ktery signalizuje jejich
oteweni. Tento spinabude vymnénén za novy a bude napojen na modul digitalnich wstup
fidiciho systému. Odblokovani funkce s prichodu opravéné osoby se provedégs
stavajici uzamykatelny atoy ovlad&, nebo pes no¥ instalovanowtecku identifikatnich
karet.

6.11 RozS¥eni zabezpé&ovaciho systému

Do rozvadée RMS1 bude instalovan GPRS modem, ktery bude kiating propojen

s novou ¢teckou identifikanich karet acipu typu RFID, spolénosti OVAK a.s., (pro
identifikace osob, které maji opram vstupovat do prostor), instalovanou na roz¢ad
pobliZz vstupu do objektu.

Po iloZeni identifik&niho média kettecce tato vygeneruje jeho kéd a piesinictvim
datové komunikace RS232 (RS485) jejegda modemu GPRS, ktery koéd vySle na
dispeerské stanovistk identifikaci vstupujiciho pracovnika a k archevaohoto hlaseni.
Zarove ¢tecka preda na modem beznajpvy kontakt o oprawném vstupu do objektu.
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Pokud do 1 minuty od aktivac&idla oteweni vstupnich vrat v prostoréerpaci stanice
nedojde ke spravnému odkdédovani objektu, je inimavpoplachové hlaseni.

Opetovné zakddovani ip odchodu je provedeno také pomoci identéfikilho media
opravrené osoby.

Napéajen bude z bateriového zdr&jg CSOV. Na tento modem bude navedena komunikace
stidicim systémem.

6.12 Pozadavky SW vybaveni

Souwasti plreni zhotovitele tohoto DPS je zabegpwi uzivatelského programoveho
vybaveni pro fidici systém, dopkni a UOprava vizualizmiho SW na dispgnku
provozovatele kanalizai si€, tj. OVAK a.s. a zprovozmi dalkového penosu dat na
dispeink.

6.13 Provizorni ¢erpani béhem rekonstrukce

Pri rekonstrukciC bude nutno zajistit dasné pecerpavani splagk z Sachtice fed CS
provizornimi ¢erpadly. Poté, co bude ésten natok doCS bude v 1. etapprovedena
instalace provizornih@erpadla (45l/s) s motorem o vykonu cca 22 kW aakytlohoto
¢erpadla bude zadst piimo do vytl&ného potrubi naCSOV. Tim dojde k obtokovani
cerpaci jimky, ve které bude mozno demontovat sidvagrpadla a instalovaterpadla
nova. Vté dob bude muset dojit i kipzbrojeni rozvatte RMS1 a kinstalaci novych
frekvertnich nenic¢a. Predpokladana doba této etapy je G.dn

Provizorni¢erpadlo bude muset zajistit zhotovitel na své rklas rozvadéem pro jeho
jisténi a ovladani. Napajeni &amsného rozvade bude realizovano zrezervniho
pojistkového odpojovae, ktery bude k tomutotélu @ipraven na novéifstrojové viozce.
Poté, co budou instalovana nova ponafegadla, bude ve 2. etapekonstrukce odpojeno
vytlacné potrubi provizorniha@erpadla s vykonem 45l/s od potrubi n&@V a vytlak
provizornihocerpadla bude zadst do jimky s jiz instalovanymi novynterpadly. Nasledh
bude zprovozéno ¢erpani na GOV novymi cerpadly pes frekvetini meni¢e a nize dojit

k rekonstrukcicesli. Recerpavani v této 2. etdpo dobu cca 4 tydr vSak bude muset byt
realizovanocéerpadlem o vySSim vykonu (az 120l/& pleStich) s motorem cca 30kW.
Rovrez totocerpadlo bude muset zajistit a zprovoznit n& ssaklad zhotovitel.

Zhotovitel, ktery bude realizovat dodavky a montaasti elektro dle této projektove
dokumentace, je povinen zajistit vlastnimi silaran€bo formou prongjmu rozvée od
odborné firmy) vesSkerénnosti spojené s vyrobou, instalaci a silovym fepién rozvadce
pro provizornicerpadla, napojeninderpadel, gipojeni hladinovychcidel, zprovozgnim
cerpadel v lokalnim automatickém rezimu a po wwemm provizorniho ¢erpani jeho
demontéz. Provizorni rozvé&tlnebude fedavan odérateli a Zistane po dokareni dila ve
vlastnictvi zhotovitele.

6.14 Kabelova vedeni a trasy

Nové kabelové rozvody budou provedené zejména ysilokabely CYKY a stinymi
lanénymi kabely typu CMFM, uloZenymi v hlavnich trasaol stavajicich kabelovych
roStech na zdech, déle v plastovych liStach poclzd@ipadre po stropu. Z hlavnich
kabelovych tras k jednotlivym gaenim budou dle mistnich podminek kabely vedery op
v elektroinstal@nich plastovych listdch nebo trubkach. Stavajitickavé trasy budou podle
potreby doplgny novymi kabelovymi trasami.

Kabely od ponornyclterpadel acidel (plovakové sping, ultrazvukova sonda, koncovy
spin& EZS) budou armaturni korf@ukorgeny v grechodovych svorkovnicovych skkach
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z divodu mozného odpojenitipopravach. Od fechodovych sknék budou s rozvastem
RMS1 propojeny instatamimi kabely.

Kabely budou ve vSech trasach claranproti mechanickému poskozeni.

Pro ulozeni kabélplati CSN332000-5-52 &SN 736005.

6.15 Hlavni ochranné pospojovani

Bude navrzeno v souladuCSN 332000-5-54ed.3 a 332000-4-41ed.2.

V mistnosti denni mistnosti, vedle roz¢del RMS1 bude na zdi upesma hlavni

uzemiovaci svorkovnice HUS. Na ni budeéadnym izolovanym vodiem gipojena

ochranné fipojnice PEN rozvatte objektu. Dale na ni budou stejnymigpbem pipojeny

veSkera kovova technologickatizeni, kovové konstrukce a potrubt. yefabové drazky
apod. Pedpoklada se, Ze pomocné konstrukce jsou ¥ogdiepojené s hlavnimi velkymi
kovovymi konstrukcemi. Podruzné uzgovaci svorkovnice budou umdsty v armaturni
komare a véeslovre.

HUS bude fpojena na uzettovaci soustavu dratem FeZ@8mm na stavajici
hromosvodovy svod objektu.

6.16 Uzemiovaci soustava
Hromosvodna soustavastava stavajici.

7 Pozadavky na ostatni profese

Stavebni:
Zajistit stavebni vypomocipzhotovovani otvar ve stavebnich konstrukcich pro kabelova
vedeni.

Strojni:

Provést dodavku a montaz pofkicechnologie, provést vodivé propojeni potrubi tatmgch
technologickych konstrukci digiglusnychCSN.

Dodat a namontovat rozv&te MT ke stroj@ stiranymceslim, etné kabelovych vedeni a
kabelovych tras k poham acidlim pod dany rozvad spadajici.

Dodat pro zabudovani do rozwé#d RM1 specialni vyhodnocovaci relé MiniCasll pro
pohony ponornyckierpadel.

Dodat a zprovozniterpadla pro provizornéerpani z natokového kanalieo CS bshem
rekonstrukceCS, gicemz zhotovitel zajisti i dodavku provizorniho rodé&e pro napéajeni a
spinani provizorniclierpadel, a zajisti pfbna hladinovéidla a navazujici Zé&eni, nutna
pro ovladani provizornicterpadel.

8 Pozadavky na pouzité materialy a provedeni montazoh praci

Volba pouzitych elektrickych #&eni musi byt v souladu (GSN332000-led.2 a
CSN332000-5-51ed.3.

Rozvadc:

Pristroje v rozva&i musi byt pehled rozmistné, oznaené podle poZzadaukrealiza&ni
dokumentace, propojovaci védimusi byt vedeny v zakrytych kabelovych trasadisti®je
na dveéich musi byt rozmishy funkéné a grehledrg. Popisné Stitky musi byt trvanliviégdrs
upevreéneg, s popisy jash vystihujicim gislusnost k ovladanému pohonti zafizeni a
vystihujicimi funkci ovladaciho nebo signaliného prvku.

Zatizeni a konstrukce vystavenéspbeni venkovniho prasdi:

Je [fedepsano pouzit plastové, kompozitové, termosetovateridly a konstrukce
Z nerezawjici oceli, utené vyrobcem do venkovniho presti s dostatanou mechanickou
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pevnosti v rozmezi teplot vzduchu -50°C + +40°@liod proti isobeni UV z#eni a oliati

od pimého slunéniho zdeni. StiSky proti deSti je nutno zhotovit z nerez plechebm

z eloxovaného hliniku.

Nosny materidl kabelovych tras undisfch ve venkovnim nebo vihkém wifiitm prostedi:

Je pedepsano pouzit plastové, kompozitové, termosetmaterialy nebo konstrukce
z nerezawjici oceli, utené vyrobcem do venkovniho pristi s dostatsnou mechanickou
pevnosti, odolné protiggobeni UV zéeni a oliéti od gimého slunéniho z&eni. Pouzité
plastové materidly musi danému predf vyhovovat i z hlediska povoleného rozmezi okoln
teploty.

Kabelové Zlaby a roSty musi byt provedeny ze stdjnynaterial, jako jsou nosné
konstrukce. Do venkovnich prostoneni povoleno pouzit nosné kabelové systémy, které
jsou proti korozi oSéeny pouze pozinkovanim.

Nosny material kabelovych tras undisfch v suchém vnihim prostedi:

Je [edepsano pouzit plastové materialy nebo konstrukZzéro¥ pozinkované oceli.
Kabelové Zlaby a roSty musi byt provedeny ze stdjnynaterial, jako jsou nosné
konstrukce.

Pouzité plastové materidly musi danému eat vyhovovat i z hlediska povoleného
rozmezi okolni teploty.

Pozadavky na kvalitativni provedeni montazi:

VSechny ¢asti elektrickych rozvodl a z&izeni musi byt mechanicky pevné, spolehliv
upevréné a nesrji se umigsovat tak, aby nefznivé ovliviiovala jina z&ézeni, nebo branila
pristupu k nim. Richody kabelovych vedeni¢stami a stavebnimi konstrukcemi musi byt po
jejich ulozeni uisreny. Vstupy kabel do budov v podzemi musi byt plyashe. Kabely
musi byt chraény zakryty proti pimému slunénimu zeni.

BarevnéreSeni:

Pouzity n&rovy systém a volba barev musi zvolena v soulagoZzadavky na celkové
architektonickéireSeni dle stavebniasti projektu. Koordinaci barevnéheSeni zajituje
generalni projektant.

Pfi montazi a zapojovani vSech elektrickycttizani MaR a PSR je nutno postupovat dle
navodi a montaznich podminek jednotlivych vyrémavody k montazi jsou vzdy siasti
dodavky pistroji).

9 Ochrana zdravi a bezpé&nost pri praci

Dilo bude provedeno v souladu s pravnitidpisy a platnymCSN a s touto dokumentaci.
PoZadavky na zaji&ti bezpénosti a ochrany zdravitippraci upravuji zakony. 262/2006
Sb. a¢.309/2006 Sb.

Pfi montazi a provozovani #iaeni je nutno dodrzovat zékladni pozadavky k &ais
bezpeénosti prace podle vyhlasky48/1982 Sb. a vyhlasky.591/2006 Sb. a souvisejicich
predpisi. Obsluhu a praci na elektrickémiizeni je nutno provad dle bezpénostnich
predpisi CSN EN 50110-1ed.2 @SN 50110-2ed.2.

Elektricka zaizeni jsou vyhrazena #iaeni (podle vyhl¢.73/2010Sh.), kdeipdpokladem
bezpéné prace a ochrany zdravitippraci je bezpodmineé dodrzovani vsech
bezpeénostnich pedpisi bezpeénosti prace a technickychizzeni i jejim provozu, udrzé,
opravach a revizich.

Na provedené elektroinstalace a elektfzami musi byt fed uvedenim do provozu
provedena vychozi revize d&SN 33 2000-6 a doloZena revizni zpravou @&N 33 1500.
Pravidelné revize elektrickych instalaci budou @y dle CSN 33 2000-1ed.2 @SN 33
1500, tab. 1).

Bezp&nost a ochrana zdravitippraci uklada vedoucim pracoviiik venovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek beape prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ,
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jejiz sowasti musi byt i pokyny pro poskytnuti prvni pompititdrazech, ogfovani znalosti
predpigi BOZ a kontrolu jejich pléni.

Vlastni prace na elektrickém izzeni mize byt konana podle poki§ns dohledem, pod
dozorem, bez nagi, v blizkosti¢asti pod naftim a pod nagtim (praci pod nagim mohou
provadt pouze odborni pracovnici). Prace na elektrick&ifizeni jsou prace montazni,
revizni a udrzbi&ke, jakoZ i prace spojené se zaignim pracovista mereni genosnymi
meticimi pristroji.

Z&kladni bezpgostni gedpisy pro obsluhu a praci na elektrickychizanich a v jejich
blizkosti stanovuji ustanoveni TNI 34 310@°8N 33 1310. V3echnytikazy a n&zeni pro
obsluhu a praci na elektrickychizzenich,¢innost nebo pobyt v jejich blizkosti musi byt
v souladu sdmito predpisy a normantSN.

Udrzbou a opravami elektrického fizzeni mohou byt pastovani pracovnici v souladu
sCSN EN 50110-1ed.2 &SN 50110-2ed.2 (TNI 34 3100) osoby znalé s vysalikiaci,
provozovatelem prokazatélnpouwené s vypracovanymi provoznimiegpisy ve smyslu
vyhlasky¢. 50/1978 Sb.

Elektrické z#izeni mohou obsluhovat pracovnici peni ve smyslu vyhlask¢ UBP aCBU
¢.50/1978 Sb. — o odborné tmwbilosti v elektrotechnice, ve &m pozajSiho gedpisu
CUBP aCBU ¢.98/1982 Sb. a v souladu s vypracovanymi provozpiedpisy.
bezp&nostnich pedpisi.

Ochrana ped nebezpmym dotykovym nagtim Zivych a nezivyclasti jeteSena dl€ SN
33 2000-4-41ed.2/Z1, apobiedeni uzemi a ochranné vode jsou v souladu €SN 33
2000-5-54ed.3, pozadavky na elektrick&izeni stroj jsou v souladu €SN EN 60204-
led.2.

Elektrické z@izeni musi byt ozri@no vystraznymi Stitky, dopiné vystraznymi tabulkami
upozonujicimi na specifickd nebezgie (nag. Nehas vodou, Pozor pod mém i pri
vypnutém hlavnim vypin@ Pozor zgtny proud apod.), dop#mé inform&nimi tabulkami
(nagx. Hlavni vyping apod.).

Ovladaci prvky pistroja pro nouzové zastaveni musi ndérvenou barvu. Pokud je
bezprostedrs kolem ovladaciho prvku pozadi, musi mit toto pézZadtou barvu dleCSN
EN 60204-1ed.2¢l. 10.7.3. Stejné podminky musi spVvat hlavni vypin& uréeny pro
funkci nouzového zastaveni diSN EN 60204-1ed.2). 10.7.4.

Hlavni vypin&e (nouzové vypinani) elektrickychizzeni napajejici Z&zeni v prostorach
s nebezp&m vybuchu musi byt provedeny a instalovany v stuwlaCSN EN 60079-14-
ed.3.

Prace ve vyskach

Narizeni viddy¢. 362/2005Sb., o blizSich poZzadavcich na b&zpst a ochranu zdravitip
praci na pracovistich s nebezpm padu z vysky nebo do hloubky.

Z&kladni poZadavek na problematiku prace ve vysSi@stanoven v § 3 odst. 1 NV. Zde se
konstatuje, Ze ,zadstnavatel fijima technicka a organizai opateni k zabraéni padu
zanestnand z vySky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznebo jejich bezpgmému
zachyceni a zajisti jejich prov&d"” v ptipadech pracoviSnachéazejicich se v libovolné
vySce nad vodou nebo latkami ohroZujicimippd padu Zivot nebo zdravi a na vSech
ostatnich pracovistich aiptupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nddrh, resp.
volna hloubka pod nimiigsahuje 1,5 m. Odst. 2 a 3 uvadi dva moznisapy zaji&ni —
kolektivni a osobni. V odst. 4 jsou uvedeny mozZndsty neni nutné ochranu proti padu
provadt. Jedna se vesm o ffipady ze stavebni prax€asténé nové pozadavky jsou v
odstavci 5. Zde jsou opakovany pozadavkyedphoziho odstavce na zé@pgani otvot a
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dale no¥¢ je uveden pozadavek i na zapsani otvoti ve svislych sinach, pokud tyto

otvory presahuji uvedené rozmy (viz téz NV¢. 101/2005 Sb.).

Priloha k ndizeni viady¢. 362/2005Sb stanovujdalSi pozadavky na #pob organizace
prace a pracovnich postygkteré je zarstnavatel povinen zajistittippraci ve vysce a nad
volnou hloubkou a na bezfyey provoz a pouzivani technickychtizeeni poskytovanych
zanestnand@m pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkatiloRa stanovuje podminky pro
nasledujici problematiku:

Cast |. Zajistni proti padu technickou konstrukci

Cast II. Zajistni proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi pexdity

Cast Ill. Pouzivani zetka

Cast IV.-VI. Tytogasti Zistaly beze zrn oproti vyhl. 324/1990 Sb.

Cast VII. Daasné stavebni konstrukce

Cast VIII. — X. Tytocasti Zistaly beze zin, pouze s drobnou Upravou v IX. pism. b)

Cast XI. Skoleni zagstnand

Obecné zasady prace ve vyskach

Za praci ve vysce a nad volnou hloubkou se povgatgiee a pohyb pracovnikai gterém

je ohrozen padem z vySky, do hloubky, propadnuténonsesutim. Jedna se o libovolnou,
jakoukoliv vysku, kdy pracovist¢i komunikace pevySuje okolni prostranstvi &padnym
padem hrozi nebezgigpoSkozeni zdravi.

Z téchto divoda je nutné zajiovat ochranu pracovnikproti padu. Do vySkového rozdilu
1,5 m zfisob zabezpg®ni neni stanoven (pokud se nejedndirmosti nad vodou nebo
jinymi latkami), kazda praceéi pohyb pracovnika v této Urovni vSak vyzaduje nihte
pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSanneouZivat vratkych ipdneta
nedostaténych roznéria anebo takovych, které nejsou k tomudela uceny.

Ochrana proti padu z vy3ky nad 1,5 m musi byt ¢@i&na bd’ kolektivnim, nebo osobnim
zajisenim. Ri kolektivnim zajiséni se vzdy jedna o technickyigmb zabezpgeni pomoci
ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zéib@hranné ohrazeni, leSeni, poklopy,
sit apod.). Tento zjsob ochrany proti padu z vysky je vzdyegnostiovan, a pokud by ho
nebylo mozno provést nebo jehiizeni by bylo pilis ndkladné&si zdlouhavé s ohledem na
kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, seigiouzit osobni zaji&ti pracovnik
pomoci POZ (il by to byt vZzdy bezpmostni postroj s kombinaci dalSich pivklo
"systému zachyceni padu”). Pracovnici musi bytedouwcdobu, kdy budou praci ve vySkach
provadt, chrarini nékterym z vySe uvedenych agohi.

Provadéni a zajiS€ni vykopovych praci

Hlavnim ukolem p provadni vykopovych praci je jejich zaj&ti proti nebezpg padu
osob do vykopu a proti sesutést K zabras proti padu do vykopu je nutno pouzitdjeho
zakryti, nebo ohrazeni dvodtwym zabradlim 1,1m vysokymyipadré vytvoreni technické
z&brany ve vzdalenosti 1,5 m od okraje vykopu.

Zajistni stability svislych s vykopi nutno provadt zpisobem pedepsanym projektem -
zpravidla s paZzenim, a to v zasta@m Uzemi od hloubky 1,3m, v nezasta&dm Uzemi od
hloubky 1,5m.

Technické pozadavky na provedeni paZetildpného, zatazného, hnaného, zaporového,
minimalné 80cm, a to proto, aby byla zajish bezp&na manipulace, montéi jakakoliv
jiné prace na prov&dém podzemnim vedeniiiPieruSeni zemnich praci (jedné s&asovy
usek minimald 24 hodin) musi byt stav zabezZpai vykopu o¥ien odpo¢dnym
pracovnikem.
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Pouzivaji-li se k vykopm stroje, nesmi byt tmi zemni prace provédy v nebezp&ném
dosahu stroje, coZ je maximalni dosah pracovniliizera stroje z#tSeny o bezpmostni
pasmov §i 2 m.

Podzemni prace, pokud se nejedna o hornickgam, musi byt podrolgrieSeny projektem a
zvlastni diraz je kladen na technologii provdud, trani, dopravu, odvoadni, oswtleni
apod.

U vrtnych praci se musi zabezpeat po skodeni prace vSechny vrty otpnéru wtSim 20
cm bul’ zakrytim, nebo ohrazenim.

Pokud do vrtu vstupuje pracovnik, musi byt vrt gtécdélce zapazen, pracovnik vybaven
POZ, o¥ien stav pipadnych Skodlivin (gmik metanu)s vyslednouripustnou hodnotou a
po celou dobu jehdinnosti ho musi zaji®vat nejména dva pracovnici. Obdobné zasady
plati i pii kopéni studni.

Pti pouzivani protl&ovacich z&izeni, pokud se jedna o délku protdeani \&tsi nez 30 m, je
tatoc¢innost posuzovana jako podzemni prace prémadhornickym zpsobem.

Pfi provadni vykopovych praci fné¢ pro uloZzeni kabél v mistech, kde se mohou
vyskytovat a nebo vyskytuji ¢faké staré kabely NN i VN pod n&pm vyskytovat,
pracovniky bez elektrotechnické kvalifikace , nutraistit odborny dozor. Podle TNI 34
3100 mohou pateni pracovnici pracovat mj. jen v blizkosti nekgjtyésti pod nagtim ve
vzdalenosti ¥tSi nez 20cm s dohledem a v blizkd@ststi pod nagtim s dozorem.

Bezpe&nostni pokyny pro provadéni vykopovych praci
Pred zahajenim zemnich praci musi byeuno:

- rozmistni stavebnich vykapa jam a jejich rozery,

- zpasob €Zeni zeminy,

- zajiSeni s€n vykopl proti sesulti,

- druh pazeni,

- sklony svah vykopa

- zabezpe&eni okolnich staveb,

- zabragni pritoku vody na staveni&t

Pracovis¢ musi byt ohrazeno nebo jinak zabess® proti vstupu nepovolanych osob.
Nepouzivand mista, kde hrozi neb&Zppadu osob musi byt ohrazena nebo jinak
zabezpeéena.

Pracovi& musi byt po dobu provozu udrZzovano ve stavu, ktexghroZuje bezgaost a
zdravi osob.

Provadi-li se vykopové prace s pomoci strojnihidzeai, musi mit ké&mu obsluha snadny
piistup a dostatmy manipul&ni prostor umoiujici jeho bezp&né pouzivani.

Strojni z&izeni miZe byt pouzivano pouze Kélim a za podminek pro které jezano.

Obsluha z#zeni se musifed jeho uvedenim do choduepwdcit, Ze v nebezpmych
prostorech se nenachazi Zadny &stmanec. Pokud nelze tento poZadavek splinit,
bezpénostni systém musi vydavat takovy zvukovy neboditginy vystrazny signal, aby
zanestnanci zdrzujici se v nebezpém prostoru @i dostatekéasu tento prostor opustit.

V mistech s nebezpien zasypani, padu s vysky nebo do hloubky musiobgby, které na
takovémto pracovisti pracuji osamoégseznameny s pravidly pro dorozumivani a musi byt
nad nimi stanovendinny dohled pro pd@ebu poskytnuti prvni pomoci.

Na odlehlych pracovistich, kde neni za&msdohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3 m provadny osamoceh

Osoby musi byt dostates chrarény pred nebezp#m Urazu elektrickym proudem.

Prace musi bytiprusena, jakmile by jeji dalSi pokowani vedlo k ohroZeni Zivibtnebo
zdravi osob na stavenisti nebo v jeho okoli.
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S druhy jednotlivych vedeni, jejich trasami, hloabkuloZeni, s jejich ochrannymi pasmy a
podminkami provéathi zemnich praci wthto pasmech musi bytigd zahajenim praci
prokazateld seznameny vSechny osoby, které budou zemni préaeadgt.

Pfred zahajenim zemnich praci musi byt okolni stavhyoizené vykopem spolehév
zabezpeeny.

Vykopy v zastatném Uzemi, na wejnych prostranstvich a v uzanych objektech, kde
probihaji sotiasre i jiné ¢innosti, musi byt zakryty nebo jejich okraje, kd®zi nebezp#
padu osob do vykopu, musi byt zajist zabradlim.

Na veejnych prostranstvich a komunikacich musi hgspvykopy #izeny gechody nebo
piejezdy. Pechody o §ce nejmén 1,5 m musi byt optgny zabradlim &etne zarazky.

Pro osoby pracujici ve vykopech musi bfzen bezpény sestup a vystup pomoci Zid,
schodi nebo Sikmych ramp.

Pred prvnim vstupem osob do vykopu nebo geryseni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne po¥ena osoba stavést vykopu, pazeni arfstupi.

Pouziti strofi nebo pneumatického a elektrickéhorath v blizkosti podzemniho vedent,
staveb nebo #&eni technického vybaveni musi zhotovitel projédnarovozovatelem nebo
vlastnikem tohoto Z&eni.

Pfi provadni vykopovych praci, ip nichZ jsou datena podzemni vedeni musi byt tato
nalezi¢ zajisStna. Obnazena potrubni vedeni vén&tvykopu musi byt ihned zaj&ta proti
prihybu, vyb@&eni nebo rozpojeni.

Mechanické zhuitovani zeminy pomoci vai¢ péchi nebo jinych zhutovacich prosedki
musi byt provagho tak, aby nedoSlo k ohrozZeni stabilitynstykopt ani sousednich staveb.
Do strojem vyhloubenych nezapaZzenych vykge nesmi vstupovat, pokud jejickeérst
nejsou zaji&ny proti sesuti.

Svislé b@ni sény ruené kopanych vykop musi byt zajigtny pazenim  hloubce vykopu
vétSi nez 1,3 m v zast&wém Uzemi a 1,5 m v nezastagm Uzemi.

Nejmensi §ka vykopi se svislymi stnami, do kterych vstupuji osoby, musi byt 0,8 m.

Pr ru¢nim odstraovani pazeni 8h vykopu se musi postupovat zespodu zaangeho
zasypavani odpazeneho vykopu.

Hrozi-li pfi piepazovani nebo odsti@vani pazeni nebezfiesesuti stn vykopu nebo
poSkozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt papeniechano v pé¢bné vysce ve vykopu.
Sklony svali uréuje zhotovitel.

Podkopavani svahu je n@pustné.

Pro gepravu zeminy kokkkem musi byt #izena dostate¢ Sirok&d a inosna komunikace ve
sklonu nejvySe 1 : 5, bez prudkyctephodi. Jeji povrch nesmi byt kluzky.

Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubSihoh&zm kolgékem, musi byt f okraji
vykopu pevna zarazka zakrgici sjeti koleéka do vykopu.

Zpusob £zby, dopravy afipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhtebvi

10 Ochrana a p&e o Zivotni prostedi

- Stavbou nebudou dfny z4my chr&né zakonent. 289/95 Sb., o lesich, ve &m
pozdjSich fedpisi.

- Stavbou nebudou dny zajmy chragné zakonens. 114/1992 Sb., o ochrapiirody a
krajiny, ve zrini pozdjSich gedpid.

- Zhlediska zakona&. 334/1992 Sb., o ochrarzentdélského mdniho fondu, stavbou
nedojde k dateni zengdélské mdy.

- Zhlediska zakong&. 185/2001 Sb., o odpadech, bude gtavke dodrzovan nasledujici
postup: pokud vzniknou odpady, bude o nich vederdeace a tato budergdiozena p
kolaudaci stavby. Odpady budotidény a na skladky budou odvezeny pouze takove,
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jejichz vyuziti nebude mozné. Odpadycemé na skladku budourgmany opravéné

11

osolE, kterd provozuje Z&eni k nakladani s odpady.

Odpady

Pokud khem stavby vznikne odpad, musi byt ekologicky likwian, nap odevzdanim
v odpovidajici strné¢ odpadi. Zarazeni odpail na zaklad ustanoveni zakona
¢.185/2001Sb O odpadech ve ¢mh pozajsich pedpisi a podle vyhlasek MZP
¢.381/2001Sb &.352/2005Sb., kterou stanovi katalogy odpad

Kategorie odpait ,O" — ostatni odpad.

Kabely — katalogovéislo: 17 0411.

Z hlediska zakona¢. 185/2001Sb. o odpadech, bud& pekonstrukci dodrzovan
nésledujici postup: pokud vzniknou odpady, buddch medena evidence a tato bude
piedloZena p kolaudaci stavby. Odpady budotidény a na skladky budou odvezeny
pouze takové, jejichZ vyuZziti nebude mozné. Odpadgné na sklddku budouequany
opravréné osob, ktera provozuje Z&eni k nakladani s odpady.

12 P¥ilohy

Protokol o stanoveni ¥sich vlivi
Ptiloha protokolu o ufeni VV
Seznam zZazeni

Seznam vstupa vystupi
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