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POZNÁMKA
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Označení

Velikost [mm]

Velikost sítě

[m2]

Hmotnost

sítě

[kg/m2]

Celková

hmotnost

[kg]

Ø drátů

[mm]

Rozteč drátů  [mm]

Množství

Celková

hmotnost

[kg]

1/S
4000 x 1600 6.40 5.37 34.37 8.0 150 x 150 3 103.10

2/S
3400 x 1600 5.44 5.37 29.21 8.0 150 x 150 4 116.85

3/S
1100 x 1600 1.76 5.37 9.45 8.0 150 x 150 2 18.90

4/S
1500 x 800 1.20 5.37 6.44 8.0 150 x 150 1 6.44

5/S
1600 x 800 1.28 5.37 6.87 8.0 150 x 150 1 6.87

6/S
2500 x 2100 5.25 5.37 28.19 8.0 150 x 150 1 28.19

Celková hmotnost [kg]

280.4

3850

VÝPIS SÍTÍ

POZ. Popis Průměr Počet kg/ks Celkem
kg

1 250
L=0,25 x 0,617=0,154 kg/kom

Ø10/ a= 250 L=0,25 m'
0,154Ø10 100 15,40

VÝPIS VÝZTUŽE

2 150 L=0,58 x 0,617=0,360 kg/kom

Ø10/ a= 500 L=0,58 m'
0,36Ø10 24 8,64

3 150 250 L=0,40 x 0,617=0,247 kg/kom

Ø10/ L=0,40 m'  5 ks/m2
0,25Ø 10 45 11,25

280

150

22

3

1 1 1 1

KRYTÍ VÝZTUŽE :  stěny 30 mm

OCEL : Kari síť 8/150*8/150 mm, 

   C 30/37- XC4 - Cl 0,2, Dmax 22, ČSN - EN 206-1BETON : 

10 505 (R)

VODOROVNÁ A SVISLÁ  VÝZTUŽ pol. 1,3 BUDE LEPENA DO ODVRTANÝCH OTVORŮ PR. 14 MM, HLOUBKA 100 MM,

TMELEM HILTY HIT-HY 150 MAX

KOMPOZITNÍ POKLOPY BUDOU ULOŽENY NA BETONOVÝ OZUB, MIN. ULOŽENÍ 50 MM,  HLOUBKA OZUBU JE 

URČENA TLOUŠTKOU KOMPOZITNÍCH POKLOPŮ

STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA NAD ŽLABY VE VÝŠI STÁVAJÍCÍ PODLAHY BUDE  PROVEDENA NA 

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ - PLNÉ KOMPOZITNÍ DESKY - NOSNOST 250 KG/M2

POCHŮZÍ PLOCHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY NAD ŽLABY BUDE OPATŘENA DVOUVRSTVÝM EPOXIDOVÝM 

NÁTĚREM SE VSYPEM Z KŘEMIČITÉHO PÍSKU

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

DESKY KOMPOZIT


