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PŮDORYS - BETONÁŽ ŽLABŮ

PŮDORYSNÝ POHLED
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ZÁBRADLÍ

ŽEBŘÍK

ZÁBRADLÍZÁBRADLÍ S VÝSTUPNÍM ŽEBŘÍKEM

PLOŠINA ŠÍŘKY 800 MM, DÉLKA 2150 MM
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LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE - VODOSTAVEBNÍ BETON C 30/37

SPÁDOVÉ BETONY VODOSTAVEBNÍ C 30/37

KOMPOZITNÍ POKLOPY - BARVA ŠEDÁ

POZNÁMKA

POKLOPY BUDOU ULOŽENY NA OZUB V BETONOVÉ KONSTRUKCI, MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ 50 MM

NOSNÉ PRVKY LÁVKY - PROVEDENÍ KOMPOZIT, POCHŮZÍ ROŠTY, POKLOPY- KOMPOZIT V PROTISKLUZNÉM

ZÁBRADLÍ LÁVKY A ŽLABU S OKOPNÝM PLECHEM - PROVEDENÍ KOMPOZIT, ŽEBŘÍK S MADLY - KOMPOZIT

PROVEDENÍ

NÁTĚR BETONOVÉ KONSTRUKCE

D.1 - Dokumentace stavebních objektů


