Protokol o uréeni vn&jsich vlivi Rekonstrukce CSOV Hluginska

PROTOKOL ¢. 1

O urdeni vné&j§ich vlivli vypracovany odbornou komisi
firem PROSPECT spol. s r.0o. a KONEKO spol. s r.o.

V Ostravé dne 25.8.2014

SlozZeni komise:

Predseda: zodp.projektant elektro Ing. Petr Saj

Clenové: vedouci projektant elektro Ing. Jifi Stach
projektant elektro Ing. Jiti Domes
zodp.projektant technologie Ing. Ludék Pettivalsky

Ostatni fastnici jednani: -

Nazev stavby:

Rekonstrukce CSOV Hluéinska v Ostravé Petikovicich.
Objekt:

Cerpaci stanice odpadnich vod.

Podklady pouZité pro vypracovani protokolu:

CSN 33 2000-5-51ed.3, CSN 33 2000-4-41ed.2/Z1.
Stavebni a technologicka ¢ast projektové dokumentace.

Seznam a vlastnosti nebezpecnych latek:
a) Odpadni voda, kapalina, nebezpeci bakterialni kontaminace.

Prilohy:
Stru¢ny seznam vnéjsich vliva.
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Protokol o urdeni vn&jsich vliva Rekonstrukce CSOV Hluginska

Popis prostoriu v objektu CSOV a rozhodnuti:

Provozni budova

Stavajici zdény objekt. Soucéasti objektu jsou mistnosti — technologicka mistnost s mokrou
erpaci jimkou a armaturni komorou, mistnost mechanického pfedcisténi s Cesly, mistnost
obsluhy — rozvodna a socidlni zafizeni. Objekt je Castetné temperovan elektrickymi
piimotopy. Mistnosti jsou pfirozené vétrany. Objekt slouzi pro potiebu obsluhy CSOV.

Cerpaci jimka kalovych vod.
Podzemni nadrZ se splaskovou a odpadni vodou. V nadrZi je teplota uréovana teplotou
odpadni vody. V jimce jsou umisténa potrubi, Gerpadla a zafizeni MaR pro méfeni hladin.
Ptitazeni vn&jich vlivii dle CSN 33 2000-5-51ed.3:
AAS5, AB4, AC1, ADS — pod hladinou 2,5m, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, ALI, AM1-2,
AM4, AN1, AP1, AQl, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BEl, CAl CBl
Hodnoceni prostoru i hled1ska nebezpeci urazu elektnckym proudem dle CSN 33 2000-4-
41ed.2/Z1, je posuzovany prostor hodnocen jako prostor zvlast’ nebezpecny.

Armaturni komora.
Podzemni such4d komora pro umisténi indukéniho pritokoméru pro méfeni pritoku na
vytlaku. Prostor temperovan protékajici vodou v potrubi.
Pfifazeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed.3:
AAS, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, ALl, AM1-2, AM4, AN1, API,
AQl, ARI, AS1, BA4 BC2 BDl BEl CAl CBl
Hodnocem prostoru z hlediska nebezpec1 tirazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000 4-
41ed.2/Z1, je posuzovany prostor hodnocen jako prostor nebezpecny.

Mistnost mechanického ptedcisténi.
Stavajici mistnost mechanického pfedgisténi bude Castecné stavebné upravena pro instalaci
dvou novych strojné stiranych Gesli. Cesle budou napajeny ze svych rozvad&&i umisténych na
stén& mistnosti. Mistnost je temperovana splaskovou vodou a je pfirozen€ vétrana.
Pfifazeni vn&jsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed.3:
AA4, AB4, AC1, AD3-0,5m (od &esli), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI1-2, AM4,
AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BDl BEl CAl CBI.
Hodnocem prostoru z hledlska nebezpedi urazu elektrlckym proudem dle CSN 33 2000-4-
41ed.2/Z1, je posuzovany prostor hodnocen jako prostor nebezpecny.

Mistnost obsluhy - rozvodna.
Jedna se o suchou mistnost, pfirozené vétranou, temperovanou elektrickym piimotopem a
odpadnim teplem provozem rozvadéGe. V mistnosti jsou umistény elektricky rozvadéc a
osvétleni.
Pfifazeni vn&jsich vliva dle CSN 33 2000-5-51ed.3:
AAS, ABS, AC1, AD1, AE1, AF1, AGI1, AHI, AK1, AL1, AM1-2, AM4, ANI, AP1,
AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3 BDl BE1, CAI CB1
Hodnocem prostoru z hledlska nebezpem tirazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-
41ed.2/Z1, je posuzovany prostor hodnoceny jako prostor nebezpecny.
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Protokol o uréeni vn&jsich vlivi Rekonstrukce CSOV Hluginska

Socialni mistnost — mistnost WC s predsini.

Jedna se o suché mistnosti, pfirozené vétrané, temperované elektrickym piimotopem.
Pfifazeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed.3:
AAS, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AHI1, AKl1, AL1, AM1-2, AM4, ANI1, API,
AQl1, ARI1, AS1, BAl, BC1, BD1, BE1, CAl, CBI.
Hodnoceni prostoru z hlediska nebezpeci tirazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-
41ed.2/Z1, je posuzovany prostor hodnocen jako prostor normalni.

4

Venkovni prostor kolem budovy CSOV.
Venkovni prostor vystaveny pfimému plsobeni atmosférickych vlivi. Jedna se o venkovni
prostory kolem zatizeni CSOV vystavenych piimému piisobeni venkovniho prostiedi.
Pfifazeni vngisich vlivii dle CSN 33 2000-5-51ed.3:
AAS8, AB8, AC1, AD2, AD3, AD4 (oblasné vlivy), AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, ALI,
AM1-2, AM4, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2, BA4, BC3, BD1, BE1, CAl, CB1.
Hodnoceni prostoru z hlediska nebezpe¢i tirazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-
41ed.2/Z1, je posuzovany prostor hodnocen jako prostor nebezpecny.

Zdavodnéni: Pfi stanoveni vnéj$ich vlivi byly respektovany platné CSN EN, a byly vzaty
v ivahu rozhodnuti z protokold o uréeni vngj$ich vlivli dfive zpracovanych pro stejné nebo
obdobné prostory a technologicka zafizeni.

Datum sepsani protokolu: 25.8.2014 [/

Podpis predsedy komise: 0N S P —

Podpis ¢lenti komise:
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