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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP

Specifikace

Rekonstrukce CSOV Hluginska

1. Rozvadéé RM1 KPL
Novy oceloplechovy skfifnovy rozvadéc 1
Rozméry: skFin: 2100(v) x 1400(S) x 400(h) - v€etné podstavce 100mm
Napétova soustava: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S, 160A
Kryti: IP40/1P20
Vyvody, privod: DolG/nahoru, zdola
Montézni plech do rozvadéce 1
Nové dvefe do rozvédéfe 1
Ochrana pred Urazem el. proudem , tj. pfed nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti - krytim, izolaci
Ochrana pred Urazem el. proudem , tj. pfed nebezpe¢nym dotykovym napéti nezivych ¢asti
- automatickym odpojenim od zdroje |
Ovladaci a signalizacni pfistroje umistit dvere rozvadéce
PFistrojova napln podle vykresu €.14035-04 doplnéna pom.konstr.materialem, vyroba, montaz, revize, testy

P.¢. OZNACENI DiLU TYP POPIS DILU KS

1 |=0+RMS1-N N15 Rozbocovaci mlstek na listu DIN 35, modry 2

2 =0+RMS1-PE PE15 Rozbocovaci mlstek na listu DIN 35, zeleny 3

3 |=0+RMS1-BAT1 ELNIKA 12V/7.2Ah Olovény akumulator, 12V/7.2Ah 1

4 =0+RMS1-BAT2 ELNIKA 12V/7.2Ah Olovény akumulator, 12V/7.2Ah 1

5 |=0+RMS1-FAl LPN-10C-1 Jisti€¢ 10A, char. C, jednopdlovy 1

6 |=0+RMS1-FA2 LPN-2B-2 Jisti¢ 2A, char. B, dvoupdlovy 1

7 |=0+RMS1-FA3 LPN-0.6C-1 Jisti€ 0.6A, char. C, jednopoélovy 1

8 |=0+RMS1-FA4 LPN-6B-1 Jisti¢ 6A, char. B, jednopolovy 1

9 |=0+RMS1-FA5 LPN-6B-1 Jisti€ 6A, char. B, jednopolovy 1

10 |=0+RMS1-FA6 LPN-6B-1 Jisti¢ 6A, char. B, jednopolovy 1

11 =0+RMS1-FA7 LPN-6B-1 Jisti€ 6A, char. B, jednopolovy 1

12 |=0+RMS1-FA8 LPN-6B-1 Jisti¢ 6A, char. B, jednopolovy 1

13 =0+RMS1-FA9 LPN-10B-1 Jisti€¢ 10A, char. B, jednopélovy 1

14 |=0+RMS1-FA10 LPN-10B-1 Jisti€ 10A, char. B, jednopdlovy 1

15 |=0+RMS1-FAll LPN-10B-1 Jisti¢ 10A, char. B, jednopolovy 1

16 |=0+RMS1-FA12 LPN-10B-1 Jisti€ 10A, char. B, jednopdlovy 1

17 |=0+RMS1-FA13 LPN-10B-1 Jisti€ 10A, char. B, jednopolovy 1

18 =0+RMS1-FA14 LPN-10B-1 Jisti€ 10A, char. B, jednopo6lovy 1

19 |=0+RMS1-FA15 LPN-10B-1 Jisti€ 10A, char. B, jednopolovy 1

20 =0+RMS1-FA16 LPN-10B-1 Jisti€ 10A, char. B, jednopdlovy 1

21 =0+RMS1-FA18 LPN-16B-3 Jisti€ 16A, char. B, tfipélovy 1

22 |=0+RMS1-FI18 OFI-25-4-030AC Proudovy chrani¢, 4-pdlovy, 25A, 30mA, typ AC, do 10kA 1

23 |=0+RMS1-FA19 LPN-16B-3 Jisti€ 16A, char. B, tfipélovy 1

24 |=0+RMS1-FI19 OFI-25-4-030AC Proudovy chrani¢, 4-pdlovy, 25A, 30mA, typ AC, do 10kA 1

25 |=0+RMS1-FA21 LPN-10B-1 Jisti€ 10A, char. B, jednopolovy 1

26 =0+RMS1-FAI17 OLI-16B-1N-030AC Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou, 2-p6lovy, B16, 1

30mA, typ AC, do 10kA

27 =0+RMS1-FAI20 OLI-16B-1N-030AC Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou, 2-p6lovy, B16, 1

30mA, typ AC, do 10kA

28 =0+RMS1-FU1 OPV22/3 Pojistkovy odpina¢, velikost 22, 3-polové provedeni 1

29 |=0+RMS1-FU1 PV22 100A gG Pojistkova vloZzka 100A gG, vSeobecné pouziti, vel. 22x58 3

30 =0+RMS1-FU2 OPV10/3 Pojistkovy odpina¢, velikost 10, 3-polové provedeni 1

31 |=0+RMS1-FU2 PV10 6A gG Pojistkova vlozka 6A gG, vSeobecné pouziti, vel. 10x38 3

32 =0+RMS1-FV1 SLP-275 V/3S T¥ipolovy svodi€ prepéti tfidy C, vym. modul, 230V AC, 1

20/40KA (8/20), dalk.signal.

33 |=0+RMS1-FV2 DA-275 DF10 S Svodi¢ prepéti tfidy D pro sit TN-C a TN-S, 230V AC, 1

Ismax=10kA (8/20), max.10A, vi-filtr
34 =0+RMS1-GUO01 6EP1332-1SH51 LOGO!POWER 24V , Stabilizovany zdroj, Vstup: 100+-240V 1
AC, vystup: 24V DC/4A

35 =0+RMS1-GU02 SA-ODP-275/DIN_3M Nabije¢ akumulatoru 24VDC, ochrana proti vybiti 1

36 =0+RMS1-GUO03 SS-30-120/DIN Spinany DC/DC konventor 30W, Vstup: 20V+32V DC, 1

vystup: 12V DC, 2.5A

37 |=0+RMS1-H1 1U008513 Svitidlo do rozvadéce 230VAC 1

38 =0+RMS1-HL1 EIS-96 W 230AC Indikagni signélka bilé svitici, 230V AC, IP65/20 1

39 =0+RMS1-KU1 3UG3511-1BQ50 Relé kontroly fazi, AC 230+440V 1

40 =0+RMS1-KU230 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1

41 |=0+RMS1-KU230 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1

42 =0+RMS1-L1 RTO-16 R&zovéa oddélovaci tlumivka, 500V AC, max. 16A 2

43 =0+RMS1-PD1 PM700P MG Multifunkéni méfici pfistroj, 2 pulsni vystupy 1
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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska
P.¢. OZNACENI DIiLU TYP POPIS DILU KS
44 =0+RMS1-QF1 BC160NT305-160-D Jisti¢, 3-pdl, In 160A, Icu 25kA, char. distribuéni, Ir 125-160A, | 1

Cu/Al kabely 2.5-95mm?
45 =0+RMS1-QF1 CS-BC-A011 PFipojovaci sada, predni pfivod, Cu/Al pasy/kabelova 1
oka/flexibary, 3ks, pro BC160
46 =0+RMS1-QF1 CS-BC-B021 PFipojovaci sada, dvojité blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (25- 1
120) mm2, 3 ks, pro BC160
47 =0+RMS1-QF1 OD-BC-KS02 Izolagni prepazky, 2 ks, pro BC160 1
48 |=0+RMS1-QF1 SV-BC-X230 Napétova spoust, 230, 400V a.c./220 V d.c., pro BC160 1
49 =0+RMS1-QF1 PS-BC-0010 Pomocny spinag, 1xCO, 60-250 V a.c./d.c., pro BC160 1
50 =0+RMS1-QF1 RP-BC-CK10 Blok ru¢niho pohonu, pro BC160 1
51 =0+RMS1-QF1 RP-BC-CP10 Péka ruéniho pohonu, barva ¢erna, pro BC160 1
52 =0+RMS1-QF1 OD-BC-KS03 Kryt svorek, IP20, 3-pdl, pro BC160 2
53 =0+RMS1-QF1 OD-BC-DIN1 Montézni sada, adaptér na DIN liStu, pro BC160 1
54 =0+RMS1-QF2 BC160NT305-160-N Jisti¢, 3-pdl, In 160A, Icu 25kA, char. N, pouze zkratova 1
spoust, Cu/Al kabely 2.5-95mm?
55 =0+RMS1-QF2 CS-BC-A011 Pfipojovaci sada, pfedni pfivod, Cu/Al pasy/kabelova 1
oka/flexibary, 3 ks, pro BC160
56 =0+RMS1-QF2 CS-BC-B021 Pfipojovaci sada, dvojité blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (25 - 1
120) mm2, 3 ks, pro BC160
57 =0+RMS1-QF2 OD-BC-KS02 1zolaéni pfepazky, 2 ks, pro BC160 1
58 =0+RMS1-QF2 PS-BC-0010 Pomocny spinag, 1xCO, 60-250V a.c./d.c., pro BC160 1
59 =0+RMS1-QF2 RP-BC-CB10 Mechanické blokovani, pro ¢elni ruéni pohon, pro BC160 1
60 =0+RMS1-QF2 RP-BC-CP10 Paka ruéniho pohonu, barva €erna, pro BC160 1
61 =0+RMS1-QF2 RP-BC-CK10 Blok ru¢niho pohonu, pro BC160 1
62 =0+RMS1-QF2 OD-BC-KS03 Kryt svorek, IP20, 3-pdl, pro BC160 2
63 =0+RMS1-QF2 OD-BC-DIN1 Montazni sada, adaptér na DIN liStu, pro BC160 1
64 =0+RMS1-QF3 BC160NT305-160-N Jisti¢, 3-pdl, In 160A, Icu 25kA, char. N, pouze zkratova 1
spoust, Cu/Al kabely 2.5-95mm?
65 =0+RMS1-QF3 CS-BC-A011 PFipojovaci sada, predni pfivod, Cu/Al pasy/kabelova 1
oka/flexibary, 3 ks, pro BC160
66 =0+RMS1-QF3 CS-BC-B021 PFipojovaci sada, dvojité blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (25- 1
120) mm2, 3 ks, pro BC160
67 =0+RMS1-QF3 OD-BC-KS02 Izolagni prepazky, 2 ks, pro BC160 1
68 =0+RMS1-QF3 PS-BC-0010 Pomocny spinag, 1xCO, 60-250V a.c./d.c., pro BC160 1
69 =0+RMS1-QF3 RP-BC-CP10 Paka ruéniho pohonu, barva €erna, pro BC160 1
70 =0+RMS1-QF3 RP-BC-CK10 Blok ruéniho pohonu, pro BC160 1
71 =0+RMS1-QF3 OD-BC-KS03 Kryt svorek, IP20, 3-pdl, pro BC160 2
72 =0+RMS1-QF3 OD-BC-DIN1 Montazni sada, adaptér na DIN liStu, pro BC160 1
73 =0+RMS1-SB1 XB5 AS8445 Ovlada¢ Nouzového zastaveni s hfib. knoflikem, 12/1V 1
74 |=0+RMS1-SQ1 XCK P121 Dverni kontakt plastovy, 230V AC 1
75 |=0+RMS1-TAl1.1 CLA 1.2 150/5A TP0.5 Transf. proudu nizkého nap., 150/5A, 15VA, TP 0.5 1
76 =0+RMS1-TA1.2 CLA 1.2 150/5A TP0.5 | Transf. proudu nizkého nap., 150/5A, 15VA, TP 0.5 1
77 =0+RMS1-TA1.3 CLA 1.2 150/5A TP0.5 Transf. proudu nizkého nap., 150/5A, 15VA, TP 0.5 1
78 =0+RMS1-TC1 E60.21 230/24 Bezpecnostni transformator, 230/24V AC, 16VA 1
79 =0+RMS1-X KE63.2 Svorka 35-150mm, modré 2
80 |=0+RMS1-X1 SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 17
81 =0+RMS1-XC1 25206 Soklova zasuvka s ochrannym kolikem, pribézna 1
82 |=0+RMS1-XZ1 ZS 4 ZkuSebni svorkovnice 1
83 =MT1+RMS1-FAl LPN-16B-3 Jisti€ 16A, char. B, tfipélovy 1
84 |=MT1+RMS1-X1 SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 3
85 =MT1+RMS1-X4 SAK 2.5/35 Prachozi fadové svorka 5
86 =MT2+RMS1-FA1l LPN-16B-3 Jisti¢ 16A, char. B, tfipolovy 1
87 =MT2+RMS1-X1 SAK 2.5/35 Prdchozi fadova svorka 3
88 |=MT2+RMS1-X4 SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 5
89 =M+RMS1-KAl.1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
90 =M+RMS1-KA1l.1 94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
91 =M+RMS1-KA1.2 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
92 =M+RMS1-KA1.2 94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
93 =M+RMS1-KA2.1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
94 =M+RMS1-KA2.1 94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
95 =M+RMS1-KA2.2 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
96 =M+RMS1-KA2.2 94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
97 =M+RMS1-KA4.1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
98 =M+RMS1-KA4.1 94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
99 =M+RMS1-KA4.2 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
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P.¢. OZNACENI DIiLU TYP POPIS DILU KS
100 =M+RMS1-KA4.2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
101 =M+RMS1-KA4.3 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
102 =M+RMS1-KA4.3 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
103 =M+RMS1-KZAP1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
104 =M+RMS1-KZAP1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
105 =M+RMS1-KZAP2 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
106 =M+RMS1-KZAP2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
107 =M+RMS1-SA1 XB5 AD33 Ovladac otocny - 3 pev. polohy, 2Z-¢erny 1
108 =M+RMS1-SA2 XB5 AD21 Ovladac otocny - 2 pev. polohy, 1Z-Eerny 1
109 =M+RMS1-SA2 ZBE 101 Spinaci jednotka jednoducha, 1Z 1
110 =M+RMS1-SA3 XB5 AD33 Ovladac otocny - 3 pev. polohy, 2Z-Eerny 1
111 =M+RMS1-SA3 ZBE 203 Spinaci jednotka dvojita, 2Z 1
112 =M+RMS1-SA3 ZBE 204 Spinaci jednotka dvojita, 2V 1
113 =M+RMS1-SA4 XB5 AG21 Ovladac¢ oto¢ny a se zamkem - 2 pev. polohy, 1Z - kli¢ ¢.455, | 1

(jedna zamykatelna)
114 |=M1+RMS1-FU1 PV14 50A gG Pojistkova vlozka 50A gG, vSeobecné pouziti, vel. 14x51 3
115 =M1+RMS1-FU1 OPV14/3 Pojistkovy odpinac, velikost 14, 3-p6lové provedeni 1
116 =M1+RMS1-HL1 XB5 AVM5 Signalka s LED, 230+240V, Zluta 1
117 =M1+RMS1-HL2 XB5 AVM1 Signélka s LED, 230+240V, bila 1
118 =M1+RMS1-KA1l 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
119 =M1+RMS1-KA1l 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
120 =M1+RMS1-KA2 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
121 =M1+RMS1-KA2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
122 =M1+RMS1-KA3 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
123 =M1+RMS1-KA3 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
124 =M1+RMS1-KD1 39.11.0.024.0060 Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC 1
125 =M1+RMS1-KD2 39.11.0.024.0060 Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC 1
126 =M1+RMS1-KF1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
127 =M1+RMS1-KF1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
128 =M1+RMS1-KF1.1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
129 =M1+RMS1-KF1.1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
130 =M1+RMS1-KR1 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED 1
131 =M1+RMS1-KR1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
132 =M1+RMS1-KR2 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED 1
133 =M1+RMS1-KR2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
134 |=M1+RMS1-KSH1 UWZ 48 Pocitadlo provoznich hodin 230VAC, do dvefi, IP54 1
135 =M1+RMS1-KTE1 MINICAS 1. Relé vihkost + teplota, 24V AC/DC, 2P (dodavano s 1
Cerpadlem)
136 =M1+RMS1-SB1 XB5 AA21 Ovladac¢ stiskaci licujici, 1Z-Cerny 1
137 |=M1+RMS1-SB1 ZBE 102 Spinaci jednotka jednoducha, 1V 1
138 =M1+RMS1-SB2 XB5 AA11 Ovladac¢ stiskaci licujici, 1Z-bily 1
139 |=M1+RMS1-SB3 ZB5 AA6 Ovladaci hlavice licujici modra 1
140 =M1+RMS1-SB3 ZEN L1111 Zé&kladni spinaci jednotka, 1Z 1
141 =M1+RMS1-SB4 ZB5 AA8 Ovladaci hlavice licujici Seda 1
142 =M1+RMS1-SB4 ZEN L1111 Zé&kladni spinaci jednotka, 1Z 1
143 =M1+RMS1-SB5 MTX-10-TB Ovladaci-modul tlagitko do 25A, ¢erné 1
144 |=M1+RMS1-X1 SAK 10/35 Prdchozi fadové svorka 3
145 =M1+RMS1-X1 EK 10/35 Zemnici svorka 1
146 =M1+RMS1-X4 SAK 2.5/35 Prdchozi fadovéa svorka 2
147 =M1+RMS1-XAl ASK 1 Pojistkova fadovéa svorka 1
148 =M1+RMS1-XAl TRUB.P0OJ.0050 Trubic¢kova pojistka 50mA 1
149 =M1+RMS1-XAl SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 1
150 |=M1+RMS1-XAl EK 2.5/35 Zemnici svorka 1
151 =M1+RMS1-XD SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 10
152 |=M1+RMS1-XD EK 2.5/35 Zemnici svorka 1
153 |=M2+RMS1-FU1 PV14 50A gG Pojistkova vlozka 50A gG, vSeobecné pouziti, vel. 14x51 3
154 =M2+RMS1-FU1 OPV14/3 Pojistkovy odpina¢, velikost 14, 3-p6lové provedeni 1
155 =M2+RMS1-HL1 XB5 AVM5 Signalka s LED, 230+240V, Zluta 1
156 =M2+RMS1-HL2 XB5 AVM1 Signélka s LED, 230+240V, bila 1
157 =M2+RMS1-KAl 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
158 =M2+RMS1-KA1l 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
159 =M2+RMS1-KA2 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
160 =M2+RMS1-KA2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
161 =M2+RMS1-KA3 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
162 =M2+RMS1-KA3 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
163 =M2+RMS1-KD1 39.11.0.024.0060 Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC 1
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164 =M2+RMS1-KD2 39.11.0.024.0060 Vazebni €len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC 1
165 =M2+RMS1-KF1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
166 =M2+RMS1-KF1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
167 =M2+RMS1-KF1.1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED 1
168 =M2+RMS1-KF1.1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
169 =M2+RMS1-KR1 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED 1
170 =M2+RMS1-KR1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
171 =M2+RMS1-KR2 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED 1
172 =M2+RMS1-KR2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
173 |=M2+RMS1-KSH1 UWZ 48 Pocitadlo provoznich hodin 230VAC, do dvefi, IP54 1
174 =M2+RMS1-KTE1 MINICAS 1. Relé vihkost + teplota, 24V AC/DC, 2P (dodavano s 1

Cerpadlem)
175 =M2+RMS1-SB1 XB5 AA21 Ovladac¢ stiskaci licujici, 1Z-Cerny 1
176 |=M2+RMS1-SB1 ZBE 102 Spinaci jednotka jednoducha, 1V 1
177 =M2+RMS1-SB3 ZB5 AA6 Ovladaci hlavice licujici modra 1
178 |=M2+RMS1-SB3 ZEN L1111 Z&akladni spinaci jednotka, 1Z 1
179 =M2+RMS1-SB4 ZB5 AA8 Ovladaci hlavice licujici Seda 1
180 |=M2+RMS1-SB4 ZEN L1111 Z&akladni spinaci jednotka, 1Z 1
181 =M2+RMS1-SB3 ZEN L1111 Zé&kladni spinaci jednotka, 1Z 1
182 =M2+RMS1-SB5 MTX-10-TB Ovladaci-modul tlagitko do 25A, ¢erné 1
183 |=M2+RMS1-X1 SAK 10/35 Prdchozi fadovéa svorka 3
184 =M2+RMS1-X1 EK 10/35 Zemnici svorka 1
185 =M2+RMS1-X4 SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 2
186 =M2+RMS1-XAl ASK 1 Pojistkova fadovéa svorka 1
187 =M2+RMS1-XAl TRUB.P0OJ.0050 Trubic¢kova pojistka 50mA 1
188 =M2+RMS1-XAl SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 1
189 =M2+RMS1-XAl EK 2.5/35 Zemnici svorka 1
190 =M2+RMS1-XD SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 10
191 |=M2+RMS1-XD EK 2.5/35 Zemnici svorka
192 =M3+RMS1-FU1 PV14 50A gG Pojistkova vlozka 50A gG, vSeobecné pouziti, vel. 14x51
193 =M3+RMS1-FU1 OPV14/3 Pojistkovy odpinac, velikost 14, 3-p6lové provedeni
194 =M3+RMS1-HL1 XB5 AVM5 Signalka s LED, 230+240V, Zluta
195 =M3+RMS1-HL2 XB5 AVM1 Signélka s LED, 230+240V, bila
196 =M3+RMS1-KA1l 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED
197 =M3+RMS1-KA1l 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3
198 =M3+RMS1-KA2 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED
199 =M3+RMS1-KA2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3
200 =M3+RMS1-KA3 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED
201 =M3+RMS1-KA3 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3

202 |=M3+RMS1-KD1

39.11.0.024.0060

Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC

203 =M3+RMS1-KD2

39.11.0.024.0060

Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC

RRrRrRRRPRRRRRRRRRRRRRPRREPR®ER

204 =M3+RMS1-KF1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED
205 =M3+RMS1-KF1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3
206 =M3+RMS1-KF1.1 55.34.8.230.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED
207 =M3+RMS1-KF1.1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3
208 =M3+RMS1-KR1 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED
209 | =M3+RMS1-KR1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3
210 =M3+RMS1-KR2 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED
211 |=M3+RMS1-KR2 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3
212 |=M3+RMS1-KSH1 UWZ 48 Pocitadlo provoznich hodin 230VAC, do dvefi, IP54
213 | =M3+RMS1-KTE1 MINICAS 1. Relé vihkost + teplota, 24V AC/DC, 2P (dodavano s

Cerpadlem)
214 =M3+RMS1-SB1 XB5 AA21 Ovladac¢ stiskaci licujici, 1Z-Cerny 1
215 |=M3+RMS1-SB1 ZBE 102 Spinaci jednotka jednoducha, 1V 1
216 =M3+RMS1-SB2 XB5 AA11 Ovladac¢ stiskaci licujici, 1Z-bily 1
217 |=M3+RMS1-SB3 ZB5 AA6 Ovladaci hlavice licujici modra 1
218 =M3+RMS1-SB3 ZEN L1111 Zé&kladni spinaci jednotka, 1Z 1
219 |=M3+RMS1-SB4 ZB5 AA8 Ovladaci hlavice licujici Seda 1
220 =M3+RMS1-SB4 ZEN L1111 Zé&kladni spinaci jednotka, 1Z 1
221 =M3+RMS1-SB5 MTX-10-TB Ovladaci-modul tlagitko do 25A, ¢erné 1
222 |=M3+RMS1-X1 SAK 10/35 Prdchozi fadovéa svorka 3
223 =M3+RMS1-X1 EK 10/35 Zemnici svorka 1
224 |=M3+RMS1-X4 SAK 2.5/35 Prdchozi fadovéa svorka 2
225 |=M3+RMS1-XAl ASK 1 Pojistkova fadovéa svorka 1
226 =M3+RMS1-XAl TRUB.P0OJ.0050 Trubic¢kova pojistka 50mA 1
227 =M3+RMS1-XAl SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 1
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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska
P.¢. OZNACENI DIiLU TYP POPIS DILU KS
228 |=M3+RMS1-XAl EK 2.5/35 Zemnici svorka 1
229 =M3+RMS1-XD SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 10
230 |=M3+RMS1-XD EK 2.5/35 Zemnici svorka 1
231 |=M4+RMS1-FAl LPN-10C-3 Jisti€ 10A, char. C, tfip6lovy 1
232 |=M4+RMS1-X1 SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 3
233 =M4+RMS1-X1 EK 2.5/35 Zemnici svorka 1
234 |=M4+RMS1-FU1 PV22 80A gG Pojistkova vlozka 80A gG, vSeobecné pouziti, vel. 22x58 3
235 =M4+RMS1-FU1 OPV22/3 Pojistkovy odpinac, velikost 22, 3-p6lové provedeni 1
236 =M4+RMS1-X1 SAK 35/35 Prdchozi fadové svorka 3
237 =LIA1+RMS1-KL1 55.34.8.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V AC, LED 1
238 =LIA1+RMS1-KL1 94.04 Patice na DIN listu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
239 =LIA1+RMS1-KL2 39.11.0.024.0060 Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC 1
240 =LIA1+RMS1-SB1 XB5 AA61 Ovladac¢ stiskaci licujici, 1Z-modry 1
241 =LIA1+RMS1-XM SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 3
242 =LICA2+RMS1-FU1 | ASK1 Pojistkova fadovéa svorka 1
243 |=LICA2+RMS1-FU1  TRUB.POJ.0500 Trubi¢kova pojistka 500mA 1
244 =LICA2+RMS1-FU2 |ASK1 Pojistkova fadovéa svorka 1
245 |=LICA2+RMS1-FU2  TRUB.POJ.0500 Trubi¢kova pojistka 500mA 1
246 =LICA2+RMS1-KA1l 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED 1
247 |=LICA2+RMS1-KA1 94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
248 =LICA2+RMS1-KA2 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED 1
249 |=LICA2+RMS1-KA2  94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
250 =LICA2+RMS1-KA3 55.34.9.024.0050 Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=24V DC, LED 1
251 |=LICA2+RMS1-KA3 94.04 Patice na DIN liStu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 1
252 =LICA2+RMS1-PAl DMP 01-1201 Digitalni ukazatel - procesorovy, 1+24V AC/DC, IP40, 4 3/4 1

mistny, jednovstupy
253 =LICA2+RMS1-XM ASK 1 Pojistkova fadovéa svorka 1
254 |=LICA2+RMS1-XM TRUB.POJ.0050 Trubi¢kova pojistka 50mA 1
255 =LICA2+RMS1-XM SAK 2.5/35 Prichozi fadova svorka 1
256 =LIA3+RMS1-KL1 39.11.0.024.0060 Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC 1
257 |=LIA3+RMS1-XM SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 2
258 |=FIQC4+RMS1-FA1 LPN-4B-1 Jisti€ 4A, char. B, jednopdlovy 1
259 =FIQC4+RMS1-X2 SAK 2.5/35 Prichozi fadova svorka 1
260 |=FIQC4+RMS1-XM ASK 1 Pojistkova fadovéa svorka 1
261 =FIQC4+RMS1-XM TRUB.P0OJ.0100 Trubic¢kova pojistka 100mA 1
262 =FIQC4+RMS1-XM SAK 2.5/35 Priichozi fadova svorka 3
263 =EZS+RMS1-F1 LPN-1B-1 Jisti€ 1A, char. B, jednopoélovy 1
264 =EZS+RMS1-KZ1 39.11.0.012.0060 Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=12V AC/DC 1
265 =EZS+RMS1-KZ2 39.11.0.012.0060 Vazebni ¢len, 1P, In=6A, 250V, Uc=12V AC/DC 1
266 |=EZS+RMS1-SZ7 ZB5 AZ101 Spojovaci dil + spinaci jednotka 1Z 1
267 =EZS+RMS1-S77 ZB5 AG2 Ovladaci hlavice s kli¢em €.455, 2 pevné polohy, (jedna 1
zamykatelna)
268 |=EZS+RMS1-X8 SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 6
269 =EZS+RMS1-X12 SAK 2.5/35 Prdchozi fadové svorka 2
270 |=EZS+RMS1-XZ SAK 2.5/35 Prdchozi fadovéa svorka 17
271 |=EZS+RMS1-XZ ASK 1 Pojistkova fadovéa svorka 1
272 =EZS+RMS1-XZ TRUB.P0OJ.1000 Trubic¢kova pojistka 1A 1
273 |=PLC+RMS1-F1 LPN-1B-1 Jisti€ 1A, char. B, jednopdlovy 1
274 =PLC+RMS1-F2 LPN-1B-1 Jisti€ 1A, char. B, jednopoélovy 1
275 =PLC+RMS1-U1 INT-10 Prevodnik RS485/RS232 1
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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP

Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska

PROSPECT spol. s r.o.

2. Ridici systém
P.¢. |OZNACENI DILU |TYP POPIS DiLU KS
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION COMMUNICATION
1 =PLC+RM1-D1.0 |6ES7 241-1AH30-0XBO MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (FEMALE), SUPPORTS = 1
MESSAGE BASED FREEPORT
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD 1/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 Al 0 - 10V DC,
2 ZPLC+RMI-DL1  6ES7214-1AE30-0XBO ph\yER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA L
MEMORY: 50 KB
_ SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC,
3 =PLC+RM1-D12 6ES7221-1BF30-0XBO g\ /soURCE INPUT 1
_ SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC,
4 =PLC+RM1-D13  6ES7 221-1BF30-0XB0 g\ /soURCE INPUT 1
_ SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC,
5 =PLC+RM1-D14  6ES7 221-1BF30-0XB0 g\ /soURCE INPUT 1
_ SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14
6 =PLC+RM1-DL5  6ES7 232-4HB30-0XBO g+ RESOLUTION, OR 0-20 MA, 13 BIT RESOLUTION, L
_ SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14
7 FPLC+RM1-D16  6ES7 232-4HB30-0XBO g+ RESOLUTION, OR 0-20 MA, 13 BIT RESOLUTION, L
| - . . 100~
8 =01+RM1-GUO1L 6EP1332-1SH51 LQGO:POWER 24V , Stabilizovany zdroj, Vstup: 100+240V AC, 1
vystup: 24V DC/4A
9 |=PLC+RM1-CGU |CGU04 GPRS modem 1
3. SW KPL
1 Zpracovani uzivatelského SW pro PLC v rozvadéci RMS1 1
2 | Zpracovani uzivatelského SW pro vizualizaci na velinu 1
7112 Arch. ¢islo: 14035-02




Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska

4. |Specifikace m éficich okruh G

1 |LIAL1.1, LIAL.2, LIA3 Minimalni ahavarijni maximélini hladinav  €erpaci jimce, zaplaveni armaturni komory

Plovakovy spina¢

Typ (napt.): LR8 3 ks
Obj.¢ (napt.).: LR8XM
Popis: Plovakovy spinac, kontakt prepinaci, 10A/230VAC, napinaci zavazi, kotva pro uchyceni

kabelu, v€. 10m kabelu

Litinové zavazi pro plovaky

Typ (napt.): LR3W2 3 ks
2 |LICA2 VysSka hladiny vody v éerpaci jimce

Ultrazvukova kompaktni sonda

Typ (napf.): VEGASON 62XXAGHKMXX 1ks

Popis: Ultrazvukova kompaktni sonda pro méfeni vysky hladiny kapalin, rozsah méfeni

0.4+8m, prac. tlak -0.2+2bar, prac. teplota -40++80°C, napéjeni 14 az 36V DC,
vystup 4+20mA HART, dvoudrat, pouzdro elektroniky/kryti plast IP66/IP67,
procesni pfipojeni G2

3 |FQIC4 Mnozstvi a pr dtok vody
Magneticko-indukéni pratokomér s vyhodnocovaci jednotkou v oddéleném provedeni na zed
Typ: stavajici 0 ks
Popis: stavajici

Vyhodnocovaci jednotka v oddéleném provedeni na zed’

Typ: stavajici 0 ks
Popis: stavajici

4 |SZ1 +SZ5,DS Elektronické zabezpe éeni

a | Magnetické kontakty pro vstupni dvere do budovy SZ1
Vyrobce: stavajici

b |Magnetické kontakty pro poklopy Sachet SZ2+SZ5

Typ (napt.): PZ-FD525 4 ks

¢ |PIR ¢idlo BZ1

Typ (napf.): RX 40QZ 1ks

d |Zabezpecovaci a identifikacni systém - fidici jednotka + ¢tecka, DS

Dodavatel: PROSPECT 1ks
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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska

5. Frekven éni ménice

1 1GW1, 1GW2, 1GW3 - Frekven éni ménice pro €erpadla M1, M2, M3 (IP54)

Vykonova jednotka PM230, 15kW/32A (LO) + filtr typ A 3 ks

Typ (napt.): 6SL3223-0DE31-5AA0

Ridici jednotka CU230P-2 PN 3ks

Typ (napr.): 6SL3243-0BB30-1FA0

Operétorsky panel BOP-2 3 ks

Typ (napt.): |6SL3255-0AA00-4CA1
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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska
6. Svorkovnicové sk Finky
P.¢. OZNACENI DiLU TYP POPIS DiLU
1 |=M1+T-MX1 KF 9060 Rozvodka, plastovd, Sed4, bez svorek, IP65/LES 1ks
=M1+T-MX1 SAK 10/35 Prichozi fadova svorka 3ks
=M1+T-MX1 SAK 2.5/35 Prachozi fadova svorka 2 ks
=M1+T-MX1 EK 10/35 Zemnici svorka 1 ks
=M1+T-MX1 ASM 32 Ucpavkova vyvodka, IP65, 14+-21mm, M32x1.5 1 ks
=M1+T-MX1 ASM 25 Ucpavkova vyvodka, IP65, 10+17mm, M25x1.5 1 ks
=M1+T-MX1 ASM 20 Ucpavkova vyvodka, IP65, 6.5+13.5mm, M20x1.5 1ks
2 |=M2+T-MX2 KF 9060 Rozvodka, plastovd, Sed4, bez svorek, IP65/LES 1 ks
=M2+T-MX2 SAK 10/35 Prichozi fadova svorka 3 ks
=M2+T-MX2 SAK 2.5/35 Prachozi fadova svorka 2 ks
=M2+T-MX2 EK 10/35 Zemnici svorka 1ks
=M2+T-MX2 ASM 32 Ucpavkova vyvodka, IP65, 14+21mm, M32x1.5 1 ks
=M2+T-MX2 ASM 25 Ucpavkova vyvodka, IP65, 10+17mm, M25x1.5 1ks
=M2+T-MX2 ASM 20 Ucpavkova vyvodka, IP65, 6.5+13.5mm, M20x1.5 1 ks
3 |=M3+T-MX3 KF 9060 Rozvodka, plastovd, Sed4, bez svorek, IP65/LES 1 ks
=M3+T-MX3 SAK 10/35 Prichozi fadova svorka 3 ks
=M3+T-MX3 SAK 2.5/35 Prachozi fadova svorka 2 ks
=M3+T-MX3 EK 10/35 Zemnici svorka 1ks
=M3+T-MX3 ASM 32 Ucpavkova vyvodka, IP65, 14+21mm, M32x1.5 1 ks
=M3+T-MX3 ASM 25 Ucpavkova vyvodka, IP65, 10+17mm, M25x1.5 1ks
=M3+T-MX3 ASM 20 Ucpavkova vyvodka, IP65, 6.5+13.5mm, M20x1.5 1 ks
4 |=LIA1+T-MXHL1-X |ABOX-I SL-2.5 |Skfinka, prostfedi nechr., svorky 5x2.5, vyvodky 1ks
5 |=LIA3+T-MXHL2-X |ABOX-ISL-2.5 Skfinka, prostfedi nechr., svorky 5x2.5, vyvodky 1ks
6 |=EZS+T-MXEZS1-X |[ABOX-1SL-2.5 Skfinka, prostfedi nechr., svorky 5x2.5, vyvodky 1ks
7 |=EZS+T-MXEZS2-X |[ABOX-1SL-2.5 Skfinka, prostfedi nechr., svorky 5x2.5, vyvodky 1ks
8 |=EZS+T-MXEZS3-X |[ABOX-1SL-2.5 Skfinka, prostfedi nechr., svorky 5x2.5, vyvodky 1ks
9 |=EZS+T-MXEZS4-X |[ABOX-1SL-2.5 Skfinka, prostfedi nechr., svorky 5x2.5, vyvodky 1ks
10 |=EZS+T-MXEZS5-X ABOX-I SL-2.5 |Skfinka, prostfedi nechr., svorky 5x2.5, vyvodky 1ks
7. Kabely
1 |2YSLCYK-J4x10 39 m
2 |CMFM-X 12x1 24'm
3 |CMFM-X 2x1 156/m
4 |CMFM-X 4x1 80/m
5 |CMFM-X 7x1 36 m
6 |CYKY-J3x1,5 7/m
7 |CYKY-J 4x10 24/m
8 |CYKY-J5x2,5 36/m
9 |CYzZl 1x4 2m
10 |CYzZl 1x6 25'm
11 | CYzzl 1x10 24/m
12 |CYzZl 1x16 30m
13 |UTP Cat5e 4x2x0,6 20m
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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska

Montazni materidl

Kotva pro upevnéni kabelu ponorného ¢erpadla, nebo plovakového spinace
Konstrukce nosné - méfi¢e hladin
Konstrukce nosna - pas. Cidel
Zlab MARS, dérovany, 7ar.zinek NKZI 50X125X1.25, v&. vika a pfisl.
Lista vkladaci bila LV 40X15 \ 14
Trubka pevna pancérova plastova, UPRM 25, v¢. klip(, spojek, koncovek 15
Trubka pevna pancéfova plastova, UPRM 32, v¢. klipl, spojek, koncovek
Trubka ohebnd, FXP 25, v¢. klip, spojek, koncovek 1
Trubka ohebna, FXP 32, v&. klipa, spojek, koncovek
Svorkovnice pro pospojovani — HOP, typ WERIT 1241
Svorka ST11 na potr. Dn250mm \

0 o O
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Provozni rozvod silnoproudu a SRTP Specifikace Rekonstrukce CSOV Hluginska
9. |Seznam kabel U
P.¢. Kabel od Do Typ Zily | Pr Gfez |Délka |Poznamka
1 =0-WL6 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-E11 CYKY-J 3 1,5 stavajici
2 |=0-WL7 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-E12 CYKY-J 3 15 stavajici
3 |=0-WL10 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-EH2 CYKY-J 3 1,5 stavajici
4 |=0-wL11 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-EH3 CYKY-J 3 15 stavajici
5 |=0-WL12 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-EH4 CYKY-J 3 1,5 stavajici
6 [=0-WL13 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-EH5 CYKY-J 3 15 stavajici
7 =0-WL14 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-EH6 CYKY-J 3 1,5 stavajici
8 |=0-WL15 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-EH7 CYKY-J 3 15 stavajici
9 =0-WL16 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-XC1 CYKY-J 5 2,5 stavajici
10 |=0-WL17 =0+RMS1-X1,N,PE =0+T-XC2 CYKY-J 5 2,5 stavajici
11 =0-WLEHBJ =0+RMS1-X1,FAI17,PE |=0+T-EHBJ CYKY-J 3 2,5 stavajici
12 |=0-WLHUS =0+T-HUS PEN YY 1 16 5
13 =0-WLPUS1 =0+T-PUS1 PEN YY 1 16 10
14 |=0-WLPUS2 =0+T-PUS2 PEN YY 1 16 15
15 =0-WLKAM =0+RMS1-X1,PE,N =0+R_KAM-X1 CYKY-J 3 1,5 7
16 =0-WLCD =0+TRAFO-X1 =0+RMS1-QF2,PEN 1-AYKY-J 3| 240+120 stavajici
17 |=0-WLCEZ =0+TRAFO-X1 =0+RMS1-QF3,PEN 1-AYKY-J 3| 240+120 stavajici
18 |=MT1-WLMT1 =MT1+MT1-X1 =MT1+RMS1-X1,N,PE |CYKY-J 5 2,5 18
19 =MT1-WSMT1 =MT1+MT1-X10 =MT1+RMS1-X4 CMFM-X 7 1 18
20 =MT2-WLMT2 =MT2+MT2-X1 =MT2+RMS1-X1,N,PE |CYKY-J 5 2,5 18
21 =MT2-WSMT2 =MT2+MT2-X10 =MT2+RMS1-X4 CMFM-X 7 1 18
22 =M1-wL1 =M1+T-MX1 =M1+T-1GW1 2YSLCYK-J 4 10 13
23 =M1-WL1A =M1+T-MX1 =M1+T-M1 SUBCAB 4 4+2x1,5 soucast pohonu
24 =M1-WLGW1 =M1+RMS1-FU1,PE =M1+T-1GW1 CYKY-J 4 10 8
25 =M1-WS1 =M1+RMS1-X4 =M1+T-MX1 CMFM-X 4 1 11
26 =M1-WSGW1 =M1+RMS1-XAl =M1+T-1GW1 CMFM-X 2 1 8
27 =M1-WSGW2 =M1+RMS1-XD =M1+T-1GW1 CMFM-X 12 1 8
28 =M1-WUGW1 =M1+T-1GW1 =M1+RMS1-PE CYY 1 10 8
29 =M2-WL1 =M2+T-MX2 =M2+T-1GW2 2YSLCYK-J 4 10 13
30 =M2-WL1A =M2+T-MX2 =M2+T-M2 SUBCAB 4] 4+2x15 soucast pohonu
31 =M2-WLGW1 =M2+RMS1-FU1,PE =M2+T-1GW2 CYKY-J 4 10 8
32 =M2-WS1 =M2+RMS1-X4 =M2+T-MX2 CMFM-X 4 1 11
33 =M2-WSGW1 =M2+RMS1-XAl =M2+T-1GW2 CMFM-X 2 1 8
34 =M2-WSGW2 =M2+RMS1-XD =M2+T-1GW2 CMFM-X 12 1 8
35 =M2-WUGW1 =M2+T-1GW2 =M2+RMS1-PE CYY 1 10 8
36 =M3-wL1 =M3+T-MX3 =M3+T-1GW3 2YSLCYK-J 4 10 13
37 =M3-WL1A =M3+T-MX3 =M3+T-M3 SUBCAB 4 4+2x1,5 soucast pohonu
38 =M3-WLGW1 =M3+RMS1-FU1,PE =M3+T-1GW3 CYKY-J 4 10 8
39 =M3-WS1 =M3+RMS1-X4 =M3+T-MX3 CMFM-X 4 1 11
40 =M3-WSGW1 =M3+RMS1-XAl =M3+T-1GW3 CMFM-X 2 1 8
41 =M3-WSGW?2 =M3+RMS1-XD =M3+T-1GW3 CMFM-X 12 1 8
42 =M3-WUGW1 =M3+T-1GW3 PE CYY 1 10 8
43 =M4-WL1A =M4+T-M4 =M4+T-Q1 stavajici
44 =M4-wL1 =M4+RMS1-X1 =M4+T-Q1 CYKY-J 4 15 stavajici
45 =LIA1-WB1 =LIA1+T-MXHL1 =LIA1+T-LIAL.1 2 0,75 soucast plovaku
46 =LIA1-WB2 =LIA1+T-MXHL1 =LIAL+T-LIAL.2 2 0,75 soucast plovaku
47 =LIA1-WSLIAL =LIA1+RMS1-XM =LIA1+T-MXHL1 CMFM-X 4 1 18
48 =LICA2-WSLICA2 =LICA2+RMS1-XM =LICA2+T-LICA2 CMFM-X 2 1 20
49 =LIA3-WSLIA3 =LIA3+RMS1-XM =LIA3+T-MXHL2 CMFM-X 4 1 12
50 =LIA3-WSLM =LIA3+T-MXHL2 =LIA3+T-LIA3 2 0,75 soucast plovaku
51 |=FIQC4-WB1 =FIQC4+T-FIQC4.2 =FIQC4+T-FIQC4.1 soudéast snimace
52 =FIQC4-WB2 =FIQC4+T-FIQC4.1 =FIQC4+T-FIQC4.2 soucast snimace
53 |=FIQC4-WLFIQC |=FIQC4+RMS1-X2,N,PE =FIQC4+T-FIQC4.1 CYKY-J 3 1,5 stavajici
54 =FIQC4-WSFIQC =FIQC4+RMS1-XM =FIQC4+T-FIQC4.1 stavajici
55 |=FIQC4-WU1 =FIQC4+T-FIQC4.2 =FIQC4+T-X CYzzl 1 4 2
56 =EZS-WBZ1 =EZS+RMS1-XZ =EZS+T-BZ1 CMFM-X 4 1 17
57 =EZS-WZ1 =EZS+RMS1-XZ =EZS+T-MXEZS1-X CMFM-X 2 1 18
58 =EZS-WZ2 =EZS+RMS1-XZ =EZS+T-MXEZS2-X CMFM-X 2 1 18
59 =EZS-WZ3 =EZS+RMS1-XZ =EZS+T-MXEZS3-X CMFM-X 2 1 17
60 =EZS-WZ4 =EZS+RMS1-XZ =EZS+T-MXEZS4-X CMFM-X 2 1 16
61 =EZS-WZ5 =EZS+RMS1-XZ =EZS+T-MXEZS5-X CMFM-X 2 1 15
62 =EZS-WZ8 =EZS+RMS1-DS =EZS+RMS1-X8,X12 UTP Catbe | 4x2 0,6 20
63 =EZS-WZ9 =EZS+RMS1-XZ =EZS+RMS1-S77 CMFM-X 2 1 20
64 =EZS-WZ10 =EZS+RMS1-XZ =0+R_KAM-KA1 CMFM-X 2 1 8
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