
ROZVÁDĚČ  RS-A2

ROZVÁDĚČ RS-A2
- LIST Č. 4

VYPRACOVAL KONTROLOVAL DATUM

Tel: 596 121 023, 596 121 112

Dostojevského 6
702 00 OSTRAVA

spol.s r.o.
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KONTAKTY PŘI VYHLÁŠENÍ VŠEOBECNÉHO POPLACHU VYPÍNAJÍ

POZOR !!!
ZATÍŽENÍ KONTAKTŮ max. 30V, 1 A, POUZE STEJNOSM ĚRNÝ PROUD
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KOPPLER 12 RELÉ
SOUČÁST DODÁVKY EPS
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(N)HXCH FE180/E30 2x1,5/O 

(N)HXCH FE180/E30 2x1,5/O 

(N)HXCH FE180/E30 2x1,5/O 

NAVZUJE NA LIST Č. 2

NAVZUJE NA LIST Č. 2

NAVZUJE NA LIST Č. 3
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10A

FA 28

REZERVA

EL 1.01-02.15

230V, AC / 24V, DC
420 mA

STABILIZOVANÝ ZDROJ

230V, AC

12V, DC

230V, AC / 12V, DC
840 mA
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(N)HXCH FE180/E60 2x1,5/O 

(N)HXCH FE180/E60 2x1,5/O 
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