
PROUDOVÁ SOUSTAVA
PROVOZNÍ NAPĚTÍ

INSTALOVANÝ VÝKON
SOUDOBOST
VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM
EL. PROUDEM
KRYTÍ
PŘÍVOD
VÝVODY
UMÍSTĚNÍ
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400 / 230 V
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 230 V

Pi = 85,8 kW
0,9
Pp = 77,3 kW

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
IP 30, tř. ochrany I 
ZDOLA
SHORA

PROVEDENÍ :
BARVA : ŠEDÁ,  RAL 7035

3 N + PE, 50Hz, 400 V / TN -C- S

B.2.24 - EL. ROZVÁDĚČ
SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ PRO PŘISTAVENÍ KE ZDI
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František Sklenička
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Přístavba a nástavba Domova d ůchodc ů Korýtko
ulice Petruškova č.p.2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh

SO.01-02

František Sklenička

ROZVÁDĚČ RS-A2, LIST Č. 1
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HLOUBKA : 300 mm

VÝPOČTOVÝ PROUD : Ip = 124 A


