CELNIi POHLED

HLOUBKA : 90mm

KORYTKO

+0,000 = 234,10

PROUDOVA SOUSTAVA 3N + PE, 50Hz, 400V /TN -S
PROVOZNIi NAPETI 400/ 230V
e ‘ OVLADACI NAPETI 230V
| ! INSTALOVANY VYKON Pi=12,6 kW
e : SOUDOBOST 0,6
T ‘ VYPOCTOVE ZATIZENI Pp = 7,6 kW
. 4x 14 MODULU | VYPOCTOVY PROUD Ip=13 A
R ’ OCHRANA PRED URAZEM
< e | EL. PROUDEM AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
N~ ;.
| | KRYTI IP 30, tf. ochrany I
e : PRIVOD ZDOLA
e ‘ VYVODY SHORA
‘ \ UMISTENI A.2.02 - KULTURNI SAL
R ’ PROVEDENI OCELOPLECHOVY ROZVADEC POD OMITKU, 3x14 MODULU
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Nize ke Pfistavba a nastavba Domova d (ichodc 0 Korytko  zooréa

projektant FrantiSek Sklenicka
Misto: ulice Petruskova ¢.p.2936/6, 700 30 Ostrava - Zabfeh Vypracoval: FrantiSek Sklenicka

Faze: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), provedeni stavby (DPS) Kontroloval:

Objekt S0.01-02
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Obal ROZVADEC RS-A3, LIST C. 1 Foméc 2XA4
Imény Witk Cujkresu: EL1.01-02.16




