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1. Rozsah projektu.

Projekt fteSi elektroinstalaci osvétleni, zdsuvek a napojeni technologickych zafizeni v objektu
SO 07 (objekt C), pro akci: Piistavba a ndstavba Domova diichodct KORYTKO, Ostrava - Zabfeh.

Projekt je zpracovan na zdklad¢ projektu pro tzemni fizeni, podkladi stavebni ¢asti projektu, svételné
technického ndvrhu, poZadavki ostatnich profesi a pifslusnych CSN, platnych v 09/2012.

Soucdsti této zpravy je soupis vykont piipojovanych zatizeni.

Dokumentace je zpracovana jako projekt pro provadéni stavby.

2. Energetické zajisténi.
Upravy elektroinstalace v 1.NP — 4.NP, budou napojeny na stavajici ptivody k rozvadé&am.
3. Technické reSeni.

Elektroinstalace zahrnuje tpravy v rekonstruovanych ¢astech provoznich prostori v¢. tprav na chodbickach
v predpokojich klientli z diivodu vymeény dvefi.

V téchto prostorech je navrZeno nové osvétleni a zdsuvkové obvody dle pozadavki uzivatele a pozadavka
pro napojeni el. zafizovacich predméth a zatizeni VZT. Obvody nové upravované ¢asti budou napojeny na
nove navrzené rozvadéce. Z téchto rozvadeéct budou napojeny také stavajici svételné a zdsuvkové obvody
pokojt, které jsou napojeny ze stavajiciho rozvadécCe, ktery bude nahrazen novym rozvadécem. V ramci
rekonstrukce budou do stdvajicich rozvadéci R 4, R 6, R 8 a R10, doplnény proudové chranice (25A/B,
0,03A ), na které budou piipojeny vSechny zdsuvkové obvody z téchto rozvadeéct. Stavajici elektroinstalace
je provedena Cu vodici 3x1,5( 2,5)/C

Pro vétrani koupelen jsou v ramci VZT navrZeny odsdvaci ventildtory, které budou napojeny na obvody
osvétleni. Ventildtory jsou navrZzeny s dobéhem po vypnuti osvétleni. Casy dob&hu budou nastaveny
individudln¢ podle pozadavkl provozovatele.

V 1.NP - 4.NP, budou provedeny upravy -elektroinstalace pouze v Cdsti provoznich prostorti.
Elektroinstalace v pokojich zlstane stavajici. Stavajici rozvadéce ve 2.NP — 4. NP budou nahrazeny novymi
rozvadécCi s naplni pro upravy elektroinstalace v téchto prostorech.

Z diavodu vymeény dveti za Sir$i do stavajicich pokoji ve vSech patrech, WC, koupelny a vstupu z chodby
bude nutno ve vétsiné piipadll posunout stavajici vypinace osvétleni. Veskeré vypinace budou nové typu
TANGO v¢. novych pfistrojovych krabic a ptipojovaciho vodice z nejblizsi odbo¢né krabice. Osvétleni
téchto prostor zlstane stavajici.

Osvétleni prostort je navrZzeno zatfivkovymi pfisazenymi svitidly. Svitidla jsou navrzena s elektronickymi
pfedfadniky. Osvétleni je rozdéleno do skupin pro mozZnost odstupfiovaného ovladani. Ovladani osvétleni je
provedeno od vstupii do jednotlivych prostori.

Vybrand svitidla s oznacenim Xn, jsou navrZena s nouzovym modulem pro trvalé sviceni. V piipadé
vypadku el. energie se automaticky zapind nouzovy modul a ziistane v provozu jedna zafivka. Pro tato
svitidla musi byt pfivedeno nevypinané napdjeni. Pro oznaceni unikovych cest jsou navrZzena nouzovéa
svitidla s vestavénym ndhradnim zdrojem s LED podsvicenim piktogramli oznacujicich unikovou cestu.
Nouzovy provoz je navrzen na dobu 1 hod.

Vsechny zdsuvkové obvody budou pfipojeny na proudové chranice, bud’ jednotlivé nebo ve skupinach. Na
proudovy chrani¢ budou pfipojeny také obvody osvétleni v koupelnéch.

Rozvody jsou navrzeny bezhalogenovymi Cu kabely, ulozenymi v podhledech nebo pod omitkou.

V prostorech koupelen je navrzeno ochranné pospojovéni, pfipojené na svorkovnici PE v pfislusném
rozvadéci.

Objekt C domova dichodct je chranén stdvajicim bleskosvodem, ktery je po rekonstrukci asi pred Sesti lety
a je v dobrém stavu a vyhovujici. Pfi rekonstrukci objektu se bude provadét i zateplovani fasady a stfechy.
Proto je nutno pred zapocetim praci na zatepleni provést fotodokumentace stdvajiciho bleskosvodu a po
rekonstrukci provést opétnou montdz tohoto zafizeni dle piivodniho stavu. Veskeré ptichytky a podpéry se
pouziji stdvajici, maximdlné se doplni propojovaci vedent, které by mohlo byt z diivodu zatepleni kratké.

Podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace
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4. Technické udaje.
Proudova soustava : 3 N + PE, stf. 5S0Hz, 400 V/ TN -C- S
Provozni napéti : 400/ 230V
Ochrana pfed urazem el. proudem
pii poruse : samoc¢innym odpojenim od zdroje
( pfed dotykem nezivych ¢ésti ) ochrannym pospojovanim
Dodatkova ochrana : proudovymi chranici
Vnéjsi vlivy
vnitini prostory (mimo sprchy) : normdlni dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3
v predsinich WC s umyvadly
a ve sprchach : nutno dodrzet pozadavky CSN 33 2000-7-701, ed. 2
Prostory s hlediska trazu
el. proudem : norméln{
LEGENDA SVITIDEL
A Zativkové svitidlo vestavné, TS 4x24W/830, IP 20,elektronicky pfediadnik, opticky systém C2 z vysoce

An

B1

Bln

B2

B3

B4

BS

Cn

lesténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vnéjsi svorkovnici BJB, kryci folii miizky,
modul 600 x 600 mm

Zativkové svitidlo vestavné, TS 4x24W/830, IP 20, elektronicky pfedfadnik, nouzovy modul, opticky systém
C2 z vysoce lesténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vnéjsi svorkovnici BJB, kryci folii
miizky, modul 600 x 600 mm

Zativkové svitidlo vestavné, TS 4x14W/830, IP 20, elektronicky ptfedfadnik, opticky systém C2 z vysoce

lesténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vné&jsi svorkovnici BJB, kryci folii mfizky,
modul 600 x 600 mm

Zativkové svitidlo vestavné, TS5 4x14W/830, IP 20, elektronicky pfedfadnik, nouzovy modul, opticky systém
C2 z vysoce leSténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vnéjsi svorkovnici BJB, kryci foli{
miizky, modul 600 x 600 mm

Zativkové ptisazené svitidlo TS 4x14W/830, opalovy kryt, piimé osvétleni, elektronicky pfediadnik,
Zativkové ptisazené svitidlo TS 4x24W/830, opalovy kryt, piimé osvétleni, elektronicky pfediadnik,

Zativkové prisazené svitidlo T5 4x24W/830, ptimé osvétleni, elektronicky pfediadnik, opticky systém C2
z vysoce lesténého hliniku, IP 20

Zativkové prisazené svitidlo T5 4x14W/830, ptimé osvétleni, elektronicky prediadnik, opticky systém C2
z vysoce lesténého hliniku, IP 20

Zativkové svitidlo vestavné, T5 3x24W/830, IP 20 elektronicky ptediadnik, opticky systém C2 z vysoce
lesténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vnéjsi svorkovnici BJB, kryci folii miizky,
modul 600 x 600 mm

Zativkové svitidlo vestavné, TS 3x24W/830, IP 20 elektronicky pfedfadnik, nouzovy modul, opticky systém
C2 z vysoce leSténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vnéjsi svorkovnici BJB, kryci folii
miizky, modul 600 x 600 mm

Zativkové svitidlo vestavné, TS5 3x14W/830, IP 20, elektronicky ptfedfadnik, opticky systém C2 z vysoce
lesténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vné&jsi svorkovnici BJB, kryci folii mfizky,
modul 600 x 600 mm
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Zativkové svitidlo vestavné, TS5 3x14W/830, IP 20, elektronicky pfedfadnik, nouzovy modul, opticky systém
C2 z vysoce leSténého hliniku, dvouokruhové zapojeni, sestava se zdroji, vnéjsi svorkovnici BJB, kryci folii
miizky, modul 600 x 600 mm

Zativkové svitidlo vestavné downlight, IP 20, 1x26W/830, elektronicky pfedifadnik, metalickd miizka
Zativkové primyslové svitidlo prisazené, T8 2x 58W, nouzovy modul, IP 65

Zarivkové primyslové svitidlo pfisazené, T8 2x 36 W, IP 65

Zativkové svitidlo vestavné, IP 65, T8 4x18W/830, IP 65, elektronicky ptedfadnik, prizmaticky kryt, sestava
se zdroji, vné&jsi svorkovnici BJB, modul 600 x 600 mm

Zativkové piisazené kruhové svitidlo sklo ¢ 480 mm, 2x24W, elektronicky predfadnik, IP 43

Zativkové prisazené svitidlo typ TS5 2x24W/830, elektronicky predfadnik, opticky systém C2 z vysoce
lesténého hliniku, IP20

Zativkové ptisazené svitidlo TS5 2x24W/830, elektronicky ptedradnik, opticky systém C2 z vysoce lesténého
hliniku, nouzovy modul, IP20

Zativkové prisazené svitidlo typ TS5 2x14W/830, elektronicky ptedfadnik, opticky systém C2 z vysoce
lesténého hliniku, IP20

Nouzové pfisazené svitidlo typ 1x8W/ TS5, bez piktogramu, pro netrvalé sviceni, nouzovy provoz pii vypadku
el. energie 1 hod

Nouzové pfisazené svitidlo, LED 96cd, pro netrvalé sviceni, piktogram s ozna¢enim sméru uniku, nouzovy
provoz pii vypadku el. energie 1 hod

Nouzové ptisazené svitidlo pro evakuacni osvétleni, dvoustranné, LED 25cd, piktogram s ozna¢enim sméru
uniku, pro netrvalé sviceni, nouzovy provoz pti vypadku el. energie 1 hod

Zativkové piisazené svitidlo, strukturovany plexi kryt, T8 4x18W, elektronicky prediadnik, IP 65

Zativkové ptisazené svitidlo, strukturovany plexi kryt, T8 4x18W, elektronicky piediadnik, s nouzovym
modulem pro trvalé sviceni, doba nouzového provozu 1 hod, IP 65

Zativkové prisazené kruhové svitidlo, opdlovy kryt, elektronicky predifadnik, T16 kruhova 22W/830, 2GX13,
IP 65

Nasténné zarivkové svitidlo 1x14W, opalovy kryt, barva elox, elektronicky ptediadnik, TS5 1x14W/830, IP 20
Vestavné svitidlo LED, 230V, 50Hz/ 4W, kryt asymetricky, 200 x 200 mm

Nasténné zativkové svitidlo pod kuchynské linky TS5 1x13W, se svorkovnici, elektronicky pfediadnik
Vestavné svitidlo 9xLED, 230V, AC, 1,5 W, IP 54

Venkovni sloupkové svitidlo s kompaktni zatfivkou, typ 1x18W, sloupek L = 700 mm, IP 55
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