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- E3 RUPS elektro a VZT — dispozice 1 xA3
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- E5 RUPS pohled VZT 1xA3
Zbynék Horak ELEKTRO  ICO:11549301 ,mobil: +420 602 787 588

Sokolovska 1185, 708 00 Ostrava Poruba mail: zbynek.horak@seznam.cz




HZS MSK Projektova dokumentace Revize : 0

Ostrava CHS Ostrava Zabieh - Zdroj nepretrzitého napajeni RUPS
Realiza¢ni dokumentace stavby

Strana: 3/10

TECHNICKA ZPRAVA

Obsah str.
1 Ugel projektu 4
2 Obsah projektu 4
3 Projekéni podklady 4
4 Pouzité pravni a technické predpisy 4
5 Technické feSeni 5
5.1 Energeticka rozvaha 5
5.2 Popis zafizeni 5
6. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci 10
Zbynék Horéak ELEKTRO 1C0:11549301 ,mobil: +420 602 787 588

Sokolovska 1185, 708 00 Ostrava Poruba mail: zbynek.horak@seznam.cz




HZS MSK Projektova dokumentace Revize : 0

Ostrava CHS Ostrava Zabieh - Zdroj nepretrzitého napajeni RUPS
Realiza¢ni dokumentace stavby

Strana: 4/10

1 Uéel projektu

Na zakladé pozadavku zadavatele je ucelem této projektové dokumentace instalace modulu
nepretrzitého napajeni — Rota¢ni UPS ( RUPS ) o vykonu 250kVA do objektu CHS Ostrava Zabfeh
pro zajisténi bez vypadkového napajeni celkového odbéru CHS, napajeného z transformatoru T1.

Bez vypadkové napdjeni bude zajiStovano v soucinnosti se stavajicim nahradnim zdrojem
elektrické energie — motorgeneratorem o vykonu 350kVA.

Provoz zafizeni bude pIné automaticky pfi poklesu nebo vypadku napéjeni ze sité.

Dle sdéleni provozovatele se nejedna o zdroj napajejici pozarné bezpecnostni zafizeni, ve smyslu
Vyhlasky &. 246/2001 Sb. a neuplatiuji se tak pozadavky CSN 730848.

2 Obsah projektu

Projekt resi:

- Demontaz pavodniho rozvadécée RDG

- Instalaci nového rozvadéce By-Pass RDG
- Instalaci nového rozvadéce RDG

- Nové kabelové trasy

- VZT pro chlazeni RUPS
- PoZadavky na stavebni upravy rozvodny

Projekt neresi:
- Vnitfni vybaveni rozvadé&e RDG ( fe$i dodavatel RUPS )
- Ostatni stavajici nedotéené rozvody objektu

3 Projekéni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byly:

- Pozadavky a jednani se zadavatelem a provozovatelem, e-mailova korespondence.

- Puvodni dokumentace dodana provozovatelem.

- Prohlidka na misté.

- Studie instalace RUPS do objektu CHS z 5.2016.

- Grafy méfeni odb&ru CHS od CEZ.

- Grafy méfeni odbéru CHS s analyzou odbéru od ZCZ.

- Vyjadfeni dodavatele RUPS ohledné energetické bilance a provozu RUPS.

- Technicka feSeni pouzita na stavbach obdobného charakteru.

- Katalogové udaje, obecné platné pfedpisy a normy platné v dobé zpracovani projektu.

4 Pouzité pravni a technické predpisy

- Zakon ¢&. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, o Gzemnim planovani a stavebnim fadu.

- Vyhlaska €. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, o technickych pozadavcich na stavby.

- Zakon ¢&. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu.

- Zakon €. 90/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich
dodavani na trh.

- NV €.118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni NN.
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- NV €.117/2016 Sb., o posuzovani shody z hlediska elektromagnetické kompatibility

- NV E&. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpectnosti prace a technickych zafizeni.

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni.

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. o pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci.

- NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.
- Nafizeni vlady €. 68/2010 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- CSN 332000-1 ed.2 Elektricka instalace NN — zakladni hlediska.

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 zm 1. Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem.

- CSN 332000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadprouddm.

- CSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim piepétim.
- CSN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadprouddm.

- CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zaFizeni.

- CSN 332000-5-52 ed.2 Elektricka vedeni.

- CSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnéni a ochranné vodice.

- CSN 33 2000-5 551 ed.2 Nizkonapétovéa zdrojové zafizeni.

- CSN 33 2000-5-56 ed.2 Zafizeni pro bezpeénostni ugely.

- CSNISO 8528-1 az 9 Stfidava zdrojova soustroji pohané&na spalovacimi motory.
- CSN 34 1610 Rozvod v primyslovych provozovnach.

- CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody.

- CSN 735710 Pozarni stanice a pozarni zbrojnice.

- CSN EN50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich.

5 Technické reSeni
5.1 Energeticka rozvaha

K dispozici je zaznam odbéru elektrické energie od 1.9.2017 do 8.10.2017 s hodnotou i
hodinového maxima, kde je naméfen primér odbéru mezi 50 — 75 kW, s maximy do 110 kW.

Dale je k dispozici graf odbéru od 1.1.2017 do 14.2.20174 s hodnotou % hodinového maxima, kde
je naméren priimér odbéru mezi 70 — 100 kW, s maximy do 130 kW.

Dale byl proveden zaznam odbéru elektrické energie analyzatorem sité dne 4.10.2017.

Po analyze tohoto zaznamu bylo plvodnim dodavatelem RUPS sdéleno, Zze dana RUPS je
schopna plné pokryt spotfebu celé CHS napajené z transformatoru T1 a v soucinnosti s DG zajistit
napajeni v pfipadé vypadku sité, za podminky pfepojeni kompenzace pfed zalohované okruhy.

5.2 Popis zarizeni

Modul nepretrzitého napajeni (MNN) — rotaéni UPS (RUPS)

Pro instalaci bude pouzita repasovana RUPS 250kVA, ktera byla pavodné na IVC NoSovice.

RUPS je po repasi a je odzkouSena dodavatelem.
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Technicka data MNN — RUPS 250kVA

Vstup

Napéti
Rozsah napéti

Uginik

Zkresleni proudovych
harmonickych

Vstupni kmitoCet

Odolnost viéi raziim
Nabéh

Vystup

400 V; AC; 3+N+PE

+10%-15% (programovatelné)
+10%/-10% pro 380 V

0,98 induktivni pfi 100% ohmického zatizeni

2,5% pfi 100% ohmickém zatizeni
4,5% pfi 50% ohmickém zatizeni

50 Hz + 10% max. (programovatelné)
+ 5% (standardni - "default")

vyhovuje normé IEEE 587/ANSI C62.41
1 az 15 vtefin (programovatelny)

Jmenovité napéti

ReZim setrvaéniku
Regulace napéti

Zkresleni napéti
Vystupni kmitoCet
Kolisani

Rozsah uéiniku zatizeni

Pretizeni

Provozni podminky

shodné s napétim vstupu

1 2% jmenovitého napéti, trvaly stav symetrické zatizeni
jednotlivych fazi

1 2% jmenovitého napéti,nesymetrické zatizeni jednotlivych
fazi

+ 5% jmenovitého napéti 100% razoveé zatizeni(béhem4ms)
max. 3%, pIné linearni zatizeni

50 Hz (shodny se vstupni siti )+ 0,2% pfi napajeni z UPS

max. 1 Hz za sec
Rozsah uciniku zatizeni 0,7 induktivni az 0,9 kapacitni

1000% na 10 milisec
500% na 1 sec
200% na 1 minutu
25% na 10 minut

Vnéjsi hlu¢nost
Provozni teplota
Skladovani
Vlhkost

Nadmorska vyska

Emise a odolnost

méné nez 70 dB(A) ve vzdalenosti 1 metr
0°Caz40°C

-25°Caz70°C

5% az 95% (nekondenzujici)

do 1000 metru

dle EN50091-2
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 865 mm
Sitka 1641 mm
Vyska 1981 mm
Hmotnost 2 500 kg
Maximalni kVA 250
Maximalni ekW 200

RUPS umisténi a napojeni

RUPS bude umisténa ve stavajici rozvodné objektu A, vlevo od rozvadéle RHA. V uvedeném
prostoru je kabelovy kanal, ktery ma instalovany pfi¢né ocelové nosniky pro usazeni této RUPS.

Stavebné musi byt upraven prostor pod RUPS tak, aby byl rovny, pevny a unosny pro danou
RUPS.

Stéhovaci trasa bude vedena z venkovniho prostoru pfes vrata hospodaiského vstupu a dale
chodbou do rozvodny. Po celé tase musi byt zajisténo rozlozeni hmotnosti RUPS tak, aby nedoslo
k poSkozeni podlahy.

Po napojeni zajisti pavodni dodavatel RUPS jeji zprovoznéni, zkousSky a uvedeni do systému
napajeni CHS.

RUPS bude upravena pro vizualizaci stavda a SMS branou a signalizaci stavd pomoci SMS.

RUPS bude upravena pro moznost napojeni do datové sité HZS pomoci ETHERNETUu.

Rozvadé¢ By-Pass RDG a Rozvadé¢ RDG

Stavaijici rozvadé¢ RDG bude nahrazen novym rozvadéem By-Pass RDG, ktery bude zajiStovat
pfipadné celkové preklenuti rozvadée RDG a bude umoziovat napojeni Ext.DG v pfipadé nouze.

Rozvadé¢ By-Pass RDG bude upraven pro pfipadné napojeni filtracni tlumivky, pokud by to provoz
pfes RUPS vyzadoval.

Novy rozvadé& RDG bude umistén do rozvodny NN v blizkosti RUPS a bude vyzbrojen jak pro
ovladani stavajiciho DG, tak pro ovladani této RUPS.

Napétova soustava pro DG i RUPS je TN-C.

Dodavka rozvadé&e By-Pass RDG a rozvadéCe RDG je soulasti instalace RUPS. Vnitini vyzbroj
RDG je véci dodavatele instalacnich praci RUPS.

Rozvadé¢ By-Pass RDG musi byt vyroben tak, aby umoznoval napojeni na puvodni kabely
pFivodu sité a plivodnich odvodu zalohovaného napéti do RHA a RHB.

Rozvadé¢ pomocného startu

Soucasné bude instalovan i pivodni rozvadé¢ pomocného startu DG, ktery je navazan na RUPS a
zajistuje podporu startu DG.

Kabelové trasy

Pro napojeni sitového pfivodu do By-Passu RDG budou vyuzity puvodni kabely 3x AYKY
3x240+120 (WL1).
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V plvodni spojovaci skfini MX u rozvadéce RHB budou stavajici pojistky PN3/630A nahrazeny
pojistkami PNA3/400A gG.

Z rozvadéce By-Pass RDG bude napojen novy rozvadé¢ RDG vodi¢i CHBU 3x240+120 (WL1.1),
které povedou v nové kabelové trase mezi rozvodnou NN a strojovnou DG, kdy trasa bude vedena
z &asti pod podhledem, z &asti pod stropem.

Soubézné v této trase bude veden i novy pfivod od DG vodi¢i CHBU 4x240 (WL2).

Odvod zalohovaného napéti z RDG bude veden v téze kabelové trase zpét do rozvadéce By-Pass
RDG, kde bude napojen pfes jisténi na stavajici vyvody 2x AYKY 3x240+120 do rozvadéte RHA
(WL-RHA) a 2x AYKY 3x240+120 do rozvadéce RHB (WL-RHB).

RUPS bude silové napojena z rozvadé&e RDG vodi¢i CHBU 3x240+120 (WL3 - pfivod) a CHBU
3x240+120 (WL4 - vyvod).

SoubézZné v silovych trasach budou vedeny i ovladaci a datové kabely nutné pro provoz jak DG,
tak RUPS ( vypis vodi¢l viz vykres dispozice).

RUPS bude uzemnéna vodi¢em CYA70 na pfipojnici HOP v rozvadéci RHA.

Uprava motorgeneratoru

Vzhledem k zabezpeceni patficného jisténi, bude stavajici hlavni jisti€ na motorgeneratoru
vymeénén za novy s nastavitelnou spousti na Ir=400A, tr=3sec., li=1,4KA.

PFipadné dalsi upravy DG pro spolupraci s RUPS je véci pavodniho dodavatele DG a RUPS, ktery
musi zabezpecit, aby provoz DG byl plné kompatibilni s provozem RUPS.

Dle pozadavku dodavatele RUPS na standard NZ2 (DG+RUPS) bude na motorgeneratoru doplnén
druhy startér a ¢erpadlo pro tlakovani palivového systému DG, pokud to stavajici motorgenerator
umoznuje.

Chlazeni RUPS

Pro chlazeni RUPS budou pouzity stavajici dva otvory v sousednim meziskladu, na které bude
napojeno atypické potrubi VZT a vyménu vzduchu bude zajistovat ventilator v rozvodné NN.

Ovladani bude termostatem vrozvodné NN, ktery bude instalovan a nastaven dle pozadavku
provozu RUPS.

Pro vstup chladného vzduchu do rozvodny bude ve stavajicim okné v rozvodné nahrazena horni
Cast tfemi Zaluziemi, kdy dvé budou zaslepeny a na jednu bude uvnitf instalovana VZT, ktera bude
sméfovat chladny vzduch k podlaze rozvodny.

Dle sdéleni HZS je jak strojovna DG, tak rozvodna NN samostatny pozarni usek, proto do VZT
odvétrani rozvodny NN bude viazena pozZarni klapa mezi rozvodnou a meziskladem.

Stavebni poZzadavky

Pro instalaci RUPS bude nutno provést Ctyfi prarazy pfes zdi pro kabelovou trasu do RUPS a
jeden prliraz pres zed pro vzduchotechniku z rozvodny do meziskladu.

Pro nastéhovani RUPS do rozvodny bude nutno vybourat vstupni dvefe do rozvodny, z diivodu
vySky a Sifky RUPS. Po nastéhovani RUPS budou stavajici dvefe do rozvodny opét zazdény,
vCetné osazeni dfevéného oblozZeni.

Prepojeni kompenzace

Vzhledem k tomu, Ze kompenzace je puvodné silové zapojena na zalohované okruhy v rozvadédi
RHB, bude vzhledem k provozu na RUPS nutno tuto kompenzaci zapojit pfed zalohované okruhy,
pfimo za hl.jisti€ trafa T1.
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Toto bude FfeSeno dopinénim typového fadového odpinace OEZ typu FD2-31/LW 400A na sbérny
vyvodu trafa T1 v 3.poli rozvadé&e RHB (RDO1000), pfed spinac pfi¢né spojky. Do tohoto nového
odpinace budou osazeny pojistky 3x PH1/250A gG.

Z tohoto nového vyvodu, ktery tak bude pfed zalohovanymi okruhy, bude novym kabelem CYKY
3x95+70 napojen puvodni rozvadé¢ kompenzace ( délka trasy v kabelové kanale cca 9 m).

Plvodni napojeni rozvadéCe kompenzace z odpinace QS1.12 bude odpojeno a puvodni kabel
demontovan.

Postupy praci

Po dobu prepojeni nového RDG bude zajisténo napajeni rozvadéct RHA a RHB takto:

RHA bude napojen kabelem ze zdrojového kontejneru HZS do RHA pole 1, na pojistkovy odpinac
pro FV. Pavodni pfivod bude vypnut na hlavnim jisti¢i RHA a zajistén proti zapnuti.

RHB bude napojen spojkou sité z T2 z poj. odpinace QS2.4 do poj.odpinate QS1.14 v RDO1000
pole 2. Spojka bude provedena vodi¢i CYA 3x120 (1m) a do obou poj.odpina¢i budou dodany
pojistky 250-400A.

POZOR - Puvodni privod z RDG je napojen pfimo na sbérny bez moznosti vypnuti !!!
Rozvadé¢ RHB bude proto vypnut po dobu, nez bude plvodni pfivod odpojen bud z rozvadéce

RDG, nebo z rozvadé&e RHB — pracovni postup a zajisténi bezpecného stavu je véci dodavatele
praci.

Predpokladany as pFepojeni rozvadéle By-Pass RDG je cca 8 — 12 hod. (sobota-nedéle) — nutno
pfedem dohodnout s HZS.
Pfi tomto pfepojovani budou kratkodobé vypadky napajeni HZS.

Po ukonéeni napojeni nového rozvadéce By-Pass RDG bude sitové napajeni CHS zajisténo pres
By-pass RDG (QS1.2) a plivodni nahradni zdroj DG bude napojen na Externi vstup (QS1.4)
provizornimi vodici.

V pfipadé vypadku sité bude DG startovan ru¢né a po odpojeni QS1.2 a sepnuti QS.1.4 bude
schopen napajet okruhy CHS.

Toto ,ruCni ovladani zaskoku v pfipadé vypadku sité bude do doby zprovoznéni nového RDG a
RUPS (odhad cca 7 dni ).

Bezpecénost pfi montazi a provozu

Montaz elektrickeho zafizeni smi vykonavat kvalifikovaneé osoby, za dodrzeni bezpecnostnich
predpisu, pfedevsim CSN EN 50110 ed.3, dalSich souvisejicich CSN, predpist a pokyn( vyrobce.

Pfi provozu musi provozovatel pfiméfené seznamit osoby, které budou el. zafizeni uzivat z
bezpeénostnimi pfedpisy, s ndvody k obsluze nebo s pokyny k uzivani el. zafizeni.

POZOR - Pri napojovani kabelu sité i zalohy, spojek apod. se musi dodrZet nejen sled fézi,
ale i poradi fazi shodné s puvodnim napojenim — NUTNE !

Poznamka:

Pro vlastni realizaci stavby, prepojovani silovych kabeld, pro zkousky a vlastni zprovoznéni
celého systému musi byt vypracovan technologicky postup a casovy harmonogram, tak
aby nebyl narusen stavajici provoz, mimo dobu stanovenou provozovatelem.

Technologické postupy musi byt schvaleny provozovatelem pred zapocetim praci.
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Po skonceni montaze, pfed uvedenim do provozu, je nutné provést vychozi revizi.

U provozovanych zafizeni je provozovatel povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi v
predepsanych Ihutach, dle CSN 331500.

Zkous$ky a uvedeni do provozu

Pfed provonénim musi byt provedeny potfebné zkousky, tak aby byla ovéfena funk&nost celého
systému a po zprovoznéni mohla byt provedena pouze ,ostra" zkouska.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni veSkerych stavebnich praci je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména Zakon 309/2006 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Nafizeni viady 68/2010 Sb. kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci.

Montéaz nahradniho zdroje a RUPS mohou provadét pouze kvalifikovani a prosSkoleni pracovnici.
Soucasti dodavky RUPS a rozvadéfe RDG musi byt navod na obsluhu a udrzbu v ¢eském jazyce.
Pro obsluhu RUPS budou ureni pracovnici provozovatele, ktefi budou zaskoleni dodavatelem.

Pokud pfi vlastni stavbé bude vznikat odpad, musi byt s timto odpadem nakladano v souladu
s ustanovenimi zakona o dopadech, v€etné pfedpisu vydanych k jeho provadeéni.

Ve strojovné DG a rozvodné NN musi byt udrzovan pofadek a Cistota.
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