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Stupeit dokumentace: provadéni stavby
Dokumentace pro provadéni je zpracovana v souladu s vyhlaSkou 146/2008 Sb. , ptiloha 9

2. Technicky popis navrhovaného Feseni
2.1.10 05.1 — Nové mistni komunikace III. tfidy ( vozidlové )

V ramci dopravniho feSeni projektu predklddaného ke stavebnimu fizeni byla navrZena jak
novd mistni komunikace vcetn¢ vedeni trasy a Sitky, tak parkovisté, autobusovd a
trolejbusova smycka, zastdvkové pruhy  a chodniky pro pesi. Tento projekt rozpracovava
dokumentaci v podrobnostech potiebnych pro provedeni stavby ( vytyCeni ve stitnich
soufadnicich a vyskové feseni ). U automobilové dopravy bude pievazovat doprava vozidly
hromadné dopravy po prodlouzeni linek MHD na novou smycku ( autobusy a trolejbusy ),
dile doprava osobnich automobilt a lehkych nédkladnich aut do hmotnosti 3,5 t pro
zasobovani Komunitniho centra. .

Projektovana komunikace se stane budouci novou komunikaci v daném tzemdi, kterd ve
vyhledu pfevezme dopravni zatéZ pro hromadnou dopravu v souvislosti s likvidaci smycky
trolejbusti a autobust na ul. Sokola Timy a jejim pfemisténi do prostoru nového budouciho
pfestupniho termindlu s t€snou vazbou na tramvajovou dopravu na ul. 28. f{jna. Z toho
divodu je nutné, aby se tato komunikacni vétev prednostné dobudovala v celém rozsahu od
napojeni na ul. Sokola Tmy, po napojeni na ulici Klostermannovou, véetn¢ tseku casti ulice
Klostermannovy az po vyusténi na ul. 28. fijna..

Zacatek projektované komunikace je na hran¢ MK ul. Sokola Timy v km 0,000 a je
ukoncend v misté napojeni na hranu ul. Klostermannovou. Celkova délka je 287,25 m.

Jednd s o komunikaci dvoupruhovou, obousmérnou , §itky 7,0 m mezi obrubniky.

Zakladni §itka komunikace 7,00 m je roz$ifend o zastivkové pruhy a odstavné ( parkovaci )
pruhy. V km cca 0,2000 je vlevo situovdna novd smycka pro konecnou zastivku a otadceni
autobusii a trolejbusti. Smycka bude provozovéina jednosmérné dle dopravniho znaceni.
Komunikace je ve smycce rozSitend na 10,0m, resp. 11,0 m, aby bylo mozné i odstaveni
vozidel DPO a.s. na smycce. V trase dneSni ulice Maritkovy je novad projektovand
komunikace propojena s ulici 28. fijna. Toto propojeni se navrhuje jako jednosmérné , které
umozni pouze pravé odboceni z ulice 28. fijna od centra mésta, tak piipadné¢ umozni
realizovat levé odboceni autobustt DPO a.s. od Poruby ( neni souc¢ésti tohoto objektu ).
Byval4 ulice Lesni bude od napojeni na ulici 28. fijna provozovana jako slepa pouze pro
obsluhu restaurace a piijezd k autobazaru. ( délka cca 25 m ), bude slepd a opatiena
obratis$tém na ukor chodniku, které bude provedeno ze zaimkové dlazby jako prtilehly chodnik,
ale tl. 80 mm. Obratisté bude lemovano reliéfni dlazbou Cervené barvy.

V koncovém useku projektované komunikace pted vyusténim na ulici Klostermannovu je
vlevo situovdno parkovisté pro osobni vozidla o poctu 11 kolmych stani. Kromé tohoto
parkovisté je cca v km 0,120 vpravo navrZzeno podélné parkovaci stani pro 7 vozidel , z toho
dvé stani jsou vyhrazeny pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu.

V projektovaném useku komunikace jsou navrZzeny 4 zastdvky ( dvé v kfiZovatce s ulici
Sokola Tumy) s délkou ndstupni hrany 22 m a dvé kone¢né na smycce s délkou ndstupni
hrany 37 m. Zastdvky na smycce budou vybaveny pfistfesky pro cestujici, které jsou vSak
soucasti objektu 10 05.3.

Podél projektované komunikace jsou po obou strandch navrZzeny chodniky pro pési a dsek
cyklistické stezky vlevo podél pateini komunikace v dseku od ul. S. Timy po ul. Matitkovu.



Cyklisticka stezka byla do projektu zatazena dodatecné. Chodniky a stezka jsou soucasti
objektu 10 05.2.
Vyskové feSeni komunikace respektuje projektované vysky vstupti do Komunitniho centra.

Piteini komunikace bude provedend v celé konstrukci vozovky . Udaje pro navrh konstrukce
vozovky dle TP 170:

- tfida dopravniho zatiZeni III

- ndvrhové uroven poruseni D1

- katalogovy list D1 — N - 2 ve skladbé :

- asfaltovy beton pro obr. vrstvy ACO 11+............... 40 mm CSN 736121

- spojovaci postiik z kat. asf. emulze PS — E 0.20 kg/m2......... CSN736129

- asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 16+.............. 60 mm CSN 736121
- spojovaci postiik z kat. asf. emulze PS — E 0.20kg/m2......... CSN 736129
- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+......... 90 mm CSN 736121
- Stérkodrt’ 0 — 32 SDA.....cco.c. 200 mm CSN 736126
- Stérkodrt’ 0 — 32 SDA....cco.... 150 mm CSN 736126
Celkem min 540 mm

Min . hodnota modulu pfetvarnosti je dle CSN 721006 na komunikaci poZadovana podle
TP170 45 Mpa, na chodniku 30 Mpa.

Podél okraje komunikace vlevo v konci dpravy je navrZzeno kolmé stini pro osobni vozy
v poctu 11sténi ze zdmkové dlazby ve skladbé :

- zdmkova dlazba (LoketSedy )..................... 80 mm CSN 736131
- loZe z drobného drceného kameniva .............. 40 mm CSN 736131
- 2xS8térkodrt’ 120 (0=32) oovviiiiiiien 240 mm CSN 736126
Celkem ..o 360 mm

Stejnou skladbu ma parkovist€ podélného stani v km cca 0,120 vpravo.
Parkoviste je upnuto do obrubnikd BO 10/20 v betonovém lozi.
Pro dosaZeni modulu deformace je v projektu uvazovdno se sanaci plan¢€ netfidénou struskou
v t1.0,3m a to materidlem zrnitosti 0 — 125 ( krom¢ useku komunikace , ktery je v nasypu ).
Tento nasyp miiZe byt bude proveden z netfidéné strusky. Podle geologického priizkumu se
pohybujeme v mistech nesourodych navazek neznamé ulehlosti respektive jil prachovity
(rozbtidavy, nebezpecné namrzavy). V piipadé, Ze navazky budou ulehlé a budou spliiovat
pozadovany modul pfetvarnosti 45 MPa bude mozno od vymény plan€ upustit. Konstrukce
vozovky bude upnuta do kamennych obrubnikd OP6 15/25 a dvou tadka kostek 10/10
osazenych do betonu tf. B10 s betonovymi bo¢nimi opérkami. Zvyseny obrubnik bude mit
prevyseni 0,15m nad vozovku a v mistech mozného pohybu télesné postizenych ( pfechod pro
pesi a mist pro prechdzeni ), bude sniZzen na 0,02m. Piechod bude vybaven reliéfni dlazbou
cervené barvy a to jak varovny ( §itka 400 mm ), tak signalni pas Sitky 800 mm..

Usek budoucich zastivek MHD bude osazen obrubniky bezbariérovymi HK — P
s vySkou ndstupni hrany 200 mm. Konstrukce zastavkovych pruhii bude provedend s krytem
cementobetonovym podle TP 170 konstrukce D1 — T — 2 (ndvrhova trovent poruseni D1,
ttida dopravniho zatizeni IV) bude nésledujici konstrukce :

- cementovy beton CB II 200 s vlozkou se svatované sit€ ( 2X).................. 200 mm
- mezerovity beton SI ... 150 mm
-Sterkodrt 0 — 32 SD A oo 250 mm

Celkem 600 mm



(%

Podél nastupni hrany se provede kontrastni pds Cervené barvy z hladké dlazby Sitky 400
mm.

Komunikace je odvodnénd prostfednictvim 19 kusii uli¢nich vpusti, které se napoji na
projektovanou kanalizaci v ramci IO 07. Vpusté a piipojky od vpusti po napojeni na
kanalizaci jsou soucdsti tohoto objektu a jsou provedeny z potrubi PVC DN 150 uloZené v
piskovém loZi a obsyp proveden piskem 30 cm nad horni okraj potrubi.

2N 2

Silni¢ni plan je odvodnéna podélnou drendzi PVC 90, napojenou do uli¢nich vpusti
3. Vyhodnoceni prizkumu a podkladua

Pro projekt komunikace nebylo nutné zajisténi zvlaStnich prizkumi, kromé prazkumu
prabéhu stavajicich siti a geologického prizkumu, na zdklad¢ kterého byla do projektu
navrZena sanace pling..

4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Projektové prace nové komunikace byly jednak koordinovdny s ostatnimi objekty stavby,
pfedevsim s objektem kanalizace , troleji a soucasné se stavbou Komunitniho centra, se
kterym je severni okraj komunikace v tésném kontaktu.

5. Rezim povrchovych vod , zasady odvodnéni

Systém odvodnéni je navrZen prostfednictvim ulicnich vpusti, které jsou napojeny do
projektované kanalizace, obj. 10 07 — Kanalizace vefejna. Jednd se odvadéni max. 90,9 1/s
destové vody do kanalizace, z celé projektované komunikace a autobusové smycky. Soucasti
odvodnéni jsou i kanalizaéni piipojky od jednotlivych vpusti do kanalizace projektované
v rdmci objektu 10 07.

6. Navrh dopravnich znacek , dopravnich zarizeni

6.1. Definitivni dopravni znaCeni bylo navrZeno a projedndno v ramci projektu pro SP
s Policii CR a orgény stétni spravy. Zahrnuje cely rozsah projektu, véetné objekti 10 05.1 a
10 05.2 ( chodniky a cyklostezka ) a taktéz ¢ast ulice Klostermannové po vyusténi na ul. 28.
fijna. Tyka se to jak svislého znaceni, tak vodorovného znaceni. Svislé znacky podél ulice
Maratkovy budou zavéSeny na sloupku s vyloZznikem, jelikoZ jsou od okraje ulice Matatkovy
vzdaleny 4,0 m. Vyska spodniho okraje znacky nad chodnikem bude 2500 mm.

6.2. Prechodné dopravni znaceni vychazi zetap vystavby dle POV a postupu stavby
s ohledem na provoz a vyluky provozu MHD a déle na prekopdvky komunikaci a z toho
vychdzi tato etapovost.

1. etapa — Piekop ulice Novoveské pro pokladku tvarnicové traté napdjeciho kabelu z ménirny
, ptekop bude proveden po polovinidch, pfechodné DZ pro polovinu znaceni se osadi a
zdemontuje a totéZ znaceni se osadi a zdemontuje pro druhou polovinu vozovky.

2. etapa — Napojeni kanaliza¢ni pifipojky z ménirny na kanalizaci OVAK a.s. v ulici
Novoveskd, dojde k omezeni poloviny komunikace



3. etapa — Prekop ulice Klostermannové pro pokladku tvarnicové traté napajeciho kabelu ,po
polovinich

4.a etapa — Piekop ulice S. Tumy pro napojeni kanalizace na sit OVAK a.s. , s dplnou
uzavérou vetejné dopravy na ulici S. Timy, provoz MHD bude probihat bez omezeni a bude
veden po stavajici smyCce mimo ulici S. Tamy, =za vylouceného provozu trolejbusové
dopravy, pouze autobusy. Pfedpokladana délka tiplné uzavéry cca 3 — 4 dny

4.b. etapa — Obnoveni vefejného provozu po ulici Sokola Timy a realizace dseku vyustén{
pateini komunikace a jeji napojeni na ulici S. Timy, vCetné kanalizace a ptelozek troleji.

5. etapa — Napojeni ulic Maritkovy a Lesni na ulici 28. fijna , pouze omezeni ( ziZeni )
prabézného jizdnitho pruhu na ulici 28. fijna o 1,0 m a pfevedeni chodcii na druhou
stranu.ulice 28. fijna

6., 7., 8. etapa — Realizace ulice Klostermannovy

Z divodu realizace rekonstrukce ulice Klostermannovy a s ohledem na zaji§téni provozu do
jiz provozovaného Komunitniho centra a objektu CASIN jednak od ulice 28. fijna a jednak od
ulice Sokola Timy, je nutné rozdé¢lit stavbu ulice Klostermannovy na etapy takto :

- 6. etapa ( stfedni tsek ) se bude realizovat mezi ulicemi Matdtkova — Holasova . Po tuto
dobu bude Komunitni centrum pfistupné od ulice Sokola Tumy, objekt CASIN bude
piistupny od ulice 28. fijna.

- 7. etapa usek Klostermannové se bude realizovat od ul. 28. fijna po ul. Matfatkovu. Objekt
CASIN bude piistupny po stavajici Klostermannnovy zulice S. Timy , autobazar a
zasobovani restaurace na ulici Lesni bude pfistupny uZ z ulice 28. f{jna, to znamend, Ze ul.
Lesni musi jiz byt v tomto Case uZ realizovana.

- 8. etapa usek Klostermannovy od ul. Sokola Timy — Halasova , po dobu rekonstrukce bude
provadénd v dob€ az bude piijezd po ulici Klostermannové uzZ umoZnén z ulice 28. fijna aZ po
ulici Halasovu

7. ReSeni stavby pro osoby se sniZenou schopnosti orientace a pohybu

Projekt fte$i pozadavky vyplyvajici z vyhlasky 398/2009 Sb. pro osoby se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace, coZ je uplatnéno jednak pro navrh parkovacich stini, jednak
realizaci varovnych past a signdlnich past v mistech prechodii pro pési a mistech pro
pfechdzeni. Varovné a signdlni pdsy jsou navrZeny z Cervené reliéfni dlazby, stejné jako
hmatny pas mezi cyklistickou stezkou a chodnikem. Vsechny bezbariérové upravy budou mit
naslap 20 mm a varovné a signalni pasy budou reliéfni dlazby cervené barvy. Kontrastni pas
podél ndstupni hrany zastdvek potom bude z dlazby hladké, ale barevné odliSné od povrchu
dlazby chodniku . Vyska néstupni hrany zastidvek je 200 mm.

V Ostravé leden 2013
Vypracoval Pokorny Jifi
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_ SOUPIS VYMER PRO OBJEKT )
10 05.1 NOVE MISTNi KOMUNIKACE IIL TRIDY ( VOZIDLOVE)

. Plocha komunikace s Zivicnym krytem ( ACO 11+ tl. 40 mm )

Pl =3634,4 m2

. Plocha stérkodrté tl. 150 mm

P2 =3586,6 m2

. Plocha stérkodrté€ tl. 200 mm

P3 = 4200,2 m2

. Frézovan{ stdvajiciho povrchu vozovek v tl. 100 mm

Ul Lesni 65 x 5 m =325 m2
Ul. Maratkova 65 x 5 =325 m2
Ul. Halasova 25x5 =125 m2

. Délka obrubniku a dvou tad kostek, kamenny obrubnik OP6 15/25 + 2 fady kostek = 963 m
. Délka obrubniktt HK 600/330 == 8 ks

. Délka obrubniktt HK 600/310 = 8 ks

. Délka obrubnikt ptimych HK 600/310 — 330 = 121 ks

10.

Plocha cementového (superplastifikovaného) betonu = 403,6 m2

. Dlazba zdmkova tl. 80 mm = 333 m2 ( parkoviSte )

Zemni price vykopy pateini komunikace = 4695 m3

Nasyp z netiidéné strusky = 520 m3

Uprava plané se zhutnénim = 5667 m2

Podélna drendZ DN 100 =724 m

Rezanf asfaltu tl. 100 mm = 140 m

Odvodnéni PVC DN 150 dle vykr. €. B9 v¢. zemnich praci

Svislé dopravni znaceni podle vykresu B11 ( 4 ks sloupkll opatfit konzolou na zavéSeni

znacky s vylozenim 1500 mm.

19
20

. Vodorovné dopravni znaceni podle vykresu B11
. Bourani betonu( stav. smycka ) v€etné vybourdni podkladnich vrstev

Beton 30,0 x 15,0 x 0,20 =90 m3
Podkladn{ vrstvy 30,0x 15,0 x 0,40 =180 m3

21
22

Sa

. Vybourani obrubnikid =593 m
. Ohumusovani a zatrdvnéni 625 m2 v tl. 0,15 m , ndsledné kropeni, hnojeni a idrzba

nace plané = pol. 4 + pol.10 + pol. 11 = 4936,8 m2 x 0,30 m = 1481 ,0 m3 - vykop a totéz

ndvoz strusky se zhutnénim.



B. STAVEBNI CAST
TECHNICKA ZPRAVA
K projektu pro provadéni stavby
,, Pfestupni uzel Hulvéky — 1. etapa,,

10 05.2 Nové mistni komunikace IV. tFidy ( pési)
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1. Identifika¢ni Gdaje
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Misto stavby: Ostrava

Katastralni uzemd: Zabieh - Hulvéaky

Kraj: Moravskoslezsky

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava

Zastoupen : ing. Petr Kajnar , priméator mésta

IC:

Projektant: Projekéni kancelat VIAPROJEKT s.r.o.
Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vitkovice

IC: 25350323

Ing. Jiti Pokorny — jednatel spole¢nosti, autorizovany inZenyr v
oboru dopravni stavby, ¢.1100496

Stupent dokumentace: Provédeéni stavby
Dokumentace pro SP je zpracovdna v souladu s vyhlaSkou 146/2008 Sb., ptiloha ¢.9

2. Technicky popis navrhovaného ieSeni
2.1.10 05.2 — Nové mistni komunikace I'V. tiidy ( pesi )
V ramci dopravniho feSeni projektu predkladaného ke stavebnimu povoleni byla navrZzena jak

nova mistni komunikace, zafixovani jeji trasy, $itky, tak parkovist€¢ a soucasné chodniky pro
pesi podél nové komunikace, nastupisSté na zastdvkach, vcetn¢ plochy pod pfistfesky pro



cestujici.. Dodate¢né do projektu v rdmci provadéni stavby byla zatazena jeSt¢ cyklistickd
stezky v useku mezi ulicemi S. Tamy a ul. Maritkovou a to po levé stran¢ paterni
komunikace .

Podél projektované komunikace jsou po obou strandch navrZzeny chodniky pro pési, nastupisté
pro cestujici a plochy pod piistiesky pro cestujici .

Konstrukce chodniki :

- zamkova dlazba Loket Sedé barvy ........................ 60 mm CSN 736131
- loZe z drobného drceného kameniva ..................... 40 mm CSN 736131
S StErkodrt 0-32. ..o, 150 mm CSN 736126
CelKem ..o 250 mm

%

Obrubniky jsou podél chodnikli betonové 5/25 v betonovém lozi, Sitka chodniku je 2,0 m,

v mistech nastupist’ pak 3,0 m...

Dile je soucasti tohoto objektu tsek cyklistické stezky vlevo podél pateini komunikace mezi
ulicemi S. Tamy a Matatkovou.

Stezka ma nasledujici konstrukci:

- asfaltovy beton ( ¢erveny ) ACO 8 CH 70/100............... 50 mm CSN 736121
S TECYKIAL oo 50 mm
= SEEIKOAIT 0-32..ciiieicieecece e 150 mm CSN 736126
Celkem 250 mm

(%

Obrubniky budou betonové 5/25, §itka stezky je 2,0 m pokud je oddélend od komunikace
zelenym pasem a 2,50 m pokud pfiléhd pfimo k silnicnimu obrubniku..

Cast chodnikové plochy na néstupiiti smyéky bude slouZit jako obrati§té uslepené ulice Lesni.
Toto obratisté se provede ze zdmkové dlazby tl. 80 mm, konstrukce shodnd jako parkovisté,
resp. vjezd do restaurace . To znamena :

- zamkovadlazba ... 80 mm CSN 736131
- loZe z drobného drceného kameniva .............. 40 mm CSN 736131
- 2xS8térkodrt 0 =32 250 mm CSN 73 6126
Celkem ..o 370 mm

3. Vyhodnoceni prizkumu a podklada

Pro projekt chodnikli nebylo nutné zajisténi zvlastnich prizkumd, kromé prizkumu pribéhu
stavajicich siti .

4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Projektové prace nové komunikace a chodnikli byly jednak koordinovany s ostatnimi objekty
stavby, predevs$im s objektem kanalizace , troleji a soucasné se stavbou Komunitniho centra,
se kterym je severni okraj komunikace v t€sném kontaktu.

5. Rezim povrchovych vod , zasady odvodnéni

Systém odvodnéni je navrZzen prostfednictvim ulicnich vpusti, které jsou napojeny do
projektované kanalizace, obj. 10 07 — Kanalizace jednotna. Jednd se odvadéni max. 90,9 1/s
destové vody do kanalizace, z celé projektované komunikace a chodnikt, véetné autobusové
smyCky. Soucdsti odvodnéni jsou i kanalizaéni ptipojky od jednotlivych vpusti do kanalizace
projektované v ramci objektu 10 07. Vpusté a ptipojky jsou zahrnuty v objektu 10 05.1.



6. Navrh dopravnich znacek , dopravnich zafizeni

Jak svislé, tak vodorovné znaceni stezky je feSeno v celkové situaci definitivnitho dopravniho
znaceni a to jak vodorovného, tak svislého. Situace definitivniho znaceni je spolecnd jako pro
komunikace, tak pro cyklostezku a chodniky a je ptiloZena v objektu 10 05.1.

7. ReSeni stavby pro osoby se sniZenou schopnosti orientace a pohybu

Projekt fte$i pozadavky vyplyvajici z vyhlasky 398/2009 Sb. pro osoby se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace, coZ je uplatnéno jednak pro navrh parkovacich stani, jednak
realizaci varovnych pasi a signdlnich past v mistech pfechodii pro pési a mist pro
prechdzeni. Varovné pasy §. 400 mm a signdlni pasy §. 800 mm jsou navrzeny z reliéfni
cervené dlazby. Ddle pak na nastupiStich MHD se provedou podél nastupni hrany kontrastn{
pasy z hladké cervené dlazby $itky 300 mm .Mezi cyklistickou stezkou a chodnikem je

(%

navrzen hmatny pas z reliéfni Cervené barvy Sitky 300 mm a podél ného je poloZen vodici
hladky pas $itky 100 mm ze Zluté dlazby bliZ ke stezce , ale na dkor $itky chodniku. Hmatny
pas a vodici pas se ulozi spolecné do betonového loze z titulu pokladky asfaltového betonu

stezky.. VSechny bezbariérové ipravy budou mit naslap 20 mm.

V Ostravé leden 2013
Vypracoval Pokorny Jifi,



SOUPIS VYMER PRO OBJEKT o
10 05.2 NOVE MISTNI KOMUNIKACE IV. TRIDY ( PESI)

. Plocha chodnikti ZD tl. 60 mm = 2809 m2
. Plocha chodnika ZD tl. 80 mm ( vjezd a obratisté u restaurace ) = 24 m2
. Plocha cyklistické stezky = 489 m2
. Plocha varovnych a hmatnych pasu ( reliéfni ¢ervend dlazba ) = 78,6 m2
. Plocha signdlnich past ( reliéfni ¢ervend dlazba ) = 90,0 m2
. Plocha kontrastnich pasti podél nastupnich hran ( cervend hladkd ) =
(2x37m)+(2x22,0m)= 118 mx 0,30= 35,41 m2
. Vodici pés sitky 10 cm Zluté barvy =dl. 192,0 m x 0,10 = 19,2 m2
9. [jprava plang se zhutnénim ( stezkou a chodnikem )
Pol. 1,2,3 =3322 m2 x 1,20 ( rozsiteni ) = 3986 m2
10. Obrubnik chodnikovy 5/25 =1150 m
11. Rozebrani dlazby chodniku ze ZD podél komunitniho centra 65,0 x 2,0 m = 130 m2

NN AW =

-



B. STAVEBNI CAST

TECHNICKA ZPRAVA

K projektu pro provadéni stavby

»» PFestupni uzel Hulvaky - 1. etapa,,

10 06.1 Rekonstrukce mistnich komunikaci ul. Klostermannova a ul. Lesni

Seznam piiloh :

B1. Technicka zprava

( Oprava prosinec 2013 )

B2. Situace na podkladé pozemkové mapy

B3. Situace stavby

3%

B4. Vzorovy piicny tez Typ VI

3%

BS. Vzorovy pfi¢ny tez Typ VII

B6. Podélny profil

B&. Ptechodné DZ Klostermannova — 6. etapa
B9. Ptfechodné DZ Klostemannova - 7. etapa
B10.Pfechodné DZ Klostermannova — 8. etapa

1. Identifika¢ni adaje
Nézev stavby:

Misto stavby:
Katastralni uzemd:
Kraj:

Stavebnik:
Zastoupen :

IC :

Projektant:

~

IC:

Stupent dokumentace:

Prestupni uzel Hulvéky , 1. etapa

Ostrava

Zabieh - Hulvéaky
Moravskoslezsky

Statutdrni mésto Ostrava

ing. Petr Kajnar , priméator mésta

Projekéni kanceldt VIAPROJEKT s.r.o.

Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vitkovice

25350323

Ing. Jiti Pokorny — jednatel spole¢nosti, autorizovany inZenyr v
oboru dopravni stavby, ¢.1100496

Provadéni stavby

Dokumentace pro SP je zpracovdna v souladu s vyhlaSkou 146/2008 Sb., ptiloha €. 9

2. Technicky popis navrhovaného ieSeni

2.1. 10 06.1 — Rekonstrukce mistnich komunikaci ul. Klostermannova a ul. Lesni



Ulice Klostermannova ma svij pocitek na hrané ulice 28. fijna . Tato komunikace je
v podstaté rekonstrukce stivajici MK ulice Klostermannovy a je rozdélend v dokumentaci na
dva useky, resp. dva objekty oba s celkovou vymeénou celé konstrukce vozovky , ale ve dvou
Sitkovych parametrech.

10 06.2. v useku 28. fijna — az po vyusténi nové pateini komunikace na ulici Klostermannovu
( délka cca 84 m, ) v §ifce 6,0 m , coZ je usek , ktery bude provozovéan v budoucnu i MHD.

IO 06.1 je navrzen s rozsifenim komunikace v dalsim useku ul. Klostermannovy az do
konce tpravy ( po ulici Halasovu ) je komunikace navrZzena v $ifce 5,50 m a tento tsek je
ukoncen jako slepy. Konstrukce vozovky obou tsekil jsou v nasledujici skladbé podle TP170,

D1 — N -2 navrhova droven poruseni D1, tfida dopravniho zatiZeni IV.

- asfaltovy beton pro obr. vrstvy ACO 11+............... 40 mm CSN 736121

- spoj. postiik z kat. asf. emulze PS-E 0.20 kg/m2....... ........... CSN 736129
- asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACP 16+................ 110 mm CSN 736121
- §térkodrt 0 —32 SDa...........coeeeiiiiiiiiieeeee e, 150 mm CSN 736126
- §térkodrt’ 0 =32 SDb....ooeviiiiiiiiiiiicee 150 mm CSN 736126
CelKem ..o 450 mm

Komunikace ma jednostranny pticny spad ,je upnutd do kamennych obrubniki OP6 15/25 s
pridlazbou z jedné fady kostek. Levostranny obrubnik je zapustény do trovné okraje vozovky
pro moZnost svedeni vody do terénu, pravostranny obrubnik je pfevySeny o 15 cm.

Podél levého okraje ul. Klostermannové jsou v krajnici osazeny smérové kiily plastové po
15,0 m.

Soucasti rekonstrukce komunikaci je navrZend i sanace pldné vozovky vrstvou kameniva v tl.
300 mm zrnitosti 0 — 125 v pfipad¢, Ze bude potiebnd, to je, Ze nebude dosaZeno na plini
modulu deformace 45 MPa..

Soucdasti tohoto objektu je i rekonstrukce dseku ulice Lesni od ulice 28. t{jna po vjezd do
autobazaru. Jedna se o kritkou slepou komunikaci v délce 26,0 m a §ifce 5,0 m , coZ odpovida
dne$nim parametrim. Rovnéz zde jsou navrZzeny kamenné krajniky s jednou fadou kostek.
Vozovka tohoto tseku ma konstrukci vozovky shodnou jako komunikace v 10 05.1 :

- tfida dopravniho zatiZenf III

- nédvrhové uroven poruseni D1

- katalogovy list D1 — N - 2 ve skladbé :

- asfaltovy beton pro obr. vrstvy ACO 11+............... 40 mm CSN 736121
- spojovaci postiik z kat. asf. emulze PS — E 0.20 kg/m2........ CSN736129

- asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 16+.............. 60 mm CSN 736121
- spojovaci postiik z kat. asf. emulze PS — E 0.20kg/m2......... CSN 736129
- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+......... 90 mm CSN 736121
- Stérkodrt’ 0 — 32 SDA.....cccec.. 200 mm CSN 736126
- Stérkodrt’ 0 — 32 SDA......ccuu.. 150 mm CSN 736126
Celkem min 540 mm

Min . hodnota modulu pietvérnosti je dle CSN 721006 podle TP170 45 MPa
Také u tohoto dseku je navrzend sanace plané v tl. 300 mm.

3. Vyhodnoceni prizkumu a podkladi

Pro projekt komunikace nebylo nutné zajiSténi zvlastnich prazkumt, kromé prizkumu
prubéhu stavajicich siti .



4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Projektové prace komunikace ul. Klostermannova byly jednak koordinovany s novou mistn{
projektovanou patetni komunikaci a soucasné se stavbou Komunitniho centra, se kterym
ulice Klostermannova soused;..

5. Rezim povrchovych vod , zasady odvodnéni

Systém odvodnéni je navrzen shodné s dnesnim stavem, to je jednostrannym piicnym spadem
pfes zapustény obrubnik do okolniho terénu, pokud se tyka ulice Klostermannové. Pokud se
tyka ulice Lesni bude odvodnéna piicnym spadem ke vpusti VP 15, kterd je navrZend v misté
stavajici vpust¢ a bude napojend na stavajici kanalizaci, pii tomto napojeni je moZno vyuZzit i
stavajici kanalizacni ptipojku. Tato vpust je zahrnutd v rozpoctu objektu IO 05.1.

6. Navrh dopravnich znacek , dopravnich zafizeni

Na ulici Klostermannové v useku od ulice 28. fijna aZ po napojeni pateini komunikace je
navrzeno svislé i vodorovné dopravni znaceni. Jedna se o usek , ktery bude provozovan i
MHD. Toto dopravni znaceni je soucdsti celého komplexu dopravniho znaceni v rdmci
objektu 10 05.1.

7. ReSeni stavby pro osoby se sniZenou schopnosti orientace a pohybu

V ramci projektu rekonstrukce ulice Klostermannovy nejsou poZadavky na feSeni vyplyvajici
z vyhlaSky 398/2009 Sb. pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a orientace, az na tsek
ulice Lesni, kde jsou navrzeny varovné pdsy na vjezdu do autobazaru a na chodnicich podél
ulice 28. fijna . Tyto dpravy jsou vSak soucasti objektu 10 05.2, coz jsou chodniky pro pé&si..

V Ostrave leden 2013
Vypracoval Pokorny Jiif,



SOUPIS VYMER PRO OBJEKT )
10 06.1 REKONSTRUKCE MISTNICH KOMUNIKACI UL
KLOSTERMANNOVE A LESNI

1. Plocha komunikace projektovand ul. Klostermannova
Pl =1261,3 m2
2. Plocha komunikace projektovand ul. Lesn{
P2 =136,5 m2
3. Délka projektovaného tseku ul. Klostermannové
DI =2155m
4. Délka projektovaného dseku ul. Lesn{
D2 =26,0m
5. Frézovani stivajicitho povrchu vozovek v tl. 100 mm = 1199,9 m2
6. Délka obrubniku kamenného a jedné fady kostek OP 6 15/25 + kostka 10/10
Pol.3x2+550m+(27,0mx2)+50m=431+5.50+54.0 +5.0=495.5m
7. Plocha asfaltovych vrstev
(P1 +P2)— (D1 +D2 x0,20 ) =1349,2 m2
8. Vrstva SD 0-32 tl. 150 ( Klostermannova ) SDA 150
P1-(D1x0,4)=1261,3-(215,5x0,4)=1175,1 m2
9. Vrstva SD 0-32 t1.150 ( Klostermannova ) SDB 150
Pol.8 + (215,5x0,45) =1272,08 m2
10. Vrstva SD 0-32 1.150 (ul. Lesn{ ) SDA 150
Pol. P2 - (26,0 x 0,40 ) = 126,1 m2
11. Vrstva SD 0-32 tl. 150 ul. Lesni SDA 200
Pol. P2 + (26,0 x 1,0 ) = 162,5 m2
12. Vykopy ul. Lesni
Pol. 11 x 0,54 m = 87,75 m3
13. Vykopy ul. Klostermannova
Pol. 9+ (DI x 0,50 ) = 1272, 08 x 0,50 + 107,75 x 0.50 = 690,0 m3
14. Uprava plané se zhutnénim ul. Klostermannova
Pol. 9 + (215,5 x 0.45) = 1272.08 + 96.98 = 1369.06 m2
15. Uprava plané se zhutnénim ul. Lesni
Pol. 11 = 162.5 m2
16. Rezdn{ asfaltu tl. 100 mm = 35,0 m
17. Podélnd drendZz PVC 90 = 26,0 m
18. Smérové kuly D1 : 15 m = 15,0 ks

Sanace plané ( Pol. 9 + Pol. 11 ) x 0,30 =430,4 m3



B. STAVEBNI CAST

TECHNICKA ZPRAVA
K projektu pro provadéni stavby
»» PFestupni uzel Hulvaky - 1. etapa,,
10 06.2 Rekonstrukce a rozsifeni mistni komunikace ul. Klostermannova
( Oprava prosinec 2013 )
Seznam piiloh :
B1. Technicka zprava

B2. Situace na podkladé pozemkové mapy
B3. Situace stavby

3%

B4. Vzorovy pfi¢ny tez Typ V.
BS5. Podélny profil

1. Identifika¢ni Gdaje

Nézev stavby: Prestupni uzel Hulvéky , 1. etapa

Misto stavby: Ostrava

Katastralni uzemd: Zabieh - Hulvédky

Kraj: Moravskoslezsky

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava

Zastoupen : ing. Petr Kajnar , priméator mésta

IC:

Projektant: Projekéni kancelat VIAPROJEKT s.r.o.
Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vitkovice

IC: 25350323

Ing. Jifi Pokorny — jednatel spolecnosti, autorizovany inZzenyr v
oboru dopravni stavby, ¢.1100496

Stupent dokumentace: Provédeéni stavby
Dokumentace pro SP je zpracovédna v souladu s vyhlaskou 146/2008 Sb., vyhlaska 9

2. Technicky popis navrhovaného ieSeni

2.1.10 06.2 — Rekonstrukce a roz§ifeni mistni komunikace ul. Klostermannova

Ulice Klostermannova ma svlj pocatek na hran¢ ulice 28. fijna . Tato komunikace je
v podstat¢  rekonstrukce  stdvajici MK ulice Klostermannovy kterd je rozdclend

v dokumentaci na dva dseky, oba s celkovou vyménou celé konstrukce vozovky , ale ve dvou
Sitkovych parametrech.



I0 06.2. vaseku od ul. 28. fijna — aZ po vyusténi nové pateini komunikace na ulici
Klostermannovu ( délka cca 84 m, ) v Sifce 6,0 m , coZ je usek , ktery bude provozovan
v budoucnu i MHD.

IO 06.1 je navrzen s rozsifenim komunikace v dalsim useku ul. Klostermannovy az do
konce tpravy ( po ulici Halasovu ) je komunikace navrZzena v $ifce 5,50 m a tento tsek je
ukoncen jako slepy.

Konstrukce vozovky obou dsekt jsou v nasledujici skladbé podle TP170, D1 — N -2

navrhova Uroven poruSeni D1, tfida dopravniho zatizeni I'V.

- asfaltovy beton pro obr. vrstvy ACO 11+................. 40 mm CSN 736121
- spoj. postiik z kat. asf. emulze PS-E 0.20 kg/m2........ ........... CSN 736129
- asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACP 16+................ 110 mm CSN 736121
- §térkodrt 0 —32 SDa...........coeeeiiiiiiiiiieeeee e, 150 mm CSN 736126
- §térkodrt’ 0 =32 SDb....ooeiiiiiiiiiiiiieceee 150 mm CSN 736126
CelKem ..o 450 mm

Komunikace je upnutd do kamennych obrubniki OP6 — 15/25 s ptidlazbou z jedné tady
kostek 10/10. Levostranny obrubnik je zapuStény do urovné okraje vozovky, pravostranny
obrubnik je prevySeny o 15 cm.

Podél levého okraje jsou v krajnici osazeny smérové kuly plastové po 15,0 m.

Soucasti rekonstrukce komunikaci je i sanace pldné vozovky vrstvou kameniva v tl. 300 mm
v pfipadé, Ze bude potiebnd a nebude na plani vozovky dosaZeno modulu deformace 45 MPa..

Z dtvodu realizace rekonstrukce ulice Klostermannovy a s ohledem na zajiSténi provozu jiz
provozovaného Komunitniho centra a objektu CASIN jednak od ulice 28. fijna a jednak od
ulice Sokola Timy, je nutné rozdé¢lit stavbu na etapy takto :

- 1. etapa ( stfedni dsek ) se bude realizovat mezi ulicemi Maritkova — Halasova . Po tuto
dobu bude Komunitni centrum pfistupné od ulice Sokola Tamy, objekt CASIN bude
pristupny od ulice 28. fijna.

- 2. etapa usek Klostermannové se bude realizovat od ul. 28. fijna po ul. Matatkovu. Objekt
CASIN bude pfistupny po stavajici Klostermannnovy zulice S. Tamy , autobazar a
zasobovani restaurace na ulici Lesni bude pfistupny z ulice 28. f{jna, to znamen4, Ze ul. Lesn{
musi jiz byt realizovéna.

- 3. etapa usek Klostermannovy od ul. Sokola Tamy — Halasova , po dobu rekonstrukce bude
provadénd az bude prijezd uZ umoznén z ulice 28. fijna.

3. Vyhodnoceni prizkumu a podklada

Pro projekt komunikace nebylo nutné zajiSténi zvlastnich prazkumt, kromé prizkumu
prubéhu stavajicich siti .

4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Projektové price pro ulici Klostermannovu byly jednak koordinovdny s nové projektovanou
patefni komunikaci a soucasné se stavbou Komunitniho centra, se kterym sousedi.

5. Rezim povrchovych vod , zasady odvodnéni



Systém odvodnéni je ponechan stivajici, to je jednostrannym pfi¢nym spadem do okolniho
terénu pies zapustény levostranny obrubnik , bez navySeni odtoku oproti dnesnimu stavu.

6. Navrh dopravnich znacek , dopravnich zafizeni

Je feseno v situaci definitivniho dopravniho znaceni a to jak vodorovného, tak svislého, které
je ptilohou objektu IO 05.1.

7. ReSeni stavby pro osoby se sniZenou schopnosti orientace a pohybu

V ramci projektu rekonstrukce ulice Klostermannovy nejsou pozadavky feseni vyplyvajici z
vyhlasky 398/2009 Sb. pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace..

V Ostravé leden 2013
Vypracoval Pokorny Jifi,
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SOUPIS VYMER PRO OBJEKT
10 06. 2 REKONSTRUKCE A ROZSIRENI MISTNI KOMUNIKACE
ULICE KLOSTERMANNOVE

. Plocha komunikace projektovana ul. Klostermannova

Pl =558, 9 m2

. Délka projektovaného tseku ul. Klostermannové

DI =84,51m

. Frézovan{ stdvajiciho povrchu vozovky v tl. 100 mm =452,6 m2

. Délka obrubniku kamenného OP6 15/25 a jedné tady kostek Zulovych 10/10 = 171,0 m
. Plocha asfaltovych vrstev = 558,9 — ( 84,51 x 0,2 ) = 542 m2

. Vrstva SDa 0-32 tl. 150 ( Klostermannova ) = 558,9 - (84,51 x 0,4 ) = 525,1 m2

. Vrstva SDb 0-32 t1.150 ( Klostermannova )

Pol.7 + (84,51 x 0,65 ) = 580.03 m2
Vykopy Pol. 7x0.50 + (1,30 m x 0,50 x 84.51) = 262.55 m3 + 54,9 m3 = 317.45 m3

10. Uprava pané se zhutnénim

Pol.7 +( 2x84.51x0.65)=525.1 +109. 86 = 634.96 m2

11.Smérové kily 84,5 : 15 =6 ks
11. Rezéni asfaltu tl. 100 mm = 15,0 m

Sanace plané
P1x03+(D1x0,9 x0,3)=167.67 +22.82=190.49 m3



TECHNICKA ZPRAVA
K projektu pro provadéni stavby
»» PFestupni uzel Hulvaky - 1. etapa,,
10 06.3 Oprava ulice Halasovy
10 06. 4. Ukonceni a ozelenéni ulice Klostermannovy
( Oprava prosinec 2013 )
Seznam piiloh :
B1. Technicka zprava

B2. Situace na podklad¢ pozemkové mapy
B3. Situace stavby

3%

B4. Vzorovy pficny tez Typ VIIIL.

1. Identifika¢ni adaje

Nézev stavby: Prestupni uzel Hulvéky , 1. etapa

Misto stavby: Ostrava

Katastralni uzemd: Zabieh - Hulvéaky

Kraj: Moravskoslezsky

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava

Zastoupen : ing. Petr Kajnar , primétor mésta

IC:

Projektant: Projekéni kancelat VIAPROJEKT s.r.o.
Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vitkovice

IC: 25350323

Ing. Jifi Pokorny — jednatel spolecnosti, autorizovany inZzenyr v
oboru dopravni stavby, ¢.1100496

Stupent dokumentace: Provédéni stavby

Dokumentace pro SP je zpracovédna v souladu s vyhlaskou 146/2008 Sb., vyhlaska 9

2. Technicky popis navrhovaného ieSeni
2.1.10 06.3 — Oprava Halasovy ulice

Oprava ulice Halasovy v délce 31,0 m navdZe na konec dpravy ulice Klostermannovy a bude
pokrac¢ovat podél parkovi§té¢ Komunitniho centra na rohu ulic Klostermannova — Halasova .
Ulice Halasova bude ukoncend slepé a pouzivand bude pouze jako ptijezd na parkovisté
Komunitniho centra. Jeji oprava bude provedend ve shodné Siice jako dnes, to je 5,40 m..
Podélny spad shodné s dne$nim stavem, smérem k ulici Klostermannova. Piicny spad
jednostranny , odvodnéni pifes zapuStény obrubnik ve sméru od Komunitniho centra, do
okolniho terénu. Obrubnik pfiléhajici ke Komunitnimu centru bude proveden zvySeny aZ na
vjezd na parkovisté, kde bude zapustén na pfevySeni 3,0 cm, ptipadné Uplné zapustény.
Konstrukce vozovky ulice Halasovy je v nasledujici skladbé podle TP170, D1 — N -2
ndvrhova drovei poruseni D1, tfida dopravniho zatiZeni I'V.



- asfaltovy beton pro obr. vrstvy ACO 11+................. 40 mm CSN 736121

- spoj. postiik z kat. asf. emulze PS-E 0.20 kg/m2........ ........... CSN 736129
- asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACP 16+................ 110 mm CSN 736121
- §térkodrt 0 —32 SDa...........coeeeiiiiiiiiieeeee i, 150 mm CSN 736126
- §térkodrt’ 0 =32 SDb.....ooeiiiiiiiiiiiiii e 150 mm CSN 736126
CelKeM . oneeie e 450 mm

Komunikace je upnutd do kamennych obrubniki OP6 — 15/25 s ptidlazbou z jedné tady
kostek Zulovych. Nizs$i obrubnik je zapustény do drovné okraje vozovky, druhy obrubnik je
prevySeny o 15 cm.

Podél zapusténého obrubniku jsou v krajnici osazeny smérové kily plastové po 15,0 m.
Soucasti rekonstrukce komunikace je i sanace plan¢ vozovky vrstvou kameniva zrnitosti 0 —
125 v tl. 300 mm v pfipadé€, Ze bude potiebna a nebude dosaZeno na plani modulu deformace

45 MPa..

2.2.10 06.4 Ukonceni a ozelenéni ulice Klostermannovy v tseku Halasova — Sokola Tamy.
Tato oprava spocivd v odfrézovani Zivicného krytu vtl. 10 cm a rozebrani konstrukce
stavajici vozovky ulice Klostermannovy v tl. 20 cm a jejiho odvozu na sklddku a provedeni
rekultivace rozebraného useku , kterd spo¢ivd v navezeni ornicni vrstvy zeminy v tl. 0,30 m,
oseti travnim semenem a ndslednym oSetfenim trdvniku. Ddle je soucdsti tohoto objektu
poklddka nového obrubniku kamenného KS3 — 13/20 s ptidlazbou z jedné fady kostek podél
ulice S. Timy a tim dojde k uslepeni ulice Klostermannovy.

3. Vyhodnoceni prizkumu a podkladi

Pro projekt komunikace nebylo nutné zajiSténi zvlastnich prazkumt, kromé prizkumu
prubéhu stavajicich siti .

4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Projektové prace pro opravu ulice Halasovy a Klostermannovy vyplyvaji ze soucasného stavu
komunikaci, které budou opraveny ve stavajicim rozsahu.

5. Rezim povrchovych vod , zasady odvodnéni

Systém odvodnéni je ponechdn stivajici, do okolniho terénu, bez navyseni odtoku oproti
dne$nimu stavu.

6. Navrh dopravnich znacek , dopravnich zafizeni

Za vjezdem na parkovisté z ulice Halasovy se osadi svisld dopravni znacka IP 10a ( slepd
ulice ). Je soucasti DZ objektu 10 05 1.

7. ReSeni stavby pro osoby se sniZenou schopnosti orientace a pohybu
V rdmci projektu opravy ulice Lesni nejsou poZadavky na feSeni vyplyvajici z vyhlasky

398/2009 Sb. pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace..
V Ostrave leden 2013, vypracoval Pokorny Jii{



SOUPIS VYMER PRO OBJEKT
10 06. 3 OPRAVA ULICE HALASOVA

. Plocha komunikace projektovana ul. Halasova

P1 =167,5m2
2. Délka projektovaného tseku ul. Halasova
D1 =31,0m
3. Frézovani stavajiciho povrchu vozovky v tl. 100 mm = 167,5 m2
4. Délka obrubniku kam. OP6 — 15/25 a jedné tfady kostek 10/10 = 62,0 m + 6,0 m= 68,0 m
5. Plocha asfaltovych vrstev = 167,5—-(31,0x 0,2 ) = 161,3 m2
6. Vrstva SD 0-32 tl. 150 =161,3 - (31,0 x 0,40 ) = 148,9 m2
7. Vrstva SD 0- 32 tl. 150 = 148,9 m2
8. Vykopy Pol. 7x0.50 + (31,0x 0,40 x 0.5 x2 ) =74.45 + 12.4 = 86,95 m3
9. [jprava plang se zhutnénim Pol.7 + (31.0 x 0.4 x2 )= 148.9 + 24.8 = 173.7 m2

1
1
1

0.Smérové kuly 31 : 15=2ks
1. Rezan{ asfaltu tl. 100 mm = 6,0 m
1. Ohumusovani a zatravnéni tl. 150 mm = 3,82 m x 31,0 m = 118.42 m2

Sanace plané Pol. 9 x 0.30 =52,11 m3
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SOUPIS VYMER PRO OBJEKT
10 06. 4 UKONCENI A OZELENENI ULICE KLOSTERMANNOVY
V USEKU HALASOVA -S. TUMY

. Plocha rekultivované ul. Klostermannovy
P1 =367,3m2
. Délka rekultivovaného tseku ul. Klostermannovy
D1 =70,80m
. Frézovan{ stdvajiciho povrchu vozovky v tl. 100 mm =367,3 m2
. Odstranéni stavajiciho podkladu vozovky v tl. 200 mm = 367,3 m2
. Dovoz ornice 367,3 x 0,30 = 110,2 m3
. Rozprostieni ornice — viz bod 4 = 367,3 m2
. Oseti travou = 367,3 m2
. Nésledné oSetfeni travniku kropenim a hnojenim = 367,3 m2
. Osazeni obrubniku kamenného krajniku KS3 — 13/20 + 1 fada kostek 10/10 = 14,0 m
0. Rezdn{ asfaltu tl. 100 mm = 15,0 m






