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PŘEDMĚT ZMĚNYČ. ZMĚNY DATUM ZMĚNYPODPISZMĚNU PROVEDL

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE

TECHNOLOGIE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ZDĚNÉ

NOVÉ KONSTRUKCE

OCELOVÝ ŽEBROVANÝ PLECH

KOMPOZITNÍ ROŠTY

/ KOMPOZITNÍ POKLOPY S VÝZTUHAMI

POZNÁMKA :

NEVYUŽITÉ PROSTUPY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU ZASLEPENY

NOVÉ PROSTUPY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU VRTANÉ

Rozvodna

03

M 1 : 100

A A

A
A

1
2

6
0

0

3
0

0
0

6
0

0
0

3
0

0
0

205,000

4
0

0
0

30850

2575 1450 3475 3600 2400 3600 2400 2400 3600 17503600 1200 240036001750

6000 6000 6000 6000 7250 6000

7500 7500

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY

/ CEMENTOVÁ STĚRKA + BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

Výmalba stěn a stropu

Strojovna 2

205,000

204,700

DN 50 /EL/

3160 3130 200 3340 200 2680

Strojovna 1

PROSTUP BOURANÝ, pro potrubí DN 1200

(po osazení potrubí utěsněn)
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SOKL KOLEM OBJEKTU BUDE V CELÉM ROZSAHU NAHRAZEN NOVÝM - KABŘINCOVÝ OBKLAD

OBSLUŽNÁ PLOŠINA, kompozit + zábradlí + žebřík, 2 ks
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KOMPOZITNÍ POKLOPY S VÝZTUHAMI

KOMPOZITNÍ POKLOPY S VÝZTUHAMI

a s vynášecími úhelníky, plocha 36,0 m2

a s vynášecími úhelníky, plocha 36,0 m2

6000

plocha 4,0 m2, výška 1250 mm 

206,000

PROSTUP BOURANÝ, VZT

500*500 mm, v.1800 mm

PROSTUP BOURANÝ, VZT

500*500 mm, v.1800 mm

200

DN 100 /EL/ DN 100 /EL/
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Výmalba stěn a stropu

DN 100 /EL/
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STROJOVNA 1 A STROJOVNA 2 JSOU SITUOVÁNY ZRCADLOVĚ

STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V OBOU STROJOVNÁCH V CELÉM ROZSAHU 

PROSTUP BOURANÝ, VZT

500*500 mm, v.1800 mm

cca 1000

zachování stávající dlažby

kolem dmychadel (2 ks)

BETONOVÁ DLAŽBA

do štěrkopískového lože

30850

3600

BETONOVÁ DLAŽBA

do štěrkopískového lože


