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1 Identifika éni Udaje stavby a stavebnika

Nazev a misto stavebnika: Statutargsta Ostrava

Nazev stavby: Rekonstrukce dmychadéi@y
Céast stavby: PS 04.2 Dmycharna — elektst
Charakter stavby: Rekonstrukce

Projektant elektro: PROSPECT spol. sr.0.,

Vystavni 2224/8, 709 00 Ostrava-Marianské Hory

Stupeé dokumentace: Dokumentace pro prasrddstavby

2 Ucel stavby

Vramci uvedené akce jsodeSeny Upravy a dozbrojeni stavajici elektromotérick
elektroinstalace a #aeni RTP, souvisejici s vygmou stavajicich dmychadel naCOV
v Ostrav.

3 Obsah projektu

Projekt Fesi:

Upravy ve stavajicich rozvatich RMS11 a RM12 pro napdjeci vyvody pro nova
turbodmychadla

Komunikasni propojeni rozvaga turbodmychadel #dicim systémem RS) v
rozvadci SRTP ozn. ED4

Dodavku a montaz snimiazaneseni filii v sacich komorach a jejich napojeniRa
VvV rozvadci ED4

Dodavku a instalaci novych silovych a komurikich kabel pro nova dmychadla
Dodavku a instalaci novych signalovychkabpto nova technologickédla
Dozbrojeni stavajicich kabelovych tras pro ulozemiych kabel

Demontaze stavajicich dale nevyuzivanych Kal@kchodovych a ovladacich ishki
pro ruSena dmychadla

Stanoveni piadavki na Upravu SWidiciho systému

Stanoveni ptadavki na Upravu vizualizaiho programu na disperskych peitacich

Projekt neresi:

Dodavku frekvetnich neéni¢t dmychadel (satast dodavky dmychadel)
Rekonstrukci stavebni elektroinstalacésfava stavajici)

4 Projekéni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byly:

- Dokumentace rozvadi RMS11, RMS12 a ED4

- Prohlidka stavajicich rozvéth a mista stavby.

- Technicka jednani se zastupci provozovatele aseapateli stavebni a strojédsti
- Podklady pedané projektanty technologické a stavelfasti
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- Pozadavky provozovatele vyplyvajici ze &dvvyrobnich vybot

- TechnickéeSeni pouzita na stavbach obdobného charakteru.
- Katalogové udaje a normy platné v dapracovani projektu.

5 Z&kladni technické udaje.

5.1 Napétove soustavy

Napstova soustava: 3PEN, 50Hz, 230V/400V/TN-C-S
INPE, 50Hz, 230V /TN-S
2 PE DC24V/FELV

5.2 Ochrana pired Urazem elektrickym proudem

Bude provedena v souladuCSN332000-4-41ed.2CSN332000-5-54ed.3 a souvisejicimi
normami.

Zakladni ochranaipd nebezpsmym dotykem: Izolaci a krytim dlefiohy A.

Ochrana ped nebezpaym dotykovym nagtim pii poruSe: Automatickym odpojenim
od zdroje di€l. 411.1,2,3,4a7.

5.3 Ochrana proti zkratu a pretizeni
Dle konkrétnich fipadi pojistkami, jistti

5.4 Zemnici st
Stavajici

5.5 Vnéjsi vlivy

Dle stévajl’ciho protokolu o ¥sich vlivech se z hlediska nebezpairazu elektrickym
proudem dleCSN 33 2000-4-41ed.2/Z1 jedna o prostory normalni.

5.6 Vykony a spotireba

Instalovany vykon novych dmychadel: Pi = 1600 kW
Instalovany vykon ruSenych dmychadel:  Pi= 12W0 k

5.7 Pozadavky na elektricka z#&izeni

1. Zakon¢. 22/1997 Sb. (ve zmi zakonad. 71/2000 Sb.) o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zrn¢ a doplrni nekterych zakon.

2. Natizeni viadyCR ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadansk
elektricka zéizeni nizkého nagi.

3. Natizeni vladyCR ¢&. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické poigdaa
vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompéity.

4. Natizeni viadyCR ¢. 176/2008 Sb., kterym se stanovi technické poigdaa
strojni zdizeni.

5. Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sbh., kterou jsou stanoveny zékladni padad
k zajis€ni bezpénosti prace.

6. VyhlaSkac. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickagizeni.
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5.8 Pozadavky na provedeni dila

Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky stamgmi touto dokumentaci,
s technickymi a pravnimiipdpisy platnymi Ceské republice.

6 TechnickéreSeni

6.1 Stavajici stav

Stavajici dmychadla pro aktiéai nadrZze jsou umi&gta ve dvou strojovnach v budov
dmychany. V levé strojownjsou umistna ti dmychadla 12M2, 12-M3 a 12-M4, ktera jsou
napajena z rozvade RM12 v levé rozvodn budovy dmycharny. V pravé rozvodijsou
umiseéna c¢tyfi dmychadla 11-M1, 11-M2, 11-M3 a dvourychlostni-Mib, kterd jsou
napajena z rozvade RMS11 v pravé rozvodrdmycharny.

Automaticky provoz dmychadel jgzen zRS SIMATIC, umiséném v rozva&i ED4, ktery
se nachazi ve spojovaci chédimezi pravou a levou strojovnou. Provozni a poruého
signaly z vyvod na jednotliva dmychadla jsou navedeny na distriné jednotky ET200S
vzdalenych vstup a vystupi RS vrozvadeich RB41 (prava rozvodna) a RB42 (leva
rozvodna).

Na sani jednotlivych dmychadel jsou unsist tlakové spinge, které jsou napojeny &S

v rozvadci EDA4.

Dmychadla je mozno ovladat v automatickém a neboruinim dalkovém rezimu
prostednictvim vizualiz&niho programu na disperskych peitatich a nebo mimdidici
systém rdné z mistnich ovladacich ski.

6.2 NavrzenéresSeni

Stavajici dmychadla 12-M2, 12-M3, 12M4, 11-M3 a Hludou postuphdemontovana.
Dmychadla 11-M1 a 11-M2ustanou zachovéana jako rezervni. Bdwdou instalovana
turbodmychadla s integrovanymi frekweimi ménici a zabudovanymi lokalnimiidicimi a
monitorovacimi jednotkami s ovladacimi panelyé@hto paneal, umisénych na rozvagtich
v kapotazi dmychadel bude mozno praostagejich mistni ovladani mimgdici systém.
VSechna 4 nova turbodmychadla budou instalovarevé ktrojove a pravacast strojovny
bude po demontézi stavajicich dmychadel usmdnpro jiné vyuziti.

V silnoproudych rozvagtich RMS11 (prava strana) a RM12 (leva strana) bugtiqpuaveny
napajeci vyvody pro tato nova turbodmychadla. Zkab rozva&e budou napajena &v
turbodmychadla z novych anebéepbrojenych pojistkovych vyvag umistnych v 6. a 7.
poli obou rozva&.

Jisené styk&ové vyvody pro dosavadni ruSena dmychadla ve 3. gioli v rozvadcich
RMS11 a RMS12 {stanou zachovany,cetre dosavadnich vazeb nddici systém, jako
rezerva pro fipadné dalsi vyuZziti.

Nova dmychadla budou vybavena komusiKakartou Profibus a budou propojenRS
v rozvadci ED4. Prostednictvim této komunikani linky bude provagha datova vyrna
meziRS Simatic a lokalnimi automatikami turbodmychadel.

Stavaijici tlakové spiga na sani dmychadel budou zruSeny a na déméligitalni vstupy

v rozvadci ED4 budou pipojeny now instalované tlakové spite zaneseni filtr v sacich
komoréach.
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Vzhledem k Upra¥ potrubi na vytlaku dmychadel bude prost@rqgwemistno stavajici
tlakové ¢idlo na vytlaku dmychadel. Kabelddlu ma dostaténou rezervu a bude ponechan
stavajici.

6.3 RozSieni softwareridiciho systéemu

Z davoda zmeny paitu dmychadel, zeny jejich vykori a moznosti jejich plynulé regulace
frekvertnimi menici, nebude jiz dale moZno vyuZivat dosavadni algoritizeni aktivace ve
vazl® na nangiené hodnoty z technologicky¢idel a bude nutno vypracovat algoritmy nové.
Profizeni aktivace budou pouZzita tytorizani:

- 4 ks dmychadla s frekvénim mgnicem

- 4 ks regul&ni armatury vzduchu 1-1M26-29

- 3 ks kyslikovych sond QT 135-137

Ovladani z operéatorské stanice bude ueat dvoji rezim:

Dalkow — zapinani, vypinani a regulaci dmychadel a semtiNi na Fikaz operatora
Automat —fizeni aktivace pomoci software v telemetrické siani

Rizeni dmychadel a reguélaich armatur se bude odvijet od mnoZstvi kysliednotlivych
koridorech. Kyslik se bude regulovat na hodnotumbf (moznost nastaveni hodnoty
v rozmezi 1 — 3 mg. Jedno dmychadlo musi fungowvéli kznosu a dalSi se budotiojovat
dle poteby kysliku. Servoarmatury budou regulovat dodawkdauchu do jednotlivych
koridoni. Délka jednotlivych krok tfizeni bude nastavitelna véitem rozsahu po uka@eni
dolactni vazeb.

Jelikoz fizeni vykori dmychadel a vSech vzajegniydraulicky provazanych regulaich
armatur na vzduchovych potrubich pfiosamostatné koridory, do kterych je dodavan adra
vzduch z jednoho spaleého vytlaku ze dmycharny je 2mg slozita zalezitost, je nutno, aby
zhotovitel p@ital s tim, Ze zprovozmi a vyla@dni nového algoritmdizeni bude vyZadovat
postupné prace v delSikcaso¥ Useku — a to i poipdani dila v prbéhu zkuSebniho provozu.
Vypracovani a fedloZeni novych algoritin pro tizeni aktivace pozaduje provozovatel
v predstihu ped zapoetim komplexnich zkouSek.

Upravu a roz§eéni softwareidiciho systému SIMATIC je zapetbi zajistit prosednictvim
firmy, kterd je obeznamenda s dosavadnimi algoritimgni a zajiuje provozovateli servis
stavajicihdS SIMATIC a je garantem za fuérkost tohoto systému.

6.4 Rozskeni vizualizace na PC n£ OV

V ramci rekonstrukce budéeba upravit stavajici technologické obrazovky rmuaiizaci na
dispeerskych péitagich ve velinu WOV,

RovreZz tyto prace je nutno dodavatelem zajistit pexbtictvim firmy, kterd smluvhn
zaji¥uje provozovateli servis stavajiciho vizuatizého programu n€OV.

6.5 Kabeloveé trasy a vedeni

Budou vyuzity stavajici kabelové trasy, dle ipbly doplgné o nové. Stavajici silové a
ovladaci kabely od rozvédi k dmychadim a kabely k ruSenym tlakovym spéien budou
demontovany. Demontovany budou také ovladaci fachmpdové skKné umistné u
jednotlivych dmychadel. VeSkeré kabelové prostupgzzodny do kabelového prostoru pod
rozvodnou a z kabelového prostoru do strojovny biygtotipoZars utésnény.
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7 Ochrana zdravi a bezpé&nost pri praci

Dilo bude provedeno v souladu s pravniisidpisy a platnymCSN a s touto dokumentaci.
PoZadavky na zaji&hi bezpeénosti a ochrany zdravitippraci upravuji zakony. 262/2006
Sb. a¢.309/2006 Sb.

Pfi montdzi a provozovani #aeni je nutno dodrzovat zakladni pozadavky k &amis
bezpeénosti prace podle vyhlasky48/1982 Sb. a vyhlask§.591/2006 Sb. a souvisejicich
predpigi. Obsluhu a praci na elektrickémiizeni je nutno provad dle bezpeénostnich
predpisi CSN EN 50110-1ed.2 @SN 50110-2ed.2.

Elektrick&d z&izeni jsou vyhrazenda #iaeni (podle vyhl.¢.73/2010Sb.), kde fpdpokladem
bezpeéné prace a ochrany zdravitippraci je bezpodmir@é dodrzovani vSech
bezpé&nostnich pedpisi bezpénosti prace a technickychizzeni (i jejim provozu, Udrzé,
opravach a revizich.

Na provedené elektroinstalace a elektttzami musi byt f#d uvedenim do provozu
provedena vychozi revize diéSN 33 2000-6 a doloZena revizni zpravou @&N 33 1500.
Pravidelné revize elektrickych instalaci budou @y dle CSN 33 2000-1ed.2 &SN 33
1500, tab. 1).

Bezpe&nost a ochrana zdravitippraci uklada vedoucim pracoviitk venovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bespe prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ,
jejiz sowasti musi byt i pokyny pro poskytnuti prvni pompiiiUrazech, o¥fovani znalosti
piedpisi BOZ a kontrolu jejich pléni.

Vlastni prace na elektrickém izzeni mize byt konana podle poki§ns dohledem, pod
dozorem, bez nafi, v blizkosti¢asti pod nagtim a pod nagtim (praci pod nagiim mohou
provadt pouze odborni pracovnici). Prace na elektrickéizeni jsou prace montazni,
revizni a udrzbi&ké, jakoz i prace spojené se zajignim pracovista nmereni genosnymi
meticimi pEistroji.

Zakladni bezp#ostni gedpisy pro obsluhu a praci na elektrickychtizenich a v jejich
blizkosti stanovuji ustanoveni TNI 34 3100°'8N 33 1310 ed.2. V3echnyikazy a n#&zeni
pro obsluhu a praci na elektrickychtizenich,cinnost nebo pobyt v jejich blizkosti musi byt
v souladu sdmito predpisy a normamtSN.

Udrzbou a opravami elektrickéhoizaeni mohou byt pasfovani pracovnici v souladu(éSN
EN 50110-1ed.2 aCSN 50110-2ed.2 (TNI 34 3100) osoby znalé s vys&lifikaci,
provozovatelem prokazat€lnpouwené s vypracovanymi provoznimirgolpisy ve smyslu
vyhlasky¢. 50/1978 Sb.

Elektrické z&izeni mohou obsluhovat pracovnici peni ve smyslu vyhlask¢UBP aCBU
¢.50/1978 Sb. — 0 odbornéimgwbilosti v elektrotechnice, ve ami pozajsiho gedpisuCUBP
aCBU ¢.98/1982 Sb. a v souladu s vypracovanymi provozpfedpisy.

Pri provadni adrzby, opravach a revizich musi byt pracévigjiS€no dle vySe uvedenych
bezpeénostnich pedpisi.

Ochrana ped nebezpmym dotykovym nagtim Zivych a neZivyckasti jereSena di€ SN 33
2000-4-41ed.2/Z1, ZsobteSeni uzemmi a ochranné vodé jsou v souladu 6SN 33 2000-
5-54ed.3, pozadavky na elektrick&izani stroj jsou v souladu €SN EN 60204-1ed.2.
Elektrické z#@izeni musi byt ozri@no vystraznymi Stitky, dopiné vystraznymi tabulkami
upozonujicimi na specifickd nebezge (nag. Nehas vodou, Pozor pod r#m i pri
vypnutém hlavnim vypirg Pozor zgtny proud apod.), doptmé inform&nimi tabulkami
(nagr. Hlavni vypin& apod.).

Ovladaci prvky pstroji pro nouzove zastaveni musi miervenou barvu. Pokud je
bezprostedrs kolem ovladaciho prvku pozadi, musi mit toto pdZéutou barvu di€©SN EN
60204 ed.2¢l. 10.7.3. Stejné podminky musi spVvat hlavni vypin& urceny pro funkci
nouzového zastaveni di&gSN EN 60204 ed.2). 10.7.4.
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Hlavni vypinge (nouzové vypinani) elektrickych fzzeni napajejici z&eni v prostorach
s nebezpdm vybuchu musi byt provedeny a instalovany v sstwlsCSN EN 60079-14ed.3.

8 Ochrana a p&e o zivotni prostedi

- Stavbou nebudou di#ny zajmy chramé zakonenxt. 289/95 Sb., o lesich, ve &m
pozcEjSich gedpigi.

- Stavbou nebudou diny z4jmy chr&né zakoneng. 114/1992 Sb., o ochramiirody a
krajiny, ve zrni pozdjSich gedpidi.

- Zhlediska zakona&. 334/1992 Sb., o ochrarzenmédélského mdniho fondu, stavbou
nedojde k dateni zenddélské pidy.

- Zhlediska zakon&. 185/2001 Sh., o odpadech, bude siavi# dodrzovan néasleduijici
postup: pokud vzniknou odpady, bude o nich vedeideace a tato budergdloZzena
kolaudaci stavby. Odpady budotidény a na skladky budou odvezeny pouze takové,
jejichz vyuziti nebude mozné. Odpadyemé na skladku budouqmiany opravéné osob,
kterd provozuje Zé&eni k nakladani s odpady.

9 Odpady

- Pokud khem stavby vznikne odpad, musi byt ekologicky liloxidn, nap odevzdanim
v odpovidajici sérné¢ odpadi. Zaazeni odpatl na zaklad ustanoveni zakona
¢.185/2001Sb., o odpadech veé&ah pozajsich pedpisi a podle vyhlasek MZP
¢.381/2001Shb., kterou je stanoven Katalog odp&kznam nebezpmych odpad atp. a
dale podle vyhlaSe& 352/2005Sb.¢.65/2010Sb.¢.285/2010Shb., které stanovi nakladani
s elektrozéizenim a elektroodpady a financovani nakladaiing n

- Kategorie odpaitt ,0" — ostatni odpad.

- Kabely — katalogovéislo: 17 0411.

- Zhlediska zakona¢. 185/2001Sb. o odpadech, budé pekonstrukci dodrzovan
nasledujici postup: pokud vzniknou odpady, budeioh wedena evidence a tato bude
piedloZzena P kolaudaci stavby. Odpady budotidtny a na skladky budou odvezeny
pouze takové, jejichz vyuziti nebude mozné. Odpadgné na skladku budougumany
opravréné osob, ktera provozuje Z&Zeni k nakladani s odpady.

10 Prilohy

Seznam zdzeni
Protokol o stanoveni ¥sich vlivi
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