Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak. ¢ : 2790/DPS-2015
SO 04 Dmycharna - Vzduchotechnika Arch. & : 2790_01

1. VSEOBECNE

V ramci vzduchotechniky bude provedena vyména nasavacich elementd a filtracnich
prvku v sacich kobkach pro pfivod vzduchu pro chod dmychadel.

Dale bude provedena vyména Zaluzii na strané nasavani vzduchu pro vétrani obou
strojoven. Dle pozadavku investora budou nasavaci otvory umistény vySe nad terén.

2. RESENI A TECHNICKY POPIS

2.1  Saci kobky

V sacich kobkach bude provedena vyména protidestové zaluzie.

Stavajici zaluzie bude nahrazena protidestovymi kryty nezapusténymi, velikosti 900*1950
mm — 4 ks. ProtideStovy kryt je ur€en pro montdz na fasddu, ¢imz bude zajistén minimalni
zasah do stavebni konstrukce. Kryty jsou navrzeny sramem a listy zocelového
hlubokotaZzeného pozinkovaného plechu s ochrannym natérem RAL, barva modra. Vhodnost
pouZziti a zpusob osazeni nutno konzultovat pfed zahajenim praci s vyrobcem.

Na vnitfni strané nasavaciho otvoru bude osazena atypicka filtraéni vloZka, tfida filtrace
G1. Filtraéni vloZzka bude tvofena ramem z ocelovych pozinkovanych profild s vyztuhami a
panty, dvéma otviravymi kfidly 900*1950 mm, vyplnénymi podpérnym pozinkovanym pletivem,
do kterého se vlozi pfifez z filtracni textilie odpovidajici tfidy filtrace. Konstrukce bude feSena
tak, aby byla umoznéna snadna manipulace obsluhy.

Stavajici skfinove filtry budou vybaveny novymi vlioZzkovymi filtry shodného typu jako
stavajici, filtry FVC — 1 — 2x8 ks s filtracnimi vloZzkami pro tfidu filtrace G3 + G4. Stavajici
filtraCni skfiné zabudované do stavebni konstrukce, z pozinkovaného plechu velikosti
12501400 mm, hloubky cca 650 mm — 4 ks, budou zachovany.

2.2 Strojovnac¢.1, 2

Pro pfivod vétraciho vzduchu do obou strojoven budou na sténach ze strany exteriéru
osazeny protideStové Zaluzie se sitem a ramem velikosti 500*500 mm, listy z hlinikového
plechu. Nasavaci otvory budou umistény ve vySce 1800 mm nad podlahou strojoven. Do
vybouranych otvorl budou osazena vzduchotechnické potrubi z pozinkovaného plechu 500*500
mm, délky 300 mm. Prostor mezi sténou a vlozenym potrubim bude utésnén (stavebni
vypomaoc).

Na vnitfni strané otvord budou osazena vzduchotechnicka potrubi &tyfhranna, atypicka,
z pozinkovaného plechu velikosti 315*500 mm, s pfirubovymi spoji, svedené k podlaze,
ukon&ené kryci mfizkou. V misté Zaluzie budou potrubi kotvena ke sténé, podloZena pryZzovym
tésnénim po obvodu profilu potrubi. Kotveni potrubi po vySce bude feSeno objimkami.

Odvod vzduchu ze strojoven zajistuji ventilatory stavajici osazené pod stropem.

3. MONTAZ

Distribu¢ni elementy budou osazeny do stavajicich stavebné pfipravenych otvort dle
predpisu vyrobce a nasledné vhodnym zplsobem utésnény. Materialové provedeni
distribu€nich prvka viz Specifikace.

4. POZADAVKY NA STAVBU

V ramci stavebni ¢asti této dokumentace bude provedeno vycisténi sacich kobek,
vyména ocelovych dvefi za plastové a nasledné vymalovani téchto prostor.

Do prostoru saci kobky za protideStovou Zaluzii bude vramci stavby provedena
obsluznd ploSina z kompozitu pro usnadnéni pfistupu obsluhy.
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