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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

POVINNOSTI ZAMESTNAVATELE

Povinnosti zaméstnavatele stanovené zakonikem prace

e Zameéstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu prace (dale jen "rizika").

e PécCe 0 bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci ulozena zaméstnavateli podle
odstavce 1 nebo zvlastnimi pravnimi pfedpisy je nedilnou a rovnocennou soucasti
pracovnich povinnosti vedoucich zaméstnancl na vSech stupnich Fizeni v rozsahu
pracovnich mist, kterd zastavaji.

e PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a
pracovisté, a spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zuc¢astnénych
zaméstnavatell touto dohodou povéfeny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy kK jejich zajisténi.

e Kazdy ze zaméstnavatelu na spole€ném pracovisti je povinen :

= zajistit, aby jeho &innosti a prace jeho zaméstnancu byly organizovany,
koordinovany a provadény tak, aby soucasné byli chranéni také
zaméstnanci dalSiho zaméstnavatele;

= dostatecné a bez zbytec¢ného odkladu informovat odborovou organizaci
nebo zastupce zaméstnancu pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, a nepusobi-li u néj, pfimo své zameéstnance o rizicich a pfijatych
opatfenich, které ziskal od jinych zaméstnavatelu;

e Povinnost zaméstnavatele zajiStovat bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci se
vztahuje na v8echny fyzické osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho
pracovistich.

e Naklady spojené se zajiStovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci hradi
zaméstnavatel; tyto ndklady nesmeéji byt pfenaSeny pfimo ani nepfimo na
zaméstnance.

e Zaméstnavatel je povinen vytvaret bezpeCné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim.

e Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich
predpisi k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni
zameéstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikm, odstrafiovat je nebo
minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

e Zaméstnavatel je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Ccinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfi€iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni a provadét takova opatfeni, aby v dusledku pfiznivéjSich pracovnich
podminek a Urovné rozhodujicich faktor( prace dosud zarazené podle zvlastniho
pravniho predpisu jako rizikové mohly byt zafazeny do kategorie nizsi. K tomu je
povinen pravidelné kontrolovat Urover bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
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zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven
rizikovych faktord pracovnich podminek, a dodrZzovat metody a zpusob zjisténi a
hodnoceni rizikovych faktort podle provadéciho pravniho predpisu.

e Neni-li mozné rizika odstranit, je zaméstnavatel povinen je vyhodnotit a pfijmout
opatfeni k omezeni jejich pulsobeni tak, aby ohroZeni bezpecénosti a zdravi
zaméstnancl bylo minimalizovano. Pfijata opatfeni jsou nedilnou a rovnocennou
soucasti vSech Cinnosti zaméstnavatele na v8ech stupnich fizeni. O vyhledavani a
vyhodnocovani rizik a o pfijatych opatfenich podle textu prvni odrazky vede
zaméstnavatel dokumentaci.

e P¥i pfijimani a provadéni technickych, organiza¢nich a jinych opatfeni k prevenci
rizik vychazi zaméstnavatel ze vSeobecnych preventivnich zasad, kterymi se
rozumi :

= omezovani vzniku rizik,

= odstranovani rizik u zdroje jejich plvodu,

» pfizpusobovani pracovnich podminek potfebam zaméstnancl s cilem
omezeni pusobeni negativnich vlivd prace na jejich zdravi,

= nahrazovani fyzicky namahavych praci novymi technologickymi a
pracovnimi postupy,

* nahrazovani nebezpecnych technologii, vyrobnich a pracovnich
prostfedkd, surovin a materidld méné nebezpecnymi nebo méné
rizikovymi, v souladu s vyvojem nejnovéjsich poznatkd védy a techniky,

= omezovani poc¢tu zaméstnancu vystavenych pusobeni rizikovych faktord
pracovnich podminek prekracujicich nejvyssi hygienické limity a dalSich

= planovani pfi provadéni prevence rizik s vyuzitim techniky, organizace
prace, pracovnich podminek, socialnich vztahi a vlivu pracovniho
prostredi,

= pfednostni uplatfiovani prostfedkd kolektivni ochrany prfed riziky oproti
prostfedkum individualni ochrany,

» provadéni opatfeni sméfujicich k omezovani uniku Skodlivin ze stroju a
zarizeni,

» udileni vhodnych pokynlt k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci;

e Zaméstnavatel pfijima opatfeni pro pfipad zdolavani mimoradnych udalosti, jako
jsou havarie, pozary a povodné, jind vazna nebezpecli a evakuace zaméstnanci
véetné pokynu k zastaveni prace a k okamzitému opusténi pracovisté a odchodu do
bezpedi; pfi poskytovani prvni pomoci spolupracuje se zafizenim poskytujicim
pracovné lékafskou péci. Zameéstnavatel je povinen zajistit a urcit podle druhu
¢innosti a velikosti pracovisté potfebny pocet zaméstnancu, ktefi organizuji
poskytnuti prvni pomoci, zajistuji pfivolani zejména zdravotnické zachranné sluzby,
Hasiéského zéchranného sboru Ceské republiky a Policie Ceské republiky a
organizuji evakuaci zaméstnanci. Zaméstnavatel zajisti ve spolupraci se zafizenim
poskytujicim pracovné |ékafskou péci jejich vySkoleni a vybaveni v rozsahu
odpovidajicim rizikim vyskytujicim se na pracovisti.

e Zaméstnavatel je povinen pfizpusobovat opatfeni ménicim se skute¢nostem,
kontrolovat jejich U¢innost a dodrzovani a zajiStovat zlepSovani stavu pracovniho
prostfedi a pracovnich podminek.
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Zaméstnavatel je povinen :

nepfipustit, aby zaméstnanec vykonaval zakazané prace a prace, jejichz narocnost
by neodpovidala jeho schopnostem a zdravotni zpusobilosti,

informovat zaméstnance o tom, do jaké kategorie byla jim vykonavana prace
zafazena; kategorizaci praci upravuje zvlastni pravni predpis

zajistit, aby prace v pfipadech stanovenych zvlastnim pravnim predpisem
vykonavali pouze zaméstnanci, ktefi maji platny zdravotni prikaz, ktefi se podrobili
zvlastnimu ockovani nebo maji doklad o odolnosti va&i ndkaze,

sdélit zaméstnancim, které zdravotnické zafizeni jim poskytuje pracovné |ékarskou
péCi a jakym druhim ockovani a jakym pracovné lékafskym prohlidkam a
vySetienim souvisejicim s vykonem prace jsou povinni se podrobit, umoznit
zameéstnancim podrobit se témto ockovanim, prohlidkam a vysSetfenim v rozsahu
stanoveném zvlastnimi pravnimi predpisy nebo rozhodnutim pfislu§ného organu
ochrany vefejného zdravi,

nahradit zaméstnanci, ktery se podrobi pracovné Iékarské prohlidce, vySetfeni nebo
ocCkovani podle pismene d), pfipadnou ztratu na vydélku, a to ve vysi primérného
vydélku, popfipadé ve vysi rozdilu mezi ndhradou mzdy nebo platu podle §192
nebo nemocenskym a pramérnym vydélkem,

zajistit zaméstnancum, zejména zaméstnancum v pracovnim poméru na dobu
ur€itou, zaméstnancim agentury prace doCasné pridélenym k vykonu prace k
jinému zaméstnavateli, mladistvym zaméstnancim, podle potfeb vykonavané prace
dostatecné a pfiméfené informace a pokyny o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci podle tohoto zdkona a podle zvlastnich pravnich predpist, zejména formou
seznameni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pfed
plusobenim téchto rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisté,

zabezpecit, aby zaméstnanci jiného zaméstnavatele vykonavajici prace na jeho
pracovistich obdrzeli pfed jejich zahjenim vhodné a pfiméfené informace a pokyny
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a o pfijatych opatfenich, zejména
ke zdolavani pozara, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych osob v pfipadé
mimoradnych udalosti,

jestlize pfi praci pfichazi v ivahu expozice rizikovym faktordm poskozujicim plod v
téle matky, informovat o tom zaméstnankyné. Téhotné zaméstnankyné,
zameéstnankyné, které koji, a zameéstnankyné-matky do konce devatého mésice po
porodu je dale povinen seznamit s riziky a jejich moznymi Ucinky na téhotenstvi,
kojeni nebo na jejich zdravi a ucinit potfebna opatfeni, v€etné opatfeni, kitera se
tykaji snizeni rizika psychické a fyzické Unavy a jinych druhd psychické a fyzické
zatéze spojené s vykonavanou praci, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochrané
jejich bezpec€nosti nebo zdravi ditéte,

umoznit zaméstnanci nahlizet do evidence, ktera je 0 ném vedena v souvislosti se
zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

zajistit zaméstnancim poskytnuti prvni pomoci,

nepouzivat takového zpusobu odménovani praci, pfi kterém jsou zaméstnanci
vystaveni zvySenému nebezpedi Ujmy na zdravi a jehoz pouziti by vedlo pfi
zvySovani pracovnich vysledkl k ohrozZeni bezpe&nosti a zdravi zaméstnancu,
zajistit dodrzovani zakazu koufeni na pracovistich stanoveného zvlastnimi pravnimi
predpisy.
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Informace a pokyny je tfeba zajistit vzdy pfi pfijeti zaméstnance, pfi jeho
prevedeni, prelozeni nebo zméné pracovnich podminek, zméné pracovniho prostiedi,
zavedeni nebo zméné pracovnich prostfedku, technologie a pracovnich postuplt. O
informacich a pokynech je zaméstnavatel povinen vést dokumentaci.

Zameéstnavatel je povinen zajistit zaméstnancum Skoleni o pravnich a ostatnich
predpisech k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, které dopliuji jejich
odborné predpoklady a pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykonavané
prace a vztahuji se k rizikim, s nimiz maze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na
kterém je prace vykonavana, a soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich dodrzovani.
Skoleni podle véty prvni zaméstnavatel zajisti pfi nastupu zaméstnance do prace, a
dale
e piizméné

= pracovniho zafrazeni,
» druhu préace,

e pfi zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostfedkd nebo
zmény technologickych anebo pracovnich postupd,

e v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci.

e Zameéstnavatel uréi obsah a Cetnost Skoleni o pravnich a ostatnich predpisech k
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zpusob ovéfovani znalosti
zameéstnancl a vedeni dokumentace o provedeném Skoleni. Vyzaduje-li to povaha
rizika a jeho zavaznost, musi byt Skoleni podle véty prvni pravidelné opakovano;
v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci, musi byt Skoleni provedeno bez zbyte&ného odkladu.

e Zaméstnavatel je povinen téhotnym zaméstnankynim, zaméstnankynim, které koji,
a zaméstnankynim-matkam do konce devatého mésice po porodu prizplsobovat na
pracovisti prostory pro jejich odpocinek.

e Zaméstnavatel je povinen pro zaméstnance, ktery je osobou se zdravotnim
postizenim, zajiStovat na svuj naklad technickymi a organizacnimi opatfenimi,
zejména potfebnou Upravu pracovnich podminek, Upravu pracovist, zfizeni
chranénych pracovnich mist a dilen, zaskoleni nebo zauceni téchto zaméstnancui a
zvySovani jejich kvalifikace pfi vykonu jejich pravidelného zaméstnani.

e Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostateéné omezit prostiedky kolektivni ochrany
nebo opatfenimi v oblasti organizace prace, je zameéstnavatel povinen poskytnout
zaméstnancim osobni ochranné pracovni prostifedky. Osobni ochranné pracovni
prostfedky jsou ochranné prostifedky, které musi chranit zaméstnance pred riziky,
nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi splfiovat
pozadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem

e V prostfedi, v némz odév nebo obuv podléha pfi praci mimofadnému opotiebeni
nebo znecisténi nebo pIni ochrannou funkci, poskytuje zaméstnavatel jako osobni
ochranné pracovni prostfedky téZ pracovni odév nebo obuv.

e Zaméstnavatel je povinen poskytovat zaméstnancim myci, Cistici a dezinfekéni
prostfedky na zakladé rozsahu zneciSténi kize a odévu; na pracovistich s
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nevyhovujicimi - mikroklimatickymi podminkami, v rozsahu a za podminek
stanovenych provadécim pravnim predpisem, téZ ochranné napoje.

e Zaméstnavatel je povinen udrZzovat osobni ochranné pracovni prostfedky v
pouzivatelném stavu a kontrolovat jejich pouzivani.

e (Osobni ochranné pracovni prostfedky, myci, Cistici a dezinfekéni prostfedky a
ochranné napoje poskytne zaméstnavatel zaméstnanci bezplatné podle vlastniho
seznamu zpracovaného na zdkladé vyhodnoceni rizik a konkrétnich podminek
prace. Poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkll nesmi
zaméstnavatel nahrazovat finan&nim plnénim.

e Vlada stanovi nafizenim bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(l, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku a ochrannych
napoju.

e Zaméstnavatel, u néhoz k pracovnimu Urazu doslo, je povinen objasnit pfi€iny a
okolnosti vzniku tohoto Urazu za ucCasti zaméstnance, pokud to zdravotni stav
zameéstnance dovoluje, svédku a za ucasti odborové organizace nebo zastupce pro
oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bez vaznych davodd neménit stav
na misté Urazu do doby objasnéni pfi¢in a okolnosti vzniku pracovniho urazu. O
pracovnim Urazu zaméstnance jiného zaméstnavatele zaméstnavatel podle véty
prvni bez zbyte¢ného odkladu uvédomi zaméstnavatele Urazem postizeného
zameéstnance, umozni mu ucast na objasnéni pfi€in a okolnosti vzniku pracovniho
Urazu a seznami ho s vysledky tohoto objasnéni.

e Zaméstnavatel vede v knize Urazl evidenci o vSech Urazech, i kdyZ jimi nebyla
zpusobena pracovni neschopnost nebo byla zpusobena pracovni neschopnost
nepresahujici 3 kalendarni dny.

e Zaméstnavatel vyhotovuje zaznamy a vede dokumentaci o vSech pracovnich
Urazech, jejichz nasledkem doslo :

= ke zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti delSi nez 3 kalendarni
dny, nebo
= Kk umrti zaméstnance.

Jedno vyhotoveni zaznamu o Urazu pfeda zaméstnavatel postizenému zaméstnanci a v
pripadé smrtelného pracovniho Urazu jeho rodinnym pfislusnikam.

e Zaméstnavatel je povinen ohlasit pracovni Uraz a zaslat zaznam o drazu
stanovenym organtim a institucim.

e Zaméstnavatel je povinen pfijimat opatfeni proti opakovani pracovnich Grazu.

e Zaméstnavatel vede evidenci zaméstnancu, u nichz byla uzndna nemoc z povolani,
ktera vznikla na jeho pracovistich, a uplatni takova opatfeni, aby odstranil nebo
minimalizoval rizikové faktory, které vyvolavaji ohroZeni nemoci z povolani nebo
nemoc z povolani.

e Vlada stanovi nafizenim zplsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz
a zasila zaznam o Urazu.
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POVINNOSTI ZAMESTNANCE

Prava a povinnosti zaméstnancu stanovené zakonikem prace

e Zaméstnanec ma pravo na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, na
informace o rizicich jeho prace a na informace o opatfenich na ochranu pred jejich
pusobenim; informace musi byt pro zaméstnance srozumitelna.

e Zaméstnanec je opravnén odmitnout vykon prace, o niz ma ddvodné za to, ze
bezprostfedné a zavaznym zplasobem ohrozuje jeho Zivot nebo zdravi, popfipadé
Zivot nebo zdravi jinych fyzickych osob; takové odmitnuti neni mozné posuzovat
jako nesplnéni povinnosti zaméstnance.

e Zaméstnanec ma pravo a povinnost podilet se na vytvareni bezpe¢ného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi, a to zejména uplatfiovanim stanovenych a
zameéstnavatelem pfijatych opatfeni a svou U&asti na feSeni otdzek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

e Kazdy zaméstnanec je povinen dbat podle svych mozZnosti o svou vlastni
bezpe€nost, o své zdravi i o bezpecnost a zdravi fyzickych osob, kterych se
bezprostfedné dotyka jeho jednani, pfipadné opomenuti pfi praci. Znalost
zakladnich povinnosti vyplyvajicich z pravnich a ostatnich pfedpist a pozadavku
zameéstnavatele k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nedilnou a
trvalou soucasti kvalifikacnich pfedpokladi zaméstnance. Zaméstnanec je povinen

» (Castnit se Skoleni zajiStovanych zaméstnavatelem zaméfenych na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci véetné ovéreni svych znalosti,

» podrobit se pracovné lékafskym prohlidkam, vySetfenim nebo oCkovanim
stanovenym zvlastnimi pravnimi predpisy

» dodrZzovat pravni a ostatni pfedpisy a pokyny zaméstnavatele k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, s nimiz byl fadné seznamen, a Fidit
se zasadami bezpecneho chovani na pracovisti a informacemi
zaméstnavatele,

» dodrzovat pfi praci stanovené pracovni postupy, pouzivat stanovené
pracovni prostfedky, dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni
prostfedky a ochranna zafizeni a svévolné je neménit a nevyfazovat z
provozu,

» nepozivat alkoholické napoje a nezneuzivat jiné navykové latky na
pracovistich zaméstnavatele a v pracovni dobé& i mimo tato pracovisté,
nevstupovat pod jejich vlivem na pracovisté zaméstnavatele a nekoufit na
pracovistich a v jinych prostorach, kde jsou uc€inkim koufeni vystaveni
také nekuraci. Zakaz pozivani alkoholickych napoju se nevztahuje na
zaméstnance, ktefi pracuji v nepfiznivych mikroklimatickych podminkach,
pokud poZzivaji pivo se snizenym obsahem alkoholu, a na zaméstnance, u
nichz pozivani téchto ndpoju je sou€asti plnéni pracovnich ukoll nebo je s
plnénim téchto Ukoll obvykle spojeno,

= oznamovat svému nadfizenému vedoucimu zaméstnanci nedostatky a
zavady na pracovisti, které ohrozuji nebo by bezprostfedné a zavaznym
zpusobem mohly ohrozit bezpecnost nebo zdravi zaméstnancl pfi praci,
zejména hrozici vznik mimoradné udalosti nebo nedostatky organizacnich
opatfeni, zavady nebo poruchy technickych zafizeni a ochrannych
systému urenych k jejich zamezeni,
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» s ohledem na druh jim vykonavané prace se podle svych moznosti podilet
na odstrafovani nedostatkl zjisténych pfi kontrolach organd, kterym
prislusi vykon kontroly podle zvlastnich pravnich predpis,

» bezodkladné oznamovat svému nadfizenému vedoucimu zaméstnanci
svUj pracovni Uraz, pokud mu to jeho zdravotni stav dovoli, a pracovni
uraz jiného zaméstnance, popfipadé uraz jiné fyzické osoby, jehoZ byl
svédkem, a spolupracovat pfi objasfiovani jeho pficin,

= podrobit se na pokyn opravnéného vedouciho zaméstnance pisemné
uréeného zaméstnavatelem zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo
jinych navykovych latek.
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POZADAVKY NA PRACOVISTE A PRACOVNI PROSTREDI

e Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné
usporadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym
pozadavkim na pracovni prostfedi a pracovisté, aby :

= prostory urCené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély
stanovené rozméry a povrch a byly vybaveny pro ¢&innosti zde
vykonavané,

= pracovisté byla osvétlena, pokud mozno dennim svétlem, méla stanovené
mikroklimatické podminky, zejména pokud jde o objem vzduchu, vétrani,
vlhkost, teplotu a zasobovani vodou,

= prostory pro osobni hygienu, previékani, odkladani osobnich véci,
odpocinek a stravovani zaméstnancu meély stanovené rozméry, provedeni
a vybaveni,

* Unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim v&etné pfistupovych
cest byly stale volné,

= v prostorach byla zajisténa pravidelna udrzba, uklid a €isténi,

= pracovisté byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pfislusnym zafizenim
poskytujicim pracovné l|ékafskou péci prostiedky pro poskytnuti prvni
pomoci a vybavena prostfedky pro pfivolani zdravotnické zachranné
sluzby.

e BlizSi pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi stanovi provadéci pravni
predpis.

POZADAVKY NA PRACOVISTE A PRACOVNI PROSTREDI NA STAVENISTI

e Zaméstnavatel, ktery provadi jako =zhotovitel stavebni, montazni, stavebné
montazni nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim
pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

e Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé a provadéni stavby, jimiz jsou :

= udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

» usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

» umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru
pro prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a
zarizeni,

= zajisténi pozadavku na manipulaci s materialem,

» pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

» provadeéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroji, technickych zafizeni, pfistroji a
naradi b&éhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly
nepriznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

» splnéni pozadavkd na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich
prace na stavenisti,
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ureni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek,
pfipravki a materialu,

splnéni podminek pro odstrafovani a odvoz nebezpeénych odpadu,
uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd
materiall,

prizplsobovani €¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy
podle skute¢ného postupu praci,

pfedchazeni ohrozZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

predchazeni rizikim vzajemného pusobeni c&innosti provadénych na
stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti, vedeni evidence pfitomnosti
zameéstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany
prace a Cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi,

dodrzovani bliz8ich minimélnich pozZadavkd na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim
predpisem.

e Bliz§i minimalni pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a bliz§i vymezeni praci a c&innosti vystavujicich zaméstnance
zvySenému ohrozeni zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbytna zvlastni
odborna zpulsobilost, stanovi provadéci pravni predpis.

POZADAVKY NA VYROBNi A PRACOVNI PROSTREDKY A ZARIZENi

e Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni
prostfedky a naradi byly z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné
pro praci, pfi které budou pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky
a naradi musi byt :

vybaveny ochrannymi zafizenimi, kterd chrani Zivot a zdravi
zameéstnancd,

vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozZzadavkim
a aby zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich
podminek,

pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

e BlizSi pozadavky na bezpelny provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni,
dopravnich prostfedkd a naradi stanovi provadéci pravni predpis.

POZADAVKY NA ORGANIZACI PRACE A PRACOVNI POSTUPY

e Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby
byly dodrzovany zasady bezpec¢ného chovani na pracovisti a aby zaméstnanci :

nevykonavali ¢innosti jednotvarné a jednostranné zatézujici organismus.
Nelze-li je vyloudit, musi byt pferuSovany bezpecnostnimi prestavkami; v
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pripadech stanovenych zvlastnimi pravnimi predpisy musi byt doba
vykonu takové &innosti v ramci pracovni doby ¢asové omezena,

» nebyli ohroZeni padajicimi nebo vymrsténymi pfedméty nebo materidly,

= byli chranéni proti padu nebo zficeni,

* nebyli ohrozeni dopravou na pracovistich,

= na pracovisti se zvySenym rizikem nepracovali osamocené bez dohledu
dal§iho zaméstnance, pokud jejich ochranu nezajisti jinak,

= nevykonavali ruéni manipulaci s bfemeny, kter& maze poskodit zdravi,
zejména pater.

e BliZz8i pozadavky na zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit, stanovi provadéci pravni predpis.

BEZPECNOSTNI ZNACKY, ZNACENI A SIGNALY

e Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muize dojit k
poskozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky a znaceni
a zavest signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi zaméstnance. Bezpec&nostni znacky,
znaceni a signaly mohou byt zejména obrazové, zvukové nebo svételné.

e Vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signall
stanovi provadéci pravni predpis.

Bezpelnostni znacky a signaly poskytuji informace nebo instrukce tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Povinnosti zaméstnavatele

e umistit bezpecnostni znacky a zavést signaly, pokud nelze rizika mozného ohrozeni
Zivota nebo zdravi zaméstnancu odstranit nebo dostate¢né omezit technickymi
prostfedky nebo opatfenimi v oblasti organizace prace,

e seznamit se znaCkami a signaly zaméstnance.

Povinnosti zaméstnancu

e respektovat bezpecnostni znacky a signaly.

Vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signali

e pfi umisténi znaCek a zavedeni signald nesmi byt jejich G&innost ovlivnéna
nespravnou volbou, nedostate¢nou Gdrzbou, nedostateénym poctem nebo
pritomnosti jinych znacek nebo zdroju svétla nebo zvuku stejného typu, které snizuji
viditelnost nebo slysitelnost,

e svételné a zvukové signaly svym spusténim udavaji, kdy ma byt zahjjena a
ukond&ena pfislusna ¢innost, a musi byt vydavany po celou dobu, kdy je tato ¢innost
poZadovana.

Znacky a zarizeni uréené k vysilani svételnych a zvukovych signalt

e musi byt vhodné pro prostredi, ve kterém jsou pouzivany,
e musi byt zhotoveny z odoIného materialu,
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e musi pfi snizené viditelnosti vydavat svétlo nebo byt osvétleny,

e pokud znatka obsahuje kresbu, ktera popisuje situaci nebo nafizuje €i zakazuje
urcité chovani (dale jen "piktogram"), musi byt jednoduchd, srozumitelna a musi
obsahovat jen nezbytné podrobnosti,

e udrZzované a kontrolované tak, aby zlstal zachovan jejich vzhled a plvodni funkéni
vlastnosti; v pfipadé nutnosti musi byt nahrazeny jinymi.

Svételné signaly

e znacky a zafizeni se umistuji ve vhodné vySce a v poloze pfiméfené zornému poli
zaméstnancu, na snadno dostupném a viditelném misté, s pfihlédnutim k osvétleni
a ke v8em rizikim na pracovisti a v jeho bezprostfedni blizkosti,

e znaCky a zafizeni uréené k vysilani svételnych signall, vyzadujici dodavku energie
musi byt vybaveny nouzovym zdrojem pro pfipad pferuseni dodavky energie.

Zvukové signaly

e musi byt snadno rozpoznatelné dobou trvani zvukovych impulsi nebo skupin
impulst a intervall mezi nimi,

e musi byt snadno rozpoznatelné od jakychkoliv jinych zvukovych signald,

e Uroven zvuku musi byt vy$Si nez hladina okolniho hluku tak, aby byly slySitelné,
aniz by pfitom nadmérné obtéZovaly hlukem nebo pusobily bolest.

Hlasové signaly
e formou jednoduchych, srozumitelnych kratkych slov nebo vét, dostatecné hlasité.

Signaly davané rukou

e musi byt pfesné, jednoduché, rozliSitelné a nezaménitelné s jinymi signaly.

Oznaceni unikovych cest a vychodu

e Unikové cesty a vychody musi byt trvale oznaceny znackami pro uUnik a evakuaci
osob,

e v prostorach, kde je to z technickych davodd vhodné, je mozné pouzit k oznaceni
orientani systémy z materidld s dostateCnou délkou dosvitu nutnou na dobu
opusténi budovy.
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ODBORNA ZPUSOBILOST

e Zaméstnavatel je povinen zajiStovat a provadét ukoly v hodnoceni a prevenci rizik
mozného ohrozeni Zivota nebo zdravi zaméstnance (dale jen "zajistovani ukolla v
prevenci rizik") s ohledem na nebezpe€i ohroZeni bezpecnosti a zdravi
zameéstnancl pfi praci ve vztahu k predmétu cinnosti zaméstnavatele, zakladni
znalosti a dovednosti zaméstnancu, pocet zaméstnancd, jejich odbornou
pfipravenost a jimi vykonavanou praci.

e Zaméstnavatel muze zajiStovat plnéni ukolud v prevenci rizik, je-li k tomu zpusobily
nebo odborné zpusobily v pfipadech a za podminek uvedenych v odstavci vySe
sam, jinak je povinen zajistit tyto Ukoly odborné zplsobilym zaméstnancem, kterého
zaméstnava v pracovnépravnim vztahu. Nema-li takového zaméstnance, je povinen
zajistit je jinou odborné& zpusobilou osobou. Odborné zplsobily zaméstnanec
zaméstnavatele nebo jind odborné zpusobilad fyzickd osoba jsou odborné
zpusobilymi osobami.

e Zaméstnava-li zaméstnavatel :

= nejvySe 25 zaméstnancu, mlze zajistovat ukoly v prevenci rizik sam, ma-li
k tomu potfebné znalosti,

= 26 az 500 zaméstnancl, muze zajistovat ukoly v prevenci rizik sam, je-li k
tomu odborné zpulsobily, nebo jednou nebo vice odborné zplsobilymi
osobami,

» vice nez 500 zaméstnancu, zajiStuje Ukoly v prevenci rizik vzdy jednou
nebo vice odborné zpusobilymi osobami.

e Zaméstnavatel je povinen :

= poskytnout odborné zpusobilé osobé k zajisStovani Ukoll v prevenci rizik,
zejména potifebné prostfedky a dobu potfebnou k vykonu jeji €innosti,
zvlasté ve vztahu k zaméstnancim v pracovnim poméru na dobu urcitou ,
mladistvym zaméstnancim, téhotnym zaméstnankynim, zaméstnankynim,
které Kkoji, nebo zaméstnankynim-matkam ditéte do konce devatého
mésice po porodu a zaméstnancim agentury prace docasné pfidélenym k
vykonu prace k jinému zaméstnavateli,

= zajistit dostate¢ny pocet odborné zpusobilych osob,

= poskytnout odborné zplsobilé osobé dokumentaci a informace o vSech
skute€nostech a okolnostech, o nichz je mu znamo, Zze maji nebo by
mohly mit vliv na bezpeénost zaméstnancl nebo vést k poskozeni jejich
zdravi,

e podané zaméstnancum jiného zaméstnavatele, které obdrzeli pfed zahdjenim prace
na pracovistich zaméstnavatele k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

e Pfi zajiStovani ukoll v prevenci rizik postupuje odborné zpusobild osoba v
soucinnosti s odborné zpuasobilymi fyzickymi osobami vykonavajicimi svoji
plusobnost podle zvlastnich pravnich pfedpisu, s odborovou organizaci a zastupcem
pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

e Zaméstnavatel je povinen poskytnout odborné zpusobilé osobé pisemnosti tykajici
se pracovnich Urazd a nemoci z povolani a potfebnou soucinnost

» pfi pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi s ohledem na povahu rizika na
jeho pracovistich,

» K pfijeti ochrannych opatfeni, jde-li o prace se zvySenym ohrozenim zdravi
zaméstnancu,

» pfi vybéru a volbé ochrannych zafizeni.
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e PiIni-li na jednom pracovisti ukoly v prevenci rizik vice nez 2 odborné zpusobilé
osoby, zaméstnavatel urci, kdo bude provadét koordinaci jejich €innosti.
e Predpokladem odborné zpusobilosti fyzické osoby je

= alespon stfedni vzdélani s maturitni zkouskou,
= odborna praxe
o Vv délce alesponi 3 let,
o Vv délce 2 let, jestlize fyzicka osoba dokoncila vy$si odborné
vzdélani,
o Vv délce 1 roku, jestlize fyzickd osoba dokoncila vysokoskolské
vzdélani v bakalarském nebo magisterském studijnim programu
v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci;
e za odbornou praxi se povazuje doba ¢innosti vykonavana v oboru, ve kterém
fyzickd osoba bude zajiStovat Ukoly v prevenci rizik nebo ¢&innost v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci,

= doklad o Uspésné vykonané zkouSce z odborné zpusobilosti
e PF uznavani odborné kvalifikace nebo zpusobilosti, kterou statni pFislusnici
Clenského statu Evropské unie nebo jejich rodinni pfisludnici ziskali v jiném
Clenském staté Evropské unie, se postupuje podle zvlastniho pravniho predpisu.

ZVLASTNIi ODBORNA ZPUSOBILOST

e Na technickych zafizenich, ktera predstavuji zvySenou miru ohrozeni Zivota a
zdravi zaméstnancu, pokud jde o jejich obsluhu, montaz, kontrolu nebo opravy,
mohou prace a cinnosti samostatné vykonavat a samostatné je obsluhovat jen
zvlast odborné zpusobili zaméstnanci.

e Predpokladem zvlastni odborné zpUsobilosti zaméstnance je :

= zdravotni zpUsobilost podle zvlastniho pravniho pfedpisu,

» dosazeni véku stanoveného zvlastnim pravnim predpisem; tento vék vSak
nesmi byt nizsi nez 18 let,

» odborné vzdélani stanovené provadécim pravnim predpisem,

= odborna praxe v délce stanovené provadécim pravnim pfedpisem,

= splnéni pozadavkl uréenych osobou, ktera uvadi na trh nebo distribuuije,
popfipadé uvadi do provozu vyrobky, které by mohly ve zvySené mifre
ohrozit opravnény zgjem,

» doklad o uspésné vykonané zkousSce ze zvlastni odborné zpulsobilosti

(§20).

e (Odborné zplsobily zaméstnanec musi dokoncit zaskoleni nebo zacvik, v némz
pusobil pod dohledem osoby, popfipadé osoby touto osobou uréené. Nebyl-li
zpUsob, obsah a doba zaskoleni nebo zacviku uréen uvedenou osobou, uréi je
zaméstnavatel s ohledem na charakter prace a naro¢nost obsluhy.
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DALSi UKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJIHO ZHOTOVITELE, POPR. FYZICKE
OSOBY, KTERA SE PODILi NA ZHOTOVENIi STAVBY, A KOORDINATORA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

e Budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatortl bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi
jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho provadéni mohou
byt vykonavany toutéz osobou.

e Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urlena zadavatelem stavby k
provadéni stanovenych ¢innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby
na stavenisti. Koordinatorem muaze byt urena fyzickd osoba, ktera splfiuje
stanovené predpoklady odborné zpusobilosti. Pravnicka osoba muze vykonavat
¢innost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon odborné zpulsobilou fyzickou osobou.
Koordinator nemuze byt totoZzny s osobou, ktera odborné vede provadéni stavby.

e Urci-li zadavatel stavby vice koordinatoru, ktefi pusobi pfi pfipravé nebo provadéni
stavby soucCasné&, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel stavby,
ktery je fyzickou osobou a splfiuje stanovené predpoklady odborné zpusobilosti,
koordinatora neurdi, bude-li ¢innost koordinatora vykonavat sam.

e Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace
pro jeho &innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho
védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potiebnou soucinnost a zavazat
vSechny zhotovitele stavby, popfr. jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou
dobu pfipravy a provadéni stavby.

e Koordinator je povinen zachovavat micenlivost o v8ech informacich a
skute€nostech, o nichZz se v souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat
dalSim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni predpis jinak.

e P¥i pfipravé a provadéni staveb :

* U nichz nevznika povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci podle §15
odst. 1,

= které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho
pravniho pfedpisu, nebo

* nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaSeni podle zvlastniho pravniho
predpisu,

se koordinator neurcuje.
e V pfipadech, kdy pfi provadéni stavby :

= celkova predpokladana doba trvani praci a c&innosti je delSi nez 30
pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1
pracovni den, nebo
= celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem provadéni dila presahne
500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen doru€it oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnl pred
predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muaze byt doruceno v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam Uudaju obsazenych v
oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném
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misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci
a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny
jinym vhodnym zpusobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych tdaji. Uvedené
udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

e Budou-li na stavenisti vykonavany prace a c¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZzeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1,
zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi
neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebnd opatfeni z hlediska Casove
potfeby i zpusobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplisoben skuteénému stavu a
podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

e Zhotovitel stavby je povinen :

* nejpozdéji do 8 dnu prfed zahajenim praci na stavenisti dolozZit, Ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil,

» poskytovat koordinatorovi sou€innost potfebnou pro pInéni jeho ukoll po
celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu
v€as predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho
zmény, brat v Ovahu podnéty a pokyny koordinatora, zucastriovat se
zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zucastfiovat se kontrolnich dnt a
postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve
lhatach uvedenych v planu.

e Jind fyzicka osoba, ktera se osobné podili na zhotoveni stavby a ktera
nezaméstnava zameéstnance (dale jen "jind osoba"), je povinna poskytnout
zhotoviteli stavby a koordinatorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle pokynt
nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace stanovenych
zhotovitelem stavby. Jina osoba informuje zhotovitele stavby nejpozdéji do 5
pracovnich dnd pFfed pFfevzetim pracovisté, a neni-li to ze zavaznych divodu
mozné, bez zbytec¢ného odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji
¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni Zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych
osob zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele.

e Jina osoba :

* je povinna:

o dodrzovat pravni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci na stavenisti a pfihlizet k podnétim koordinatora,

o pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostiedky,
technickd zafizeni, pfistroje a naradi, spliujici pozadavky
stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem,

» nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochranna zafizeni
stroju, pfistroju a nafadi a tato zafizeni musi pouzivat k ucellim a za
podminek, pro které jsou uréena.

e Povinnost jiné osoby se vztahuje i na zhotovitele stavby, ktery osobné na stavenisti
pracuje.
e Koordinator je pfi pfipravé stavby povinen :
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» v dostate¢ném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby
predat zadavateli stavby prehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke
stavbé, informace o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby
vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvy$enému ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi a dal$i podklady nutné
pro zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a
podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter a provadéni stavby,

» bez zbyte¢ného odkladu predat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl
jiz ur€en, popfipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
éinnosti,

= provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem.

e Koordinator je pfi provadéni stavby povinen :

» bez zbyte¢ného odkladu

o informovat vSechny dotéené  zhotovitele stavby o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti
béhem postupu praci,

o upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na
pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani
napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfimérena opatreni,

o oznamit zadavateli stavby pfipady nedostatki, nebyla-li
zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke
zjednani napravy,

» provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem.

PRACOVNI URAZY A JEJICH HLASENi, DROBNA PORANENI

PRACOVNI URAZY

Pracovnim Urazem je jakékoliv poSkozeni zdravi nebo smrt, které byly zpisobeny
zaméstnanci nezavisle na jeho vuli kratkodobym, nahlym a nasilnym pusobenim
vneéjsich vliva pfi pInéni pracovnich kol nebo v pfimé souvislosti s nimi.

Druhy pracovnich urazu:
e smrtelny pracovni Uraz
= pro ucely hldSeni a evidenci, pfi kterém doS$lo k poskozeni zdravi, které
zpUsobilo smrt po Urazu nebo na jehoz nasledky postizeny zaméstnanec
zemfel nejpozdéji do 1 roku;
= pro UCely odskodnéni, pfi kterém byla zpusobena smrt ihned nebo
kdykoliv pozdéji, pokud nastala podle Iékaiského posudku nasledkem
tohoto pracovniho Urazu.
e ostatni pracovni Uraz
= pracovni Oraz, u néhoz dosSlo ke zranéni zaméstnance s pracovni
neschopnosti del§i nez tfi kalendafni dny (vznikd povinnost
zameéstnavatele sepsat zaznam o Urazu)
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Povinnosti zaméstnavatele pri vzniku pracovniho urazu:

e vySetfit pfiiny a okolnosti vzniku pracovniho Urazu za uc€asti zaméstnance, pokud
to zdravotni stav zaméstnance dovoluje a za ucasti pfislusného odborového organu
nebo zastupce pro oblast BOZP,

e neménit stav na misté Urazu bez vaznych davod,

e vyhotovit zaznamy a vést dokumentaci o v8ech pracovnich (razech, jejichz
nasledkem doslo:

= ke zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti deldi nez 3 kalendarni
dny,
= Kk umrti zaméstnance

e ohlasit pracovni Uraz a zaslat zaznam o Urazu stanovenym orgdnum a inspekcim ,

e vést vknize Urazl evidenci o vS8ech pracovnich Urazech, i kdyz jimi nebyla
zpUsobena pracovni neschopnost nepfesahuijici tfi kalendafni dny. Zaméstnavatel
vede evidenci v knize Urazu tak, aby obsahovala vSechny Udaje potfebné k sepsani
zaznamu o Urazu. Zaznam o0 Urazu sepisuje zameéstnavatel nejpozdéji do 5
kalendarnich dnd po oznameni pracovniho Urazu a postupuje pfitom podle vzoru
zaznamu o Urazu. Doporucuje se , aby kniha Urazu obsahovala nasledujici udaje:

* misto, kde k Urazu doslo,
= ¢innost, pfi které k Urazu doslo,
* jméno a pFijmeni postizeného,
» datum a hodina Urazu,
= zacatek smény, pocet zranénych osob celkem,
» druh zranéni a zranéna Cast téla,
= druh Urazu (smrtelny nebo ostatni)
» co bylo zdrojem arazu,
» pro€ k Urazu doslo (pfi¢ina Urazu),
» jména sveédkul urazu.
e pfijimat opatfeni proti opakovani pracovniho urazu.

Povinnosti zaméstnanc pfi vzniku pracovniho urazu:

e bezodkladné hlasit svému nadfizenému svuj pracovni Uraz, pokud to jeho zdravotni
stav dovoli,

e hlasit pracovni Uraz jiné osoby, jehoz byl svédkem,

e poskytnout prvni pomoc a zajistit Iékafskou pomoc,

e nechat se oSetffit,

e ucinit opatfeni, kterymi by se zabranilo dalSimu moznému ohroZeni Zivota a zdravi
zameéstnancd,

e pokud to okolnosti a technologie nevylu€uji, zachovat pracovisté v nezménéném
stavu.

Hlaseni pracovnich urazu

Zameéstnavatel ohlasi pracovni Uraz bez zbyte&ného odkladu:

statnimu zastupci nebo Policii CR pfi zjisténi, Ze byl spachan trestny &in,
odborovému organu nebo zastupci zaméstnancl pro BOZP,

zameéstnavateli, ktery zaméstnance na praci u ného vyslal,

Urazoveé pojistovné pro prFipad své odpovédnosti za vzniklou Skodu,

inspekci prace nebo banskému Ufadu pfi hospitalizaci zaméstnanct del$i nez 5
dna.
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Zaméstnavatel ohlasi smrtelny pracovni Uraz bez zbyte¢ného odkladu:
Policii CR,

odborovému organu nebo zastupci zaméstnancl pro BOZP,
zaméstnavateli, ktery zaméstnance na praci u ného vyslal,

inspekci prace nebo bariskému ufadu,

pfislusné zdravotni pojistovné,

Urazoveé pojistovné pro pFipad své odpovédnosti za vzniklou Skodu.

Poskytovani prvni pomoci pri pracovnich urazech

prvni nezbytnou pomoc zranénému poskytuje specielné vySkoleny zaméstnanec,
vedouci zaméstnanec, svédek nebo jiny zaméstnanec ohlasi udalost zachranné
sluzbé ¢i lékafri,

v pfipadé pracovniho Urazu se prednostné oSetfuji zranéni oteviena s prudkym
krvacenim, déle bezvédomi se zastavou dechu a srdec¢ni ¢innosti, dale zranéni bez
poruchy dechu a zastavy srdce a nakonec zranéni v Soku,

po poskytnuti prvni pomoci zajisti vedouci zaméstnanec nebo zaméstnanec, ktery
poskytl prvni pomoc, pfepravu zranéného, pokud to stav zranéni dovoluje, do
zdravotnického zafizeni podnikovym dopravnim prostfedkem,

v zavaznych pfipadech zajisti pfepravu prostfednictvim zachranné sluzby.

V zavaznych pfipadech zajisti rychlou zdravotni sluzbu s Iékafem.

drobna poranéni se oSetfi pomoci pfirucni Iékarnicky a oSetfeni se zaznamena do
Knihy urazd,

pfi poskytovani prvni pomoci pfi Urazu elektrickym proudem je nutno jednat rychle,
nikoliv vSak ukvapené.

POSKYTOVANIi OSOBNICH OCHRANNYCH PRACOVNICH PROSTREDKU

Osobni ochranné pracovni prostiedky

Zakonik prace uklada zaméstnavateli v pfipadé, Ze rizika pfi praci nelze odstranit
nebo dostate€né omezit technickymi prostfedky nebo opatfenimi v oblasti
organizace prace (tedy az jako posledni feSeni), pfidélit zaméstnanci osobni
ochranné pracovni prostfedky (OOPP).

Na zakladé rozsahu znecisténi zaméstnancl pfi praci nebo jejich ohrozeni
drazdicimi latkami na pracovisti s nevyhovujicimi mikroklimatickymi podminkami je
zaméstnavatel povinen poskytnout zaméstnancim myci, Cistici a dezinfekéni
prostiedky v rozsahu a za podminek stanovenych pravnim predpisem.

OOPP, myci, Cistici a dezinfekéni prostfedky poskytuje zaméstnavatel zaméstnanci
bezplatné podle vlastniho seznamu OOPP zpracovaného na zakladé
vyhodnocenych rizik a konkrétnich podminek prace (viz pfilohy nafizeni vlady &.
495/2001 Sb.). Poskytovani OOPP nesmi zaméstnavatel nahrazovat finanénim
plnénim.

Zameéstnavatel musi zpracovat svuj interni pfedpis pro pfidélovani vy$e uvedenych
prostifedkd, nikoliv jen OOPP. Ten musi obsahovat seznam poskytovanych
osobnich ochrannych prostfedkl v&etné doby jejich Zivotnosti. Zaméstnavatel musi
stanovit zpusob, podminky a dobu jejich pouzivani na zakladé cetnosti a zavaznosti
vyskytujicich se rizik, charakteru a druhu prace a pracovisté. Pfihlédnout se musi i
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k vlastnostem téchto prostiedkl. Evidenci vydanych osobnich ochrannych
prostfedku provadét na dokladu, jehoz vzor je v pfedpisu uveden.

Povinnosti zaméstnancu

pouzivat OOPP pouze pro prace, pro které byly uréeny, pecovat o né a dodrzovat
navod nebo pokyny k pouzivani;

provadét vizualni kontrolu pfed kazdym pouzitim (kompletnost, provozuschopnost a
nezavadny stav OOPP)a béZnou denni udrzbu OOPP, dle pokynu vyrobce nebo
dovozce OOPP;

odkladat OOPP na mistech k tomu ur€enych a zaroven dodrzovat stanoveny
zpusob ukladani;

zadat o vyménu, pokud je OOPP poskozen a ztratil své funkéni vlastnosti;

musi pouzivat OOPP v souladu s pokyny zaméstnavatele, a to vyhradné pfi téch
¢innostech, pro které mu tyto byly pfidéleny;

pfi praci pouzivat pouze schvalené OOPP a pracovni pomucky; vadné v€as vyradit
z pouzivani a zjistény stav ihned hlasit svému nadfizenému;

provadét denni béznou udrzbu OOPP.

Udrzovani ochrannych prostredkt

OOPP musi byt po dobu pouzivani u¢inné proti vyskytujicim se rizikim a jejich
pouzivani nesmi predstavovat pro zaméstnance dal$i riziko. Zaméstnavatel ma za
povinnost udrzovat je v pouzitelném stavu, musi zajiStovat provadéni jejich udrzby,
Cisténi, prani apod. Povinnosti zaméstnavatele je provadét kontrolu pouzivani
OOPP.
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UZiVANIi NARADI A JINYCH PRACOVNICH POMUCEK

Povinnosti zaméstnavatele je zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni
prostfedky, pfistroje a naradi byly z hlediska bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany; zajistit pravidelnou a fadnou udrzbu,
kontrolu a revize.

Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje a nafadi musi byt:

e vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnancu,

e vybaveny nebo upraveny tak, aby zaméstnanci nebyli vystaveni zejména
nepohodIné pracovni pozici a nezadoucim uc¢inkim hluku a vibraci;

Ruéni naradi

e pfi praci je mozno pouzivat pouze takové naradi, nastroje a pracovni pomucky,
které odpovidaji technickym a bezpe&nostnim pozadavkim;

e naradi, nastroje a pracovni pomucky pouzivat jen pro ucely, pro které jsou uréeny;

e je zakazano pouzivat opotfebované nebo poskozené naradi, poSkozené naradi je
nutno vyradit z pouzivani tak, aby bylo vylouceno jeho opétovné pouziti;

e naradi musi byt bezpecné a prehledné ukladano na mistech k tomu uréenych, ostfi
musi byt chranéno. Nafadi odkladat tak, aby nedoslo k jeho padu, zachyceni o né;
nebo zakopnuti. PFi praci ve vySkach je nutno naradi ukladat tak, aby nemohlo
upadnout;

e prevazet a prfendsSet ostré a $pi¢até naradi jen v ochrannych pouzdrech nebo
obalech. K pfenaseni naradi, zejména pfi vystupu a praci ve vyskach, je zakazano
zavéSovat narfadi na casti odévl nebo prfendSet v kapsach pracovniho odévu,
pokud k tomu neni upraven nebo zaméstnanec nepouzije vhodnou vystroj (pas s
upinkami apod.);

e rukojeti, ndsady a jind mista, kde je tfeba naradi uchopit, musi byt pevna, hladce
opracovana, bez tfisek a vhodné tvarovana. Nasady a rukojeti musi byt zajistény
proti uvolnéni;

e uderné plochy kladiv, palic, sekacl, prabojnikud, ddl€ika, ocelovych klint apod. musi
byt bez trhlin a otfep;

e ostii musi byt udrzovano nabrousené a Cisté;

e tam, kde je nebezpedi vzniceni plynu, par nebo vybusného prachu, je zakdzano
pracovat s naradim, pfi jehoz pouziti muze nastat jiskieni

* matice a Srouby povolovat a utahovat vzdy jen smérem k sobé. Pfi uvolfiovani
Sroubu se nesmi kli¢ prodluZzovat pakami. Udery kladivem na kli¢ nejsou povoleny.

Prenosné elektrické, pneumatické a hydraulické naradi

e kazdy pracovnik pouzivajici nafadi musi byt sezndmen s navodem vyrobce;

e nepretézovat naradi, pouzivat spravné naradi, naradi peclivé udrzovat;

e kontrolovat naradi pred pouzitim. (Prohlédnout kryty a dal§i soucasti, aby bylo
mozno posoudit, zda jsou nadale schopny vykonavat pozadovanou funkci.
Zkontrolovat sefizeni pohybujicich se €asti a jejich pohyblivost, zaméfit se na
praskliny a zlomené soucasti, poruseni izolace, upevnéni. Zkontrolovat funkénost
spinacu. Prohlédnout napajeci pfivod, proveérfit vodi¢e a koncovky.);

e celektrické pfivody a hadice pneumatického a hydraulického nafadi uchovavat dale
od moznych zdroji poSkozeni, jako jsou hiebiky, ostré hrany, horké povrchy, oleje a
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chemikdlie. Nikdy nenosit naradi za pfivod a nevytrhavat vidlici ze zasuvky tahem
za pfivod;

prislusenstvi nebo €asti naradi musi byt s nafadim spojeny zcela pevné. ZajisStovaci
pruziny, spony, zapadkova raminka a jiné vestavéné bezpecnostni soucasti musi
byt po vyméneé nastroje (vrtaku, frézy, sekace apod.) nasazeny zpét;

prislusenstvi nebo soucasti nesmi byt ménény, dokud je nastroj pfipojen ke zdroji
energie;

pokud je pro urcitou praci vyzadovan ochranny kryt, musi byt pevné nasazen pred
zapocetim prace, je-li sejmut kvili vyméné nastroje, musi byt ihned po vyméné
nasazen zpeét;

pfi doCasném prerudeni prace musi byt pfistroj vypnut, odpojen od zdroje energie a
ponechan v bezpeéné poloze. Odpojovat narfadi prfed opravami, sefizovanim,
mazanim a pfi vymeéné pfisluSenstvi nebo nastroju jako pilové listy, vrtdky nebo
frézy;

neodkladat a neprenaset naradi pfi pohybu nastroje;

pracovni prostor udrzovat v pofadku, pokud mozno bez odpadku a rozlitého oleje;
zajistit material, se kterym se pracuje. Materiél pro vrtani nebo jiné opracovani musi
byt pevné uchycen ke stroji nebo do svéraku;

pouzivat OOPP predepsané na zakladé vyhodnocenych rizik — ochrana oci a
obliceje (pfi odletu drobnych ¢asti), ochrana sluchu atp. Oblékat se vhodnym
zpusobem. Nepouzivat odév s volnymi rukavy ani Sperky, mohou byt zachyceny
pohybujicimi se ¢astmi;

nebezpedi Urazu elektrickym proudem je mnohonasobné vétsi pfi navlihnuti nebo na
mistech, ktera jsou vlhka, mokra nebo maji velké vodivé (kovové) povrchy; za
takovych podminek se smi pouzivat pouze elekirické naradi napajené nizkym
napétim;

prace, pfi kterych vznika velké mnozstvi uvolnéné tepelné energie, nebo jiskry o
vysoké energii (napf. rozbruSovaci pila) a v blizkosti se nachazi hoflavé latky,
podléhaji obdobnym nafizenim jako svafovaci prace (vzor povoleni ke svafovani);
prace, pri kterych mohou byt ohroZeni ostatni osoby odletujicimi Glomky nebo
jiskrami, se mohou provadét pouze za vhodnych bezpecnostnich opatfeni (napf.
ochranné zastény);

naradi musi byt pravidelné revidovano, za provedeni revize odpovida provozovatel.

BEZPECNOSTNi POZADAVKY PRI VYKONU PRACi S NEBEZPECIM PADU Z
VYSKY NEBO DO HLOUBKY A JINE SOUVISEJiCi PRACE

Zasady bezpecné prace na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky

Za praci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,

pfi kterém je ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Pfi této
¢innosti musi byt zaméstnanec zajistén proti padu :

zaméstnavatel je povinen upravit zpusob organizace prace a zajistit pracovni
postupy pro praci na pracovistich, na nichz jsou zaméstnanci vystaveni nebezpedi
padu z vy$ky nebo padu do volné hloubky (dale jen "prace ve vyskach a nad volnou
hloubkou") a dal$i pozadavky na bezpe&ny provoz a pouzivani technickych zafizeni
poskytovanych zaméstnancum pro praci ve vySkach a nad volnou hloubkou;
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e zaméstnavatel je povinen pfijmout technicka a organizacni opatfeni k zabranéni
padu zaméstnancl z vySky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k
jejich bezpe&nému zachyceni (dale jen "ochrana proti padu") a zajisti jejich
provadéni

* na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné
vySce nad vodou nebo nad latkami ohrozujicimi v pfipadé padu zivot nebo
zdravi osob napfiklad popalenim, poleptanim, akutni otravou, zaduSenim,

* na vSech ostatnich pracovistich a pristupovych komunikacich, pokud lezi
ve vySce nad 1,5 m nad okolni Urovni, pfipadné pokud pod nimi volna
hloubka pfesahuje 1,5 m.

e ochranu proti padu =zajiStuje zameéstnavatel prednostné pomoci prostredku
kolektivni ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna
zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a docasné
stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo pracovni plosSiny

e prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti
padu, se pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostiedkl kolektivni
ochrany nebo neni-li pouZiti prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem na povahu,
predpokladany rozsah a dobu trvani prace a pocet dotéenych zaméstnancu ucelné
nebo s ohledem na bezpecnost zaméstnance dostate¢né.

Ochranu proti padu neni nutné provadét :

* na souvislé ploSe, jejiz sklon od vodorovné roviny nepfesahuje 10 stupnid,
pokud pracovisté, popfipadé pfistupova komunikace, jsou vymezeny
vhodnou ochranou proti padu, napfiklad zabranou umisténou ve
vzdalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz hrozi nebezpedi padu
(dale jen "volny okraj"),

» podél volnych okraju otvord, jejichz pudorysné rozméry alespori v jednom
smeéru nepresahuji 0,25 m,

» pokud uroven terénu nebo podlahy pracovisté uvniti objektu lezi nejméné
0,6 m pod korunou vyzdivané zdi.

e zaméstnavatel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pudorysné
rozmeéry ve vSech smérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku
zakryty poklopy o odpovidajici unosnosti zajisténymi proti posunuti nebo aby volné
okraje otvorl byly zajistény technickym prostiedkem ochrany proti padu, napfiklad
zabradlim nebo ohrazenim. Zajistény proti vypadnuti osob nemusi byt otvory ve
sténach, jejichz dolni okraj je vySe nez 1,1 m nad podlahou, a otvory ve sténach o
Sifce mensSi nez 0,3 m a vySce mensi nez 0,75 m;

e zaméstnavatel zajisti, aby na v8ech plochach, které nezarucuji, Ze jsou pfi zatizeni
osobami v€etné& néfadi, pracovnich, pomucek a materidlu bezpeclné proti
prolomeni, pfipadné na kterych toto zatizeni neni vhodné rozlozeno technickou
konstrukci (pracovni, popf. pfistupova podlaha apod.), bylo provedeno zajisténi
proti propadnuti. Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu neni dovoleno pouzivat
nestabilni pfedméty a predméty uréené k jinému pouziti (védra, sudy, zidle, stoly
apod.);

e prace ve vySkach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s
ohledem na pouzitou ochranu proti padu, muze ohrozit bezpecnost a zdravi
zaméstnancu;
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pfi praci ve vy8kach a nad volnou hloubkou vykondvané osamocené nebo
samostatné musi byt zaméstnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi
zameéstnanci na pracovisti nebo pro dorozumivani s vedoucim zaméstnancem.
Zaméstnanec vykonavaijici tuto praci musi byt pouen o povinnosti prerusit praci,
pokud v ni nemlze pokracovat bezpeCnym zpusobem, a o pferuseni prace musi
neprodlené informovat vedouciho zaméstnance, popfipadé zaméstnavatele.

Zajisténi proti padu technickou konstrukci

zpusob zajisténi a rozméry technickych konstrukci (dale jen "konstrukce") museji
odpovidat povaze provadénych praci, predpokladanému namahani a musi
umoznovat bezpeény prachod. Vybér vhodnych pfistupl na pracovisté ve vysSce
musi odpovidat ¢etnosti pouziti, pozadované vySce mista prace a dobé jeho trvani.
Zvolené feSeni musi umoziovat evakuaci v pfipadé hroziciho nebezpeci. Pohyb na
pracovnich podlahach a dalSich plochach ve vySce a pfistupy k nim nesmi vytvaret
zadna dalsi rizika padu;

v zavislosti na zpusobu zajisténi a typu konstrukce musi byt pfijata odpovidajici
opatfeni ke snizeni rizik spojenych s jejich pouzivanim. Volné okraje musi byt
zajistény osazenim konstrukce ochrany proti padu vhodné uspofadané, dostatecné
vysoké a pevné k zabranéni nebo zachyceni padu z vysSky. Pfi pouziti zachytnych
konstrukci je nutno dbat na zamezeni Uraz( pracovniki pfi jejich zachyceni.
Konstrukce ochrany proti padu muaze byt prferuSena pouze v mistech zebfikovych
nebo schodistovych pfistupu;

pozadavky na uspofadani, montaz, demontaz, zajisténi stability a Unosnosti, na
pouzivani a kontrolu konstrukce musi byt obsazeny v privodni, popf. provozni
dokumentaci;

zabradli se sklada alespon z horni tye (madla) a zarazky u podlahy (ochranné
listy) o vySce minimalné 0,15 m. Je-li vy8ka podlahy nad okolni urovni vétsi nez 2
m, musi byt prostor mezi horni ty&i (madlem) a zarazkou u podlahy zajistén proti
propadnuti osob osazenim jedné nebo vice stfednich tyci, pfipadné jiné vhodné
vypIné, s ohledem na mistni a provozni podminky. Za dostate¢nou se povazuje
vyska horni tyCe (madla) nejméné 1,1 m nad podlahou;

jestlize provedeni urcité pracovni operace vyzaduje doCasné odstranéni konstrukce
ochrany proti padu, musi byt po dobu provadéni této operace pfijata Uc¢inna
nahradni bezpeénostni opatifeni. Prace ve vySkach a nad volnou hloubkou nesmi
byt zahajena, dokud nejsou tato opatfeni provedena. Bezprostfedné po docasném
preruSeni nebo ukonceni pfislusné pracovni operace se odstranéna konstrukce
ochrany proti padu opét osadi.

Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky

zameéstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné prostfedky odpovidaly povaze
provadéné prace, predpokladdanym rizikim a povétrnostni situaci, umoznovaly
bezpecny pohyb a aby byly pravidelné prohlizeny a zkou$eny v souladu s
pozadavky pravodni dokumentace; pfitom smi byt pouzity pouze osobni ochranné
pracovni prostfedky, které splfiuji pozadavky stanovené pravnimi predpisy,

podle Ucelu a zplsobu pouziti se rozlisuji

= osobni ochranné pracovni prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci
proti pAdum z vysSky (pracovni polohovaci systémy),
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= o0sobni ochranné pracovni prostiedky proti padim z vysky (systémy
zachyceni padu).

e 0sobni ochranné pracovni prostfedky se pouzivaji samostatné nebo v kombinaci
prvkd a soucasti systémi a v souladu s navody k pouzivani dodanymi vyrobcem
tak, ze je

» zaméstnanci zamezen pfistup do prostoru, v némz hrozi nebezpedi padu
(1,5 m od volného okraje),

= zaméstnanec udrzovan v pracovni poloze tak, ze padu z vysky je zcela
zabranéno, nebo

» pad bezpecné zachycen a zachyceného zaméstnance Ize neprodlené a
bezpelné vyprostit, pfipadné dopravit do bezpecného mista; k zachyceni
padu musi dojit v dostatec¢né vySce nad prekazkou (terénem, podlahou,
konstrukci apod.), aby se vyloucilo zranéni zaméstnance.

e zameéstnanec se musi pfed pouzitim osobnich ochrannych pracovnich prostredki
presvédcit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném stavu,

e vhodny osobni ochranny prostfedek proti padu, popfipadé pracovni polohovaci
systém, v€etné kotevnich mist, musi byt uréen v technologickém postupu. Pokud se
jedna o prace, které zpracovani technologického postupu nevyzaduji, uréi vhodny
zpUsob zajisténi proti padu, respektive pracovniho polohovani, véetné mist kotveni,
odborné zpusobily zaméstnanec povéfeny zaméstnavatelem. Misto kotveni
osobniho ochranného pracovniho prostfedku proti padu musi byt ve sméru padu
dostate¢né odolné.

e pristupy v zavésu na lané a pracovni polohovaci systémy lze pouzivat jen v
pfipadech, kdy z posouzeni rizik vyplyva, Zze prace mize byt pfi pouZiti téchto
prostfedku vykonana bezpecné a ze pouziti jinych prostfedkd neni opodstatnéné. S
ohledem na souvisejici rizika, €as potfebny pro provedeni prace a plnéni
ergonomickych pozadavku musi byt pfednostné pouzivana sedacka s vhodnymi
doplfiky,

e pouZiti zavésu na lané s prostiedky pro pracovni polohovani je dale mozné, jen
pokud

= systém je tvofen nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi¢emz jedno slouzi
jako nosny prostfedek pro vystup, sestup a zavéSeni v pozadované
poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni (zajistovaci lano)

» zaméstnanec pouziva zachycovaci postroj, ktery je prostfednictvim
pohyblivého zachycovae padu, jenz sleduje pohyb zaméstnance,
pfipojen k zajistovacimu lanu

= Kk pohybu po pracovnim lané se pouzivaji vyhradné k tomu uréené
prostfedky pro vystup a sestup (napf. slanovaci prostredky) a pfipojeni k
pracovnimu lanu zahrnuje samosvorny systém k zabranéni padu
zameéstnance, ktery ztratil kontrolu nad svymi pohyby

» nafadi a dalSi vybaveni uzivané pfi praci je pfichyceno k postroji nebo k
sedacce, popripadé jinak zajisténo proti padu

» prace je provadéna podle zpracovaného technologického postupu a pod
dozorem tak, aby zaméstnanec konajici praci mohl byt v pfipadé nouze
neprodlené vyprostén.

e za vyjimecnych okolnosti, kdy s ohledem na posouzeni rizik by pouziti druhého lana
mohlo zpusobit, Ze provadéni prace by bylo nebezpelnéjsi, Ize pfipustit pouziti
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jediného lana, pokud byla ucinéna ndlezita opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
soucasti systému jsou vyrobcem k takovému zplsobu pouziti uréeny a vyhovuji
parametrim jejich stanovené zivotnosti

zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici prace pfi pouziti osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd proti padu byl pro predpokladané cinnosti
vySkolen, zejména pak pro vyprostovaci postupy pfi mimoradnych udalostech.

Pouzivani zebriku

Zebfik muze byt pouzit pfi praci ve vySce pouze v pfipadech, kdy pouZiti jinych
ucelné, pfipadné kdy mistni podminky, tykajici se prace ve vyskach, pouZiti
takovych prostfedkd neumoznuji. Na zebfiku mohou byt provadény jen kratkodobé,
fyzicky nenaro¢né prace pfi pouziti ruéniho naradi. Prace, pfi nichz se pouziva
nebezpecnych nastroju nebo néfadi jako napfiklad pfenosnych fetézovych pil,
ru€nich pneumatickych naradi, se na Zebfiku nesméji vykonavat;

pfi vystupu, sestupu a praci na Zzebfiku musi byt zamé&stnanec obracen obli¢ejem k
zebfiku a v kazdém okamziku musi mit moznost bezpecného uchopeni a
spolehlivou oporu;

po Zebfiku mohou byt vynaSena (snasena) jen bfemena o hmotnosti do 15 kg;

po zebfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat sou¢asné vice nez
jedna osoba;

Zzebfik nesmi byt pouzivan jako prechodovy mustek s vyjimkou pfipadu, kdy je
k takovému pouziti vyrobcem urcen;

zebriky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem presahovat
vystupni (nastupni) ploSinu nejméné p 1,1 m, pfiCemz tento pfesah lze nahradit
pevnymi madly nebo jinou pevnou casti konstrukce, za kterou se vystupujici
(sestupuijici) zaméstnanec muze spolehlivé pfidrzet. Sklon Zebfiku nesmi byt mensi
nez 2,5 : 1, za pri¢lemi musi byt volny prostor alespor 0,18 m a u paty Zebfiku ze
strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor alespor 0,6 m;

Zzebfik musi byt umistén tak, aby byla zajist€na jeho stabilita po celou dobu pouziti.
Pfenosny Zebfik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostatec¢né velkém,
nepohyblivém podkladu tak, aby pfi¢le byly vodorovné. Zavésny Zebfik musi byt
upevnén bezpecnym zpusobem a s vyjimkou provazovych zebfiku zajistén proti
posunuti a rozkyvani. Provazovy zebfik mize byt pouzivan pouze pro vystup a
sestup;

u pfenosnych Zebfikd musi byt zabranéno jejich podklouznuti zajisténim bocnic na
hornim nebo dolnim konci pouzitim protiskluzovych pfipravkd nebo jinych opatfeni
s odpovidajici u€innosti. Skladaci a vysuvné Zebfiky musi byt uzivany tak, aby
jednotlivé dily byly zajistény proti vzajemnému pohybu. Pojizdné zebfiky musi byt
pred zahdjenim praci a v jejich prabéhu zajistény proti pohybu. Pfenosné dfevéné
Zebriky o délce vétsi nez 12 m nelze pouzivat.

na zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpeéné vzdalenosti od jeho horniho
konce, za kterou se u zebfiku opérného povazuje vzdalenost chodidel nejméné 0,8
m, u dvojitého zebfiku nejméné 0,5 m od jeho horniho konce;

pfi praci na zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji chodidly ve vysce
vétsi nez 5 m, zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky;
zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek Zebfiki v souladu s navodem
k pouzivani;
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e chuze na dfevéném dvojitém Zzebfiku (malifské prace) muize byt provadéna
zaSkolenymi zaméstnanci. Pohybuji-li se po ploSe, kde je vylou¢eno nebezpeci
ztraty stability Zebfiku.

Zajisténi proti padu predméta a materialu

e material, naradi a pracovni pomudcky musi byt ulozeny, popfipadé skladovany ve
vy8kach tak, Ze jsou po celou dobu uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo
shozeni jak b&éhem prace, tak po jejim ukonceni;

e pro upevnéni naradi, ulozeni drobného materialu (hfebiky, Srouby apod.) musi byt
pouZzita vhodna vystroj nebo k tomu ucelu upraveny pracovni odév;

e konstrukce pro prace ve vySkach nelze pretéZzovat; hmotnost materialu, pomucek,

naradi, v€etné osob, nesmi prekrocit nosnost konstrukce stanovenou v pravodni
dokumentaci.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli

e prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko
padu osob nebo pfedmétu (dale jen "ohrozeny prostor"), je nutné vzdy bezpecné
zajistit;

e pro bezpecné zajisténi ohrozenych prostord se pouzije zejména

= vylou€eni provozu,

= Kkonstrukce ochrany proti padu osob a pfedmétu v Urovni mista prace ve
vy$ce nebo pod mistem prace ve vysce,

= ohrazeni ohrozenych prostord dvou ty€ovym zabradlim o vySce nejméné
1,1 m styCemi upevnénymi na nosnych sloupcich s dostate¢nou
stabilitou; pro prace nepresahujici rozsah jedné pracovni smény postaci
vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, popfipadé zabranou o
vySce nejméné 1,1 m, nebo dozor ohrozenych prostort k tomu uréenym
zameéstnancem po celou dobu ohroZeni.

e ohrozeny prostor musi mit §ifku od volného okraje pracovisté nejméné
* 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m,
= 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,
= 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m,
= 1/10 vySKky objektu pfi praci ve vySce nad 30m.

Sitka ohrozeného prostoru se vytyduje od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi
hranou volného okraje pracovisté ve vysce.

e pfi praci na plochach se sklonem vét§im nez 25 stupfit od vodorovné roviny se
Sitka ohrozeného prostoru podle tfeti odrazky zvétSuje o 0,5 m. Obdobné se
zvétSuje tato Sifka o 1 m na vSechny strany od pudorysného profilu vertikalné
dopravovaného bfemene v mistech dopravy materialu;

e s ohledem na vyhodnoceni rizika pfi praci na vysokych stavbach, napfiklad na
kominech, stozarech, vézich, je ohrozenym prostorem pas o Sifce stanovené v treti
odrazce kolem celého obvodu paty stavby;

e prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimecné, nelze-li zajistit provedeni praci
jinak. Technologicky postup musi obsahovat zplUsob =zajiSténi bezpecnosti
zaméstnancul na nize polozeném pracovisti.
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Prace na stiese

zameéstnance vykonavajici prace na stfeSe je nutné chranit proti :

= padu stfeSnich plastu na volnych okrajich,

» sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25 stuprid,

» propadnuti stfesSni konstrukci,
ochranu proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétlika, technologickych a
jinych otvord, zaméstnavatel zajisti pouzitim ochranné, pfipadné zachytné
konstrukce nebo pouzitim osobnich ochrannych pracovnich prostredk;
zajisténi proti sklouznuti zaméstnavatel zajisti pouzitim Zebfikd upevnénych v misté
prace a potfebnych komunikaci, pfipadné pouzitim ochranné konstrukce nebo
osobnich ochrannych prostfedkl proti padu. U stfech se sklonem nad 45 stupnu od
vodorovné roviny je nutno pouzit vedle Zebfiku jeSté osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu;
zajisténi proti propadnuti se provadi na vSech stfeSnich plastich, kde je pudorysna
vzdalenost mezi latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfesni konstrukce vétsi nez 0,25
m a kde neni zaru€eno, ze jednotlivé stiesSni prvky jsou bezpecné proti prolomeni
zatizenim osobami v€etné nafadi, pracovnich pomucek a materialu, pfipadné neni
toto zatizeni vhodné rozloZzeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo pfistupova
podlaha apod.);

Doc¢asné stavebni konstrukce

docCasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida pravodni
dokumentaci a ndvodim na montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na
montaz, v¢etné potrebnych doplfujicich nakrest a dokumentd, musi byt k dispozici
zameéstnancam, ktefi konstrukci montuji, pouzivaji a demontuiji;

pokud pro doCasnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebnad dokumentace
nebo tato dokumentace nepokryva zamys$lené konstrukéni usporadani, musi byt
odborné zpusobilou osobou proveden individualni vypocet pevnosti a stability
kromé pfipadud, kdy je konstrukce montovana ve shodé s usporadanim obsazenym
v CSN:

v zavislosti na slozitosti zvolené doCasné stavebni konstrukce navrhne odborné
zpusobila osoba konkrétni postup montaze, pouzivani a demontaze;

docasné stavebni konstrukce Ize povazovat za bezpec¢né tehdy, pokud :

* jsou zaloZzeny na dostatec¢né unosném terénu nebo na konstrukci, jejiz
unosnost je staticky prokazana,

* nosné soucasti jsou zajistény proti podklouznuti bud pfipevnénim
k zakladové plose, nebo jinym zplsobem s odpovidajici ucinnosti, ktery
zajiStuje stabilitu leSeni; pojizdna leSeni jsou zajisténa vhodnymi
zafizenimi proti nahodnému pohybu béhem prace,

= jsou provedeny tak, aby tvorily prostorové tuhy celek, zajistény proti
lokalnimu i celkovému vyboceni, posunuti nebo pfeklopeni,

» jsou dostate¢né pevné a odolné vici vnéjSim sildm a nepfiznivym vlivam;
jsou schopné prenést predpokladané zatiZzeni a jejich funkce je prokazana
statickym vypoctem nebo jinym dokumentem,

= rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci,
podlahy umozniuji bezpecny pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni
poloze,
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= podlahy jsou osazeny takovym zplsobem, aby se jejich soucasti pfi
béZném pouziti neposouvaly, v podlahdch a mezi podlahovymi dilci a
svislou kolektivni ochranou proti padu nejsou nebezpecné mezery,

» pohyblivé konstrukce jsou zabezpeceny proti samovolnym pohybum,

= pracovni polohy na nich jsou pfistupné po bezpecnych komunikacich
(zebfiky, schody, rampy nebo vytahy).

Pokud nejsou &asti doasnych stavebnich konstrukci pfipraveny k pouzivani,
napriklad béhem montaze, demontaze nebo prestavby, musi byt vstup na tyto Casti
doCasnych stavebnich konstrukci zamezen vhodnymi zabranami a oznaéen
bezpecnostnimi znackami.

e docCasné stavebni konstrukce Ize uzivat pouze po jejich nélezitém predani odborné
zpusobilou osobou odpovédnou za jejich montdz a prevzeti do uzivani osobou
zodpovédnou za jejich uzivani. O predani a prevzeti vyhotovi predavajici na
zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici uplné dokonceni a vybaveni do¢asné
stavebni konstrukce. Zapis o pfedani a prevzeti se nevyzaduje u

= typizovanych lehkych pracovnich leSeni o vySce pracovni podlahy do 1,5
m,

= pohyblivych pracovnich ploSin, pokud pfi pfemistovani na jiné pracovisté
nebyly demontovany jejich nosné ¢&asti, pficemz za demontadz se
nepovazuje uprava nosnych ¢asti do pfepravni polohy.

e docCasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym
prohlidkam zpdsobem a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci. Pokud
nastaly mimoradné okolnosti, které mohly mit nepfiznivy vliv na bezpecnost leSeni
(napf. nepfizniva povétrnostni situace), musi byt odborna prohlidka provedeny
bezodkladné.

e leSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zplsobem prestavovat jen
v souladu s ndvodem na montaz a demontaz obsazenym v pravodni dokumentaci a
pod vedenim osoby, ktera je k tomu odborné zpusobila. Provadét uvedené &innosti
mohou pouze zameéstnanci, ktefi byli vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly
ovéreny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a dovednosti, zejména pokud jde o :

= pochopeni navodu na montaz, demontdZz nebo pfestavbu pouZitého
leSeni,

= bezpecCnost prace béhem montaze, demontdZze nebo prFestavby
prislusného leseni,

= opatfeni k ochrané pred rizikem padu osob nebo predmétd,

= opatfeni v pfipadé zmeén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpe&nost pouZzitého leseni,

» pfipustni zatiZzeni,

» dal8i rizika, kterd& mohou byt spojena s montazi, demontazi nebo
prestavbou.

Obsah a Cetnost Skoleni s ohledem na nova nebo zménéna rizika prace, zpusob
ovérovani znalosti a dovednosti udéastnikl Skoleni a vedeni dokumentace o Skoleni
stanovi zaméstnavatel.

e Zebfiky nelze pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni s vyjimkou
Zebfikl, které jsou k tomuto Ucelu vyrobce uréeny
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e pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouzit i dfevéné sbijené Zebfiky o
nejvétsi délce 3,5 m s pficlemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostatec¢né
pevnosti doloZzené vypoctem.

Shazovani predmétt a materiald

e shazovat pfedméty a material na niZze polozena mista nebo plochy lze jen za
predpokladu, Zze
* misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim
provozu, stfeZzenim apod.) a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému
odrazu nebo rozstfiku shozeného pfedmétu nebo materialu
* materidl je shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni
= je provedeno opatfeni, zamezujici nadmeérné prasnosti, hlu¢nosti,
popfipadé vzniku jinych nezadoucich G&inku.
e Nelze shazovat prfedméty a material v pfipadé, kdy neni mozné bezpecné
predpokladat misto dopadu, jakoz ani predméty a material, které by mohly
zaméstnance strhnout z vysky.

Preruseni prace ve vyskach

Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni
praci. Za nepfiznivou povétrnostni situaci, ktera vyrazné zvysuje nebezpeci padu nebo
sklouznuti, se pfi praci ve vyskach povazuje:

» boufe, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy,

= Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m/s (sila vétru 5 stupnda Bf) pfi praci na
zavéSenych pracovnich plosinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m
vySky prace a pfi pouziti zavésu na lané u pracovnich polohovacich
systému; v ostatnich pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s (sila vétru
6 stupnu Bf),

» dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

» teplota prostfedi b&éhem provadéni praci nizsi nez -10 °C.

Kratkodobé prace ve vyskach

Pfi kratkodobych montaznich pracich ve vyskach nevyhnutelnych pro osazeni
stavebnich prvk( se mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z
navafenych nebo jinym zpusobem upevnénych pficli, z profild ztuzujicich pfihradovou
konstrukci nebo podobnych naslapnych ploch, pokud zameéstnanec provadéjici tyto
prace pouzije osobni ochranné pracovni prostiedky proti padu.

Skoleni zaméstnancti

Zaméstnavatel poskytuje zaméstnancim v dostatecném rozsahu Skoleni o
bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou, zejména
pokud jde o prace ve vySkach nad 1,5 m, kdy zaméstnanci nemohou pracovat zpévnych
a bezpecnych pracovnich podlah, kdy pracuji na pohyblivych pracovnich plosinach, na
Zebricich ve vySce nad 5 m a o pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka.
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SKLADOVANI MATERIALU, MANIPULACE S BREMENY

Skladovani materialu

Sklady Ize rozdélit na tfi zakladni skupiny:

e sklady oteviené (na volném prostranstvi)
e pristfeSek (polokryty sklad)

e sklady kryté (sklady uzaviené)

Material ve skladech je ukladan raznymi zpasoby, napi. volné, v paletach a
kontejnerech, regalech, ve stozich, figurach apod. Sklady musi byt reseny tak,
aby :

e odpovidaly pfedpokladanym postuplim pracovni ¢innosti;

e jejich kapacita, rozmisténi a vybaveni umoznovaly plynulé doplfovani a odbér
materialu bez zbyteénych manipulaci;

e spliiovaly veSkeré pozadavky kladené na né bezpe€nostnimi pfedpisy a pozadavky:

= sklady musi svym provedenim, vybavenim a uspofddanim odpovidat
druhu skladovaného materialu,

» material musi byt skladovan tak, aby se pfi odebirani nebo pfi delSim
skladovani nemohl sesunout a aby nevyvijel tlak na pficky, podpéry, zdivo
ani na jiné ¢asti budov, pokud tyto ¢asti nejsou k tomu pfizplsobeny,

» regaly musi byt trvale oznaceny Stitky s uvedenim nejvétsi nosnosti buriky
a s po¢tem bunék ve sloupci,

» Sitka dopravnich cest ve skladech a ulicek mezi regaly musi byt
dimenzovana s pfihlédnutim k provoznim podminkdm, technickym
parametrim pouzitych manipulaénich prostfedkd a doporuceni vyrobce
téchto zafizeni a byt Siroka nejméné 0,8 m,

= pro prijezd manipulaénich vozikl musi byt alespori o 0,4 m vétSi nez
nejvétsi Sirka manipulacnich vozikd nebo nakladu,

= béhem manipulace musi byt vymezen manipulaéni prostor se zakazem
vstupu nepovolenym osobam,

» ulicka musi byt trvale volnd a nesmi byt zuzovana a zastavovana
prekazkami.

Uzitné plochy a jejich znaceni

Nosnosti uzitnych ploch:

e musi odpovidat pouzité skladové technologii a hmotnostem skladovaného
materialu;

e musi byt na viditelném misté oznaCeny tabulkou, popf. vyraznym napisem s
uvedenim nejvétsiho dovoleného zatizeni hmotnosti na jednotku plochy v kg /m?;

e v pfipadé volného skladovani sypkych materiald musi byt oznaceny nejvy$Sim
dovolenym profilem pro ulozeni pfislusného sypkého materialu a to na obvodovych
sténach, nosnych sloupech ¢&i pilifich, popf. na kontrolnich ty&ich.

Oznaceni ploch skladovaci zony:

e plochy skladovaci zény (tj. uzitné plochy, plochy nutnych uli¢ek), komunikace pro
pési, dopravni cesty atd. musi byt na podlaze viditelné oznaceny kontrastni barvou
nebo ¢arami, barevnym odlienim povrchi nebo jinym zpisobem;
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e nebezpedna mista uzitnych ploch, dopravnich cest, ulicek a komunikaci (napf.
zuzené a snizené profily apod.) musi byt oznafena pfisluSnymi dopravnimi
znackami, ¢ernozlutym pruhovanim apod.

Svétla vyska skladu:

e Musi byt takova, aby mezi horni hranou ukladaného materialu a spodni hranou
stropni konstrukce nebo instalacemi (napf. potrubi, svitidla) byla vzdalenost
nejméné 200 mm.

Provozni plochy:

V zavislosti k pouzitému skladovacimu zafizeni, predpokladané technologii a
skladovanému materialu, byly:

e trvanlivé

odolné proti stéru, chemikéliim a pfedpokladanym teplotam

pfiméfené drsné

bezprasné a Cistitelné

pruzné a dostatecné Uunosné.

DalSi specifické pozadavky pfi skladovani specialnich, resp. nebezpe&nych materiala:

e skladovani hoflavych, hofeni podporujicich, lehce vznétlivych, vybusSnych apod.
materiala

e podlahy musi byt z nehoflavych materiall, nepropustné, beze spar a snadno
omyvatelné

e v pfipadech, kdy pfi skladovani mohou vznikat hoflavé pary, plyny nebo prachy,
které se vzduchem mohou vytvofit vybusnou smés

e podlahy musi byt zhotoveny z nejiskfivych materiald.

Trvale pouzivané venkovni plochy

Musi byt rovné, odvodnéné, zpevnéne, oznacené znaCkami se zdkazem vstupu
nepovolanym osobam a upravené s ohledem na skladovany material. Dulezité je i
spravné spadovani uvedenych ploch, a to smérem k odtoku srazkovych vod. V&echny
plochy skladovaci zény musi byt pravidelné udrZovany Cisté a zarovnané — bez
znecisténi, zmrazkd, olejovych skvrn, poSkozeni apod. Skladovaci prostory musi byt
radné osvétleny podle obtiznosti ukladani skladovaného materialu.

Stohovani

e musi byt provadéno v souladu s platnymi technickymi a bezpe¢nostnimi pozadavky

na technicka zafizeni a vyrobky a na pokyny vyrobce manipula¢nich jednotek

(pfepravky, bedny apod.);

pfi stohovani musi byt dodrzeny stanovené Siiky a vysky manipulac¢nich uli¢ek;

stohy se sméji zakladat pouze na pevné, rovné a nekluzké vodorovné podlaze;

do stohu sméji byt zakladany jen stejné pfedméty neménného tvaru;

stoh musi byt stabilni - pfi nebezpeci sesunuti musi byt bezpecné zajistén nebo

rozebran;

podpirani a opirani o konstrukce je zakazano;

e kvystupu na stoh se musi pouzivat bezpe&nych prostfedku;

e vystup na stohované hromady je mozny jen jsou-li okraje hromad dostate¢né
pevneé;

D 1 1 ¢ doc KONEKO spol. s r.0., OSTRAVA strana 32



Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.C. : 2790/DPS-2015
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci Arch.C. : 2790_01

odebirat pfedméty ze stohované hromady se smi jen z bezpetného stanovisté
shora, stupnovité nebo alesporfi s dodrzenim dostateéného bocniho sklonu
hromady;
pfi stohovani je zakdzano:
» zajiStovat stabilitu stohu provazovanim, podpirdnim nebo vzajemnym
opiranim,
= stohovat poskozené manipulaéni jednotky,
= stohovat manipulaéni jednotky se znecisténymi stykovymi plochami pro
stohovani (blato, zmrazky apod.).

Dalsi zpUsoby skladovani

sypky material — muze byt pfi plné mechanizovaném zpusobu ukladan do jakékoliv
vySe. PFi ruénim odebirani a ukladani pouze do vyse 2 m. PFi ruénim odebirani
pomoci mechanizované lopaty jen do vy$e 1,5 m;

sypké materidly v pytlich — se mohou ru¢né skladovat pouze do vySe 1,5 m. P¥i
mechanizovaném skladovani do vySe 3 m;

skladovani sudu a barelll — smi byt skladovany nastojato jen v jedné vrstvé;

kusovy material — pravidelnych tvart smi byt skladovan ru¢né jen do vysSe 2 m;
kiehky material — pouze ru¢né v jedné vrstvé nebo do vySe 1,5 m v nosnych
ramech;

tabulové sklo — skladuje se nastojato v ramech s mékkymi podlozkami;

kyseliny a jiné nebezpecné latky — se skladuji v obalech s oznagenim druhu latky a
podle uréeni dodavatele;

oblé predméty se smi skladovat do vy$e jen 2 m;

prvky, dilce pravidelnych tvard pfi mechanizovaném skladovani az do vyse 4 m;
material, jehoz plocha je vétsi nez 4 m2 a material o hmotnosti 50 kg (na jednoho
muze), se smi ukladat ru¢né do vySe 1,2 m, pfi mechanizovaném skladovani do
vySe 3 m.

Skladky:

povrch mista pro skladku se musi upravit s ohledem na charakter skladovaného
materialu;

k ohrazeni hromad uhli, koksu nebo briket se nesmi pouzivat zelezného nebo
difevéného hrazeni

Podkladem skladky nesmi byt Zzelezita Skvara nebo cihelna drt;

vkladani vétracich trubek a prdduchl do hromad je zakazano.

Bezpecnost osob ve skladu:

vybaveni zaméstnancu pfi skladové manipulaci ochrannymi pomuckami, prostfedky
a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky musi odpovidat pracovnimu
prostredi, ve kterém pracuji (byt i jen ¢ast smény;)

v mistech, kde vySky ulozeného materialu pfesahuji vysku 2 000 mm a material nad
touto vy$kou neni bezpecné zajistén proti vypadnuti do prostoru pohybu osob, musi
osoby pouzivat ochranné pfilby.

Manipulace s bremeny

PoruSovani zésad ergonomie a nevhodnd manipulace s bfemeny vedou k Urazim
vlastni osoby, pfipadné druhé osoby a rovnéz tak az k moznému vzniku choroby
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z povolani (dale jen "CHZP"). Nehledé na to muZe nevhodna manipulace s bfemeny
rovnéz poskodit majetek zaméstnavatele. Urazy a CHZP zplUsobené nevhodnou
manipulaci s bfemeny a poruSovanim zdsad ergonomie vykazuji ve statistikach nemala
Cisla a ve vazbé na ekonomickou stranku (zaméstnavatel, stat) pak nemalé naklady
spojené s IéCenim vzniklych Urazd ¢i CHZP a s vyporadanim se majetkovych pomeéru.
Pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny na stavenistich vyZzaduje zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Obecné zasady manipulace

e pfi ruénim zvedani a prenaseni bfemen je nutné nejprve ohodnotit brfemeno, které
bude zvedano, proveéfit ostré hrany, vyCnivajici hieby nebo tfisky, zamasténé nebo
jinak nezvyklé povrchy, které mohou ovlivnit pevnost uchopeni, a dalsi skute€nosti,
které se mohou ukazat jako nebezpecné;

e podlahy, prostory a pochGzné plochy, nad nimiz bude s bfemenem manipulovano,
musi byt zbavené prekazek a nesmi byt kluzké;

e Dblizko u bfemene musi byt zaujat pevny a vyvazeny postoj s nohama trochu od
sebe, aby zvednuti probéhlo co nejpfiméjSim smérem;

e musi byt zaujata prikréena poloha téla, s ohnutymi koleny a rovnymi zady, aby bylo
zajisténo, Ze paze nebudou pracovat. Bradu je nutno mit pfitazenou k hrudi;

e bfemeno musi byt uchopeno celou dlani, nikoliv pouze prsty. Jestlize pro to neni
pod bfemenem dostatek mista, musi byt bfemeno nejdfive podloZzeno kusem dfeva
nebo jinou pevnou latkou (opora);

e velikost a tvar bfemene nejsou dostate€nym voditkem pro stanoveni vahy a jejiho
rozloZeni. Pokud tato informace neni k dispozici, musi se bfemeno nejprve opatrné
zkusmo pfizvednout a v pfipadé potfeby musi byt pfizvana pomoc dalSiho
zameéstnance;

* pokud s bfemenem manipuluje vice osob, je Zadouci, aby byly pfiblizné stejné
vySky. Ukony zvedani, spousténi a prenaseni musi byt pokud mozno provedeny
soucasné, aby se zabranilo momentalnimu pfetizeni nebo vyvedeni z rovnovéahy
nékterého z pracovnik(;

e bfemeno se musi zvedat napinanim nohou. Télo nesmi byt nato¢eno, aby se
nevyvolalo nadmérné namahani patere;

e jestlize se bfemeno zveda do vétsi vySky, muze vzniknout potfeba rozlozeni
zvednuti na dvé faze, nejprve je nutno zvednout bfemeno na jinou oporu a potom
po novém uchopeni (pfehmatnuti) zvednout bfemeno do konecné vyse;

e proces spousténi je opacny nez postup pfi zvedani, pfitom je tfeba se vyvarovat
nebezpedi skfipnuti prstl;

e bfemeno nikdy nesmi byt pfenaseno zpusobem, ktery by branil vyhledu. Je nutné,
aby vSechny prekazky na trase mohly byt zpozorovany;

e pii praci musi byt obuta vhodna obuv, zejména s ohledem na to, Ze napf. vyztuzena
Spicka pomaha chranit prsty u nohou pfed zhmozdénim pfi sklouznuti bfemene a
pfi doCasném odlozeni bfemene pfi ukladani na dobu potfebnou pro vyndani rukou
a prehmatnuti;

e odév musi byt takovy, aby se nezachytil za bfemeno a chranil télo;

o jestlize je prace velmi namahava, zejména kvlli vaze bfemene, pfi opakovani
pokust zvednuti nebo kvuli okolnim faktordm jako napf. stisnény prostor nebo jiné
extrémy, musi byt v pfiméFfenych intervalech poskytnut odpocinek pro obnoveni
spravné funkce svalud, srdce a plic. Pfi praci tohoto druhu vznikaji Urazy nejCastéji
z Unavy;
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e za manipulaci s bfemeny se rovnéz povazuje jakakoliv manipulace s osobami
(spoluzaméstnanci), které mohou z jakychkoliv divodu upadnout &i je postihne jina
nehoda.

ZAJISTENI STAVENISTE

Zajisténi stavenisté a jednotlivych pracovist je nutné vénovat mimofadnou
pozornost jak z hlediska ochrany pracovnikd, tak osob nepatficich ke stavbé.

Stavenisté v zastavéném uzemi

musi byt oploceno nejméné do vysky 1,8 m,
vstupy do téchto prostor musi byt uzamykatelné,
uzamcené v dobé, kdy se na stavbé nepracuje,
oznacené bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

Stavenisté mimo zastavéné uzemi, kde neni verejny pristup, se nemusi zajist'ovat
ohrazenim, oplocenim ¢i zabranou, stac¢i okoli upozornit na pripadna nebezpedi
plynouci ze stavby.

e na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod., musi byt
udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostatec¢né
osvétlen,

e pohyb pracovnikl musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potfebné Sifky a vysky
prichozich profild (minimalni Sitka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m,
v pfipadé oboustranného provozu 1,50 m, podchodné vy$ky smi byt minimalné 2,1
m, vyjimecné 1,80 m pfi zabezpec€eni sniZzenych mist,

e vSechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny,

e jakekoliv otvory a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty
poklopem nebo ohrazeny, poklop musi mit odpovidajici Unosnost a nesmi byt lehce
odstranitelny,

e vS8echny jamy s nebezpeCnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich
v nezastavéném Uzemi vzdy dvoutyovym zabradlim minimalni vy$ky 1,1 m . Tento
zpusob zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim zabrany,

e zajistit bezpecné skladovani materialu,

e skladové plochy musi byt zpevnéné, odvodnéné, urovnané a oznacené
bezpelnostnimi tabulkami,

e stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpusobilé k bezpecnému
provozu.

PODMINKY PRO SVAROVANIi A PO SKONCENi SVAROVANI

Pfed zahajenim svafovani se musi vyhodnotit podminky pozarni bezpecnosti
v prostorech, ve kterych se bude svafovat a rovnéz v prilehlych prostorach, zda se
nejedna o svafovani vyzadujici zvladtni pozarné bezpecnostni opatfeni. Pfi tom se
hodnoti i pozarni nebezpedi, které predstavuji hoflavé latky obsazené ve stavebnich
konstrukcich. Pro svafovani vyzadujici zvlastni pozarné bezpecnostni opatieni se jejich
zajisténi prokazuje pisemné.
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Rozsah zvlastnich pozarné bezpecnostnich opatieni:

presné oznaceni mista, kde se svarovani provadi,

presné stanoveni pracovniho Ukolu,

ur€eni technologie, ktera se pouzije,

jmenovité uréeni svarecu s uvedenim dokladu o odborné zpulsobilosti,

datum a ¢as zahdjeni svarovani,

datum a ¢as ukondéeni svarovani,

podrobna specifikace potfebnych pozarné bezpecnostnich opatieni, kontrola jejich
plnéni, zplsob prokazovani pIinéni opatfeni v€etné méfeni koncentrace hoflavych
latek, prokazani jejich splnéni, uvedeni jmen odpovédnych osob a jmen osob
uréenych K jejich provedeni,

urCeni formy pozZarniho dohledu, pocCet osob, vymezeni povinnosti, zplsob
seznameni s povinnostmi, uvedeni jmen osob uréenych k vykonu pozarniho
dohledu v prabéhu svarovani, pfi pferuseni prace i po skonceni svarovani a jeho
dokladovani,

potvrzeni toho, Ze UCastnici svafovani byli pfed jeho zapoletim seznameni s
pozarné bezpecnostnimi opatfenimi a osoby provadéjici pozarni dohled s
vymezenymi povinnostmi; doklad obsahuje jména osob a jejich podpisy stvrzujici
seznameni,

uréeni druhu a poctu hasebnich prostredkd,

uvedeni jinych moznosti hasSeni v misté (napf. existence stabilniho hasiciho
zafizeni, zafizeni pro technologické haseni, pfitomnost jednotky pozarni ochrany s
prislusnym technickym vybavenim),

jméno osoby, které se ohlasi skon&eni svarfovani,

misto a podminky k ukladani svafovaci soupravy po dobu pferu$eni svarovani a pfi
predavani svarecského pracoviste,

jméno, funkce, podpis osoby, ktera pfikaz vydala, a datum, kdy byl vydan,

osoba, které byla ulozena néjaka €innost, potvrdi splnéni Ukonu podpisem a uvede
vzdy Cas a datum; predavani nebo ohlasovani &innosti (napf. pozarni dohled,
ohlaseni skonéeni svarovani) potvrdi podpisem predavajici a prebirajici, pfipadné
osoba ohlasujici a osoba, které je €innost ohlaSena. U zaznamu se uvede €as a
datum.

Pred zahajenim svarovani se

stanovi a vyhodnoti mozné pozarni nebezpeci ve vztahu k druhu svarovani, stavu
svareCského pracovisté a pfilehlych prostor, pouzitych zafizeni a materiall a
reaguje se na né v pozarné bezpecnostnich opatfenich,

vymezi opravnéni a povinnosti osob k zajisténi pozarni bezpecnosti pfi zahajeni
svafovani, v jeho prabéhu, pfi pferuseni svafovani a po jeho skonéeni,

stanovi pozadavky na U(€astniky svafovani vyzadujicich zvlastni pozarné
bezpelnostni opatfeni a na osoby provadeéjici pozarni dohled, v&etné intervall pro
vykon tohoto dohledu pfi pferuseni a po skonéeni svarovani, pokud neni pozarni
dohled nepfetrzity,

stanovi poZzadavky pro bezpeény pobyt a pohyb osob véetné zakazd,

zabezpedi volné Unikové cesty véetné pristupu k nim,

ur€i provozni podminky technickych zafizeni a technologického procesu, vcéetné
podminek pfipadnych odstavek zafizeni nebo omezeni provozu,
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e stanovi dalSi opatfeni s ohledem na druh c&innosti, pfipadné specifické riziko
svareCského pracovisté.

Provadi-li se svarovani, které vyzaduje zvlastni pozarné bezpecnostni opatreni
opakované a na stavebné &i konstrukéné obdobnych svare€skych pracovistich, pro
které |ze stanovit tato pozarné bezpecnostni opatfeni jednotné, mize se tak ucinit v
prislusném pracovnim nebo technologickém postupu.

PFi svafovani je tfeba zabranit takovému ohfati svafovanych i dalSich materiald,
které by vedlo ke ztraté tésnosti nebo celistvosti zafizeni, jejimz dusledkem by byl Unik
hoflavych latek nebo hofeni podporujicich latek.

Prekryti a utésnéni hoflavé latky se provede tak, aby mezi jednotlivymi dily
pouzitého materidlu nezlstaly nechranéné otvory umoziujici prinik zhavych ¢astic,
plamene nebo pfenos tepla.

PFi svafovani vyzadujicim zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni je nutna ucast
nejméné dvou osob véetné svarece. Obsadit pracovisté jednou osobou Ize pouze tehdy,
jedna-li se o svarovani, kdy svare¢ je schopen vSechny Ukony spojené s vlastnim
svafovanim i pozarné bezpecnostnimi opatfenimi sam obsahnout.

Svarovani se nesmi zahajit, jestlize

e nejsou stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni s ohledem na druh a misto téchto
praci,

e gsvareC a pracovnici zucastnéni na svarovani a souvisejicich ¢innostech nejsou
prokazatelné seznameni s podminkami pozarni bezpecnosti,

e nejsou splinény podminky pozarni bezpeénosti,

e gsvare€ na svareCském pracovisti nemaze prokazat svou odbornou zpusobilost ke
svarovani doklady odpovidajicimi normovym pozadavkim nebo normativnim
dokumenttm podle CSN EN 45020 nebo vydanymi v ramci opravnéni certifikaéniho
organu akreditovaného v Ceské republice; v pfipadé, Ze neni pro urgity druh
svarovani témito predpisy odborna zpUsobilost stanovena, pak opravnénim
odpovidajicim navodim vyrobce nebo dovozce zafizeni.

Podminky po skonceni svarovani

e Po skonceni svafovani vyzadujiciho zvlastni pozarné bezpecénostni opatieni se v
ramci pozarniho dohledu zkontroluje pozarni bezpecnost svarecského pracovisté i
prilehlych prostor a zajisti se pozarni dohled ve stanovenych intervalech. Intervaly
se stanovi se zfetelem na zakladni, pfipadné specifické riziko svareCského
pracovisté. Nejkrat8§i doba pozarniho dohledu je 8 hodin. V odavodnénych
pfipadech, zejména pfi tepelném déleni kovd a u Elenitych prostord, je tfeba pfi
stanovovani doby, po kterou je tfeba pozarni dohled provadét, pfihlédnout k
moznosti vzniku pozaru i po 8 hodinach.

e Pozarni dohled je vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou s pisemné
stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan v
pribéhu svarovani nepretrzité. PFi pferuseni svarfovani nebo po jeho skonéeni se
pozarni dohled vykonava po uréenou dobu nepfetrzité nebo vzhledem k charakteru
praci a prostoru po uréenou dobu v intervalech stanovenych zvlastnimi pozarné
bezpe&nostnimi opatfenimi.

e PoZarni dohled po skonceni svafovani neni nutné vykonavat
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» jsou-li svafeCska pracovisté a prilehlé prostory  vybaveny
provozuschopnou elektrickou pozarni signalizaci a stabilnim hasicim
zafizenim. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elekirickou pozarni
signalizaci, lze od pozarniho dohledu upustit jen v pfipadé, Zze na misté
bude osoba schopna provést prvotni hasebni zasah,

= na stalych svafeCskych pracovistich v pfipadé, Ze pfed skoncenim
svafovani nemohlo dojit ke kontaktu Zhavych &astic s hoflavymi latkami a
po vypnuti technologie nedojde ke kontaktu hoflavych latek se zdrojem
zapaleni.

STAVEBNI ELEKTRICKE VRATKY

e Stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohroZzeno bfemenem nebo
nosnym lanem a aby z ného bylo vidét na vSechna nakladaci a vykladaci mista,
neni-li vzdjemné dorozumivani mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakladacim
popfipadé vykladacim misté zajisténo signalizaénim zafizenim.

e Vratek musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svislé drahy pfepravovaného
bfemene, chranén pred ostatnim provozem na stavenisti a Fadné ukotven
popfipadé stabilizovan. Nestanovi-li vyrobce v ndvodu k pouzivani jinak, nesmi byt
hmotnost zatéZe pouzité pro stabilizaci vratku menSi nez dvojnasobek jeho
nosnosti.

e Kladku je nutno osadit tak, aby jeji osa byla kolma na smér navijeni lana, a nejvySe
nejméné 3 zavity lana.

e Vratek nelze pouzivat, neni-li zajisténo, Zze se jeho chod samocinné zastavi, jakmile
se zavésny hak svou nejvyssi ¢asti priblizi na stanovenou bezpeénou vzdalenost k
pevné prekazce, napfiklad kladce nebo télesu vratku. Nestanovi-li vyrobce jinak,
nastavi se tato bezpecna vzdalenost na 0,3 m.

e V misté odebirani nebo nakladani materialu ve vysce je zajisténa ochrana fyzickych
osob proti padu z vysSky. Pokud by stfedni ty¢ zabradli nebo zarazka u podlahy
znemoznovaly bezpecnou manipulaci s pFepravovanym bfemenem, Ize je v
nezbytném rozsahu vynechat popfipadé odstranit. Postup podle zvlastniho
pravniho pfedpisu tim neni dotcen.

e Vratek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokon&eni jeho montaze, v€etné
zavésné konstrukce kladky, pfedan a zhotovitelem pfevzat do provozu a dokud o
tomto pfedani a prevzeti nebyl u€inén zapis.

e Pfed uvedenim vratku do chodu se obsluha pfesvéd¢i, zda se nikdo nezdrzuje v
prostoru ohroZzeném padem bfemene.

e P¥i provozu vratku neni dovoleno

» zatézovat vratek nad jeho nosnost,

» pFepravovat bfemena, ktera svymi rozméry ohrozuji okoli, pokud nejsou
provedena nalezita bezpecénostni opatreni,

= zdvihat bfemena Sikmym tahem,

= opustit stanovisté obsluhy vratku, je-li bfemeno zavésSeno na haku,

= zavéSovat bfemeno na $pi¢ku haku,

= zdrZovat se pod zavéSenym bfemenem a v jeho nebezpecné blizkosti,

= usmérfovat rukama nebo nohama navijeni lana na buben vratku,

= pokraCovat v praci s vratkem, utvofi-li se na lané smycka nebo uzel a
dojde-li k vysmeknuti lana z drazky kladky,
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= dopravovat bfemena, hrozi-li nebezpeci poskozeni nosného lana nebo
vazacich prostifedkd,

= zpUsobovat razy pfi spousténi nebo tahu bremene,

= zdvihat bfemena zasypana, pfimrzla nebo pfilnuta,

= provadét zmény na brzdach, které by mohly ohrozit bezpe&nost fyzickych
osob,

» pouzivat elektricky vratek pro zdvihani vytahové ploSiny ve voditkach,
pokud nejsou splnény technické pozadavky platné pro uvedeni stavebnich
ploSinovych vytaht do provozu.

e Vratek smi byt pouzit pro vlec€eni, jen pokud je k tomu upraven a pokud je

= tomu pfizpusoben kryt navijeciho bubnu,

= instalovano zafizeni pro spravné ukladani lana pfi navijeni na buben,

» ovladani vratku zafizeno tak, Ze pfi uvolnéni tlaCitka urCeného pro
uvedeni vratku do chodu se chod vratku zastavi.

e Ve zhotovitelem ur€enych intervalech provede obsluha vratku nebo fyzicka osoba
uréena zhotovitelem prohlidku vratku, lana a Uvazku podle navodu k pouzivani
nebo pokynl pro obsluhu.

JEDNODUCHE KLADKY PRO RUCNI ZVEDANI BREMEN

e Nosné textilni lano musi mit primér nejméné 10 mm. Poskozené lano je vylou¢eno
z pouzivani.

e Provedeni nosné konstrukce kladky je pFfed prvnim pouzitim prokazatelné
schvaleno fyzickou osobou uréenou zhotovitelem.

STAVEBNI VYTAHY

e Stavebni ploSinové vytahy musi byt v prabéhu provozu ve stanovenych intervalech
kontrolovany s cilem zajistit jejich bezpeény provoz.
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UPRAVA A ZPRACOVANI MATERIALU

Svarovani a termické rezani

Spolec¢na ustanoveni

V prostoru, v némz se svarfuje, se nesmeji vyskytovat nebezpecné latky v mnozstvi
nepfiznivé ovliviiujicim bezpecnost pfi praci.

Pokud by mohla vzniknout provozni nehoda nebo pokud by hrozilo nebezpedi
otravy nebo zaduSeni pfi svare€skych, fezaCskych nebo paje€skych pracich, musi
byt zajistén odborny dohled na jejich provadéni a musi byt u¢inéna bezpecénostni
opatfeni, ktera musi byt uvedena v pisemném povoleni ke svafovani.

V uzavienych nevétranych prostorach nesméji byt pfi praci umistény vyvijece plyna
nebo lahve s hoflavymi plyny nebo kyslikem.

Material znecistény olejem, olovnatymi barvami, zbytky odmastovacich prostredki
nebo podobnymi latkami vyvijejicimi Skodliviny se nesmi svafovat.

Osoby v okoli svafovani a fezani musi byt chranény pfed Skodlivymi ucinky téchto
procesu.

Svarovani a fezani plamenem

Lahve na plyny musi byt zabezpeceny proti pfevrhnuti nebo skutaleni a musi byt
mozno je co nejrychleji uvolnit.

PFfi souCasné praci s nékolika soupravami lahvi na jednom pracovisti musi byt
soupravy od sebe vzdaleny nejméné 3 m nebo od sebe oddéleny nehoflavou
sténou.

Pro jednu hofadkovou soupravu sméji byt na pracovisti nejvySe dvé zasobni lahve
kazdého pouzivaného plynu.

Lahve na plyny musi byt chranény pred salavym teplem nebo pred otevienym
ohném; lahve, které byly vystaveny pusobeni ohné nebo se pfi praci zahfaly, musi
byt neprodlené odstranény z provozu a zietelné oznaceny jako zavadné.

Stabilni baterie lahvi musi byt umistény v mistnostech oddélenych od sebe
navzajem i od provoznich budov; pohyblivé instalované baterie musi byt v dobé,
kdy se s nimi nepracuje, umistény v oddélenych mistnostech.

Hadice pro pfivod hoflavého plynu z rozvodného potrubi nebo z lahvi k hofakim
musi byt opatfeny bezpecnostnim oznacenim.

V pfipadé, ze lahve na kyslik, armatury, tésnéni lahvi a ventill, svafovaci pfistroje
nebo jejich pfisludenstvi pfidly do styku s olejem, tukem anebo s jinou necistotou,
nesmeji se pouzivat.

Po skonceni prace se musi bezpecné uzavrit pfivod plynu a z pfechodného
pracovisté neprodlené odvézt Idhve s plynem.

Svarovani elektrickym obloukem

Svarovaci kabel musi byt spojen se svafovanym pfedmétem nebo s podloZzkou
svarovaci svorkou.

Drzaky elektrod se sméji odkladat pouze na izola¢ni podlozku nebo na odizolovany
stojan a musi byt zajiStény proti nAhodnému dotyku vodivych pfedmétu.

Drzaky elektrod nesméji byt ochlazovany ponofenim do vody.

Pfed opusténim pracovist€é musi byt vypnut zdroj elektrického proudu pro
svarovani.
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Svarovani a fezani plazmou

Zafizeni pro svafovani nebo fezani plazmou musi byt vybavena pojistnym

zafizenim, které vypina privod elektirického proudu, dojde-li k preruSeni dodavky
chladici vody, a zafizenim, které samocinné a okamZité vypind vysokofrekvenéni
oscilator, jakmile se vytvofi plazmovy plamen.

Svarovani a fezani pod vodou

PFi svafovani a fezani pod vodou se musi zajistit, aby
= kromé obsluhy zafizeni byl pfitomen dalSi pracovnik s kvalifikaci svarece,
povéfeny obsluhou svafovaciho zafizeni na povrchu,
= pfi svafovani (fezani) elektrickym obloukem

o nebylo pouzivano stfidavého elektrického proudu,

o mohl byt okamzité prerusen elektricky proud,

o vymeéna elektrod byla provadéna jen po preruseni dodavky elektrického
proudu do drzaku elektrod,

o pred vyménou elektrody bylo svare€i potvrzeno, Ze dodavka
elektrického proudu je prerusena; dodavka elektrického proudu smi byt
obnovena az po novém signélu svarece.

PFi pouziti tekutého paliva se musi zapalovat hofak tak, aby se palivo vytrysklé pfed
zapalenim nerozlilo po vodni hladinég.
PFi praci pod vodou se hofak nesmi zahltit prebytkem paliva.

Aluminotermické svarovani

K aluminotermickému svafovani musi byt pouzivano zcela suchych forem bez trhlin.
PFi svarovani uvnitf budov a v uzavienych prostorach musi byt formy opatieny
chranici plamena.

Zasoby, popfipadé davky alumitotermickych smési, Zzarové zapalky nebo jiné
roznécujici latky, musi byt umistény v bezpelné vzdalenosti od svarovaciho
zafizeni a musi byt chranény pfed vznicenim od Zhavych ¢astic.

Zasoby, popfipadé zasobni davky aluminotermickych smési musi byt uskladnény v
suchu, v tésné uzavienych naddobach a oddélené od jinych hoflavych latek.

Spoje se pred svafovanim musi dokonale vysu$it a z prostoru pod formou se musi
odstranit voda, snih nebo led.

Manipulovat se svafovaci formou po provedeni svaru se smi az po dokonalém
vyhofeni aluminotermické smési.

Zarové zapalky a $krtatka se musi nosit a uchovavat vzdy oddélené.

Svarovani a fezani laserovym paprskem

Svarovani nebo fezani laserovym paprskem smi byt provadéno v oddélené
mistnosti nebo v oddéleném prostoru, Fezani mensich pfedméta (Easti) alespon v
ochranném krytu.

PFi sledovani pracovniho procesu optickym systémem musi byt pracovnik chranén
vsazenym ochrannym filtrem.

Pfi fezani musi byt pod fezanym materialem podlaha s nehoflavou Upravou a s
difuznim povrchem.

Zafizeni k fezani laserovym paprskem musi byt feSena tak, aby bylo zabranéno
pfipadnému odrazu paprsku od fezaného materialu do prostoru obsluhy zafizeni.
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Svarovani elektronovym paprskem

Zafizeni pro svarovani elektronovym paprskem musi byt umisténo v oddélené a
uzamykatelné mistnosti.

Zafizeni smi byt uvedeno do chodu jen z ovladaciho pultu umisténého v bezpecné
vzdalenosti.

Pribéh svafovani musi byt sledovan nepfimo.

Obsluha zafizeni pro svarovani elektronovym paprskem musi byt chrdnéna pred
pfipadnou destrukci zafizeni, zejména u zafizeni pracujicich s vysokym vakuem.

Upravy natérovymi hmotami

Natirani a strikani

Strikaci pistole s automatickym ovladanim musi byt zajistény tak, aby stfikani
mohlo zapocit az po zapnuti odsavaciho zafizeni.

Jako rozpraSovaci latka se nesmi pfi stfikani pouzivat kyslik ani hoflavé plyny.
Natéry s obsahem chromanu a olovnatych sloucenin nesméji byt brouseny za
sucha ani ru¢né za mokra.

Rucni stfikani natérovych hmot s obsahem olovnatych slou€enin je zakazano. Natérové
hmoty s obsahem chromanu sméji byt nanaSeny ruénim stiikanim jen v mistné
odsavanych prostorech.
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