Specifikace stroju a zarizeni 53 KD I\I E KD 1

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava Zak. €.: 2790/DSP-2015 |Zpracoval: Ing. L. Caplova
Akce: [Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. &.: 2790/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka ¢ast Cislo stavby.

Polozka Popis, nazev, typ stroje Pocet | Funkcni Parametry Materialové provedeni Ovladani Poznamka, umisténi

kusu | oznaceni

A. DEMONTAZE
Demontaze - l.faze

04.1|Demontaz dmychadla Aerzen GM 150S, kopakt I/3, 3 kpl 2-12M2 Q= 7080 m3/h, Ap=600 mbar demontovany material bude
vé. elektromotoru a protihlukového krytu 2-12M3 180 kW po dohodé s provozovatelem
2.12M4 hmotnost: cca 3380kg glikvidovén a odvezen do
srotu
04.2|Demontaz saciho a vytlaéného potrubi vzduchu, v¢. [ 1 kpl DN 1200 - délka cca 11 m, ocel tF.17 likvidace, odvoz do §rotu
8 uzaviracich klapek DN400, kolen, pfechodl a DN1000 - délka cca 3,5 m,
spojovaciho materialu DNB8O0O0 - délka cca 6 m,

DN600 - délka cca 3,5 m
DN 400 - délka cca 12 m,
DN 200 - délka cca 12 m
hmotnost: cca 7t
04.3|Demontaz konzol ulozeni potrubi 4 kpl hmotnost: cca 50kg/1 kpl ocel tf.11 likvidace, odvoz do $rotu

Demontaze - ll.faze

04.4|Demontaz dmychadla Aerzen GM 150S, kopakt I/3, 1 kpl 2-11M3 Q= 7080 m3/h, Ap=600 mbar likvidace, odvoz do $rotu
vE. elektromotoru a protihlukového krytu 180 kW
hmotnost: cca 3380kg
04.5|Demontaz dmychadla Aerzen GM 150S, kopakt I/3, 1 kpl 2-11M5 Q= 3744/2160 m3/h, likvidace, odvoz do $rotu
vé. elektromotoru a protihlukového krytu Ap=600 mbar
100/160 kW
hmotnost: cca 3380kg
04.6| Demontaz dmychadla Aerzen GM 50L-FA, kopakt 1kpl | 2-11M6 Q= 1374 - 3074 m3/h, likvidace, odvoz do $rotu
I/3, v€. elektromotoru a protihlukového krytu Ap=600 mbar
75 kW

hmotnost: cca 2410kg
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Objednatel: Statutarni mésto Ostrava Zak. €.: 2790/DSP-2015 |Zpracoval: Ing. L. Caplova
Akce: [Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. &.: 2790/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka ¢ast Cislo stavby.
Polozka Popis, nazev, typ stroje Pocet | Funkcni Parametry Materialové provedeni Ovladani Poznamka, umisténi
kustu | oznaceni
04.7|Demontaz saciho a vytlaéného potrubi vzduchu, v¢. [ 1 kpl DN1000 - délka cca 3,5 m, ocel tF.17 likvidace, odvoz do §rotu
6 uzaviracich klapek DN400, kolen, pfechodt, DNB800 - délka cca 10 m,
spojovaciho materidlu a ulozeni DN600 - délka cca 7 m

DN500 - délka 3,5m
DN 400, délka cca 15 m
DN 200, délka cca 12 m

hmotnost: cca 5t
04.8|Demontaz konzol ulozeni potrubi 4 kpl hmotnost: cca 50kg ocel tf.11 likvidace, odvoz do $rotu

B. NOVE STROJE A ZARIZENI
UPOZORNENI: Dodavatel technologické éasti je povinen projednat a odsouhlasit typy a dadavatele strojii s provozovatelem a objednatelem
pred jejich objednanim!

UPOZORNENI:

Dodavatel technologické &asti je povinen projednat a odsouhlasit konkrétni typ soustroji turbodmychadel s provozovatelem COV a s objednatelem!

V ramci realizace stavby Ize jednotlivé materialy a zafizeni, podle kterych byla tato dokumentace zpracovana zaménit pfi splnéni nasledujicich podminek:-

- Jakakoliv zména této dokumentace podléha pisemnému souhlasu investora a generalniho projektanta.

- Nedojde ke zvySeni ceny.

- Kvalita polozky bude rovnocenna nebo lepsi.

- Uginnost zatizeni bude stejna nebo vyssi.

- Nedojde ke zvyseni nakladi na udrzbu.

- Nedojde ke snizeni zZivotnosti.

- Zafizeni bude mit referenéni instalace nejméné 2 roky v provozu V CR.

- Bude zajistén autorizovany servis v ramci Ceské republiky.

- Zaménéné zarizeni musi v ramci technologického celku a v ramci jednotlivych funkénich celka spliiovat technické a bezpeénostni pozadavky jak jednotlivé, tak i v
kontextu s ostatnim zafizenim.
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Specifikace stroju a zarizeni

s=SKONEKO

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava Zak. €.: 2790/DSP-2015 |Zpracoval: Ing. L. Caplova
Akce: [Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. &.: 2790/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka ¢ast Cislo stavby.
Polozka Popis, nazev, typ stroje Pocet | Funkcni Parametry Materialové provedeni Ovladani Poznamka, umisténi
kustu | oznaceni
04.10| Turbokompresor (turbodmychadlo), 4 kpl | 12M101 |Pracovni rozsah: material: dle vyrobce
turbokompresorové soustroji obsahuje: vysokootackovy 12M102 |Q= 6489 - 17 541 m3/h (na
elektromotor s permanentnimi magnety, ob&zné kolo 11M101 |vytlaku) pfi Ap = 65 kPa
osazeno pfimo na hrideli elektromotoru, bez 11M102 |Max. pretlak Ap = 70 kPa
prevodovky, elektromagneticka loziska (bez olejové Max. pf.’kon”; 400 kW, 400V,
nebo tukové naplné), aktivni ovlada¢ magnetickych 50Hz
loZisek, integrovany frekvenéni ménic, prepoustéci Max. otacky 18 000 ot/min
ventil s tlumi€em, tlumi¢ chladiciho vzduchu motoru, Max. proud: 622 A
komunikaéni karta PROFIBUS, fidici a monitorovaci Max. hluénost: 78 dB
software, akusticka kapota, soustroji na spoleéném Hmotnost: 1950 kg
zakladovém ramu, se schopnosti pracovat pfi teplotach
okolniho vzduchu nad 35°%bez potfeby externiho Pracovni bod:
chlazeni ve. Q=15 667 m%h, Ap = 65 kPa
prisluSenstvi: max. piikon" v uvedeném prac
lapa¢ necistot na sani (04.10.a) -P prac.
) . bodé 319 kW
kompenzétor na séni (04.10.b) , N
HORPR . max. vykon na hfideli v
tlumi¢ sani s pfirubami (04.10.c) uvedeném prac. bodé 301 kW
pfiruba na sani s hrdlem (04.10.d) prac.
kompenzator na vytlaku (04.10.e) y S .
difuzér na vytiaku (04.10.f) (uvazované mistni a provozni
. , - iy podminky: 205 m n.m. (98,886
vélcovy tlumi¢ vytlaku (04.10.9)
o . kPa), 20°C, 65% RH)
zpétnd klapka vytlaku (04.10.h) 1) . L
uzaviraci ventil vytlaku (04.10.i) odbér ze sité, vietné vsech
difuzér na vyfuku prepoustéciho ventilu (04.10.]) ztrat (napr. ztrata frekvencniho
Vyrobce: napt.SULZER ménice)
04.10.a|Lapa¢ necistot na sani 4 kpl pro DN600 material: AISI 316 soucéast dodavky

médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa
Dodavatel: napf. AMP Technic_s.r.o.

velikost mfizky: 2x2mm
hmotnost: 1,3kg

turbokompresoru

Seznam stroju a zafizeni

3z5

PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka ¢ast
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s=SKONEKO

tlakova ztrata pfi jm. pratoku:

149Pa (85°C, p=181,3kPa)
stavebni délka: 1500mm
hmotnost: 97kg

izolace 100mm

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava Zak. €.: 2790/DSP-2015 |Zpracoval: Ing. L. Caplova
Akce: [Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. &.: 2790/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka ¢ast Cislo stavby.
Polozka Popis, nazev, typ stroje Pocet | Funkcni Parametry Materialové provedeni Ovladani Poznamka, umisténi
kustu | oznaceni
04.10.b|Kompenzator na sani DN600, PN10 4 kpl DN 600, PN10 material EPDM, pfiruby souc¢ast dodavky
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa, pohyb axialni jmenovity pratok vzduchu pozink turbokompresoru
+20mm, -40mm, lateralni +30mm 14 000NmM®/h
Dodavatel: napf. AMP Technic s.r.o. hmotnost: 60kg
04.10.c|Tlumié valcovy sani s pfirubami DN600, PN10 4 kpl DN 600, PN10 material: AISI 304 soucast dodavky
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa, jmenovity pratok vzduchu izola¢ni material: turbokompresoru
Dodavatel: napf. AMP Technic s.r.o. 14 000NmM®/h mineralni vina, tloustka
tlakové ztrata pfi jm. priitoku: izolace 100mm
37Pa (20°C, p=101,3kPa)
stavebni délka: 1500mm
hmotnost: 81kg
04.10.d|P¥iruba na sani s hrdlem DN600, PN10 4 kpl DN600, PN10 material: AISI 304 souc¢ast dodavky
Dodavatel: napt. AMP Technic s.r.o. turbokompresoru
04.10.e(Kompenzator na vytlaku DN250, PN10 4 kpl DN 250, PN10 AISI 304, pfiruby pozink soucast dodavky
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa, jmenovity pratok vzduchu turbokompresoru
pohyb axialni £20mm, lateralni +4mm 14 000NmM®/h
Dodavatel: napf. AMP Technic s.r.o. hmotnost: 20kg
04.10.f|Difuzér na vytlaku DN250/DN500, PN10 4 kpl DN 250/DN500, PN10 pozink ocel soucast dodavky
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa, jmenovity pratok vzduchu turbokompresoru
Dodavatel: napf. AMP Technic s.r.o. 14 000NmM3/h
tlakova ztrata pfi jm. pratoku:
653Pa (85°C, p=181,3kPa)
stavebni délka: 840mm
hmotnost: 52kg
04.10.g|Tlumi¢ valcovy na vytlaku DN500, PN10 4 kpl DN 500, PN10 material: AISI 304 soudast dodavky
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa, jmenovity pratok vzduchu izolaéni material: turbokompresoru
Dodavatel: napf. AMP Technic s.r.o. 14 000NmM3/h mineralni vina, tloustka
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Objednatel: Statutarni mésto Ostrava Zak. €.: 2790/DSP-2015 |Zpracoval: Ing. L. Caplova
Akce: [Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. &.: 2790/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka ¢ast Cislo stavby.
Polozka Popis, nazev, typ stroje Pocet | Funkcni Parametry Materialové provedeni Ovladani Poznamka, umisténi
kustu | oznaceni
04.10.h|Zpétna klapka vytlaku DN500, PN10 4 kpl DN 500, PN10 material: télo, deska, soucast dodavky
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa jmenovity pratok vzduchu zavés nerez CF8M, turbokompresoru
teplotni rozsah: min. -50°C , max. +150°C 14 000NmM®/h tésnéni ocel
Dodavatel: napf. AMP Technic s.r.o. tlakova ztrata pfi jm. priitoku:
534Pa (85°C, p=181,3kPa)
stavebni délka: 152mm
hmotnost: 120kg
04.10.i|Ruéni uzaviraci ventil vytlaku DN500, PN10 4 kpl DN 500, PN10 material: téleso GG25 soucast dodavky
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa jmenovity pratok vzduchu turbokompresoru
teplotni rozsah: min. -50°C , max. +150°C 14 000NmM®/h
Dodavatel: napf. AMP Technic s.r.o. tlakova ztrata pfi jm. priitoku:
41Pa (85°C, p=181,3kPa)
stavebni délka: 127mm
hmotnost: 155kg
04.10.j| Difuzér na vyfuku prepoustéciho ventilu Dodavatel: | 4 kpl @ 400mm material: pozink ocel soucast dodavky
napf. AMP Technic s.r.o. hmotnost: 11kg turbokompresoru
04.20|Potrubi vzduchu DN 1200, DN 1000, DN 600, DN nerez
500

Seznam stroju a zafizeni

5z5

PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka ¢ast



