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D.1 STAVEBNi OBJEKTY

D.1.1 SO 04 Dmycharna

D.1.1.a Popis stavebnich praci

S ohledem na zvySeni potfeby vzduchu bude provedena v prostoru stavajici
dmycharny instalace novych dmychadel. S tim jsou spojeny nasledujici stavebni prace :

e Nové zakryti stavajiciho potrubniho kanalu novymi kompozitnimi poklopy
v obou strojovnach;

e Oprava zdkladového bloku dmychadel,
¢ Nova podlaha ve strojovnach véetné zakladovych blokd dmychadel;
e Vymeéna vstupnich dvefi do sacich kobek filtr{;

e Provedeni nového obkladu soklu celého objektu a okapového chodniku
z betonové dlazby;

e Vnitfni prostory dmychany a sacich kobek budou vyspraveny a vymalovany;
 Uprava vzduchotechniky v&etné fe$eni obsluzné plosiny Zaluzif;
e Vrtani prostupl do podlahy pro kabelové rozvody dmychadel;

D.1.1.b Stavebné konstrukéni reseni

Bouraci prace

V rdmci stavebniho objektu jsou navrzeny bouraci prace prevazné ve strojovné ¢.1,
v prostoru vétracich kobek a dale ve strojovné ¢.2.

Bourané konstrukce budou provedeny v nasledujicim rozsahu :
e Demontaz stavajicich krycich zebrovanych plechl v obou strojovnach;
e (Odstranéni keramické dlazby a soklu v obou strojovnach;
e Demontaz ocelovych dvefi v€etné oplechovani dilatacnich spar, 6 ks;

e Provedeni prostupu DN 1200 ve sténé pod saci kobkou pro vedeni potrubi
privodniho vzduchu;

* Rozebrani stavajiciho okapoveho chodniku z betonovych dlazdic (ocisténi a
predani provozovateli COV);

e Vybourani otvort v obvodové konstrukci pro zafizeni vzduchotechniky — 3 x
500*500 mm;

Veskeré demoliéni prace musi respektovat zakon ¢.185/2001 Sb. O odpadech. Z
toho ddvodu je nutno pfed zapocetim demoli¢nich praci dukladné odistit konstrukce a
objekty, vytéZzené materidly nesmi byt znecisténé Skodlivinami. Zplsob a technologii
demolice zvoli vybrany zhotovitel stavby. Ten rovnéz zajisti veSkeré analyzy a rozbory
nutné pro posouzeni manipulace s demoli¢nimi materialy a jejich klasifikaci v souladu se
sou€asnou pravni Upravou. Na zakladé téchto podkladd bude rozhodnuto o zplUsobu
ulozeni, recyklaci & zneskodnéni demoli¢niho materialu.
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Zdéné konstrukce

Ve sténé mezi saci kobkou a strojovnami bude provedeno dozdéni &asti stény
t1.300 mm, kde je nyni feSena vypli plechem. Dozdéni bude provedeno také kolem
prostupu potrubi vzduchu, prostup bude vhodnym zptsobem utésnén a zacistén. Soucasti
dozdéni bude provedeni omitky hladké, struktura v souladu se sousednim povrchem.

Nosné konstrukce jsou navrzeny z cihelnych tvarnic nasledujicich parametra :
e Vnitfni nosné stény tl. 300 mm :

Pevnost v tlaku P10/P15

Laboratorni neprazvuénost Rw (dB) — 52

Pozarni odolnost — REI 180 DP1, R 120 (DPS)
Tepelny odpor zdiva bez omitek Ru (m?K/W) — 0,65
Soucinitel tepelné vodivosti A , (W/mK) — 0,37
Souginitel prostupu tepla Uext (W/m?K) — 1,10

A R

Dale bude provedeno zazdéni otvord po demontdzi vzduchotechnickych
nasavacich zaluzii u podlahy strojovny — 6 ks.

Prostupy pro kabelové trasy

V podlaze strojovny €.1 bude FeSeno vrtani prostupud DN 30 a DN 100 pro vedeni
kabelld ke dmychadlim. Do prostupu budou osazeny ocelové chranicky v délce cca 200
mm, které budou vyvedeny cca 20 mm nad uroven podlahy.

Dimenze vrtanych otvorl je nezbytné konzultovat s dodavateli elektro ¢asti.

Oprava podlahovych konstrukci

Stavajici keramicka dlazba v celé ploSe obou strojoven a na zakladovych blocich
dmychadel (sténa a podlaha) bude odstranéna, v€etné soklu u schodisté do suterénu
objektu. Pouze dlaZzba kolem stavajicich dmychadel ve strojovné &.2 bude zachovana.

Plocha bude ocisténa takovym zpisobem, aby byly splnény podminky pro pouZziti
samonivela¢ni hmoty na bazi cementu pro vytvoreni primyslové podlahy.

Technologicky postup :

e Odstranéni dlazdic v celé plose — dlazdice budou odstranény na stavajici plose
pomoci mechanickych kladiv nebo jinym vhodnym zplisobem;

e Priprava podkladu — tryskdnim (odstranéni nesoudrznych vrstev podlahy) a
brouSsenim (dUsledné odstranéni celé vrstvy poskozené karbonataci nebo
provozem az na nosny agregat — hrubsi povrch je vhodnéjsi nez hladké vybrousené
plochy);

e Sanace podkladu — vypInéni trhlin a vytlukl, pouZiti spinacich kotev, nahrazeni
nedunosnych &asti, odstranéni mastnot a jinych necistot;

e Dudkladné zatésnéni stavajicich spar v podlahové konstrukci a zafixovani jejich
polohy pro opétovné profiznuti (dilatani spéry je nutno nafezat 48 hodin po
pokladce, misto vedeni spary musi souhlasit se sparou v podkladni vrstvé, prvky
vetknuté k podlahové konstrukci (sloupy, zabudované stojky) je vhodné oddélit
distan¢ni vlozkou;
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e Penetrace podkladu — nanasi se ve dvou vrstvach, v raznych fedicich pomérech
podle specifikace pouzité penetracni hmoty, ktera pozdéji slouzi jako adhezni
mustek;

e Michani a rozprostreni stérky — davkovani zamésové vody musi byt konstantni
(barevné samonivelaéni stérky jsou nachylnéjs§i na zménu barvy v dusledku
rozdilného davkovani vody). Rozprostirdni namichané samonivelaéni cementové
smési se provadi pomoci hladké stérky nebo stérky s jemnymi trojuhelnikovymi
zuby (nesmi se nikdy stavét kolmo k povrchu, ale pod uhlem tak, aby byl povrch
stérky uhlazovan). Stérku je vzdy nutné odvzdu$nit hfebovym valeCkem, kde
zaCiname ve sméru kolmém na smér pokladky, druhé vedeni valecku je ve sméru
pokladky;

Samonivelaéni hmota na bazi cementu musi splfiovat nasledujici parametry :

Vodéodolng;

Pochozi po tfech hodinach;
Mrazuvzdorna;

Odolna proti silnému zatizent;
Pevnost v tlaku 45 MPa;
Obrus dle BCA 0,040 mm;

Béhem provadéni je nutné dodrzovat technologicky postup vyrobce materialu,
dukladné dodrzovat pozadavky na dilataci plochy podlahy.

e Na takto pripraveny povrch bude proveden vodou feditelny dvouslozkovy
epoxidovy vrchni natér v odstinu barvy svétle Sedé - protiskluzny. Natér musi
splfiovat nasledujici podminky :

1. Vysoce odolny proti otéru

2. Vysoce odolny proti chemickému zatiZeni

3. Musi byt paropropustny

4. Musi umoznovat vytvoreni protiskluzné vrstvy kiemicitym piskem - hrubost
0,2-0,8 mm;

e Na sténach bude proveden sokl v. 100 mm v rozsahu puvodniho keramického
soklu.

Oprava stavajicich vnitfnich omitek, vymalba

Stavajici vnitfni omitky v obou strojovnach a v sacich kobkach budou vyspraveny
(poSkozena mista cca 20% celkové plochy) a opatfeny novym dvojnasobnym natérem pro
vnitfni prostory s protiplisfiovou pfisadou.

Upravy vnéjsich povrchi

Sokl budovy bude opatien keramickym obkladem do vySky cca 400 mm (stejna
vyska jako sokl stavajici).
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Vyplné otvoru
Pro vypli vnitfnich dvefi vzduchotechnickych kobek budou pouzity plastové

jednokfidlové dvefe nasledujicich parametra :

1.

©NO O WD

Velikost dvefi 900x1970 mm;

Plastova — pétikomorovy profil — barevny odstin tmavé modry — plna vypli;
Uzavfena pozinkovana vyztuha v ramu;

Bezpecnostni kovani;

Pétikomorovy podkladovy profil s pryzovym tésnénim;

Ttida A podle CSN EN 12608 — tloustka pohledovych stén 3 mm;
Zaruben — barva bilg;

Zamek — dozicky kli¢ — ochrana vysoka B.

Zamecnické vyrobky

(1/Z) Kompozitni poklopy nad nasavacim potrubim vzduchu — po demontazi
saciho potrubi k jednotlivym dmychadlim a Gpravy stavajiciho potrubi v suterénu
S napojenim na nové saci potrubi do sacich kobek bude provedena montaz nového
prekryti deskami z kompozitu. Celkova plocha cca 72,0 m2.

Parametry poklopu :

1. Material - kompozit plna deska;

2. Unosnost 2,5 kN/m2;

3. Desky budou provedeny v protiskluzné Uprave;

4. Barevny odstin - svétle Sed3;

5. Soucasti dodavky jsou i vynasejici nosniky a vyztuhy; provedeni kompozit —
velikost ur¢i dodavatel poklopu;

6. Pfed zhotovenim je nutné zaméfit skutecny stav stavebnich konstrukci;

7. Poklopy budou vybaveny zapusténymi madly;

8. Kotvici material — provedeni nerez.

(2/Z) Obsluzna plosina vzduchotechniky — z diivodu zajisténi pfistupu obsluhy
k protideStovym Zzaluziim v sacich kobkach bude nad potrubim vzduchu provedena
montaz kompozitni obsluzné ploSiny s zebfikem — 2 ks. Pfi¢le zebfikd budou
provedeny v protiskluzné Uprave.

Parametry rostu :

1. Material — kompozit rost;

2. Unosnost 2,5 KN/m2;

3. Rosty budou provedeny v protiskluzné Upravé;

4. Barevny odstin - svétle Sed3;

5. Soucasti dodavky je i osazovaci ram + pfipadné vynésejici nosniky
provedeni kompozit — velikost uréi dodavatel poklopd;

6. Pfed zhotovenim je nutné zaméfit skuteny stav stavebnich konstrukci;

7. Kotvici material — provedeni nerez.
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Klempirské vyrobky

V ramci klempifskych vyrobkud bude provedeno oplechovani dilataénich spar mezi
strojovhami a nasavacimi kobkami. Oplechovani bude fe$eno po ovéreni skute¢ného
stavu konstrukce po demontaZi oplechovani a stavajicich ocelovych dvefi. Bude
provedeno z ocelového plechu s povrchovou Upravou poplastovanim.

Vzduchotechnika

Viz pfiloha D.1.1.c této dokumentace.

Dokoncovaci prace

Kolem objektu celé dmycharny bude proveden okapovy chodnik z betonové dlazby
nasledujici skladby :

Betonova dlazba hladka, 500*500*50 mm 50 mm
Stérkopisek SP (frakce 0/4) 40 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Konstrukce celkem 240 mm

Okapovy chodnik &ini cca 52,5 m2.

D 1_1_a doc KONEKO spol. s r.o. Ostrava 6



Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.¢.: 2790/DPS-2015
Technicka zprava SO 04 Dmycharna Arch.¢. : 2790_01

D.1.1.c Bezpecnost, ochrana zdravi pfi praci

Projektova dokumentace a realizace stavby musi odpovidat ustavenim nafizeni

vlady, kterymi se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, viz nasleduijici :

Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci

Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace ve zménach 230/2006 Sb. a 213/2007 Sb.

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pristroju a naradi

Nafizeni vlady ¢€.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni viady ¢&.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

Vyhlaska MZd ¢.440/2001 Sb. o odSkodnéni bolesti a ztizeni spoleCenského uplatnéni
ve znéni vyhlasky ¢. 50/2003 Sb.

Nafrizeni viady €.494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh
organu a instituci, kterych se ohlasuje pracovni Uraz
a zasila zaznam o Urazu

Nafizeni vlady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a podminky poskytovani
osobnich  ochrannych pracovnich prostfedkd,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedk

Narizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Narizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky

Vyhlaska ¢€.246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlasky o pozarni prevenci)

Zakon €.133/85 Sb. o pozarni ochrané
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