Rekonstrukce dmychadel UEOV Priloha &.9

Seznam stroju a zafizeni

Specifikace materiall a dodavek uvedenych v projektové dokumentaci, kterou
zpracovaia spole¢nost KONEKO spol. s r.0. pod zak.&. 2790/DPS-2015 v prosinci
2015 jsou nejniz8imi moZznymi standardy. Nelze je nahrazovat vyrobky a materialy o
niZ8ich technickych, uZitnych nebo estetickych viastnostech.

Podrobna technicka specifikace niZze uvedenych strojii a zafizeni je uvedena v pfiloze
D.2.1a Technicka zprava strojné-technologicka ¢ast a ve vykazu vymér.

Vypini uchazeé

Pozice Popis Vyrobce Typ vyrobku

04.10 Turbokompresor
(turbodmychadlo)

turbokompresorové soustroji obsahuje:
vysokootatkovy elektromotor s permanentnimi
magnety, ob&Zné kolo osazeno piimo na hiidel
eleklromotoru, bez pfevodovky,
elektromagneticka loZiska (bez clejové nebo
tukové naping), aktivni oviada¢ magnetickych
loZisek, integrovany frekvenéni ménig,
piepoustéct ventil s tiumidem, tiumi& chladiciho
vzduchu motory, komunikadnl karta PROFIBUS,
fidicl a monitorovac software, akusticka kapota,
soustrojl na spolefném zékladovém ramu,
chlazeni motoru elektroniky vyhradné vzduchem
v&.piisluienstvl.

Q=15667 m3/h, p =70 kPa

uvaZované mistni a provozni podminky: 205m
n.m. (98,886 kPa), 20°C, relativni vihkost 65%
RH

reguladni rozsah: 6 489- 17 541 m3hplip=70
kPa

max. pFkon: 400kW, 400V, 50H2
max.proud:622 A

v prac. bodé Q=15677 m3th, p=70 kPa max.
pifkon 318 KW, max. vyken na hiffdeli 301 kW)
max, otaéky 18 000 ot/miin

max. hlugnost: 78dB

hmotnost: 1950kg

04.10a L.apa& nedistot na san{ DNB00O
médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa

pro DNB00 velikost mifZky: 2x2mm
hmotnost: 1,3kg

material: AIS1 316

soutast dodavky turbokompresoru

04.10b Kompenzator na sani DN60O,

PN10

médium: vzduch do 120°C a 0,1MPa, pohyb
axiaini +20mm, -40mm, lateralni +30mm

DN 600, PN10

jmenovity pritok  vzduchu 14 Q00Nm3/h
hmotnost: 60kg

soutést dodévky turbokompresoru

04.10¢ Tlumi¢ valcovy sani s pfirubami

DN&00, PN10

médium: vzduch do 120°C a 0,tMPa,

DN 600, PN10

jmenovity pritok vzduchu 14 000NmM3/h
tlakova ztrata pfi jm. pritoku: 37Pa (20°C,
p=101,3kPa) stavebni délka: 1500mm

hmotnost: §1kg

material: AlSI 304 izola&nf material: minerainf
vina, tloudtka izolace 100mm

soutast dodavky turbokompresory

04.10d Piiruba na sani s hrdlem

DN600,PN10
materiak AISI 304
soutéast dodavky turbokompresoru
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