Specifikace materialu

== KONEKO®

Investor :|Statutarni mésto Ostrava Zak. €. : 2790/DPS-2015 Vypracoval : Ing. R. Alraumova
Akce : |Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. €. : 2790_01 Datum : 12/2015
SO: SO 04 Dmycharna - VZDUCHOTECHNIKA
Polozka Popis polozky Pozn. Pocet kusu
1. Saci kobky
protidestovy kryt nezapustény 900*1950 mm, s pevnymi listy a s pozinkovaném pletivem (pratokova plocha 90%),
01 pro osazeni pred stavajici otvor 1700*1900 mm na fasadu, ram a listy z ocelového hlubokotazeného pozinkovaného 4
plechu s ochrannym natérem RAL, barva modra, zpusob kotveni bude upfesnén na stavbé
ocelovy ram pozinkovany pro nasavaci otvor 17001900 mm z ocelovych L profil(i s vyztuhami a panty, dvé otevirava
o . . o : . , e P oy e . atyp
02 kfidla vyplnéna podptrnym pletivem pozinkovanym + filtrani vlozka, atypickad, tfida filtrace G1 s pfifezem z filtracni i ofiloh 2
textilie viz priioha
03 vlozkovy filtr FVC 1 - 2x8 + filtra¢ni vlozka VBA 61-E (16 ks / sadu), osazeni do stavajici filtraéni skfiné rozméru 8
12501400 mm z pozinkovaného plechu
2. Strojovna €.1
04 protidesStova zaluzie se sitem a ramem, 500*500 mm, listy z hlinikového plechu 6
+ vzduchotechnické potrubi pozinkované, ¢tyrhranné, 500*500 mm, dl.300 mm (vlozené do prostupu zdi + utésnéni)
vzduchotechnické potrubi pozinkované, ¢tyfhranné, atypické, 500*315 mm, s pfirubovymi spoiji, svedené k podlaze,
.. P o . e . L fax . . . g atyp
05 ukonc&ené kryci mfizkou, pfirubovou, kotveni ke sténé objimkami, na sténé v misté zaluzie podlozené pryzovym i blon 6
tésnénim viz priiona
3. Ostatni prace :
drobny a pomocny material soub. 1
demontaze soub. 1
pfesun hmot soub. !
provozni zkousky soub. 1
pomocné konstrukce a kotevni prvky soub. 1
drobna stavebni vypomoc soub. 1
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