Rozpis materialu vzduchu pracovni latka: [vzduch ®
== KONEKO
pracovni teplota:

Zak. ¢.: 2790/DPS-2015 Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. €.:2790/01 Datum: 12/2015

Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka cast Podet lista: 3

Charakleristicky

Polozka |Popis polozky udaj Norma, vykres  |Material ks, bm Jedn. hm. Celk. hm. POZNAMKA

04.20.1 [Trubka podélné svafovana Tr 1212x6 nerez 1.4301 14,5 181,86 2636,97

04.20.2 |[Trubka podéIné svafovana Tr 1010x5 nerez 1.4301 6,2 126,29 782,998

04.20.3 |[Trubka podélné svarfovana Tr 808x4 nerez 1.4301 6,5 80,5 523,25

04.20.4 |[Trubka podélné svafovana Tr 608x4 nerez 1.4301 2,5 60,5 151,25

04.20.5 [Trubka podélné svafovana Tr 508x4 nerez 1.4301 12 50,5 606

04.20.6 |[Svarované koleno 90°; 1,5DN pro Tr 608x4 nerez 1.4301 4 66,8 267,2

04.20.7 |Svarované koleno 90° 1,5DN pro Tr 508x4 nerez 1.4301 9 48,8 439,2 |jedno koleno pro zhotoveni

odbocky
04.20.8 [Redukce centricka 1212/1010 nerez 1.4301 1
04.20.9 [Klapka uzaviraci s ru¢ni DN600/PN10 Materidl talife — 4
pfevodovkou, médium: vzduch nerez, téleso —
na sani Seda litina,
manzeta -
EPDM
04.20.10 [PFiruba pfivafovaci DN 1200/PN10 nerez 1.4301 1
04.20.11 [Pfiruba pfivarovaci DN 1000/PN10 nerez 1.4301 1
04.20.12 [PFiruba pfivafovaci DN 800/PN10 nerez 1.4301 4
04.20.13 [Priruba pfivarovaci DN 600/PN10 nerez 1.4301 8
04.20.14 [PFiruba pfivafovaci DN 500/PN10 nerez 1.4301 20
04.20.15 |Pfiruba zaslepovaci DN 1200/PN10 nerez 1.4301 1
04.20.16 [PFiruba zaslepovaci DN 1000/PN10 nerez 1.4301 1
04.20.17 |Pfiruba zaslepovaci DN 800/PN10 nerez 1.4301 2
04.20.18 [PFirubovy spoj,v€.tésnéni, DN 1200/PN10 nerez 1.4301 1
Sroubl, matic a podlozek

04.20.19 [PFirubovy spoj,v€.tésnéni, DN 1000/PN10 nerez 1.4301 1
Sroubl, matic a podlozek

04.20.20 |PFirubovy spoj, vE.tésnéni, DN 800/PN10 nerez 1.4301 3
Sroubl, matic a podlozek

Specifikace potrubnich vétvi
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Rozpis materialu vzduchu pracovni latka: [vzduch ®
== KONEKO
pracovni teplota:

Zak. ¢.: 2790/DPS-2015 Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. €.:2790/01 Datum: 12/2015

Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka cast Podet lista: 3

Charakleristicky
Polozka |Popis polozky udaj Norma, vykres  |Material ks, bm Jedn. hm. Celk. hm. POZNAMKA
04.20.21 |PFirubovy spoj, vE.tésnéni, DN 600/PN10 nerez 1.4301 4
Sroubl, matic a podlozek
04.20.22 |PFirubovy spoj, vE.tésnéni, DN 500/PN10 nerez 1.4301 8
Sroubl, matic a podlozek
04.20.23 |PFirubovy spoj prodlouzeny pro [DN 600/PN10 nerez 1.4301 4
UK, vé&.tésnéni, Sroubt, matic
a podlozek
04.20.24 |Pfirubovy spoj prodlouzeny pro [DN 500/PN10 nerez 1.4301 8
UK a ZK, vé.tésnéni, Sroubd,
matic a podlozek

04.20.25 [Potrubni spojka pro Tr 1212x6 plast - nerez, 1

cepy - pozink,
vloZka - nerez,
tésnéni-EPDM

04.20.26 |Potrubni spojka pro Tr 1010x5 plast - nerez, 1

cepy - pozink,
vloZka - nerez,
tésnéni-EPDM

04.20.27 |Potrubni spojka pro Tr 808x4 plast - nerez, 1 teplota az 100°C

cepy - pozink,
vlozka - nerez,
tésnéni-EPDM

04.20.28 [Zhotoveni odbocky 90°s pro Tr508x4 nerez 1.4301 3

nabéhy

04.20.29 (Zhotoveni odbocky 90°s pro Tr608x4 nerez 1.4301 4

nabéhy

04.20.30 [Zhotoveni odbocky 90°s pro Tr1212x6 nerez 1.4301 2

nabéhy

Specifikace potrubnich vétvi
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Rozpis materialu vzduchu

pracovni latka: |vzduch

pracovni pretlak:

pracovni teplota:

== KONEKO

Zak. €.: 2790/DPS-2015

Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce dmychadel UCOV

Arch. €.:2790/01

Datum: 12/2015

Polozka

Popis polozky

Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka cast

Pocet listl: 3

Charakieristicky
udaj

Norma, vykres

Material

ks, bm Jedn. hm.

Celk. hm.

POZNAMKA

04.20.31

Zaslepovaci plech mezi pfiruby
DN800 tl. 3 mm 31015

pro DN800

nerez

1

20kg

04.20.32

Podpéra P1: jekl 80x80x3-
2815 - 2ks, jekl 80x80x3-1420 -
3ks, sedlo P5-170x920 -1ks,
sedlo P5-155x820-1ks, P5-
150x1320 - 1ks, P5-150x1130 -
1ks, patka P5-180x120 - 2ks,
chemickéa kotva M10x80 4ks

pro tlumice na
dmychadlech

nerez

100 kg/1kpl

vyskové nosniky upravit na
montazi

04.20.33

Podpéra P2: U100-1200 - 1ks,
U100-300 - 2ks, L60x60x6-800
- 2 ks, sedlo - pasova ocel
10x40-1100, kotevni tfmen -
pasova ocel 5x40-1500,
zavitova ty¢ M20-
450+matice+podlozka, patka
P5-150x150-2ks, chemicka
kotva M10x80 4ks

pro Tr 808x4

nerez

30 kg/1kpl

upravit na montazi

04.20.34

Podpéra P3: sedlo P10-
200x1100 + pryzova vlozka -
1ks, vzpéra sedla P10-
670x900 - 2ks, patka P10-
300x1000 - 1ks, chemicka
kotvaM10x80 4ks

pro Tr 1010x5

pozink

100kg/1kpl

upravit na montazi

Specifikace potrubnich vétvi
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Rozpis materialu vzduchu

pracovni latka: |vzduch

pracovni pretlak:

pracovni teplota:

== KONEKO

Zak. €.: 2790/DPS-2015

Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce dmychadel UCOV

Arch. €.:2790/01

Datum: 12/2015

Polozka

Popis polozky

Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka cast

Pocet listl: 3

Charakieristicky
udaj

Norma, vykres Material

ks, bm

Jedn. hm.

Celk. hm.

POZNAMKA

04.20.35

Podpéra P4: sedlo P10-
200x1150 + pryzova vilozka -
1ks, vzpéra sedla P10-
600x1000 - 2ks, patka P10-
300x1200 - 1ks, chemicka
kotva M10x80 4ks

pro Tr 1212x6

pozink

1

110kg/1kpl

upravit na montazi

04.20.36

Podpéra P5: U120-1600 - 1ks,
U120-300 - 2ks, L60x60x6-800
- 2 ks,sedlo - pasova ocel
10x40-1100, kotevni tfrmen -
pasova ocel 5x40-1500,
zavitova ty¢ M20-
450+matice+podlozka, patka
P5-150x150-2ks, chemicka
kotvaM10x80 4ks

pro Tr 1212x6

nerez

30 kg/1kpl

upravit na montazi

04.20.37

Podpéra P6: U120-1400 - 1ks,
U120-300 - 2ks, L60x60x6 -
800 - 2ks, sedlo - pasova ocel
10x40-1100, kotevni tfmen -
pasova ocel 5x40-1500,
zavitova ty¢ M20-
450+matice+podlozka, patka
P5-150x150-2ks, chemicka
kotva M10x80 4ks

pro Tr 1012x5

nerez

30 kg/1kpl

upravit na montazi

04.20.38

Navarek s vnéjSim zavitem
1/2", délka 50mm

1/2"

nerez

pro premisténé méreni
FIQR/105, FIQR/106 v
mérné komore

Specifikace potrubnich vétvi

4z5




Rozpis materialu vzduchu pracovni latka: [vzduch

pracovni pretlak: 53 KD N E |'<D®

pracovni teplota:

Zak. ¢.: 2790/DPS-2015 Zpracoval: Ing. Lenka Caplova

Akce: Rekonstrukce dmychadel UCOV Arch. €.:2790/01 Datum: 12/2015
Provozni soubor: PS 04.1 Dmycharna - strojné - technologicka cast Podet lista: 3
Cﬁaraﬂerlsflcky
Polozka |Popis polozky udaj Norma, vykres  |Material ks, bm Jedn. hm. Celk. hm. POZNAMKA
04.20.39 [Kulovy kohout s vnitfnimi zavity 1/2" nerez 1
04.20.40 [Tepelna izolace lamelova pro Tr 808x4 80 m2 na vytlaéném potrubi

ISOVER ML-3, tl. 60mm, v&.K-
flex Al CLAD folie a K-Flex AL
CLAD samolepici paska 25
mm

04.20.41 [Tepelné izolace lamelova pro Tr 508x4 10 m2 na vytlacném potrubi
ISOVER ML-3, tl. 60mm, v¢.K-
flex Al CLAD félie a K-Flex AL
CLAD samolepici paska 25
mm

04.20.42 [Pomocny montéazni a kotevni nerez tf.17 240 50kg
material

04.20.43 |Oznaceni potrubi a armatur

Specifikace potrubnich vétvi 5z5



