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STYK PODHLEDU S NOSNOU KONSTRUKCI MUSI UMOZNOVAT DILATAGNI POSUNY. d  OCELOVY NOSNIK'NAD OTVOREM S.T150MM, 1120 DL 1KS NP =+ U.ﬂuu = 261 .8“[]
V MINERALNICH PODHLEDECH BUDOU OSAZENY TYPOVE PRVKY, JAKO NAPE. 1550MM
REVIZNI DVIRKA, KONTROLNI OTVORY (OSETRIT BILOU MATNOU VYPALOVACI ¢ OCELOVY NOSNIK —VMENA PRO OTVOR VE STR. KCI 1160 4 KS K [] H |_ .
fgfssli\ovg% )BARVOU, NENI-LI UVEDENO JINAK, MRIZKY VZT, OSVETLOVACI DL. 3000MM VEWOCHIENT 3/ 483 25 linn 1767950
STANDART: SYSTEM THERMATEX. GCHYTY DO STROPU TYP NONIUS f gfglb%\(AYMNOSNIK —VYMENA PRO OTVOR VE STR. KCI 1120 4 KS D rlAwavu‘J'zTKOonloﬁf:RHclurlElgxrlll'.%% ;E()LB/IFLAX7;??§§3%38%
OCELOVY NOSNIK NAD OTVOREM $.1750MM, | 140 DL.
PODHLEDY V BEZNYCH KANCELARSKYCH PROSTORECH: 9 2150MM S KOTEVNI DESKOU P.8 200x150MM SE 4 OTVORY ' XS Stavba: ENELETGRRUOMV g It‘ EEZ\QT(JAE ZODSOTVREA VA
MINERALNI PODHLED NA PRIMYCH ZAVESECH ZE STROPNI KCE VCETNE PRO KOTVENI K OBV. ZDIVU CHEMICKYMI KOTVAMI
ZVUKOVE IZOLVACE. SYSTEM KAZI;[ 0 ROZMERECH 600/600MM DO OCEI:OVEI:IO W PREKLAD DLF SYSTEMU 100x249x1250 5 KS wee SO0 02 ST AVAJICI OBJEKT IVC
RASTRU OPATRENEHO BILOU PRASKOVOU BARVOU. PODHLEDY BUDOU VCETNE o STAVEBNI GPRAVY
PRISLUSENSTVI, KOVOVE NOSNE A POMOCNE KONSTRUKCE, TESNICICH A SEZNAM PEILOH
DILATACNICH PRVKU, TMELU, NATERO APOD. URCENYCH STANDARDEM TECHTO gt 100-STAVBA_STAVAJICI OBJEKT
SYSTEMU. UCHYTY DO STROPU TYP NONIUS. S0 02 _ STAVAJICI OBJEKT IVC —STAVEBNI OPRAVY -
STYK PODHLEDU S NOSNOU KONSTRUKCI MUSI UMOZNOVAT DILATACNI POSUNY. 100 TECHNICKA ZPRAVA vjres PODHLEDY 1.NP A2.NP
V' MINERALNICH PODHLEDECH BUDOU OSAZENY TYPOVE PRVKY, JAKO NAPR. 101 PUDORYS 1.NP — STAVAUICI STAV A BOURACI PRACE
REVIZNI DVIRKA, KONTROLNI OTVORY (OSETRIT BILOU MATNOU VYPALOVACI 102 PUDORYS 2.NP - STAVAUICI STAV A BOURACI PRACE Mo SLEZSKA OSTRAVA
PRASKOVOU BARVOU, NENI-LI UVEDENO JINAK, MRIZKY VZT, OSVETLOVACI 103 PUDORYS 1.NP — NOVY STAV by CS. ARMADY 1892/200
TELESA, ATD.) 104  PUDORYS 2.NP — NOVY STAV ,
STANDART: SYSTEM THERMATEX. CHYTY DO STROPU TYP NONIUS 105  VIPISY SKLADBY PODLAH Ojednatel S TATUTARNI MESTO OSTRAVA
106 VYPISY PRVKU PSV-VNITRNI DVERE sy PROKESOVO NAM S OSTRAVA I
107 PODHLEDY 1.NP A 2.NP
PODHLEDY V BEZNYCH KANCELARSKYCH PROSTORECH NA STAVAJICI 108 VSPISY PRVKU PSV—ZAMEENICKE VYROBKY Autr.  ING.ARCH.DANIEL LABUZIK
RASIR: o o 109 REZ PODELNY A-A, B-B, C-C~PUVODNI DOKUMENTACE Odpovproj, ING.ARCH.DANIEL LABUZIK
KOV IZ0UCE, ST KZET O ROIMERECH G000 00 STico |10 FUDCRYS P — CBKLADY TEN Lo oo YVETTA ROWALOVA
- 111 PUDORYS 2NP — OBKLADY STEN LAMINEM
OCELOVEHO RASTRU Format: 1150x59 4 Cfslo kopie: Cislo vikresu:
STYK PODHLEDU S NOSNOU KONSTRUKCI MUSI UMOZNOVAT DILATACNI POSUNY. o 01 /2013
V MINERALNICH PODHLEDECH BUDOU OSAZENY TYPOVE PRVKY, JAKO NAPR. |
REVIZNI DVIRKA, KONTROLNI OTVORY (OSETRIT BILOU MATNOU VYPALOVACI Meritke:  1: 50 1 07
PRASKOVOU BARVOU, NENI-LI UVEDENO JINAK, MRIZKY VZT, OSVETLOVACI Zokizke 525 HZS SLEZSKA B

TELESA, ATD.) _
STANDART: SYSTEM THERMATEX Stk DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY




