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Stavajici inZenyrské sité:
kabely NN CEZ Distribuce, a.s.
kabely VN CEZ Distribuce, a.s.
kabely NN VO
sd&lovaci kabely PODA, a.s.
televizni kabelovy rozvod UPC Ceskd republika, a.s.
sdélovaci metalickd sit Telefonica 02 Czech republic, a.s.
sdé&lovaci opticka sit Telefonica 02 Czech republic,a.s.
vodovod OVaK, a.s.
kanalizace OVaK, a.s.
kanalizace Ostravské komunikace a.s.
plynovod NTL RWE, a.s.
plynovod STL RWE, a.s.

jizdenkovy automat ve&. pripojky NN Dopravni podnik Ostrava, a.s.

horkovod Veolia Energie CR, a.s.
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LEGENDA:

protlak pod komunikaci HDPE min. #110mm (po&et uloZenych chranitek uveden v popisu ve vykrese,
hloubka uloZenT chrani¢ek min. 120 cm) nebo stav. prostup pod komunikaci (viz popis ve vykrese)

protlak pod chodnikem — chrani¢ky z HDPE 75 v hloubce min. 50cm (ka?dy kabel v samostatné chrani&ce)

protlak v blizkosti stromu — chranicky z HDPE 875 v hloubce min. 100cm

osa vykopové ryhy 35x50 cm (s uvedenim po&tu soub&Znych chranidek), kabely v korugovanych chrénickach
HDPE/LDPE ¢75 (ka?dy kabel v samostatné), nad chranitkami &ervend vystra?na folie, na dn& vykopu v draZce
zemni¢ — dle schéma rozvodu, v pFipadé soub&Zného uloZeni vice nez 3 ks chranitek roz§irit ryhu na 50 cm

silni&nT ocelovy osv&tlovaci stoZar jmenovité vysky 10m (v provedeni s dFikem vetknutym do zemé& nebo pFirubovém)
s jednoramennym vyloZnikem (vyloZeni 2m) a vybojkovym svitidlem 6 (specifikace v TZ) s vysokotlakou sodikovou
vybojkou 100W (E40, 10,7 klm, banka T), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5

stavajici ocelovy stoZzar VO — demontovat stav. vyloZnik, svitidlo a svodovy kabel, osadit novy jednoramenny
viloznik (vyloZeni 2m) s vybojkovym svitidlem 6 (specifikace v TZ) s vysokotlakou sodikovou vybojkou 100W
(E40, 10,7 kim, bafka T), svod CYKY—J 3x1,5

silni&nT ocelovy osv&tlovaci stoZar jmenovité vy&ky 10m (v provedeni s drikem vetknutym do zem& nebo prirubovém)
s jednoramennym vyloZnikem (vyloZeni 2m) a LED svitidlem 3, na stoZarech &. 44, 56, 57, 62 a 65 s LED
svitidlem 4 (specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5

stavajici ocelovy stozar VO — demontovat stévajici vyloZnik, svitidlo a svodovy kabel, stozar zkratit na nadzemnt
vysku driku 8,2m a osadit novy vyloznik (vyloZenT 2 m) s LED svitidlem 3, na stoZarech & 49 a 50 s LED
svitidlem 4 (specifikace v TZ), novy svod CYKY—J 3x1,5
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silni¢ni ocelovy osv&tlovaci stoZar jmenovité vyiky 10m (v provedeni s d¥ikem vetknutym do zemé& nebo pFirubovém) 2 o B ) ~ ~ B .
s dvouramennym vyloznikem (vyloZeni 2m, Ghel sevfeni ramen 180°) se 2 ks LED svitidel 3, na stozaru & 67 bude ® stdvajicT silnigni stoZdr VO s jednoramennym vyloZnikem a svitidlem — demontovat
osazeno 1 LED svitidlo 4 (specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkami 6A/gG, 2 svody CYKY—J 3x1,5 N
| stavajict silniénT stoZzdr VO s dvouramennym vyloZnikem a 2 svitidly — demontovat
kénicky osvétlovaci stoZar jmenovité vysky 6m (8146/76m) s diikem vetknutym do zemé& s vybojkovym svitidlem 7 = stavajici odbo&ny rozvad&¢ RVOO na piliti — demontovat
(specifikace v TZ) s vysokotlakou sodikovou vybojkou 50W (E27, 4,4 klm, T), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou o ) » o
6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 —m stavajici svitidlo pro nasvétlen? prechodu — demontovat svitidlo v&. vyloZniku
genT stavajicich d t ych stozara VO
kdnicky osvétlovacT stoZdr jmenovité vysky 6m (#146/76) s drikem vetknutym do zem& s LED svitidlemn 5 XX pzhacent stavajicich demontovanych stozard
(specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 ﬁu@ ¢iselné oznaeni osvétlovaného prechodu pro chodce (napt. P8)
kénicky osvétlovaci stozar jmenovité vydky 6m (horni pramé&r 76mm, v provedeni s ditkem vetknutym do zemé& A B rozlienf stran nasvétlovanych prechodt z pohledu Fidite
nebo prirubovém) s jednoramennym primym vyloZnikem (vyloZeni 0,5 m) a LED svitidlem 1 se specialni
pravostrannou charakteristikou pro osv&tlovani prechodd pro chodce (specifikace v TZ), na stoZaru &. 66/1 tavaiieT lovi stozdr VO ftid) eq B GloFniku — mi Konstrukei
LED svitidlo 2, elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 (stozar &. 46 bude stavajict ocelovy stozar se€ svitidiem na jednoramennem Vylozniku = MImMo rekonstrukc
ponechdn stavajici — osadit novy vyloZnik s LED svitidlem 1)
stdvajici ocelovy stozdar VO se 2 svitidly na dvojramenném vyloZniku — mimo rekonstrukci
kénicky osvétlovaci sto?ar jmenovité vysky 6m (horni pramé&r 76mm, v provedeni s d¥ikem vetknutym do zemg
nebo pFirubovém) s jednoramennym &ikmym vyloznikem (vyloZeni 1,5 m, provedeni viz VO—824/502) a LED svitidlem 1 stavajici sadovy stoZar VO se svitidlem — mimo rekonstrukci
\E__ se specidalni pravostrannou charakteristikou pro osv&tlovani prechodd pro chodce (specifikace v TZ), elektrovyzbroj
(min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY-J 3x1,5 stdvajici sadovy stozar VO se 2 svitidly — mimo rekonstrukai
oznaZeni novych stozart VO (piip. stavajicich s novym za¥izenim VO) stavajici zapinaci rozvadéZ RVO — mimo rekonstrukci
Stozéry ozna&ené& "p” za &islem budou v pFirubovém provedent
stavajici odbo&ny rozvadéd RVOO — mimo rekonstrukci
stavajici kabelovy rozvod VO — mimo rekonstrukci
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katastraln mapa

technickd@ mapa

—_ hranice katastralniho GzemT

Napé&tovd soustava 3PEN stf. 50Hz 400/230V TN—-C (svody 1NPE stf. 50Hz 230V TN-S)
Ochranné opatfent: automatické odpojeni od zdroje v souladu s CSN 33 2000-4—41 ed. 2

Pred zahdjenim vykopovych praci

nechd investor vytg&it v8echny dot¥ené inZ. sit&

a pracovnici, ktefi budou prov&dé&t vykopové prGce, budou prokazateln& sezn&meni
s polohou t&chto siti! Vykopové prGce provadét ru&né!

Veskeré kbéty ve vykrese jsou pouze orienta&ni, jejich upresn&ni je moZno provést
aZ po vyty&eni v8ech inZ. sit!! Nutno dodrZet min. vodorovné a svislé vzdGlenosti
dle CSN 736005 a ochrann& pGsma jednotlivfch inZ. sitf

Podrobn& specifikace navrZengch souldsti zafizent VO je provedena v technické& zpravs.

Aktualizace 01/2016

Obsah vykresu je duevnim vlastnictvim projek&ni kanceldfe PTD Muchové, s.r.o. a nesmi byt (ani jeho Z&st) upravovén, p¥eddn treti stran& nebo pouZit k jingm Geltm,
bez jejiho pFedchoziho pisemného souhlasu.

Vypracoval: Ing. Petr Gavlovsky

Kontroloval: Ing. Radim Gres

Schvalil: Ing. Alena Muchova

Investor: Statutarni mésto Ostrava Datum: brezen 2013

Ndzev stavby:

Rekonstrukce VO Prubé&zna

Ostrava, méstsky obvod Poruba

PTD Muchova, s.r.o.
Olesni 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Mé&Fitko: 1. 500 _wﬁc_umm“ DPS

Vykres:

Situace a vytyceni stavby
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