Provedeni z@kladd pt¥irubovych stozart v zeleni

dvirka stozaru

drik stozaru

4xmatice s pruZnou

podloZkou + uzavfend matice

priruba stoZaru
zdkladovy rodt*

SN
V> 8100
o — Z8hoz zeminou — hutnit!
=
ocelovd@ betondtskd vyztuz 25
(pFivarit k zdakladovému rostu )
Beton C25/30 — XF2
otvor pro odvod vody
750 x 750
Upozorn&nt:

* Pouzit origindini zdkladovy rost doddavany vyrobcem stoZzdru pro konkrétni stozar!

Pr¥ipadné svary musi byt situovany tak, aby bylo moZno po osazeni

zarugit jejich
kompletni zaliti v betonu.

Zakladovy betonovy hranol provést s armovanim.

Zakladové rosty objednat u vyrobce min. v nadzemni

&asti
pozinkovanim (nebo ekvilantnt).

s povrchovou Upravou
Technologie a postup betonovani zdkladt budou pfed zahdjenim praci projednény se spravcem VO.

Veskeré svary musi byt kompletn& zality v betonu.

V&echen spojovaci material (matice, podloZky apod.) musi mit povrchovou Gpravu
odolavajici dlouhodob& pové&trnostnim vlivim (zinkované nebo ekvivalentn).

Matice budou po dotaZeni nakonzervovany a opatfeny plastovou ochrannou &epi¢kou (krytkou).
Pri propovadéni vykopl pro zdklady stozart nutno zajistit vykopy proti sesuvu!
Prirubové stoZary objednat u vyrobce s otvorem v pfFirub& pro protaZzeni zemni¢e min. FeZn 810 mm!

Pro betonovani zékladd nelze pouZit suché beton. smé&si bez predchoziho dtkladného promiseni s vodoul!

Provedeni z@kladd stoZart s dfikem vetknutym do zemé& v zeleni

Zesilovaci manZeta

Zasyp zeminy — hutnit

beton C25/30 — XF 2

Pravlak okrajem roury

ochrannd trubka
pro prichod kabelu

Betonovy prstenec
C25/30 — XF 2

Piskova vypli

Trubka pro ustaveni dfiku
PVC—U 9400x9,8

beton C25/30 — XF 2

Podkladové betonova deska
z C25/30 — XF 2

Aktualizace 01/2016
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Obsah vykresu je dusevnim viastnictvim projek&ni kanceldfe PTD Muchovd, s.r.o. a nesmf byt (ani jeho &ast) upravovdn, preddn treti stran& nebo pouZit k jingm G&eldm,
bez jejitho pFedchoziho pisemného souhlasu.

Nézev stavby:

Rekonstrukce VO Prabézna

Ostrava, mé&stsky obvod Poruba

Vypracoval: Ing. Petr Gavlovsky

Kontroloval: Ing. Radim Gres

Schvalil: Ing. Alena Muchova

Investor: Statutdrn m&sto Ostrava Datum: brezen 2013 PTD Muchova, s.r.o.

Olesni 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Mé&ritko:

1:20 (1:50) _ Stupefi:  ppg

Vykres:

Provedeni zdkladt stozard vysky 10 m

VO—824/503




