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LEGENDA: 89 (pro stozar 76)
silni¥n ocelovy osv&tlovaci stoZar jmenovité vygky 10m (v provedeni s dfikem vetknutym do zem& nebo pFirubovém) kénicky osvétlovacT stozar jmenovité vysky 6m (hornf primér 76mm, v provedeni s dfikem vetknutym do zemg Padorys: 50
o.@ s jednoramennym vyloZnikem (vyloZeni 2m) a vybojkovym svitidlem 6 (specifikace v TZ) s vysokotlakou sodikovou nebo prirubovém) s jednoramennym primym vyloznikem (vyloZent o,mA m) a LED w<3w:®3 1 se w_uooa__i\ 1500
Tboik 100W (E40, 10,7 kim, baika T), elektrov§zbroij in. IP2X Hstk 6A /4G, d CYKY—J 3x1.,5 o.==_ pravostrannou charakteristikou pro osvétlovani prechodd pro chodce (specifikace v TZ), na stoZaru &. 66/1
L vyBesed ( m. baftka T). elektrovgzbroj (min ) s pojistkou BA/qG, svo X LED svitidlo 2, elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/qG, svod CYKY—J 3x1,5 (stozar & 46 bude o4
—~—— O>m|_| w stdvajici ocelovy stozér VO — demontovat stav. vyloznik, svitidlo a svodovy kabel, osadit novy jednoramenny ponechdn stavajict — osadit novy vyloznik s LED svitidiem 1)
=
< o.@ vyloznik (vyloZenT 2m) s vybojkovym svitidlem 6 (specifikace v TZ) s vysokotlakou sodikovou vybojkou 100W kénicky osvétlovaci stoZ&r jmenovité vysky 6m (horni préim&r 76mm, v provedeni s dffkem vetknutym do zemg 2
- Fezn (E40, 10,7 klm, barika T), svod CYKY—J 3x1,5 nebo prirubovém) s jednoramennym &ikmym vyloZnikem (vyloZeni 1,5 m, provedeni viz Detail 1) a LED svitidlem 1
..& PribEsng 6_| T e h\_____ se specialni pravostrannou charakteristikou pro osvétlovani prechodd pro chodce (specifikace v TZ), elektrovyzbroj TlouStka stén trubek, zpusob upevnéni ke sto¥aru
_ _ © o Prob&ing —— . - _ ,
Wm mm_ uu\\__.u N@\._ silnigni ocelovy osvétlovacT stoZar jmenovité vysky 10m (v provedeni s dfikem vetknutym do zem& nebo pFirubovém) (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 a pripadné vyztuZeni vyloZniku budou navrZeny vyrobcem
43p L2 42p L1 41p L3 40p L2 39p L1 38p L3 37p L2 36p L1 35p L3 34p L2 Fm_ 33 32p L2 31p 11 30 L3 29 |I'u o.@ s jednoramennym vyloZnikem (vyloZeni 2m) a LED svitidlem 3, na stofarech &. 44, 56, 57, 62 a 65 s LED
< p L1 - . _ . . N kabel rozvodu VO (druh a priFez — viz popisy ve vykrese)
O @ < svitidlem 4 (specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou BA/gG, svod CYKY—J 3x1,5
(- AYKY—J 4x25 7 AYKY—J 4x25 “7 AYKY—J 4x25 “7 AYKY—J 4x25 7 AYKY—J 4x25 “7 AYKY—J 4x25 7 AYKY—J 4x25 7 AYKY—J 4x25 “7 AYKY—J 4x25 “AYKY—J 4x25 AYKY—J 4x25 N7 AYKY—J 4x25 7 AYKY—J 4x25 MB:QJ_ 4x25 dtto — havarijni propojeni (kabel na koncich nezapojen)
R R S T rm & I ) I T ¢ I e o ) o )
o stavajici ocelovy stozar VO — demontovat stavajici vyloZnik, svitidlo a svodovy kabel, stoZar zkratit na nadzemni Jermni& Fezn 810mm v zemi hloubce min. 50 om
5 | | =) vaku dFfku 8,2m a osadit novy vyloznk (vylozenT 2 m) s LED svitidlem 3, na stozdrech & 49 a 50 s LED . Nap&tové soustava 3PEN stf. 50Hz 400/230V TN—C (svody 1NPE str. 50Hz 230V TN-S)
W_ = ~ _I._.I_Nl_ FeZn svitidlem 4 (specifikace v TZ), novy svod CYKY—J 3x1,5 — pfipojeni uzemnéni na stoZar VO, misto pfizemnéni ochranného vodice Ochranné Oﬂa.c.m:d" automatické OQDO..@-.:‘ od Naﬂo._m v souladu s Omz 33 2000—4-41 ed. 2
~ g 5 e Ty
m N W " " | _ L1, L2, L3 rozfazovani svitidel v 3f rozvodu VO Aktualizace O‘_\Moém
m Ww _ _ _ _ silnieni OO®_0<VM Om<\mﬁ_0<n\_0_ stozar ._3\m30<_ﬁo <<W_AV\ ‘_OB\ A< U—‘O<Oam3._ s dfikem <O$A3CWV\.3 do zemé DQ\UO Uw:\CUO<O3v _ . Obsah vykresu je duevnim vlastnictvim projek&nf kanceldfe PTD Muchové, s.r.o. a nesmf byt (ani jeho ¥Gst) upravovdn, predén treti stran¥ nebo pouit k jingm G¥eltm,
B 2 < LT | | s dvouramennym vyloZnikem (vyloZeni 2m, Ghel sevieni ramen 180°) se 2 ks LED svitidel 3, na stod@ru & 67 bude aw kabelova spojka NN bez jejiho predchoziho pisemnsho souhlasu.
,A_ x - - _ &\W_&E\éﬁ.v% "J\w m::@ . osazeno 1 LED svitidlo 4 (specifikace v TZ), elektrov§zbroj (min. IP2X) s pojistkami 6A/gG, 2 svody CYKY—J 3x1,5 Vypracoval: Ing. Petr Gavlovsky
=4 vaicove poj. vel.14, char.
I | 5 _ = % & _ wvod >v|_ rezerva g stdvajici ocelovy stoZar VO se svitidlem na jednoramenném vyloZniku — mimo rekonstrukci Kontroloval: Ing. Radim GFes
| e = ’ o P —
o | ke | vjvod B — stavajict kénicky osvétlovaci stoZar jmenovité vysky 6m (8146/76m) s d¥ikem vetknutym do zemé& s vybojkovym svitidlem 7 Schvalil: Ing. Alena Muchova
= gvod C — stévajict PR . P o ’ 4 oy - ’ :
o _ m g B| c| Dl E| F _ &“Mn_ D - MS“MW (specifikace v TZ) s vysokotlakou sodikovou vybojkou 50W (E27, 4,4 kim, T), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou stavajici ocelovy stozdr VO se 2 svitidly na dvojramenném vyloZniku — mimo rekonstrukci Investor: Statutarni meésto Ostrava Datum: brezen 2013 _u._.mu__,m\_mm_.:w«m\_mﬁo.
g 7 1 wved € stevojier 6A/qG, svod CYKY—J 3x1.5 Nazev stavby: 712 00 Ostrava - Muglinov
< uion bt A i S e i vivod F — 3x16A stavajicT sadovy stozar VO se svitidlem — mimo rekonstrukci Rekonstrukce VO Prob&rnd MEFitko:  ont _weum? DPS
kénicky osvétlovaci stoZar jmenovité vysky 6m (8146/76) s ditkem vetknutym do zemé& s LED svitidlem 5 Ostrava, méstsky obvod Poruba
- @ (specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 stavajici kabelovy rozvod VO — mimo rekonstrukci Vykres: <O mNA-\ wON
CislovanT stozaru ve vykrese je pouze pracovni, v prib&hu stavby bude upfesné&no OK, a.s. Schéma rozvodu VO

StoZ&ry v pFirubovém provedeni jsou ozna&eny pismenem “p~ za &islem stoZaru




