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Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Poruba
PribéZna biezen 2013, aktualizace 01/2016

A. PRUVODNIi ZPRAVA

a) ldentifika ¢ni Udaje stavby

Néazev stavby: Rekonstrukcergmého osstleni Pibézna

Misto stavby: Statutarni #ato Ostrava, #stsky obvod Poruba

Objednatel: Statutarnigsto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava
Zpracovatel PD: PTD Muchov4, s.r.o., Olesni 31371142 00 Ostrava — Muglinov

Ing. Alena Muchové& — AT pro technologick&izani stavels. 1100344

Zéakladni charakteristika stavby:

Predmétem projektové dokumentace pro provedeni stavbyefonstrukce u@jného osdtleni na
ul. Pribézné v Useku od ul. 17. listopadu po ul. OpavskdDstra¥ — Poruld. V ramci stavby bude
now postaveno 62 ks &telnych mist, zruSeno bude 48 ks stavajicictednych mist a jeden odby
rozvad¢, na 7 ks stavajicich po&ipVO bude provedena modernizacdizeni VO. ZvySeni pau
swtelnych mist je dano na&lenim 9 gechod: pro chodce v déeném Useku ul. BbéZné.

Ucel stavby:
Ucelem stavby je zajistit pozadovanéétind technické parametry na ashované komunikaci
v souladu s fislusnymi technickymi normami a zvysit beZpest a spolehlivost ostlovaci soustavy
oproti stavajicimu stavu. Rekonstrukce VO &pa ve vystavd nového VO se svitidly
na samostatnych stozarech VO a kabely VO uloZenyaemi a v nasledné demontazi stavajiciho
zaizeni VO v pedepsaném rozsahu.

b) Udaje o dosavadnim vyuZziti a zastasnosti Gzemi

Stavba se nachazi v zasta® casti ostravského #stského obvodu Poruba. Jedna se o rekonstrukci
stavajici soustavy vejného osstleni, ktera je za hranici své ZivotnostiiePaznacast stavby je
situovana v blizkosti po#nné frekventované ul. Rbézna. Udaje o déenych pozemcich

a majetkopravnich vztazich — viz tabulkadwotych parcel v souhrnné technické zgravdokladova
cast.

c) Udaje o provedenych piizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrstrukturu

V ramci zpracovani PD byl provedenipkum v terénu a byly zji§hy informace o vyskytu stavajicich
inZenyrskych siti v déeném Gzemi. Stavajici inZenyrskée dilyly informativreé zakresleny do PD
podle poskytnutych podklédsprava téchto inzenyrskych sitiZzakresleni vSech inZzenyrskych siti je
pouze informativni, proto je nezbyt nutné, aby organizace, ktera bude na stayrovadt
inZenyrskowinnost, zabez@@la presné vywyeni vSech inzenyrskych sitied zahajenim vykopovych
praci, a aby tyto sétbyly respektovany dle podminek uvedenych veignéach jednotlivych spravic
Rovrez je nutno respektovat vesSkeré pozadavky majiket’enych nemovitosti a orgarstatni spravy,
jejichz seznam je uveden v PD.

Vych02| podklady pro zpracovani PD:
katastralni a technicka mapégbusné oblasti
- vyjadieni sprava inZenyrskych siti a orgérstatni spravy
- vyjadieni majiteti dottenych pozemk
- pasportizace stavajicihoiegného osstleni
- navaznost na stavajici VO
- CSN EN 13201¢SN 33 2000-7-714 a dal3figlusné a souvisejici normy
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Napojeni z#izeni VO bude provedeno na stavajici rozvody VQavist VO respektuje stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu a nevyvol@l@zky stavajicich dopravnich staveb ani cizich
inZenyrskych siti. #jezd ke stavenisti je po stavajicichiej@ych komunikacich. Stavbou nedojde ke
zmeéné organizace dopravy na vySe uvedenych komunikaé¢fighadné kratkodobé dopravni omezeni
budeieSeno zhotovitelem stavbyega zahajenim stavby formou schvaleného prozatimthdpoavniho
znaeni. Prozatimni dopravni zZfeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfedmy.

d) Informace o splnéni pozadavki dotéenych organi

PoZzadavky dd@enych organizaci, orgdna ostatnich institucbyly do projektové dokumentace
zapracovany. Pro stavbu bylo odborem vystavby attitio prostedi UMOb Poruba vydano Uzemni
rozhodnuti ¢. 221/2015/vyst, v pravni moci od 19.1.2016. R@vrpodminky tohoto Uzemniho
rozhodnuti jsou dodrzeny.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadawkna vystavbu

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlaSk409/2006 Sb., v platném &mi. Stavba je
navrzena v souladu s vyhlaskaii 501/2006 Sb., v platném &r a vyhlaskou¢. 269/2009 Sb.,
v platném zmni. Stavba bude provedena dle poZzadawkedenych ve vyhlasce. 268/2009 Sb.,
v platném zani a dle vyhlasky. 398/2009 Sb., v platném &mi.

f) Udaje o splréni podminek regulaniho planu

Platnou Uzem# planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzemtiin Ostravy (schvéaleny
usnesenim zastupitelstvaé¢sia ¢. 2462/ZM1014/32 dne 21.5.2014 &nnosti od 6.6.2014. Platna
Uzemrt planovaci dokumentace v dané lokaliestanovuje zavazné podminky podrobné prostorove
regulace.

g) Vécné acasové vazby stavby na souvisejici a podinijici stavby a jina opateni v doteném
tuzemi

V zajmovém Uzemi stavby byl zj@&t zangr ,Vystavba bytovych dorn na ul. Pébézna“, jehoz
investorem je AMP INVEST a.s., zpracovana dokummntee stupni DUR v roce 2001, projektant
GSP s.r.o. Stavba rekonstrukce VO s touto staviedwliduje. Dle sdleni investora uvedené stavby
neni v blizké dob planovana realizace ani pokoaani projeknich praci, v fipad obnoveni zajmu
stavbu realizovat bude zpracovana nova PD. Vzajemioda acasova koordinace obou staveb neni
nutna.

h) Predpokladana lhita vystavby Wetné popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 201@yrpeni terminu realizace stavby je mozné
az po schvaleni planu investic SMO n#&sjusny rok. Postup vystavby auth vystavby budou
predmétem smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investorgavisy.

i) Zhodnoceni technicko-ekonomické efektivnosti stavby

Zatizeni véejného oswtleni v rekonstruované oblasti je jiz za hranicé svotnosti, technicky stav
mnoha stavajicich stoZaWO je nevyhovujici a 1ize pro své okoli igdstavovat nebezpie nckolik
stozafi VO jiz pred zpracovanim PD muselo byt ods#ramnebo vyminéno z divodu velmi Spatného
stavu. Kompletni rekonstrukce VO zajisti zlepSesd@nosti a spolehlivosti Z&eni VO a dale zajisti
pozadované st¥elr¢ technické parametry na ashvanych komunikacich, coz matipnivy vliv
na bezpénost motoristického provozu, jakoz i na bezpest chodé a majetku, ve w&rnich, nénich
acasnych rannich hodinach.

Stavba vi#ejného osttleni je stavba liniova, ostlovano bude cca 2 km komunikaci. Nové VO
v prvnich tech letech provozu nebude vyZadovat rozsédhlou &adddu Udrzbu, Zivotnost nového
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zaizeni VO je zavisla na dodrzeni kvality stavebnprhci a materialu a na nasledném préwad
pravidelné preventivni udrzby podle konkrétniho npla Realizace stavbytipese diky pouZiti
modernich svitidel s LED technologii igs zvySeni p#iu swtelnych mist snizeni instalovaného
piikonu os¥tlovaci soustavy o cca 4,88 kW oproti stavajicirays @i vyrazném zlepSeni paramietr
osWtlovaci soustavy a zvySeni beZpesti na dopravhnebezpénych Usecich komunikaci, zejména na
piechodech pro chodce.

J) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila
Klasifikace produkce CZ-CPA 4222 — Inzenyrské pib elektinu a telekomunikace a jejich vystavba.

k) Zatridéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Veiejné os¥tleni: 828.75
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebi technickéfeSeni

a) Zhodnoceni stavenist, stavebrg historicky prazkum

Stavba je situovana v zastae ¢asti nestského obvodu Poruba v katastralnim Uzemi Pordexer.
Zajmové uzemi stavby se nachazi v blizkosti dogravelmi vyznamnych a frekventovanych
komunikaci ul. Opavska a ul 17. listopadu. V&mnosti se v dééném Uzemi nachazi stavajici
zaizeni véejného oswtleni, které bude nahrazeno novyniedhet stavby neni kulturni pamatkou,
stavba se nenachazi v pamatkolrartném tzemi.

b) Urbanistické a architektonické ieSeni stavby, popipadé pozemki s ni souvisejicich

Jedna se o liniovou stavbu inZzenyrské sitverejného osttleni. Dle Uzemniho planu #ata Ostravy
jsou stavbou doéené pozemky @eny pro funkni vyuziti: ,Bydleni hromadné®, ,Bydleni individui,
,Sportovni arealy”, ,Drobnéa a ochranna z¢la ,Lesy. UHA MMO posoudil stavbu a konstatovag
stavba neni v rozporu s Uzemnim planesta Ostravy.

Nova s¥telnd mista podél ul. BiéZna budou tviena silnénimi oswtlovacimi stozary jmenovité
vySky 10 m s vyloZzniky a LED svitidly, v kratSimeksi komunikace navazujicim na jiz vybudovany
Usek budou pouzita svitidla s vysokotlakymi sodikovvybojkami. Pro osétleni prechodi pro chodce
jsou navrzeny konické o&tlovaci stozary jmenovité vysky 6,0 m s kratkymio#niky a LED svitidly
se specialni optikou pro nashvani gechodi pro chodce. Pro ostleni pristupu na chodnik
k ul. Hrabek je navrZzen konicky aglovaci stozar jmenovité vySky 6,0 m s LED svitidl@a diku,
pro oswtleni chodniku u ul. RbéZné v blizkosti autobusove sty je navrzen kénicky ostlovaci
stozar jmenovité vySky 6,0 m se svitidlem s vyslakaiu sodikovou vybojkou 50 W ndikiu.

c) TechnickéreSeni

Hlavni technické udaje

Napet'ova soustava 3x400/230V TN-C-S

Uréeni sit:
- rozvod VO 3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlm INPE st 50Hz, 230V, TN-S

- napojeni sitelné vanoni vyzdoby INPE $t50Hz, 230V, TN-S
Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebegpé (prace na Z&zeni VO je mozno
provadt pouze v dob pasobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)
(vngjSi  vlivy uréeny Protokolem ¢. 1/2011 -
original uloZzen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1,
AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1l, AS2, BA1l,
BC3, BD1, BE1, AT2, AU1)
Minimalni kryti el. gedneta svitidla - IP66
rozvadce, skinky apod. - IP44 / IP2X
Zivé ¢asti - IP43 (B uzawenych dvikach stozZar,
skingk)
- IP2X (i otewenych dvikach stoZar,
skingk)
Ochranné op&tni automatické odpojeni od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2l. 411
Ochrana fed atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305 SN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.
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Zattideéni dotenych komunikaci daid oswtleni dle gilohy Generelu VO SMO a pozadované hodnoty

pro oswtleni v souladu €SN EN 13201-2:

. tf'ida — 0 (= .
komunikace oswetleni L Up(-)[Us ()| TI(%) | SR E Enin
ul. Priibézna ME5 | 0,5cd.fi| 0,35| 0,4 | max.1% 0,5 | - -
cyklostezky S5 - - - - - 31X 0,6Ix
chodniky pro psi S6 - - - - - 2Ix| 0,6Ix

PoZadavky pro ostleni prechodi pro chodce na ul. Bnézné (MES) dle TKP 15:

nejnizsi udrzovana pmérna | nejvyssi udrzovana pmérna|  Celkova
svisla os¥tlenostE min svisla os¥tlenostE ma, rovnomernost
zakladni doplikovy g Uo ()
vSechny prostory
prostor prostor
30 Ix 20 Ix 100 Ix min. 0,4

Svételné technické vypolty

Vypocty byly zpracovany pomoci vypetniho programu pracujiciho s databazi charakterist
navrzenych sstelnych zdroj a svitidel dle metodikg¢ SN EN 13201-3. V daldim textu jsou uvedeny
priklady swtelneé technickych vypéti ve vybranych usecich komunikaci. Ostatni Wpgsou uloZzeny

u projektanta.

ul. PribéZna (mezi stox. 34p a&. 35p):

Sitka komunikace 7,2m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla 3 — specifikace viz TZ
zdroje LED, 7800 Im, 4000 K
zawsna vyska 10 m

vzdalenost stoZzarod komunikace 2,6m

délka vylozniku 2m

roztee 41,7 m

jas L (komunikace) 0,60 cd.’
rovnonernost UO 0,54

rovnomnernost Ul 0,54

prahovy pirastek TI 6,4 %

SR 0,61

intenzita E 9,3 Ix

intenzita Ein 3,4 Ix
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ul. Pib&zna (mezi stoZ. 56 aé. 57):

Sitka komunikace
soustava

svitidla

zdroje

zawsna vyska
vzdalenost stoZzérod komunikace
délka vylozniku
roztee

jas L (komunikace)
rovnonernost U0
rovnonernost Ul
prahovy girastek TI
SR

intenzita E
intenzita Ein

10,3 m
jednostranna
LED svitidla 4 — specifikace v TZ, naklon 5°
LED, 8800 Im, 4000 K
10 m
4,2 m
2m
34,8 m

0,60 cd.’
0,36

0,71

8,4 %
0,55
10,8 Ix
5,6 Ix

ul. Pib&zna — pechod pro chodce P5 (mezi st6z55p a¢. 55/1):

Sitka prechodu

délka grechodu (§ka komunikace)
soustava

svitidla

zdroje
zawsna vyska

4,0m

7,4m
samostatné ostleni kazdé stranyipchodu
LED svitidla 1 (Luma 1 s charakteristikou
vyzaovani R8 — specifikace viz TZ)
LED, 14000 Im, 5700 K

6,0m

vzdal. stozar od pechodu (kolmo ke komunikaci) 0,8 m

vzdal. stozar od pechodu (podél komunikace)

délka vylozniku

svisla intenzitaE i, zakladni prostor
rovnomnernost celkova zakladni prostor

svisla intenzitaE i, dophkovy prostor pilehly

2,0m
0,5m
53,9 Ix

0,41
79,6 Ix

svisla intenzitaE i, dopkikovy prostor protilehly 22,1 Ix

Pozn.: Rovnorérnost v prostorech dogfovych se vyhodnocuje pouze fipadc, Ze se jedna o prostor
prodlouzeny dopgikovy. Vzdalenost a poloha svitidehidr prechodu je stejna z obou &ra, uvedené

vypocty tedy plati pro oba séry.
Technicky popis

Nové zdizeni VO:

MontdZze nového zmeni VO budou provedeny dle vykéesVO-824/501 a VO-824/502.
Rekonstruované tzeni VO bude napajeno ze stavajicich zapinaciohada RVO 916, RVO 922,
RVO 924 a ze stavajiciho odisetho rozvagke RVOO 921/1.
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Nova s¥telna mista budou tvena:

1)

2)

3)

4)

5)

Tristupovymi ocelovymi bezpaticovymi siléimimi stozary jmenovité vysky 10 m v provedeni
s diikem ugenym k vetknuti do zeémnebo girubovem [01168/133/89 mm, oboustranné Zarové
zinkovani, u vetknutych stoZarzesilovaci manzeta v méstetknuti do zem a délka diku
urcena k vetknuti do zeinl1,5 m, nadzemni vysSka 8,2 mymk=1,24 kN, zapugha dvika
100x400 mm, spodni okraj dek 600 mm nad arovni vetknuti, giqpbovych stoZar priruba
400x400 mm se 4 otvory @26 mm osazenymi s t62280x300 mm) s jednoramennymi nebo
dvouramennymi ocelovymi vylozniky (vylozeni 2 m,ameni na tilk [0189 mm, p&mer
vylozniku 60 mm, Uhel vyloZeni nezatizeného vylkan#l°, oboustranné Zzarové zinkovani,
u dvouramennych vyloznik ahel seveni ramen 180°, vylozniky na popsanych stozarech
s nadzemni vyskouiiku 8,2 m zajiBuji zawsnou vysku svitidel 10 m) a LED svitidly 3 (viz
specifikace nize), na stozare¢hd4, 56, 57, 62 a 65 na ul.uBEzZné budou osazena LED
svitidla 4 (viz specifikace nize).

Stavajicimi ocelovymi bezpaticovymi stozary VOitgky zkracenymi na nadzemni vysku 8,2 m
s novymi ocelovymi jednoramennymi vylozniky (vyloZze2 m, osazeni naii@ zkraceneho
stozaru — nutno @¥it skuteny pramer, pramér vylozniku 60 mm, uhel vyloZeni nezatizeného
vylozniku 4°, oboustranné zarové zinkovani, vyl&ynha popsanych zkracenych stozarech
s nadzemni vysSkouiiku 8,2 m zajisuji zawsnou vySku svitidel 10 m) a LED svitidly 3 (viz
specifikace nize), na stozarecM9 ac. 50 na ul. Rrbézné budou osazena LED svitidla 4 (viz
specifikace nize).

Tristupiovymi ocelovymi bezpaticovymi silémimi stozary jmenovité vysky 10 m v provedeni
s diikem ugenym k vetknuti do zeémnebo girubovem [01168/133/89 mm, oboustranné Zarové
zinkovani, u vetknutych stoZérzesilovaci manzeta v méstetknuti do zem a délka diku
urcena k vetknuti do zeinl1,5 m, nadzemni vysSka 8,2 mpymk=1,24 kN, zapugha dvika
100x400 mm, spodni okraj dek 600 mm nad arovni vetknuti, giqpubovych stoZar priruba
400x400 mm se 4 otvory @26 mm osazenymi s t6z@00x300 mm) s jednoramennymi
ocelovymi vylozniky (vyloZeni 2 m, osazeni niakd189 mm, ptimér vylozniku 60 mm, Uhel
vyloZeni nezatizeného vylozniku 4°, oboustranné@v&rzinkovani, vylozniky na popsanych
stozarech s nadzemni vySkoutrikd 8,2 m zajiBuji zawsnou vysSku svitidel 10 m)
a vybojkovymi svitidly 6 (viz specifikace nize) gsokotlakymi sodikovymi vybojkami 100 W
(E40, s¥telny tok 10,7 KIm, T).

Stavajicim ocelovym bezpaticovym stozarem jmenowifdky 10 m s novym ocelovym
jednoramennym vyloznikem (vylozeni 2 m, osazerdiflal189 mm, pamer vylozniku 60 mm,
Uhel vyloZeni nezatizeného vylozniku 4°, oboustéardrove zinkovani, vyloznik na popsaném
stavajicim stozaru s nadzemni vyskatika 8,2 m zajiuji zawsnou vysku svitidla 10 m)
a vybojkovym svitidlem 6 (viz specifikace nize)ysokotlakou sodikovou vybojkou 100 W
(E40, s¥telny tok 10,7 KIm, T).

Konickymi ocelovymi stozary jmenovité vysky 6 m rogedeni s tlkem ugenym k vetknuti do
zent nebo pirubovém (pimér diiku v horni ¢asti 76 mm, pimér diiku ve spodnicasti

u vetknutych stozar 146 mm a u frubovych stozar 136 mm, u vetknutych stozadélka
diiku urena kvetknuti do zetn 1l m, tlouStka stény diiku 4 mm, zapuina dvika
min. 85x300 mm, vysSka dkgk 600 mm nad Urovni vetknuti nebo min. 500 mm spddni
casti giruby, u girubovych stozar priruba 400x400 mm se 4 otvory pro kotevni Srouby
osazenymi s rozt¢ 300x300 mm) s jednoramennymiimpymi vylozniky (vyloZzeni 0,5 m,
rameno @60 mm, provedeni pro osazeni na stozéken @76 mm, kryt proti zatékani vody
do stozaru, uhel vyloZeni nezatizeného vyloZznikaz?24°, vyloznik na stoZzaru nezvysuje
zawsnou vysSku svitidla, povrchova Udprava oboustrannyparovym zinkovanim)
a LED svitidly 1 se specialni pravostrannou optikoo nas¥tlovani gechod: pro chodce (viz
specifikace nize), na stozaru66/1 bude osazeno LED svitidlo 2 (viz specifikatee).

-8 -



Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Poruba
PribéZna biezen 2013, aktualizace 01/2016

6) Stavajicim konickym ocelovym stozarem jmenovité kyy® m s jednoramennymiipym
vyloznikem (vylozeni 0,5 m, rameno @60 mm, provédero osazeni na stozar 8lkem
@76 mm — pimér horni ¢asti diku nutno o¥fit, kryt proti zatékani vody do stozaru, uhel
vyloZeni nezatizeného vylozniku 2°az 4°, vyloznik stoZaru nezvySuje z&nou vysSku
svitidla, povrchova Uprava oboustrannym Zarovynkamnim) a LED svitidlem 1 se specialni
pravostrannou optikou pro nashovani rechodi pro chodce (viz specifikace nize).

7) Koénickymi ocelovymi stozary jmenovité vySky 6 m ropedeni s tikem ugenym k vetknuti do
zen® nebo pirubovém (pimér diiku v horni ¢asti 76 mm, pimér diiku ve spodnicasti
u vetknutych stozar 146 mm a u frubovych stozdar 136 mm, u vetknutych stozadélka
diiku ukena kvetknuti do zetm 1 m, tlouska stny diiku 4 mm, zapusha dvika
min. 85x300 mm, vysSka dkgk 600 mm nad Urovni vetknuti nebo min. 500 mm spddni
casti giruby, u girubovych stozar priruba 400x400 mm se 4 otvory pro kotevni Srouby
osazenymi s rozt¢ 300x300 mm) s jednoramennymi Sikmymi vyloznikyl¢zeni 1,5 m,
rameno @60 mm s Sikmym uk&nim @60 mm délky 250 mm - 135° - viz Detail 1 y&rese
VO-824/502, provedeni pro osazeni na stozétikeoh @76 mm, kryt proti zatékani vody do
stozaru, uhel vyloZeni nezatizeného vylozniku Z"axyloznik na stoZzaru nezvysuje 2émou
vySku svitidla, povrchova Uprava oboustrannym 2Aarowzinkovanim) a LED svitidly 1 se
specialni pravostrannou optikou pro n#kwani gechod: pro chodce (viz specifikace nize).

8) konickym ocelovym stozarem jmenovité vysky 6 m eyadeni s tikem ugenym k vetknuti do
zen® (pramér diiku v hornic¢asti 76 mm, pimér diiku ve spodnicasti 146 mm, délkartku
urcend kvetknuti do zefn 1 m, tlouska seny diiku min. 3 mm, zapu&bd dvika
min. 85x300 mm, vySka digk 600 mm nad drovni vetknuti) s LED svitidlem %iz(
specifikace nize).

9) konickym ocelovym stoZzarem jmenovité vysky 6 m eyadeni s tikem ugenym k vetknuti do
zen® (pramér diiku v hornic¢asti 76 mm, pimér diiku ve spodnicasti 146 mm, délkartku
urcend kvetknuti do zefn 1 m, tlouska seny diiku min. 3 mm, zapu&bhd dvika
min. 85x300 mm, vySka digk 600 mm nad Urovni vetknuti) s vybojkovym svéid 7 (viz
specifikace nize) s vysokotlakou sodikovou vybojsOUWV (E27, s¥telny tok 4,4 kim, T).

Specifikace LED svitidel 1:

Luma 1 (60 LED, XIP, ConstaFlux, &elny tok 14 000 Im, barva &tfa studes bila — CW 5700 K,
specialni pravostranna optika R8 pro rsvani gechodi, Psys start 102 W, Psys end 111 W, doba
Zivota 100 000 hod. (L80/F10), post top ¥60 mm/day B32-60 mm, Flat Glass, Class |, IP66,
barva Gris 900 Sablé nebo RAL 7016, autonomni stmiv od sepnuti do 22 hod. 100 %tsV. toku,

od 22 hod. do 23 hod. 75 %¢el. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %t&l. toku, od 04 hod. do 05
hod. 75 % s#tel. toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %s&l. toku) -Poznamka: vzhledem k imé
navaznosti na ul. 17. listopadu s jiz nasélenymi prechody pro chodce je poZadovano pouZziti
stejnych svitidel (vzhled a optické vlastnosti) jak na pfechodech na ul. 17. listopadu, které byly
naswtleny v roce 2016.

Specifikace LED svitidel 2:

Luma 1 (60 LED, XIP, ConstaFlux, &elny tok 14 000 Im, barva &tfa studen bila — CW 5700 K,
optika R5, Psys start 102 W, Psys end 111 W, dabataz 100 000 hod. (L80/F10), post top
@60 mm/side entry @32-60 mm, Flat Glass, Clas®®6] barva Gris 900 Sablé nebo RAL 7016,
autonomni stmivani - od sepnuti do 22 hod. 100 &ebkwvoku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %&tsN.
toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %wl. toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %t&l. toku, od 05 hod. do
vypnuti 100 % sgtel. toku) - Poznamka: jedna se o totéz svitidlo jako LED svifio 1, avSak
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s odliSnou optikou, rovréz v tomto pripadé je vzhledem k navaznosti na naslené prechody na
ul. 17. listopadu pozadovano pouziti uvedeného swla.

Specifikace LED svitidel 3:

Doporweny p@et LED 30 az 50, dopoteny s¥telny tok zdroji min.7800 Im, funkce udrzovani
konstantniho sstel. toku po dobu ig@dpokl. Zivota, doba Zivota LED zd@iomin. 100 000 hod. (Zivot
zdroju dle specifikace L80/F10),fikon Wetnd predradniku max. 59 W na konciirgdpokladaného
Zivota, barva vyzavaného siétla neutrald bila - 3900 K az 4100 Kgleso svitidla z hliniku, kryti
min. IP65 (v pipadt odctlené optické a elektrickéasti je pro elektrickodast dostéujici kryti 1P44),
odolnost svitidla proti narazu min. IK 08, autondmnstmivani svitidla v f@dnastaveném provoznim
rezimu (od sepnuti do 22 hod. 100 %tsiného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %italv toku, od 23
hod. do 04 hod. 50 % &elného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tewmého toku, od 05 hod. do
vypnuti 100 % sételného toku), elektrick&ida |, garance na LED modul min. 10 let, na LEDvelri
min. 5 let, na svitidlo jako celek min. 3 roky, pobvany vzhled a rozry svitidla: obdélnikovy tvar
svitidla, roznéry — délka 600 mm az 760 mm bez upevaci objimky, §ka 300 mm az 450 mm,
vySka 90 mm az 140 mntipupev. objimce svitidla v poloze pro upéanna vyloznik, plocha svitidla
vystavena stru max. do 0,07 A hmotnost svitidla max. 12 kg, barevné provedeanthracit (RAL
7016 nebo gris 900 Sablé), dopgené char. vyzavani s¥telného toku — vizP¥iloha €. 1, pri
odlisnych charakteristikAch nutno garantovat dadirfmZadovanych gteln¢ technickych parametr
na komunikaci pro dané zaéni komunikace a geometrii oflovaci soustavy doloZenim &elné
tech. vypéti — bude o¥ieno s¥ételné tech. iéfenim red gredanim stavby, svitidlo musi unmim¥at
osazeni na vyloZznik s ramenem @60 mm¢rymnaklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +1Gf p
upevreéni na vylozniku, zrény naklonu svitidla max. po 5°, umist predrad. fFistroji a elektroniky ve
svitidle (ne extenr¥), v pripadt pouziti chladicich Zeber pr@iangjSi chlazeni je z estetickychinebda
doporweno jejich umisini v horni¢asti svitidla, svitidlo vybavenaorgpetovou ochranou (minimaén
10 kV jednorazové fepsti pri Spickovém proudu 10 A) -Poznamka: Z divodu zachovani
jednotného vzhledu osstlovaci soustavy na ucelenéasti ul. Priabézné je poZadovano, aby vzhled
LED svitidel 3 byl stejny nebo obdobny jako u vyS@opsanych LED svitidel 1 a 2 (Luma 1).

Specifikace LED svitidel 4:

Jedna se o svitidlo shodného typu (design a provggieko vySe popsané LED svitidlo 3 (stejny
vzhled, rozndry, provedeni, parametry a funkcé. \stmivani), odliSuje se pouze jinymeésinym
tokem a pikonem (doporéeny swtelny tok zdroji min. 8800 Im g udrZzovani konstantniho
swtelného toku po dobuiedpokl. Zivota LED zdrdij, prikon W&. predradniku max. 68 W na konci
predpokl. Zivota zdrdj, dopordené charakteristiky vy*avani s¥telného toku svitidla — viPriloha

¢. 2.

Specifikace LED svitidel 5:

Doporweny p@et LED 10 az 30, dopoteny s¥telny tok zdroji min.5000 Im, funkce udrzovani
konstantniho sstel. toku po dobu i@dpokl. Zivota, doba Zivota LED zdéiomin. 100 000 hod. (Zivot
zdroju dle specifikace L80/F10),fikon Wetn® predradniku max. 41 W na konciirgdpokladaného
Zivota, barva vyzavaného siétla neutrald bila - 3900 K az 4100 Kgleso svitidla z hliniku, kryti
min. IP65 (v pipact oddlené optické a elektrické&asti je pro elektrickodast dostéujici kryti 1P44),
odolnost svitidla proti ndrazu min. IK 08, autondmnstmivani svitidla v f@dnastaveném provoznim
rezimu (od sepnuti do 22 hod. 100 %tsiného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %italv toku, od 23
hod. do 04 hod. 50 % &elného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tewmého toku, od 05 hod. do
vypnuti 100 % sételného toku), elektrick&itda I, garance na LED modul min. 10 let, na LEDvelri
min. 5 let, na svitidlo jako celek min. 3 roky, pobvany vzhled a rozry svitidla: obdélnikovy tvar

- 10 -




Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Poruba
PribéZna biezen 2013, aktualizace 01/2016

svitidla, roznéry — délka 550 mm az 700 mm bez upevaci objimky, §ka 260 mm az 380 mm,
vySka 90 mm az 140 mnfipupev. objimce svitidla v poloze pro upéunna vyloznik, plocha svitidla
vystavena stru max. do 0,07 A hmotnost svitidla max. 10,5 kg, barevné provedeanthracit (RAL
7016 nebo gris 900 Sablé), dopené char. vyzavani s¥telného toku — vizP¥iloha €. 3, pri
odliSnych charakteristikach nutno garantovat dauirfmzadovanych steln¢ technickych parameir
na komunikaci pro dané zaéni komunikace a geometrii oflovaci soustavy doloZzenim &elné
tech. vypétta — bude o¥reno s¥telné tech. iérenim red gredanim stavby, svitidlo musi unimtat
osazeni naitk @76 mm, umisni predrad. gistroji a elektroniky ve svitidle (ne exteé)n v pripact
pouziti chladicich Zeber pratiangjsSi chlazeni je z estetickychivbdi doporieno jejich umisini
v horni ¢asti svitidla, svitidlo vybavenorgpitovou ochranou (minimainl10 kV jednorazové iepsti
pii Spickovém proudu 10 A) Poznamka: Jedna se o zmensenou variantu LED svitide a 4.

Specifikace vybojkovych svitidel 6:

Vzhled a technické parametry awibdu navaznosti odpovidaji stavajicim svitrdl Civic na stozarech
VO u OC Globus (fedradné pistroje pro vysokotlakou sodikovou vybojku 100 Wekéronicky
predadnik, kompenzované svitidlo, patice E40, moZngsizeni vysokotlakych sodikovych vybojek
100 W s bakou tvaru T, &leso svitidla z tlakoy liteho hliniku, difuzor — tvrzené ploché sklo, 8by

a spony — nerez. ocel, povrchova Uprava svitidieda praskova barva RAL 9006, moznost osazeni
svitidla na vyloznik @49 mm az 60 mm nebo & @60 mm az 76 mm, kryti min. IP 66, kabelova
prichodka pro pipojovaci kabel @8 az 13 mmiiptup k gedradniku shora a k optic. systému zespodu
po uvolreni rychloupinaciho prvku z nerezové oceli, reflekio lesklého eloxovaného hliniku,
hmotnost do 6,5 kg, odolnost proti narazu svitil@d8, tfida ochrany I, roziry: délka 620 mm az
660 mm, ka 260 mm az 300 mm, vySka svitidla 170 mm az 18§ dopordené char. vyzavani
swtel. toku svitidla — vizPriloha €. 4 - pii odliSnych charakteristikdch nutno garantovat dedf
pozadovanych s¥elné technickych paramairpro dané zaidéni komunikaci a navrzenou geometrii
oswitl. Soustavy doloZzenim &teln¢ technickych vyp&tia — bude owreno s¥telné technickym
mérenim ged gredanim stavby. Ve svitidle bude osazena vysokosakiikova vybojka 100 W (E40,
baika T, s¥telny tok min. 20700 Im).

Specifikace vybojkovych svitidel 7:

vzhled a rozrry odpovidajici vybojkovym svitidm 6, tech. specifikace -f@dadné pistroje pro
vysokotlakou sodikovou vybojku 50 W, konwein predradnik, kompenzované svitidlo, patice E27,
moznost osazeni vysokotlakych sodik. vybojek 50 Wakou tvaru T, &leso svitidla z tlakoy litého
hliniku, difuzor — tvrzené ploché sklo, Srouby armp — nerezova ocel, povrchova Uprava svitidla —
Seda praskova barva RAL 9006, moznost osazendlsvita vyloznik @49 az 60 mm nebo r&kdd60

az 76 mm, kryti min. IP66, kabelovaiphodka pro fipojovaci kabel @8 az 13 mm,tiptup

k predfadniku shora a k optickému systému zespodu po &viotgchloupinaciho prvku z nerez. oceli,
reflektor z lesklého eloxov. hliniku, hmotnost d&g, odolnost proti narazu svitidla IKO&, bchrany

Il, doporuwené char. vyzavani sétel. toku svitidla — viZriloha €. 5, pii odliSnych charakteristikach
nutno garantovat dodrzeni pozZzadovanychktedw tech. parameir pro dané zaidéni komunikaci

a navrzenou geometrii olovaci soustavy dolozenim &eln¢ technickych vypéti — bude owieno
swtelné technickym ndfenim ffed gedanim stavby. Ve svitidle bude osazena vysokotakkhkova
vybojka 50 W (E27, hika T, s¥telny tok min. 4400 Im).

Ve vSech novych stoZzarech VO budou osazeny nok&eyzbroje s jistnim 6 A/gG, které umaidji
pripojeni 3 kabel rozvodu VO a propojeni nezivyatasti (dika stozafi a vylozniki) s ochrannym
vodicem. Elektrovyzbroje budou mit kryti min. IP2X a rmusjistit poZzadované kryti zZivycbasti
stozarové rozvodnicefipuzawenych dvikach stozar. Svody od svitidel do elektrovyzbroji budou
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provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 nfmNové kabelové rozvody v zemi budou provedeny kalte
AYKY-J 4x16 mnf, 1-AYKY-J 4x25 mnf, 1-AYKY-J 4x35 mni a 1-CYKY-J 4x25 mri V3echny
konce kabel v rozvadcich i ve stozarech budou opety smréovacimi kabelovymi koncovkami.
Nové stozary budout¥i komunikacim orientovany tak, aby dké stozZait byla situovana proti sénu
jizdy vozidel v gilehlém jizdnim pruhu. LED svitidlo 2 na stozaru66/1 bude vybaveno boeimi

VVVVVV

Nové zd&izeni VO lze uvést do provozu pouze se souhlaseavap VO. Provedeni giaeni VO musi
byt v souladu s platnymitpdpisy ZTKP.

Podrobny popis jednotlivych komponenttizani VO je uveden v soupisu praci stavby a ve xyka
vymeér stavby.

Natery:

VSechny nové stozZary i vylozniky budou dodany addéustrand Zaro¥ zinkované a budou rany
zékladnim na&rem (na pozinkovany povrch specialni) a 2 vrstvanchniho n&tru. Vrchni n&try
stozafi jmenovité vySky 10 m a vyloznikna €chto stoZzarech budou provedeny barvatibstou
(RAL 9006), diky stozafi do vysky 1,4 m nad zemi budou ietty barvou Sedou (RAL 7046). Barevné
provedeni n&ra konickych 6 m stozér bude provedeno barvouriérnou (RAL 9006). Projektant
doporuiuje pouzit ekologickych, vodoteditelnych barev. VySe popsanymiagpbem budou nigny

i dottené ponechévané stavajici stozary VO.

Cislovani stozdr ve vykresech je pouze pracovéisla jednotlivych stozérbudou pi realizaci stavby
upiesrena powienym pracovnikem spravy VQislovani stoz&r bude provedeno barvoternou
(RAL 9005), velikostcislic i pismen 70 mm, ve vysSce 2,2 m nad terénemmd ke komunikaci, na
strare¢ diiku prilehlé ke komunikaci. Stavajici stozary u autobésestny ¢. 98 az 100/3 je nutno
precislovat v ndvaznosti na novétizeni VO. Dvfka vSech stozar rozvadca a skinek budou
ozna&ena vystraznymi blesky v souladui$sh normou.

Ovladani VO:

Nové z&izeni VO je napojeno ze stavajicich zapinacichadzv RVO 924, RVO 922, RVO 916
a z odboného rozva&ke RVOO 921/1. Zfisob spinani a ovliadani VO v dené lokalit se nezrani.
Navrzena LED svitidla na ul. #¢Zna umo#uji stmivani v nastaveném provoznim rezimu. Imgulsn
kabely nebudou v ramci stavby pokladany.

Ochranné op#&tgni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojel@&l 33 2000-4-41 ed. 2. 411. VSechny neziv&asti
budou propojeny s ochrannym voein dlecl. 411.3.1.1 a toto spojeni musisplat gesré stanovené
podminky odpovidajici Zsobu uzeméni si€. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchovych sely v nejmén priznivych mistech s ohledem na pouzité
jistici pristroje. Na datenych vyvodech rozvéda bude osazeno ji&ti dle vykresu VO-824/502.

Uzemreni, ochrana protiiepsti, pred bleskem:

Nové ocelové stozary a rozv@e budou uzemimy zemnéem FeZn @10 mm, ktery spojuje vzdy
minimalné dva stozary nebo stozar a roz&&dozebiratelnym spojenim proéheni zemniho odporu.
Zemnki bude uloZen na d@nvykopu v zemis v hloubce min. 50 cm. Na tento zemse vodi¥ propoji
piisludné stozary a bude také slouzittiz@mreni kabelového vedeni dIESN 33 2000-4-41 ed. 2
aCSN 33 2000-5-54 ed. 2. Schéma uzénije Zejmé z vykresu VO-824/502 fifprichodu zemrie
zakladem stozaru bude po celé délce uloZzené v betangechodovych Usecich v délkach min. 20 cm
nad povrch a 100 cm v zemi zechrargn pasivni antikorozni ochranou di#gusné normy a navic
bude zemni opaten zZ smr&vaci trubici. Zemnici svorka budéadré ozna&ena dle pisl. normy.
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U prirubovych stozar bude zemndi k zemnici svorce ffveden pes otvor v pirubé, pro dodavatele
prirubovych stozar je nutno specifikovat toto poZzadované provedeniicsi.

Demontaze:

Po uvedeni rekonstruovanéharizani VO do provozu bude demontovano stavajicititzeni VO

v rozsahu dle vykresu VO-824/501ripadné omezeni provozu @Hevaci soustavy musi byt
s predstihem projedndno se spravcem VO. V mistech derhiorstavajicich stozar VO bude
provedena demontédz zakiagtoZzah — zaklady stozarbudou odkopany do min. hloubky 0,7 m, beton
bude rozbit, stozary upaleny (pokud je spravou \@@aplovano fedani demontovaného stozaru VO,
bude stozar demontovan bez poskozeni, ssdemontované stoZary budou odstrgn jamy budou
zahazeny, povrch zhutn a budou provedeny terénni UGpravy dle stavajiotipl. Red zahajenim
demontazi projedna zhotovitel se spravcem VO - d@ské komunikace, a.s., ignb nakladani
s demontovanym materialemg¢emz bude proveden z4pis. Na zaklemhoto zapisuigda pozadovany
material spravci VO, ostatni zlikviduje v soulagduzéikonem o odpadech a vlastnésniti o nakladani

s odpady.

Pres demontovany stozaré. 66 na ul. Piabézné je v sowasnosti prevéSen kabel nn ciziho
vlastnika, ktery slouzi pro napojeni f¥ilehlého stanku. Red zahajenim stavby spravce VO
pisemré oznami vlastnikovi pfipojky predpoklddané zahdjeni praci a vyzve jej k zajighi
odstranéni tohoto zatizeni ze stozaru VO.

Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred redanim staveni§tzabezpé&i investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskowinnost vytgeni
vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich operdtiv spravci. Dodavatel prokazatélrseznami
pracovniky, kt& budou vykopové prace prowdds polohoudchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasach seizm nachazet &8i mnozstvi kab&l Minimalne 14 dni ped
zahgjenim stavby dgomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZzengtsksiti o zahajeni praci.
Vykopové prace provét pouze rdne! Vykopek nesmi byt vhazovan na oploceni souseghaicel,
sousedni parcely a na komunikace.

Vzoroveé tezy uloZeni kabél VO v zemi a kizeni kabel VO s cizimi inz. sitmi jsou uvedeny
ve vykresech vzorovychezi VO-824/505 azV0O-824/507, vzory provedeni zaklastozaf jsou
ve vykresech VO-824/503 az VO-824/504. Navrzensatrgykof a umistni stozai dle vykresuwO-
824/501 vychazi z podklad vedeni ostatnich inzenyrskych siti, viastnipiwzemki a ze zji&ni pi
praizkumu v terénu. # pokladani kabél a stavl stozafi je nutno respektovat zakan458/2000 Sb.
v platném zani, CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, paddms$tavebniho povoleni
a dalSi souvisejici zakony, vyhlaskyiedpisy a normy. Trasy vykopoveé ryhy, umiigt stozak
a veskere koty ve vykrese VO-824/501 jsou pouzentaini a mohou byt potvrzeny aZz po skirtém
vytyceni vSech inz. siti na méstsameém jejich operativnimi spravci. Vzdalenosi hiovych stozar VO
od okrafi komunikaci musi byt minima#0,5 m. Bi provadni vykopi pro zaklady stozér jam pro
protlaky pod komunikacemii pii prekopech komunikaci musi zhotovitel vhodnyniisgbem zajistit
bezpeénost pracovnik proti sesuvu zeminy do vykopu dl&gusnych pedpisi.

V terénu a v chodnicich budou kabely uloZzeny veopyk 35x50 cm v korugovanych ochrannych
trubkach HDPE/LDPEI75 mm, nad kterymi bude umist ¢ervena vystrazna folie, ktera plni funkci
vystrahy i naslednych vykopovych pracich v mistech uloZené&hbelového vedeni VO. Pty
chrantek ve vykopech jsou dle piu kabeli. Do vykopu v chodnicich a zpeimych plochach se
chrantky pro kabely kladou na srovnané dno vykopu dovyrstidéné strusky frakce 0 az 16 mm,
v zeleni do vrstvy zeminy zbavené hrubyckisiet a ¥tSich kamet. Po uloZeni se chratky s kabely
zasypou vrstvou stejného materialu o tlweS8 cm nad povrch chréhky. Trasa se ozwiacervenou
folii z plastické hmoty, jejiz provedeni a undistmusi odpovidaf SN 73 6006. Zasyp vykopovych ryh
nad obsypem kahielbude v chodnicich a komunikacich ptekopech proveden iadré zhutréné
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tiidéné strusky frakce 0 az 16 mm. VeSkeré&doé povrchy budou neprodienvedeny do fivodniho
stavu. V mistech, kde je to technicky mozné a kelei whodné rozbijet stavajici povrch asfaltovych
chodnili v dobrém stavu, jsou navrZzeny protlaky pod chognioubka uloZeni chratek bude
min. 50 cm pod povrchem. V ostatnichpadech bude povrch chodifikozebran a po provedeni praci
neprodleg opraven.

Pro prechody kabel pod komunikacemi a vjezdy budou v max. moZngemyuZzity stavajici prostupy,
v mistech, kde stavajici prostupy nejsou, neboeg@hrticky stav stavajicich prostumevyhovuijici,
budou provedeny nové protlaky pod komunikacemigmé chrarikami HDPE@L10 mm uloZenymi

v hloubce min. 120 cm.iBd provadnim protlaki je nutno o¥#it hloubky uloZeni vSech inZenyrskych
siti, které mohou byt realizaci protlaku &ty. V gipac, Ze pod komunikaci nelze z technickych
diuvodi provést protlak, bude prostup pod komunikaci gedphozim projednani se spravcem
komunikace provedenigkopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém betducm) budou
umiseény chranéky z HDPE 0110 mm (pdet dle pdétu kabeti + 1x rezerva), chragky budou
obetonovany, ve vySce 30 cm nad ch¥iaimi bude poloZen&gervena vystrazna folie. Zasyp vykopoveée
ryhy bude proveden %iticné strusky frakce 16 az 32 miadre zhutrené na 45 MPa), bude opravena
konstrukni vrstva komunikace a povrch vozovky bude uvedempi/odniho stavu. #padny pekop
komunikaci je nutno provét po ¢astech nebo je nutno provést jina opat, aby byl v max. mozné
mite zajiStn provoz na daéenych komunikacichi chodnicich.

V komunikacich a chodnicich se stavajiciméiym povrchem budou opravy povichrovedeny v $i
0,5 m na kazdou stranu od hran vyk@ppracovni spary budou zality modifikovanou zaivk
Chrantky kabeli budou spojovany originalnimi spojkami dodavanymiobcem chrariek, rezervni
trubky v prostupech budou na koncich @éeay originalnimi wtky, konce trubek s kabely a spoje, hap
pii napojeni prostujpa protlaki, budou zajidiny proti zandSeni vhodnou hmotou. Material a prenéd
chrantek musi byt vhodny pro dané pouziti (mech. odolnteplotni odolnost dle stanovenych
vngjSich vlivii atd.). V mistech, kde kabely nelze chranit ochoantnubkou, bude provedena dodate
mechanick& ochrana kabeatihlami, betonovymi korytky, atd.r®d zahozem kabelovych tras musi byt
veskeré praceipvzaty spravcem VO.iPkiiZzeni kabel VO s vn kabelyCEZ Distribuce, a.s. je nutno
kabel VO v chrariice chranit betonovymi Zlaby $gsahem 1 m na élstrany od fdorysného pmmétu
cizi sig, pripadre jeji chrankky, kanalu apod.

Komunikace nesmi byt v fib¢hu stavby zadnym Zigobem posSkozovany a zfi&’ovany. Vozidla
stavby a stavebni mechanizmy musi bigdpovyjezdem na komunikaceigtény, aby se zabranilo
zneisteni komunikaci a viejného prostranstvi. Dojde-Iipstavebnicinnosti k znéisteni komunikaci
nebo véejného prostranstvi, budou tyto ihnedigieny. Po celou dobu provédi stavby musi byt
zajisen pristup k nemovitostem a umain prijezd sanitnim vozidim zachranné zdravotni sluzby
a vozidiim HZS MSK. Ripadna poskozeni komunikaci budou nepradtgravena.

Zajistni bezpénosti silntniho provozu a chodcna komunikacich v fibéhu stavby bude v souladu
se zakonent. 361/2000 Sb., v platném &ri. Behem stavby musiistat zachovana dopravni obsluha
okolnich objekt, rovreZ pristup chodé a provoz na cyklostezce nebude zamezéipaBné omezeni
provozu na ul. Ribézné bude realizovano podle dokumentac&adoného dopravniho zieni,
schvaleného ®R MR — DI Ostrava a ifislusnym silninim spravnim fadem, ktery row¥ stanovi

k Zadosti dopravniifkaz pro osazeni pabnych zn&k v mist. Stavebni materidl musi byt uloZen
tak, aby nebylo ohroZeno zdravi a bezyest obyvatel. ViEjné prostranstvi a pozemni komunikace se
pro staveni& smi pouZzit jen ve stanoveném nezbytném rozsahob& &o ukokeni jejich uzivani
jako staveni& musi byt uvedeny doupodniho stavu. Zginy zasyp vykop v MK bude proveden
struskou. Stavba musi byt provedena tak, aby neadpisobit ohroZeni provozuschopnosti
pozemnich komunikaci v dosahu stavby a uhroZzemedeasti a plynulosti provozu na komunikacich
piiléhajicich ke stavenisti. Vozidla stavby budou méstni komunikace vjizd ociSténa. Stavbou
zneisténé komunikace, chodniky, vpusti apod. musi byt odlere vycisteny. Tézka nakladni vozidla
nebudou vjiz&t na chodniky. V nezbythnutném pipad je nutno si pedem zajistit povoleni odboru
technického a provozniho UMODb Poruba. Stozary V@obuosazeny iednostd mimo stavajici
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chodniky a zpewné plochy, ve vyjiménych gipadech, kdy je umighi v chodnikwi zpevréné plose
nezbytné, bude vzdy zachovanaghozi Stka min. 150 cm. Stavajici DZ na demontovanych seia
VO bude pewSeno na nove stozary VO nebo sloupky DZ beggnuimiséni.

Umisgni inZ. siti v silnknich pozemcich nebo ¥l¢sech mistnich komunikaci a prowadstavby na
nich je zvlastnim uzivanim komunikace. O jeho pexoimusi byt po i@dchozim souhlasu vlastnika
komunikace pozadaniiglusny silnéni spravni @ad, tj. vtomto pfipact UMOb Poruba (odbor
technicky a provozni). fipadné stanoveni mistni Gpravy siiho provozu na MK vydéa vifpact
potteby UMODb Poruba. Vifpadt potreby umisini dopravniho zn#ni na ul. RibéZnou je nutno
pozadat odbor dopravy Magistratwsta Ostravy. Fed zahajenim stavby bude odboru technickému
a provoznimu UMOb Poruba oznameno uzivaiéjmeého prostranstvi.

Min. 10 dmi pfed zahajenim stavby bude spravce VO (OK, a.s.,egaD tel.¢. 595 621 355,
724 358 212, e-mail: dekar@okas.cz) piseémygzvan k gpedani staveni§tstavbou dateného VO.
Vytyéeni siti VO provede udrzba VO OK,a.$i predani staveni§tbude proveden pisemny zapis, kde
budou dohodnuty podminky provozu a udrzby stavhmttietiého z&zeni VO, sotinnost s provozem
udrzby VO, pip. dalSi podminky spravy VO. Technik spravy VO éuvan k pejimce kabelovych
vedeni VO ped zdhozem a ke kontrole stavby a o tom bude pewvedpis do stavebniho deniku.
V piipact umiseni reklamniho zézeni na stozarech VO bude upozom reklamni odéeni
Ostravskych komunikaci, a.s. Zadnasma proti PD nesmi byt provedena béedzhoziho projednani
se spravcem VO a projektantemiefinka z#izeni VO bude sprév VO oznamena minimaén

S predstihem 7 din

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi energetickizerd v majetkuCEZ Distribuce, a.s., které je
chrargno ochrannymi pasmy dle zak.458/20000 Sb., v platném & a technickymi normami,
zejména PNE 33 3301GSN EN 50423-1. zdzeniCEZ Distribuce, a.s. je nutndg zahajenim praci
vytycit a pracovnici, kt# budou provaét prace, budou s polohouitzeni a jeho ochrannymi pasmy
prokazateld seznameni. ifeéd vlastnim zahajenim praci v ochrannych pasmeetgetickych zéizeni
CEZ Distribuce, a.s. musi konkrétni vybrany zhotvisstavby pozadat o souhlaséisnosti

v ochranném pasmu ifaeni distribdni soustavyCEZ Distribuce, a.s. a stanovené podminky musi
dodrzet. Zahajeni praci je nutnéigiusnému provoznimu UtvaiEZ Distribuce, a.s. nutno oznamit
min. 3 dny pedem. Vykopové prace provae do hloubky #Si nez 0,4 m nesmi byt prowdny

v okoli podgrnych bodi si€ nizkého nagti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m. Vzdalenost mezi
betonovymi zéaklady stoz&rVO a kabel NN a VNCEZ Distribuce, a.s. musi bytti nez 0,5 m.

V piipadt obnaZeni kabelu nebo poSkozeni energetickélitzerda CEZ Distribuce, a.s. je nutno
neprodled kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860jed® zdhozem kabelové trasy musi byt
provozovatel kabél (prislusny provozni Utva€ EZ Distribuce, a.s) vyzvan ke kontrole uloZeni. bk
toto nebude zajidho, vyhrazuje siCEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované mighovu
odkryt. Stavajici kabelové vedeni nn a vn v ikstzeni bude uloZzeno do chréky s gresahem 1 m po
obou stranach od mist&ikeni. Ri pohybu nebo pracich v blizkosti nadzemniho vedense nesmi
osoby, pedntty a prostedky nemajici povahu ij@bu fiblizit k Zivym ¢astem blize nez 2 m. idby

a podobnd Zé&eni musi byt umishy tak, aby v jakékoliv poloze byly vSechny jeji¢hsti mimo
ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno Wmrstna. Ukogeni stavby je nutno neprodken
ohlasit grislusnému provoznimu Gtva€lEZ Distribuce, a.s.

Navrhovana trasa VOii&uje na obratisti autobiag(ul. Piibézna x ul. Opavska)ifpojky vody a NN
pro socialni zdzeni DPO, a.s. a nachazi se v blizkosti autobu$oggstavek. feéd zahajenim praci je
nutno zajistit vytgeni @islusnych siti. VeSkeré prace je nutno preévadsouladu s bezgrostnimi
piedpisy, platnymi zakony,iedpisy a normami, zejmén@SN 73 6005. Provoz MHD musi byt po
dobu stavby zachovan. Vykopové prace v blizkostpgek budou provaghy ruené se zvysenou
opatrnosti. Po celou dobu stavby bude zachovdstup k socialnimu Z&eni na autobusovém
obratisti. Investor po celou dobu stavby zodpovd&Sechny Skody a Urazy, ktet@yadré mohou i
stavié vzniknout. Min. 3 tydny fed zahéajenim stavby investor projedna s vedeninoradRizeni
provozu (p. Fober — tel. 725 822 454 nebo p. Fistel. 725 975 095) zaji8ti obsluznosti fednetné
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lokality. Kazdé zjis¥né nebo zfisobené poskozeni majetku DPO, a.s. je nutno negrodznamit na
Energeticky dispgnk DPO, a.s. — tel. 597 401 330. Po odkrytiedpzahozemifypojek budou spravci
zaizeni vyzvani ke kontrole ulozeni (p. Majchrovskiel 597 402 592).

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi vodovody, kzetali stoky a kanalizmi skErac v provozovani
OVakK, a.s., které jsou chrémy ochrannymi pasmy.iBd zahajenim stavby je nutno provéstsmé
vyty¢eni zd&izeni OVakK, a.s. Vifipad, Ze nebude mozno dodrZzet ochranna pasma kanalatou
prace provéehy v souladu s Dohodou mezi OVakK, a.s a OK, a.sdrze 8.3.2002 (stozary budou
piirubové, osa vedeni VO min. 1 m od osy kanalizade).aProtlaky pod komunikacemi je nutno
provadt tak, aby nedoSlo k poruSeni stavajicindizami OVak, a.s. Vippad kiizeni protlaku
s vodovodem je nutno provésténd kopanou sondu k @¥eni hloubky uloZeni vodovodu. Zahajeni
stavby je nutno 14 dnpredem oznamit spataosti OVak, a.s., zastupci prowoDOVak, a.s. budou
prizvani ke kontrole fed zahozem ak z&wecné kontrolni prohlidce (provoz vodovodni ésit
tel. 597 475 506, provoz kanalizd sit tel. 597 475 411).

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi plynarenskizesd RWE Distribani sluzby, s.r.o., které je
nutno ed zahajenim praci vyt§. Pied zahajenim praci je nutné zabe&Hpeytyceni zdizeni
RWE Distribini sluzby, s.r.o. Plynarenské iizeni bude chramo v souladu €SN 73 6005,
TPG 702 01, fipadreé v souladu s dalSimitpdpisy souvisejicimi se stavbou. Pracovnici, préyéid
stavebnicinnosti na stav budou prokazatetnseznameni s polohou plynarenskéhtizami. Je nutno
dbat, aby Zadnym Zgobem nedoSlo k posSkozeni plynarenskéhtizeni. Kazdé (i sebemensi)
poSkozeni plynarenského fzzeni (&. izolace, signalizmiho vodte, vystrazné félie atd.) bude
neprodled oznameno na tetislo 1239. Odkryté plynarenskétizzeni musi byt po celou dokradre
zabezpeéeno proti poSkozeni. Vifpad pouziti bezvykopovych technologii (Harotlaki) bude ped
zahgjenim praci tmé provedeno obnazeni plynarenskéhéizami v mist kiizeni. Ped provedenim
zasym vykopi v ochranném pasmu plynarenskéharizzni bude provedena kontrola dodrzeni
stanovenych podminek a kontrola plynarenskéehitizemi. Kontrolu provede ifslusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude podana min. & giedem ped poZzadovanou kontrolou. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarensk&izani, ktera nebyla odkryta. O provedené kontrol@ebsepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi bytizani zasypano. Obnazené plynarenskézeai bude
pied zasypem vykopuadre podsypano a obsypanézénym piskem, zhutno a bude osazena
vystrazna folie zluté barvy, ve v soulad@SN 73 6006. Nové stozary VO budou urdrigt mimo
ochranné pasmo plynovddRWE Distribi&ni sluzby, s.r.o. Podrobnosti ohleéd&iizeni a soukhu
kabelu VO s plynarenskym iaenim budou if&d zahajenim praci igsrény se zastupcem
RWE Distribwni sluzby, s.r.o.

V misg stavby se nachazeji &ielektronickych komunikaci (dale SEK) ve vlastnictelefénica Q
Czech Republic, a.s., které je nutni@g zahajenim praci nechat Wity Pracovnici, kt& budou na
stavie provadt prace, budou s polohou SEK prokazatelsezndmeni. Zahajeni stavby bude
s predstihem ozndmeno p&enému pracovnikovi (Radim ke, tel. 596 682 978, 602 438 599,
radim.konar@o2.com). Dojde-litip provadni zemnich praci k odkryti podzemniho vedeni SEK
Telefénica @ Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzzabgstnance posfeného ochranou
sitt ke kontrole vedeniipd zakrytim. AZ po provedeni kontroly Ize provéshaz. Jakékoliv ipadné
poSkozeni SEK je nutno neprodéeshlasit na teléislo 800 184 084. DalSi podminky jsou uvedeny ve
vyjadieni Telefénica @Czech Republic, a.s.

Stavbou dojde rowi ke stetu s podzemnim komuni&aim vedenim UP@eska republika, a.s. (dale
PKV). Pred zahajenim vykopovych praci pozadat o &ty PKV. Ri zjiSténi rozporu skut&ného
uloZeni PKV od geodetického v¢gni nutno perusSit provadné prace a informovat o sktesti
pracovnika UPCCeska republika, a.s.fiPkiizeni a southu se z#izenim UPC nutno dodrZet
CSN 73 6005 a’SN 332160. Bed zakrytim obnaZzeného vedeni PKV bude vyzvan péstWPC
Ceska republika, a.s. ke kontrole stavu. Zahoz jénagrovést pouze po povoleni pracovnika UPC
Ceska republika, a.s. Nebude-li toto gplo, je mozno pozadovat &pé odkryti PKV. Jakékoliv
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poskozeni zdzeni PKV je nutno neprodlénohlasit powienému pracovnikovi UPQCeska
republika, a.s.

Parcely datené stavbou jsou uvedeny ve vypisech tidakatastru nemovitosti, jez jsou gasti
dokladovésasti PD a v nasleduijici tabulce:

Katastralni
uzemi Parcela | Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Poruba - 3624/1 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - 3633/1 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 3633/2 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - 3652 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 3653 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - 3654/1 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 3655/1 ostatni plocha AMP invest a. s.
sever Chopinova 576/1, Ostravagi®oz, 702 00
Poruba - | 3655/10 ostatni plocha SMO, ProkesSovo &gt 803/8, Ostrava,
sever Moravska Ostrava, 729 30
Poruba - | 3655/23 ostatni plocha Hlayditi, Slavikova 1389/2, Ostrava, Poruba,
sever 708 00, 1/6, HlavdTomas, Na Makyivkach
90/11, Ostrava,Pustkovec, 708 00, 5/6
Poruba - | 3655/25 ostatni plocha KaSa Lumir, VySkovicka 29640strava,
sever Zakreh, 700 30, 2/3,Mackova Bohumila,Vrbky
905, RatiSkovice, 696 02, 1/3
Poruba - | 3655/41 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - | 3655/43 ostatni plocha AMP invest a. s.
sever Chopinova 576/1, Ostravatifoz, 702 00
Poruba - | 3655/46 ostatni plocha AMP invest a. s.
sever Chopinova 576/1, Ostravaii®oz, 702 00
Poruba - | 3655/48 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - | 3655/51 ostatni plocha|  Adamcova Zka RNDr., Nov& ervena Voda
sever 85, Star& ervena Voda, 790 53, 1/6
HoluSova Zdéka, Sokolovska 1338/35, Ostrava,
Poruba, 708 00, 1/6 Zalska Kétea
Jitinkova 1614/5, Ostrava, Poruba, 708 00 1)/2
Zidlikova Véra Ing. Na Makyivkach 333/13,
Ostrava, Pustkovec, 708 00 1/6
Poruba - | 3655/64 ostatni plocha AMP invest a. s.
sever Chopinova 576/1, Ostravaii®oz, 702 00
Poruba - | 3655/70 ostatni plocha AMP invest a. s.
sever Chopinova 576/1, Ostravatifoz, 702 00
Poruba - | 3655/72 ostatni plocha AMP invest a. s.
sever Chopinova 576/1, Ostravaii®oz, 702 00
Poruba - | 3655/85 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - | 3655/87 ostatni plocha SMO, MO Poruba
sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
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Katastralni

uzemi Parcela | Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Poruba - 3751/1 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 3751/3 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - 3751/4 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 3751/5 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - 3751/9 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - | 3751/19 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - | 3751/20 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - | 3751/171| ostatni plocha| SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - | 3751/177 ostatni plocha Lazar Zdkn

sever Pustkovecka 11/124, Ostrava, Pustkovec, 708 00
Poruba - | 3751/187 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - | 3751/189| ostatni plochal OtiskiJi

sever Pustkovecka 61/76, Ostrava, Pustkovec, 708 00
Poruba - | 3751/202| ostatni plocha| ek Antonin

sever Pustkovecka 39/100, Ostrava, Pustkovec, 708 00
Poruba - | 3673/34 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 3717/1 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - | 4424/10 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 4460/1 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - 4460/2 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - 4460/6 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56
Poruba - | 4460/18 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 5¢
Poruba - | 4460/20 ostatni plocha SMO, MO Poruba

sever Klimkovicka 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56

PouZité predpisy a normy

a) Pravni pedpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sb., ré&eni vladyc¢. 17/2003 Sb., ri&eni vlady¢. 616/2006 Sb., r&eni viady
¢. 173/1997 Sb., fzeni vliadye. 163/2002 Sb., fizeni viadye. 179/1997 Sb., zakah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., zakod. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska

. 300/1999 Sbh.

Q< Q< O

a 355/2000 Sb.),

. 398/2009 Sb., vyhlaska:. 381/2001 Sb.,

zakon. 361/2000 Sb.,

vyhlaska ¢. 30/2001 Sb.,
. 309/2006 Sh., zakort. 133/1985 Sb., zakort. 185/2001 Sb., z&kort. 114/1992 Sh., vyhlaSka
vyhlaska:. 383/2001 Sb., vyhlaSka. 268/2009 Sb.,

zakon
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vyhldSka ¢. 269/2009 Sb., r&eni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaska¢. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb.,  z&kon ¢.183/2006 Sb.,  vyhlaSka501978 Sb.,  vyhlaSka 73/2010 Sb.,
zak.¢. 127/2005 Sh. — vSe v platnénmean

b) Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009)SN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &ma 04/2010)CSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012);SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010)SN 33 2000-4-45 (01/1996J;SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002)°SN 33 2000-4-473 (02/1994, #ma 01/1996, oprava 07/2007)SN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010);SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001§;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),
CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989),;SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200CKN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z%N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011),CSN 73 6100-2 (10/2008(;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,&mgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, z2ma 02/2010, oprava 04/201ZJSN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007X;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, z#éma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
CSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)CSN
EN 60446 ed. 2 (03/2008, zma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/201AFN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
CSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012JSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011)SN EN 206-1 (09/2001, zny
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/206%HN 83 9061 (02/2006§;SN I1SO 3864-1 (12/2012)

c) Ostatni pedpisy:
TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 RGT702 04, Dopoxieni ES 33.02.98,
Doporuteni EX 00.02.94.

Fotodokumentace stavby

Pro (ely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresé,Nové zaizeni”.

VSechny fotografie budou uloZzeny ve formatu *.jpgimimalnim rozliSenim 1280x960 a barevné
hloubce 16,7 miliéa barev (24bii). Kazdé jednotlivé zé&zeni VO bude dokladovano min. jednim
samostatnym snimkem.

Zavazné doklady k prejimacimu Fizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dptavena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelrs, jednoznané¢ a trvanlivym zpisobem a musi byt opgenha
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohldSeni o vlastnostech, navody k obstuadrzls komponent zdzeni VO.

Zpréava o vychozi revizi s nélezitostmi d@i&N 33 1500, 33 2000-6

Swételre technické nsieni os¥étlovaci soustavy VO.

Geodetické zasgteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedekdtastralnich¢isel

ve trojim vyhotoveni §etré elektronické formy ve forméatu dgn, dxf nebo dwg.

Geodetické zagteni nového VO v ochranném pasmu kanalizace OVaK vaigitalni forng

(predat OVakK, a.s. pragtdnictvim OK, a.s.)
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7. Digitalni fotodokumentace stavby.

8. Doklad o naloZzeni s demontovanym materialem VO

9. Doklady o naloZeni s odpady

10. Stavebni denik

11.Protokol o pedani a fevzeti praci s uvedenim ¢a demontovanych a novych&glnych mist

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Nové zaizeni véejného osstleni bude napojeno ze stavajicich rozidd které jsou napojeny
z distribitniho rozvoduCEZ Distribuce, a.s. N&eSeni stavajici dopravni infrastruktury stavba nema
vliv.

e) ReSeni technické a dopravni infrastruktury Wetné ¥eSeni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovanémsyazném uzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkérastrukturu a nevyvolareloZzky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inZenyrskych siti. &k v komunikacich a podél komunikaci musi byt
po dobu odkryti zajighy dodavatelem pro bezgrest dopravy a pohybu chada musi byt neprodién
po uloZenich chradék zahazeny a zhutny a v co nejkratSi débmusi byt povrchy uvedeny do
puvodniho stavu. Prozatimni dopravni & si zajisti dodavatel stavby podle aktuélniteimy.
Veskeré pozadované podminky pro navrh staveb bdddtzeny.

f) Vliv stavby na Zivotni prostfedi areSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nesmi dojit ke Zm#ni podzemnich a povrchovych vod. VeSkerpadna
manipulace svodam zavadnymi latkami v&atiavby bude prov@&da tak, aby bylo zabréno
nezadoucimu uniku zavadnych latek didy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami. Realizaci stavby nedojde ke Zéwoir odtokovych po#nia v predmétné lokalit.
Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrémhnickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym
unikam olejovych naplni.

Zasahy do veaejné zelenrg

Pri realizaci stavby budou dodrZeny podminky stanéver vyjadeni odboru OZP MMO, které
je sowédsti Koordinovaného stanoviska MMO. VSichni pradovise musi i své terénnicinnosti
chovat ohleduplé k okolnimu prostedi, zejména nevjiZl montaznimi vozy na ozel&né plochy, p
pohybu montazniho koSe neolamovétive stronii.

Nové stozary jsou navrzeny v maximalni mozné&miimo koruny stavajicichrelvin. V celé trase jsou
kabely VO ulozeny v chragkach, aby v fipadt budouci poruchy bylo mozno kabely pouze protahnout
bez nutnosti provad rozsahlé vykopovée prace. Poskozené travnaté plochsi byt dany bez
zbyteiného odkladu do gvodniho stavu. Definitivni povrchova Upravéetné oseti travou musi byt
vzdy provedena v celéifspasma celkového poskozeni travniku, tedy nejastrl vykopové ryhy, ale

i mista odkladani vykopku, ryhy po pojez@adi techniky apod.

Zachovavanéigviny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyzvmize dojit k jejich dateni, budou

v souladu s 87 odst. 1 zakohal14/1992 Sb., v platném&mi, chragny pred poSkozovanim adgnim

v nadzemni i podzemriasti. Vykopy budou prova@dy v poZadované vzdalenosti min. 2,5 m od pat
kmeni stromi. Nelze-li poZzadované vzdalenosti dodrzet, budelguida chraniek provedena
protlakem v hloubce min. 100 cm, zapachové jamyobude vzdalenosti min. 3 m od pat knien
stromi. V dosahu korun strofmbudou vykopy pro uloZeni kaliebrovadny Setri, nebude pojizgho
mechanizaci mimo zpewné plochy anebude zde skladovan material a vykbppemina. R
provadni praci na stavbnesmi byt poSkozeny keny stronii o priméru vétSim nez 3 cm. V rdmci
stavby neni pozadovano kaceni vzrostlycii lkedevin. Ripadny nezbytnyi@z Wtvi stromi musi byt
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proveden odbokh zpisobilou osobou, aby nedosSlo k poSkozetgvih ve smyslu ust. 88 odst. 1
vyhlaskyc¢. 395/1992 Sh., kterou se pro¥fchektera ustanoveni zakoal114/1992 sb., & naruseni

jejich habitu. B realizaci bude ghlédnuto kCSN 83 9061, zejména | biwah 4.6, 4.8, 4.10, 4.11
a4.12.

Jakykoliv zdsah do vzrostlé zetebude dale f&d provedeni praci projednén s 8lddim Zivotniho
prostedi odboru pravnich vztah vystavby a Zivotniho prastdi UMOb Poruba. Kmeny stram
v blizkosti stavby budou chrémy pred poskozenim bednim.

ey

V zajmu ochrany vol& Zijicich druhi ptaki nesmi dojit k zasahu ddevin s obsazenymi hnizdy, které
by n¢lo za nasledek umysIiné poskozeni,éeni a odstrami hnizd a vajec ptéikéi jejich umysiné
usmrceni. Aktualé pired kadcenim bude provedena vizualni kontralevidy z hlediska fipadného
zahnizéni ptaki.

Cast stavby bude umésta ve vzdalenosti mensi nez 50 m od pozemérc.¢. 3674/2, 3674/10,
3674/7, 3674/6 v k.U. Poruba-sever a par860/1 v k.U. Star4 Plesna, které jsodeuny k plreni
funkce lesa. Dle ust. 848 odst. 2 pism. c) zakorZ89/1995 Sb., ve #ni pozd&jSich gedpid, vydal
OOZP MMO podle §14 odst. 2 zakota289/1995 Sb., ve 2ni pozajSich gedpisi, kladné zavazné
stanovisko k umighi stavby do 50 m od okraje lesa.

Zpusob likvidace odpadi

Pri provadini praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovitliovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaSkau 381/2001 Sb. a vyhlask@u383/2001 Sb. - vSe v platnémsnn

Pri stavl® Ize predpokladat vznikéchto odpad:

. . Druh . dalSi nakladani
kod odpadu nazev MNOoZstvi
odpadu s odpadem
200121 zévka a jiny odpad obsahujici | nebezpeny 62 ks spec.likvidace
rtut’

20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebernye| do 15kg | spec.likvidace

17 0101 beton ostatni do 15 m| skladka

17 02 03 plastové svitidlo ostatni 62 ks specidi&kge nebo
dalsi vyuziti

17 04 10 kabely ostatni do 700 m  spec.likvidace

17 04 05 ocelovy stozar ostatni 48 ks| érab suroviny

17 04 05 ocelovy vyloznik ostatni 57 ks | ¢ést® suroviny nebo
dalSi vyuziti

17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do 80 prekladka

17 09 04 srsné stavebni a demol. odpad ostatni do' 8 mskladka

17 03 01 asfaltové stai obsahujici dehet nebezpyg do 3 ni spec. Likvidace

17 04 05 ocelovy rozv&d, skiinka ostatni 1 ks gbné suroviny

Dodavatel stavby musi shronddvané odpady vyidit podle druli a kategorii a musi véstiiieZnou
evidenci o odpadech aigobech nakladani s nimi. Odpady musi bgdany pouze subjektu, ktery je
opravrén k nakladani a zpracovaniigusnych druf odpadi. Tuto skuténost je nutno dolozit.
Nebezpeéné odpady:

S nebezpenymi odpady vzniklymi fi stavebnic¢innosti Ize nakladat jen se souhlaseifslpsného
spravniho tadu dle § 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim. Je zakazano opalovat izokgiahtovanych kabglve volné pirode
vzhledem Kk uvalovani jedovatych latek do ovzduSi. Kabely buddiedpodevzdanim do &tu
upraveny autorizovanou firmou.

- 21 -



Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Poruba
PribéZna biezen 2013, aktualizace 01/2016

Ostatni odpady:

Pri  vykopovych pracich vznikne tebytek vykopané zeminyft.t4, kterA bude odvezena
na skladku nebo bude vyuZitdi perénnich Upravach. Demontovany material, kteey dale vyuZzit,
bude v rozsahu pozadovaném spravcem Y&0gn tomuto spravci.

g) Reseni bezbariérového uzivani navazuijicich ¥ejné piistupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigt prevazrie v zeleni mimo zpewné plochy,
kabelovy rozvod VO je v celé trase uloZen v zemipipadt, Ze je stozar VO pigba umistit
ve stavajicim chodniku nebo zpé&mg ploSe, zejména Zidodu dodrzeni normamiigdepsanych
parametit oswtleni na komunikacich, je vzdy dodrZzena min. voprachozi Sftka &tSi nez 1,5 m
astozar VO bude ozden jako pevna iekazka kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb., v platném &ri. Po dobu provashi stavby musi byt vykopy podél komunikaci
a v komunikacich po dobu odkryti za§i8y dodavatelem pro bezfr@st dopravniho provozu a pohybu
choddi. Neprodle® po uloZeni chragek apod. musi byt vykopy zahdzeny a v co nejkrats&se
povrchy uvedeny dotwodniho stavu. Prozatimni dopravni &ewi si zajisti dodavatel stavby podle
aktualni poteby.

h) Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a z#&lenéni jejich vysledkia do projektové
dokumentace

V rdmci zpracovani PD stavby nebyly provedeny Z&peEialni pizkumy ani ndteni.

i) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky referetni polohovy a vyskovy systém

Mapové podklady pro zpracovani PD byly poskytnutggidtratem rssta Ostravy, odflenim GIS,
ve formatu *.dxf. Je pouzit staddnicovy systém JTSK a vySkovy systém Bpked®zahajenim stavby
bude po vytyeni vSech déenych inZenyrskych siti provedeno Wgwi stavby na zaklgdrytyéovacich
vykredi stavby.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objeit a technologické provozni soubory

Stavba nenitlenéna na jednotlivé objekty. Cela projektova dokumeatge dokumentaci jednoho
objektu — véejného oswtleni.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana olostavby pred negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrZena tak, aby jeji vliv na okolni graky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zajih pristup na navazujici pozemky a komunikad@&iné omezeni provozu musi
byt co nejkratSi. Po ukéeni stavby budou vesSkeré pozemky uvedenytdogniho stavu. Vykopovy
material nesmi byt skladovan mimotené pozemky. Stavbou nebude ohroZzena mechanidbifitata
okolnich staveb getrg negipustného fetvaeni.

[) Zpisob zajis€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Veskeré prace budou prowny v souladu siislusnymiCSN a souvisejicimiiedpisy platnymi v dob

realizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zholewitestavby, které
normy a pedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt @muty bezpénostni gedpisy a nédzeni.

Pro ochranu f&d Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a daldimiiglusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prissili a podminkam, kvalifikace pracoviiiknusi odpovidat
provadnym ukorim na zéizeni. Ochrana proti dotyku Zivyctasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodit musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, Gdrzbu, oprasystuhu mohou
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provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateglepsané pracovni pdioky

a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&izeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat dsledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #¥&eni pod nagtim. Fi pracich

v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrzeno tak, aby nebyla ohroZzena jghohanick& odolnost a stabilita ani mechanicka
odolnost a stabilita ciziho #aeni ¢i objektu. Navrzené stozary VO vyhovuji priegpokladané
mechanické zatiZzeni, rozny a provedeni zakladbyly kontrolovany dle fislusné normy. PouZziti
vyhovujiciho materialu stpdepsanymi parametry musi garantovat zhotovitebgta

3. Pozarni bezpénost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které platiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz wejného osstleni nemé
za gredpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho predt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v odstavcich f) a ) bodu 1. souhrnné tieklérepravy.

5. Bezp&nost pii uzivani

Stavba se nachéazi vereg¥ pristupnych prostorech. Manipulovat seizanim VO mohou pouze
powiené osoby sijslusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykil.50/1978 Sb., v platném &ami.
Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré plaieépisy, nézeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bytizani VO podrobeno vychozi revizi eliizeni. Zdizeni VO
musi byt pibézné pravidelr udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v painych intervalech
danych pislusnou normou musi byt prowiy periodické revize el. ¥zeni. ZjiStné zavady je
nezbytné neprodl€nodstraovat. Ri zatidéni prostedi, vemz je zdizeni VO umisino, jako
prostedi nebezpamého je mozno prace naiizeni VO provadt pouze tehdy, isobi-li vrejsi vlivy
max. AD1.

6. Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatiplusné pedpisy a normy.

7. Energeticka bilance

Prikon stavajiciho VO Bay = 10,525 kw
Ptikon nového VO Roww = 5,646 kW
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SnizZeni instalovanéhdifgonu soustavy VO AP; = 4,879 kW
Spoteba el. energie stavajiciho VO & = 43679 kWh/rok
Spoteba el. energie nového V@.\stmivani* Wk = 18 571 kWh / rok
Snizeni spdeby el. energied stmivani* AWk = 25 108 kWh/rok (tj. 0 57%)

* Funkci stmivani jsou vybavena LED svitidla 1 az 5

8. Redeni [Fistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schoptigehybu a orientace

Nové stozary VO jsou umisty prevazrie v zeleni mimo zpewné plochy, kabelovy rozvod VO je
v celé trase uloZzen v zemi. Yipadt, Ze je stozar VO pt#ba umistit ve stvajicim chodniku nebo
zpevrené ploSe (zejména Zidodu dodrzeni normami fedepsanych parameétroswtleni na
komunikacich), je vzdy dodrZzena min. volna@girozi Stka wtsi nez 1,5 m a stozar VO bude omra
jako pevna pekazka kontrastnim pruhem v souladu s vyhlag&k@98/2009 Shb., v plathném &mi. Po
dobu provadni stavby musi byt vykopy podél komunikaci a v kaikacich po dobu odkryti zajigty
dodavatelem pro bezgmost dopravniho provozu a pohybu chindseprodleg po uloZeni chragek
apod. musi byt vykopy zahazeny a v co nejkrat§ame povrchy uvedeny doayodniho stavu.
Prozatimni dopravni zteni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfeimy.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

Stavba je navrZena tak, aby Skodlivé vlivggiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzZet veSkeré pozadavky demych orgah a spravé dottenych inzenyrskych siti.

10. Ochrana obyvatelstva

Veftejné os¥tleni pispiva k ochraé majetku a osob ve wernich, nénich acasnych rannich hodinach.
Plan provozu, kontroly a udrzby VO, schvaleny radoésta Ostravy, je realizovdn Ostravskymi
komunikacemi, a.s. Pro gini funkce civilni ochrany obyvatelstva neni VQ@emo.
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C. SITUACE STAVBY

1. VO-824/500 Umisini stavby v katastru nemovitosti
2. VO-824/501  Situace a vyigni stavby

3. VO-824/502 Schéma rozvodu VO

4, VO-824/503 Provedeni zakladtozat vySky 10 m

5. VO-824/504  Provedeni zakladonickych stozar vysky 6 m
6. VO-824/505 Vzorovéezy ulozeni kabelu VO

7. VO-824/506 Vzorovéezy Kizeni kabelu VO

8. VO-824/507 Kizeni kabelu VO s horkovodem

9. Prilohac. 1 Krivky svitivosti LED svitidla 3

10. Priloha¢. 2 Krivky svitivosti LED svitidla 4

11. Pxilohac. 3 Krivky svitivosti LED svitidla 5

12. Prilohac. 4 Krivky svitivosti vybojkového svitidla 6
13. Pxiloha¢. 5 Krivky svitivosti vybojkoveho svitidla 7
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D.

DOKLADOVA CAST

Seznam dokladi:

Adamcova Zd#ka, RNDr., Nov&ervena Voda 85, 790 53 Statarvena Voda, HoluSova Zika,
Sokolovska 1338/35, 708 00 Ostrava, Zalska Hiade Jjiinkova 1614/5, 708 00 Ostrava, Zidlikovér¥, Ing.,
Na Makyftivkach 90/11, 708 00 Ostrava

AMP Invest a.s., Chopinova 576/1, 702 00 ostrava

CZFO.NET s.r.o.Cujkovova 1740/38, 700 30 Ostrava - Zei

CD- Telematika, a.s., SKS Olomouc, skupina ochradgkumentace, Nam. Adama Mickiewicze 67, 735 81uBuhn
Ceska telekomunikani infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 0Gi&@Ba

Ceské Radiokomunikace a.s., ¢biohi Ochrany siti, U Nakladového nadrazi 3144, a3®raha 3

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0D 4

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/108 02 Ostrava, Vitkovice

CEZ ICT Services, a.s., 28jna 3132/152, 709 02 Ostrava

CEZ. a.s., OJ Teplarny, Teplarna Vitkovice, Vystal/id4/103, 706 02 Ostrava, Vitkovice

Dial Telecom, a.s., Hzikova 36a/237, 186 00 Praha 8

Dopravni podnik Ostrava, a.s., Rbtadova 494/2, 701 71 Ostrava

Hlav& Jiri, Slavikova 1389/2, 708 00 Ostrava, Hiaf@mas, Na Makyivkach 90/11, 708 00 Ostrava
Interhome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Brék- Michle

itself s.r.o., Palavské ndsti 11, 628 00 Brno

Kiibek Antonin, Pustkovecka 39/100, 708 00 Ostrava

Lazar Zdewk, Pustkovecka 11/124, 708 00 Ostrava

MMO — Odbor dopravy, ProkeSovo ndm. 8, 729 30 @stra

MMO — Utvar hlavniho architekta, OPPaKS, Proke3o&m. 8, 729 30 Ostrava

MMO - Odbor ochrany zivotniho prasti, ProkeSovo ndm. 8, 729 30 Ostrava

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomicka a majetko@@dileni ochrany Uzemnich zé&jnatizeni program nemovité
infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Zite

OKD, a.s., CSS IT, ProkeSovo nam. 6/2020, 728 30a@&s — Moravska Ostrava

OKD, OKK, a.s., Kokséarni ul. 1112, 702 24 Ostrava

Ostravské komunikace., a.s., ¢bighi spravy majetku, Novoveska 25/1266, 709 00&vstr

Ostravské komunikace., a.s., spraviey@ho osstleni, Novoveska 25/1266, 709 00 Ostrava

Ostravské vodarny a kanalizace, Nadrazni 28/3149,71 Ostrava

Otisk Jii, Pustkovecka 61/76, 708 00 Ostrava

OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostravaiivéz

PODA, a.s., 28jna 102/1168, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Povodi Odry, s.p., Varenska 49, 701 26 Ostrava

Poruba.NET, o.s., Pod Nemocnici 2057, 708 00 Ostrav

RPG Byty, s.r.0., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava

RWE Distribwni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

SITEL, spol. s r.0., Nad Elektrarnou 1526/45, 1060aha 10

SMO, UMOb Poruba, odbor technicky a provozni, Klavicka 55/28, 708 56 Ostrava

SMO, UMOb Poruba, odbor pravnich vziakystavby a Zivotniho prastdi, Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava

. T-Mobile Czech Republic a.s., Totkbva 2144/1, 149 00 Praha 4

UPCCeska republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 0Ga@str

. Veolia EnergieCR, a.s., 28tijna 3337/7, 702 00 Ostrava

. Veolia Peimyslové sluzbyCR, a.s., Zelena 2061/88a, 709 74 Ostrava — MaréHsky
. Vitkovice reality developments, s.r.o., Ruska 2881/ 706 02 Ostrava — Vitkovice

. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradska 167,0®Braha 10

. Zapis z projednani projektové dokumentace ze dng 2712

. Vypis Udaji z katastru nemovitosti

Pozadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcjinpravnich pedpigi pozadavky na stavbu
nevyplyvaji a dokumentace vypracovana op&aymi osobami dle jinych pravnichiqupisi nebyla
Zpracovana.
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technick& zprava

a) Informace o rozsahu a stavu stavenis piredpokladané Upravy stavenidt, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, fijezdy a pristupy na stavenise

Rozsah staveniStje zZejmy z vykresu VO-824/500. Nejsouenlpokladany uUpravy staveristeho
oploceni apod. ifjezd a pistup na staveni&bude zaji&n po stavajicich komunikacich.

b) Vyznamné sit technické infrastruktury

Prehled vyskytu siti technickeé infrastruktury je ugedve vykrese VO-824/501. Je nutno dodrzet
podminky spravt vSech datenych siti, které jsou uvedeny v dokladdaséti. Red gedanim stavenist
zabezpéi investor, nebo organizace zé&jifici inZenyrskoucinnost, vytgeni vSech podzemnich
inZenyrskych siti a o tom bude proveden zapis aeesiniho deniku.

c) Napojeni stavenisé na zdroje vody, elek¥iny, odvodnéni staveniSg apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elekny, odvodrEni stavenist apod. V pipact
potreby si zhotovitel zajisti dodavku vody a efl@ky vlastnimi mobilnimi zdroiji.

d) Upravy z hlediska bezpénosti a ochrany zdravi ¥etich osob, ¥etné nutnych Gprav pro osoby
S omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZzovata nadmérné neobtzovala teti osoby
a neznemaivala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt provag

v souladu s platnymi hygienickymigxpisy, zejména s ohledem nadmast, prasnost, doba prowéad
praci apod. Vykopy podél komunikaci musi byt powdolkryti zajis¢tny dodavatelem pro bezfrest
dopravniho provozu a pohybu chdadé&¥ipadné pekopy komunikaci je nutno prowédpostups, aby
byl trvale zajisn prijezd do vSech ulic, istup k budovam apod. Vykopana zemina & rsesmi byt
ukladana na stavajici komunikace. Neprodlpa uloZeni chragek apod. musi byt vykopy zahazeny.
Prozatimni dopravni ztani si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfgimt a dle poZzadavkspravé
dottenych komunikaci.

e) Usparadani a bezpénost stavenisE z hlediska ochrany véejnych zajmi

Pri dodrzeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. aipdodrzeni pozadawk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k parudehrany viejnych zajni.

f) ReSeni zitizeni staveni¥

V piipad pozadavku zhotovitele na uniist z&izeni stavenist bude-li Zizeni zaizeni stavenist
zhotovitel v nabidce navrhovat a vyZadovat, rozleoda zaklagl navrhu zhotovitele UMOb Poruba,
ktery vyda pislusné podminky pro jehdizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

g) Popis staveb z#izeni stavenis¥ vyzadujicich ohlaseni
Stavba nevyZadujaizeni za@izeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaSeni.
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h) Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpénosti a ochrany zdravi, plan
bezp&nosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti podle zakona o zajighi dalSich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi gFi praci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl zdpgrace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlou o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
piedpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloénwo dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy #gegpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt ey
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni 2aK309/2006 Sbh., v plathném éni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli poZzad@tasty pouzitych prukVO.

Pro ochranu ifed udrazem el. proudem je navrZzeno ochrannéiapatautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisli a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provagnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku Zivyatasti bude zaji8ha polohou a krytim.
Oznaeni vodéd musi odpovidatCSN 33 0166 ed. 2. Udrzbu, opravy a obsluhu mohavgukt
na elektrickém zZidzeni pouze pracovnici s fiplusnou odbornou #gobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivatepglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&éizeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat disledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #&eni pod nagtim. Fi pracich
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

i) Podminky pro ochranu zZivotniho pros¥edi p¥i vystavbé
Pri realizaci stavby je nutno ve vztahu k och¥rafivotniho prostdi dodrzet podminky uvedené
v odstavci f) bodu 1. souhrnné technické zpravy.

) Orientaéni lhity vystavby a prehled rozhodujicich dikich termina

Dodavatel stavby bude d¢an ve vyldrovémtizeni dle zakond. 137/2006 Sb., o wvejnych zakazkéach,
v platném zgni. Terminy ity vystavby, harmonogram praci apod. buddadptem SOD mezi
objednatelem a zhotovitelem. Realizace stavbygdlpzr¢ predpokladana v roce 2014 nebo 2015.

Rozhodujici Ifity:
- doba platnosti uzemniho rozhodnuti
- vyzadani povoleni uzivanitegnych ploch
- predani a pevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:
Kontrolni prohlidka bude provedena po ukeni stavby.

2. Vykresova ¢ast

Celkova situace stavby a rozsah staveénstiu zejme z vykreg VO-824/500, které jsou soasticasti
C projektové dokumentace.
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F. DOKUMENTACE OBJEKT U

Neni provedencileréni stavby na objekty a technicka a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci jednoho objekitejne technické infrastruktury - kegného osstleni
a cely objekt je podrokpopsan v souhrnnisti projektové dokumentace.
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G. EKONOMICKA CAST

Naklady stavby byly sestaveny v cenové hladd3/2013 a byly aktualizované na cenovou hladinu
1/2016. Oce#ny soupis praci je uveden pouze v souprdv 1 - pro pateby investora stavby.
V ostatnich soupravach DPS je soupis praci bez ¢gmeéry jednotlivych poloZzek soupisu praci
vychazeji z vykazu vyir, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné dapkti informace k jednotlivym
polozkam. Vykaz vyrér spolu se soupisem praci jsou v elektronické toma CD, které slouzi jako
podklad pro zpracovani nabidek.

1. Sestaveni naklad stavby "Rekonstrukce va‘ejného os¥tleni Prabézna”

2. Soupis praci stavby "Rekonstrukce véejného os¥tleni Prabézna”
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