Prostup pod komunikaci 50x120cm***

cca 1500**
(rozbit7 asfaltu)

Rozbit? (rozebrant) povrchu a def. Gprava
(dle druhu komunikace)

LRI ,um/maéﬂﬂ povrch komunikace
\. .\ > Rozbit7 konstruk&ni podkladové vrstvy
N \. .\\. : komunikace a uvedeni do ptvodniho stavu
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1™ Ochrannd trubka HDPE @110 mm
% (navic 1x rezerva) — na koncich ut&snit PU p&nou
Podkladovy beton (C20/25)
o
o Zemni& do rostlé pudy
(dle schéma rozvodu)
Pozn.:

DodrZzet min. hloubku uloZeni kabeld VO v zGvislosti na mist& uloZen?T a min. hloubku

uloZeni zemni&e

V asfaltovych plochGch budou pfi povrchovych GpravGch spary zality modifikovanou z&livkou!

* Pfi soub&Zném uloZeni vice neZz 3 ks chrénitek vykop rozsifit na &itku 50 cm.

** Pri vykopovych pracich v chodnicich, komunikacich a zpevn&nych plochGch s Zivitngm
povrchem bude povrch opraven v &ffi pfesahujict hranu ryhy o 0,5 m na kaZdou stranu

*** Vozovky kFiZit protlakem! V pFipad&, Ze nelze protlak provést, nutno pFipadny prekop

predem projednat se sprGvcem MK! Opravu povrchu provést v & min. 0,5 m na obé&

strany od hran vgkopu

UloZeni kabelu v terénu ve vykopu 35x50cm

~1000 — DefinitivnT Gprava terénu
a oseti travnim semenem

min. 500
min.350
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ZZ&syp zeminou — hutnit
po vrstvach max. 20 cm

Vystrazna folie (dle CSN 73 6006)

Korugovand chréani¢ka HDPE/LDPE @75 pro
kabel VO — pocet dle poltu uloZenych kabell

Vrstva zeminy zbavend vétSich
kamenti a negistot (8 cm nad chrani¢ku) — hutnit

/A

Zemni& v hloubce min. 500 mm
(dle schéma rozvodu)

UloZeni kabelu v chodniku ve vykopu 35x50cm

500 (1350)**

Konstrukce
chodniku

_ _

Rozbiti nebo rozebrani stav. povrchu
véetn& uvedeni povrchu do plvodniho stavu

Rozbiti konstrukeni podkladové vrstvy
a obnoveni do ptvodniho stavu

Vystrazna félie (dle CSN 73 6006)

Z&syp trid&nou struskou frakce 0 aZ 16 mm
(hutnit po vrstvdch max. 20 cm)

min. 500
min.350

Vrstva pisku (8 cm nad povrch chranigky)
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Aktualizace 01/2016

Korugovana chrani¢ka HDPE/LDPE #75 pro

kabel VO (pro kabely nad 4x35 HDPE/LDPE #90)
— podlet dle poltu uloZenych kabelt

Zemni¢ v hloubce min. 500 mm
(dle schéma rozvodu)

Obsah vykresu je dusevnim vlastnictvim projek&ni kanceldfe PTD Muchové, s.r.o. a nesmi byt (ani jeho Z&st) upravovdn, preddn treti stran& nebo pouZit k jingm G¥elam,

bez jejtho predchoziho pisemného souhlasu.
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Vzorové Fezy uloZeni kabelu VO
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