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V pripad& umisténi stozdru VO v ochranném pdsmu vodovodu OVaK,a.s. je nutno

PouZit origindlni zdkladovy rost doddvany vyrobcem stoZaru pro konkrétni stozar!

Pripadné svary musi byt situovany tak, aby bylo moZno po osazeni zarulit jejich

kompletni zaliti v betonu.

Zakladové rosty objednat u vyrobce min. v nadzemni ¢&&sti s povrchovou Upravou
pozinkovanim (nebo ekvilantnt).

Technologie a postup betonovani zakladd pfirubovych stoZard budou pred zahdjenim praci projednany

se spravcem VO. Veskeré svary musi byt kompletn& zality v betonu.

Zakladové rosty prirubovych stozard objednat u vyrobce s povrchovou Gpravou pozinkovanim

V&echen spojovaci material (matice, podlozky apod.) musi mit povrchovou Gpravu

odolavajici dlouhodob& pové&trnostnim vlivim (zinkované nebo ekvivalentni).

Matice budou po dotaZeni nakonzervovany a opatfeny plastovou ochrannou &epigkou (krytkou).

PFi propovadéni vykopt pro zdklady stozard nutno zajistit vykopy proti sesuvu!

Prirubové stozary objednat u vyrobce s otvorem v pfirubé& pro protaZeni zemni¢e min. FeZn 810 mm!

Obsah vykresu je dufevnim viastnictvim projek&ni kanceldfe PTD Muchovd, s.r.o. a nesmi byt (ani jeho ¥&st) upravovdn, preddn tFeti stran& nebo pouZit k jingm G&elam,
bez jejiho predchoziho pisemného souhlasu.
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Provedeni zdkladt stozard vysky 3,5 m aZz 5 m
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