Provedeni z@kladd 7m ptirubovych stoZard v zeleni

dvirka stoZdru _

drik stozaru

4xmatice s pruZnou X

podloZkou + uzaviend matic

priruba stozaru
zakladovy rost*

KKK
> 8100
¥ — Z8hoz zeminou — hutnit!
3
©
ocelovd betondrskd vyztuz 825
(pFivaFit k zdkladovému rostu )
Beton C25/30 — XF4
otvor pro odvod vody
700 x 700
Upozorn&nt:

* PouZit origindini zdkladovy ro&t dodavany vyrobcem stoZaru pro konkrétni stozar!
Pripadné svary musi byt situovdny tak, aby bylo moZno po osazeni zarudit jejich
kompletni zaliti v betonu.

** V pripadé umist&ni stozdaru VO v ochranném pdsmu vodovodu OVaK,a.s.
zaklad stoZdru zaloZit min. 0,5m pod niveletu dna vodovodul!

je nutno

Zakladovy betonovy hranol provést s armovanim.

Zakladové rosty objednat u vyrobce min. v nadzemni &a&sti
pozinkovanim (nebo ekvilantnt).

s povrchovou 0Gpravou

Technologie a postup betonovani zdkladd budou pred zahdjenim praci projedndany se sprdvcem VO.
Veskeré svary musi byt kompletn& zality v betonu.
V&echen spojovaci material (matice, podloZky apod.) musT mit povrchovou Gpravu

odolévajici dlouhodob& pové&trnostnim vlivim (zinkované nebo ekvivalentnt).
Matice budou po dotaZeni nakonzervovdny a opatfeny plastovou ochrannou &epigkou (krytkou).

Pri propovadéni vykopl pro zdaklady stoZart nutno zajistit vykopy proti sesuvu!

Prirubové stoZdry objednat u vyrobce s otvorem v pFirub& pro protaZeni zemni¢e min. FeZn #10 mm!

Provedeni zdkladd 7m stoZart s drfikem vetknutym do zemé& v zeleni
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Z&syp zeminy — hutnit

Beton C25/30 — XF 4

Pravlak okrajem roury

Ochrannd trubka
pro prtchod kabelu

Betonovy prstenec
C25/30 — XF 4

Piskovda vypli

100

DFik stoZaru

600

350
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Trubka pro ustaveni dfiku
PVC—-U ¢400x9,8
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1700**
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Beton C25/30 — XF 4
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Podkladovd@ betonové deska
z C25/30 — XF 4
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bez jejiho pFedchoziho pisemného souhlasu.

Obsah vykresu je dugevnim vlastnictvim projek&ni kanceldfe PTD Muchovd, s.r.o. a nesmT byt (ani jeho &ast) upravovan, preddn tFeti stran& nebo pouZit k jingm G&elum,
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Vypracoval: Ing. Petr Gavlovsky
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PTD Muchova, s.r.o.

Nazev stavby:

Rekonstrukce VO oblast Dvorni

Ostrava, méstsky obvod Poruba

Olesni 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

M&Fitko: 1:20 (1:50) _ Stupeti: DPS

Vykres:

Provedeni zdkladd kdnickych stozara vysky 7 m

VO—881/506




