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LEGENDA: >

katastralni mapa KU: Poruba
L o . e . novy &estivjvodovy plastovy rozvdad&d RVO na plastovém piliti (min. IP54/IP2X,
protlak pod komunikaci 1 x HDPE @#110mm (neni—li v popisu uveden jing polet chrdni&ek, ] 5 T . . technickd mapa
EHEEE hloubka uloZeni chrénicky min. 120cm) nebo stdv. prostup pod komunikaci (viz popis ve vjkrese) schéma zapojeni viz VO—881,/504, provedenT viz TZ), prostor pred RVO vydlazdit N.ﬁg:ﬂ ﬂ—ﬂ-__gﬂ.ﬂ Gﬁg v NG.-.:QO:.. GzemT g P
_ . . _ B o % stdvajici sadovy stoZar VO se svitidlem — demontovat . _
HEEE protiak pod chodnikem — chrani¢cky HDPE @75 v hloubce min. 50cm, kazdy kabel v samostatné chranitce Rekonstrukce zpevnénych ploch na Havliékové ndmésti, ulicich Havanskd, Opletalova a Bohuslava CUONO_\DWS_”
= Gvaiiet “nact 4 ade — ‘ 4 Martint, v Ostravé Porubg, v&etng& dostavby parkovist, 1.etapa, SO 401 — Lokalita &.1, ul. Havanska "A”, .. . . . . .
osa vykopové ryhy 35x50 cm (s uvedenim po&tu uloZenych chrdniek), kabely v korugovanych chranidkach ,m\ﬁoﬂ,mwmm__.ENo%o_ﬁ%moﬂ__ﬂ rozvadee RVO ve fasadé — demontovat, dozdénf otvoru a oprava fasady SO 101 — Havanskd "A”, (zpracovatel DSP VS PROJEKT, s.r.0.) Pred zahdjenim vykopovych praci nech@ zhotovitel vytg&it vSechny dot&en& inZ. sit& a pracovnici, kteFi budou
———eem HDPE/LDPE #75, kazdy kabel v samostatné chranigce, nad chrani&kami &ervend vystraZnd folie, na dn& vykopu vykopové prGce provadét, budou s jejich polohou prokazatelnd seznémeni! Vgkopové price provGdét ru&ns!
v drdZce zemni¢ — dle schéma rozvodu, v pripad€ soub&?ného uloZeni vice neZ 3 ks chrani¢ek roz§irit ryhu = stavajici odbo&ny nebo smyckovaci rozvadé&d RVOS ve fasddé — demontovat, dozd&ni otvoru "Rekonstrukce zpevnénych ploch na Havligkové namésti, ulicich Havanskd, Opletalova a Bohuslava
na 50 em a oprava fasddy v rozsahu dotlent Martint, v Ostravé Porubg, vietn& dostavby parkovist, 1.etapa, SO 405 — Lokalita &.5, Dvorni trakty "A” a ”"B”, Veskeré kéty ve vykrese jsou pouze orientadni, jejich upfesn&ni je moZno provést aZ po vytyleni vSech inZ.
e kabel VO uloZeny ve stdvajicich chrani¢kdach pripravenych v ré@mci jiné investi¢ni akce SO 105 — Dvorni trakt "A” a "B” (zpracovatel DSP VS PROJEKT, s.r.o0.) sitil Nutno dodrZet min. vodorovn& a svislé vzdGlenosti dle SN 736005, nové stoZzbry umistit tak,
ﬂ@ stévajici ocelovy stoZdr DPO s vyloznikem a svitidlem — mimo rekonstrukci . ~ B B o B aby vzd@lenost licd stoZGrd od hrany komunikace &inila min. 0,5m
kénicky ocel. stofér v§&ky 7m (hornf 876mm) s jednoram. viloZnikem (vyloZenf 1,5m) a LED svitidlem typu 1 Rekonstrukce zpevné&nych ploch na Havlitkové ndmésti, ulicich Havanskd, Opletalova a Bohuslava
(0 < : Yysky /m n Jednoram. vyloz ylozent 1, yP o ) ) . o N . . Marting, v Ostravé Porubs, veetns dostavby parkovist, 1.etapa, SO 107 — Lokalita &7b" (zpracovatel DSP V ochranném pGsmu zafizenT OVaK, a.s. bude zaFizeni VO umfst&no v souladu s podminkami vyjGdreni OVaK, a.s.
(specifikace v TZ), z&vésnd vyska svitidla 8m, elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 ?@ stdvajici ocelovy stozér VO s jednoramennym vyloZnikem a svitidlem — mimo rekonstrukei VS PROJEKT, s.r.o.) B ) ) o ) Y ) B
o ) 3 o . N o o T Stozary v pfrirubovém provedeni jsou oznaleny pismenem p za <&islem stozarul!
m8<o.:o_ m_\_s_.m:_ ocelovy \mﬁoMQ s <<_mvw3\_xm3\o m<_:a_mﬂ3 — demontovat m,m_w:a_ov vyloZnik, m<oa. .o elektrovyzbroj, stavajict ocelov§ stozdr VO s dvouramennym v§loZnikem a 2 svitidly — mimo rekonstrukei
o|® osadit novy ‘_ma_)_oq.o:)_m:_)_v\:) OU_OC—AO<V\ <v\_OM3__A A<V\_0Mm3_ ‘_,w 3v s LED svitidlem J\_.uc ! Ambmo_?xoom v ._.va @ O\@ wﬁm<0.:0ﬂ zarizeni VO U_m30<03m v ramci .:Dm investi¢ni akce Obsah vykresu je dusevnim vlastnictvim projek&ni kanceldfe PTD Muchovd, s.r.o. a nesmfi byt (ani jeho &ast) upravovdn, predan treti stran& nebo pouZit k jingm G&elam,
z&vdsnd vygka svitidla 8m, novy svod CYKY—J 3x1,5 a elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG PR \ _ . - . . B bez jejio predchoziho pfsemného souhlasu.
@ stavajici sadovy stoZar VO se svitidlem na driku — mimo rekonstrukci
Vypracoval: Ing. Petr Gavlovsky
konicky ocelovy stozar jmen. vysky 5m (primér dfiku v horni &asti 60 mm) s LED svitidlem typu 2 ) ) ) Kontroloval: | Radim GF N [m=) ~
— (specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou BA/gG, svod CYKY—J 3x1,5 B — stdvajict kabelovy rozvod VO — mimo rekonstrukei oV ng. Radim Gres V H
= tavaiteT L 4dse RVO . konstrukei Schvalil: Ing. Alena Muchova )
stavajici zapinaci rozva — mimo rekonstrukc :
kénicky ocelovy stozar jmen. vysky 4m (pramér d¥iku v horni &asti 60 mm) s LED svitidlem typu 3 Jret zapt _ _ _ Investor: Statutdrni mésto Ostrava Datum: listopad 2014 PTD Muchova, s.r.o.
(. (specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 = stavajici odbo&ny nebo smygkovaci rozvadéé RVOS — mimo rekonstrukci Nazev stavby: Rekonstrukce VO oblast Dvornt jmooo%mmﬁwm_zwhm\_@ﬂ@::o<
M&Fitko: 1: 500 _wﬁcummu DPS
P - PR - . y PR T o Ostrava, meéstsky obvod Poruba .
kénicky ocelovy stozar jmen. vygky 3,5m (pramér d¥iku v horni &asti 76 mm) s vybojkovym svitidlem typu 4 Legenda stavaiicich in¥envrskvch siti:
@ (specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou B6A/gG, svod CYKY—J 3x1,5 9 J y y : Vikres: <o mmsd mON
viz vykres VO—881/501 ‘ kit _ ’ - \
konicky ocelovy stoZdr jmen. vysky 7m (pramé&r driku v horni &asti 60 mm) s LED svitidlem typu 1 na dFiku vy / Koordina¢nT situace stavby 2. cast

(specifikace v TZ), elektrovyzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY—-J 3x1,5




