UloZeni kabelu v terénu

ve vykopu 35x50cm

~1000 — Definitivni Gprava terénu
a oseti travnim semenem
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Z&asyp zeminou — hutnit
po vrstvdch max. 20 cm
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UloZeni kabelu v chodniku

Vystrazna folie (dle CSN 73 6006)

Korugovana chrani¢ka HDPE/LDPE #75 pro
kabel VO — pocet dle po&tu uloZenych kabeld

Vrstva zeminy zbavend vétsich
kament a neg&istot (min. 8 cm nad chrani¢ku) — hutnit

Zemni¢ v hloubce min. 500 mm
(dle schéma rozvodu)

ve vykopu 35x50cm

500 (1350)**

500

min.350

RozbitT asfaltu nebo rozebrani dlazby
a uvedeni povrchu do ptvodniho stavu

RozbitT konstruk&ni podkladové vrstvy
a obnoveni do puvodniho stavu

Vystrazna félie (dle CSN 73 60086)
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Z&syp t¥idénou struskou frakce 0 aZ 16 mm
(hutnit po vrstvdch max. 20 cm)

Zemni¢ v hloubce min. 500 mm
(dle schéma rozvodu)
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Prostup pod komunikaci 50x120cm

~ 1500**
(rozbiti asfaltu)
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Rozbit? (rozebrant) povrchu a def. Gprava
(dle druhu komunikace)

1200

Dle stavajici komunikace |

Stavajici povrch komunikace

RozbitT konstruk&ni podkladové vrstvy
komunikace a uvedeni do puvodniho stavu
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Z&syp t¥idénou struskou nebo lomovym kamenivem
frakce 16 a? 32 mm — hutnit po vrstvdch max. 20 cm
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Vystrazna félie (dle CSN 73 6006)

Trubky obetonovat (beton C20/25)

Ochrannd trubka HDPE 110 mm
(navic 1x rezerva)

Podkladovy beton (C20/25)

Zemni¢ do rostlé puady
(dle schéma rozvodu)

Dodrzet min. hloubku uloZeni kabeld VO v z@vislosti na mist& uloZent a min. hloubku
uloZen? zemni&e

Pri soub&Zn&m uloZent vice nez 3 ks chranitek vykop roz¥irit na Sitku 50 cm.

Pri vykopovych pracich v komunikacich nebo plochch s asfaltovym povrchem bude povrch

opraven v &7i 0,5 m na ob& strany od hran vykopdq,

modifikovanou zélivkou.

pracovni spary budou zality

Obsah vykresu je dusevnfm viastnictvim projek&nf kancelGfe PTD Muchovd, s.r.o. a nesmf byt (ani jeho &&st) upravovdn, preddn tretl strand nebo pouZit k jingm G&elam,
bez jejtho predchoziho pisemného souhlasu.

Vypracoval: Ing. Petr Gavlovsky

Kontroloval: Ing. Radim Gres _rH_ WUV _rH_ HU
Schvalil: Ing. Alena Muchova ==

Investor: Statutdrni mésto Ostrava Datum: PTD Muchova, s.r.o.
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Nézev stavby:

Rekonstrukce VO oblast Dvornt

Ostrava, méstsky obvod Poruba

Olesni 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

M&Fitko: _ Stupefi: DPS

Vykres:

Vzorové tezy uloZeni kabelu VO

VO—881/507




