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1.1 Identifikacni idaje

Druh stavby: Rekonstrukce
Misto stavby: Ostrava, k. . Nova Ves u Ostravy
Investor: Statutarni mésto Ostrava
Majetkovy spravce: Ostravské komunikace a.s.
Zpracovatel: PK SSZ Obrdlik

Ing. Ludék Obrdlik

E&erova 3

635 00 Brno

ICO: 63367271
Projektant: Ing. Ludgk Obrdlik (CKAIT 1000695)

1.2 Rozsah projektovaného zatizeni

Projekt fesi dokondeni rekonstrukce stavajictho SSZ kfiZovatky &. 1002 28. fijna - Maridnskohorské
v Ostravé, kterd probéhla v roce 2009.

Zahmuje novy fadig, ktery bude pFipojen na stivajici kabelové rozvody ke stoZarim (vetn€ portdlu) a
induk&nim smy&kam (v&etné kabeldZe ke smy&kam pro reZim ,,celodervend), k tramvajovym detektorim a
na stavajici zafizeni OPTICOM™ pro preferenci vozide! HZS.

Stavajici zatizeni OPTICOM™ pro preferenci vozidel HZS bude pfemisténo pfimo do fadice a skfiti,
ve které je v soudasné dob€ instalovano bude demontovéna.

V ramci rekonstrukce budou demontovana v3echna navéstidla a jejich Zarovkové zdroje (230V) budou
nahrazeny svételnymi zdroji LED o signalnim nap&ti 42 (umoZiiujic{ stmivéni). Sou¢asné budou na kfiZo-
vatce vyménéna i tramvajova navéstidla a nahrazena tramvajovymi névéstidly s LED svételnymi zdroji o
signdlnim napéti 40V.

Soudasti rekonstrukce je i pokladka 30 induk&nich smy&ek na kfiZovatce, které nahradi stavajici.
V rémci rekonstrukce budou, v souladu s rozsahem stanovenym v DUR, poloZeny stévajici kabely (v 1.
etapé stotené kabelové rezervy) do mist novych indukénich smycek.

Ptechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizaci pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé
bude aktivovéna bezdritové pouze nevidomymi za pomoci zafizeni aktivace signalizace. Pfijimace tohoto
zafizeni jsou nainstalovany na stoZarech ¢&islo 4, 7, 11 a 15.

Na stodrech &islo 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2x), 7, 8, 9 (2x), 10 (2x), 11, 13, 14 (2x) a 15 budou osazena tlacitka
pro chodce, pfi¢emZ dvojice tlagitek, osazend na stoZdrech &islo 9, 10 a 14, umoZni nevidomym vypinat
akustickou signalizaci pro opacny smér.

Detekce tramvaiji v kfizovatce bude i nadéle odvozena z poloh vyhybek. Tyto informace (o poloze vy-
hybky) budou do fadi¢e prevzaty (jako v soudasné dobg) z ovladacich skiinf vyhybek DPO, které jsou ka-
belové propojeny s fadi¢em SSZ. Jako néhradni ,,vyzvy*“ budou pouzity tramvajové klice, které budou osa-
zeny na stoZarech &islo 6, 9 a 14. Na stejnych stoZarech j JSOU také osazena tlacitka pro nouzové ovladani
vyhybek (tuto &ast si zajistil DPO).

1.2.1. Navéstidla SSZ

V ramci rekonstrukce budou pouzita stavajici navéstidla SSZ, u kterych budou vyménény pouze své-
telné zdroje za LED. Tramvajova navé&stidla budou pfi rekonstrukei nahrazena novymi se svételnymi zdroji
LED s optickou soustavou s Fresnelovymi ¢o¢kami.

Pro navéstidla jsou pozadovany nasledujici parametry:

e navéstidla musi mit jednotné svételné zdroje s primérem svételnych poli 200 mm v provedeni LED

e napajeci napéti navéstidel 42V AC

e ndavé&stidla musi kompatibilni se zafizenim akustické sig
Navestidlo
3x200 na vyloZnik se symbolem $ipka vpravo s kontrastnim rdmem

alizace pro nevidomé
Cislo stozaru




Navestidlo Cislo stoz:iru

3x200 na vyloZnik se symbolem $ipka pfimo s kontrastnim rimem 2,6,9,12
3x200 na vyloZnik se symbolem §ipka vlevo s kontrastnim rimem 6,9, 12 (2x)

3x200 na vyloZnik se symbolem $ipka pfimo a vpravo s kontrastnim rdmem |5, 12
1x200 Zluté na vyloZnik se symbolem kré&ejici chodec s kontrastnim rdmem |5, 12

3x200 na stoZzar se symbolem Sipka vpravo s kontrastnim rimem 1

3x200 na stoZar se symbolem Sipka p¥imo s kontrastnim rédmem 2,8

3x200 na stoZar se symbolem $ipka vlevo s kontrastnim rdmem 6,9

3x200 na stoZar se symbolem §ipka pfimo a vpravo s kontrastnim rimem 5

2x200 chodecké na stoZar 1,2,3,4,5,7,8,9(2x), 10
(2x), 11, 13, 14 (2x), 15

1x200 Zluté na stoZar se symbolem krécejici chodec 5

1x200 Zluté na stoZar se symbolem kracejici chodec s kontrastnim rédmem 11
Tramvajova navéstidla budou mit nasledujici parametry:

t&leso navéstidla i barevny filtr bude z polykarbonétu
navéstidlo bude mit optickou soustavu s Fresnelovymi éokami

navéstidlo musi mit jednotné svételné zdroje v provedeni LED s napajecim napétim 40V AC
nerezové uchyceni (nosi¢) pro navéstidlo na vyloZnik

Tramvajoye navéstidlo Cislo stoziru
Tramvajové na stoZar 6,9
Tramvajové na vyloZnik 12

1.2.2. StoZiry SSZ
Stoz4ry SSZ nebudou ménény za nové, pro Gplnost jsou uvedeny typy stavajicich stoZard:

Stozar SNZ. Vvsto s.ro. Cislo stoziru
Sloupek ruéniho fizeni T1500 16

Chodecky T3400 3,10,13,14
Chodecky T3800 4,7,11,15
VyloZnikovy ST50B0 5,6
Vyloznikovy ST55A0 2
Vyloznikovy T80CO 1
Vyloznikovy T85D0 9

Projektant upozortiuje, Ze vyloZnikové stoZary musi byt osazeny névéstidly podle ndvrhu stanovenym
vykresem ¢&islo 6!
1.2.3. StoZirové svorkovnice
¢ musi byt bez§roubové s krytim IP 54.
1.2.4. Akustick4 signalizace pro nevidomé

e pfechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizaci pro nevidomé. Akusticka signalizace pro
nevidomé bude aktivovdna bezdratové pomoci zafizeni aktivace signalizace. Pfijimace tohoto zafizeni
jsou nainstalovéany na stoZérech &islo 4, 7, 11 a 15. Ovladani aktivace bude osazeno ptimo v fadici.

e akustickd signalizace musi byt kompatibilni s navéstidly SSZ

1.2.5. Tlakitka pro chodce _

e Na stoZdrech éislo 1,2, 3, 4, 5, 6 (2x), 7, 8, 9 (2x), 10 (2x), 11, 13, 14 (2x) a 15 budou osazena tla¢itka pro
chodce, pfitemz dvojice tlagitek, osazen na stoZéarech &islo 9, 10 a 14, umoZni nevidomym vypinat akus-
tickou signalizaci pro opacny smér

12.6. RaditSSZ
skFiii fadi¢e se pozaduje v plastovém provedeni
bezsroubové svorkovnice v fadii
krom& platnych CSN je poZadovano i splnéni ustanoveni CSN 36 5601 eqv. HD 638 S1:2001 ¢&l. 5.2.3.3
v plném rozsahu
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je pozadovan dohled viech &ervenych signalii vozidlovych névéstidel a vSech Eervenych signald chodec-
kych navéstidel (v souladu s &1. 4.7.1 CSN EN 12675 je stanovena tida CA 1)
fadi¢ musi byt certifikovan na Groveii integrity bezpeénosti SIL 3 ve smyslu CSNEN 61508
vystupni obvody fadite musi byt na napéti 42V AC s funkci stmivéni svitu navéstidel
maximélni doba reakce na vzniklou poruchu (doba od vyskytu nebezpeéného signalu az do odstranéni
tohoto stavu) musi byt ve smyslu CSN 36 56 01 maximalné ve tfidé AG3
akusticka signalizace pro nevidomé musi byt pfipojena k samostatnym vystupiim fadi¢e (mimo spinaci
prvky pro navéstidla)
tadi¢ musi byt schopen spravné a bezpe&né funkce i s navéstidly pro tramvaje s Fresnelovou ¢ockou
fadi¢ bude pfipojen pomoci zatizeni GSM sité na dispetink OK a.s.
pfi vzniku poruchového stavu se poZaduje pfenos této informace a pfiiny jeho vzniku na dispe€ink
OK ass.
poZaduje se, aby soud4sti dodavky fadi&e byla i jeho dilenskd dokumentace
1.2.7. Siiira oznafend YY-JZ 5x1,5 0,6/1kV respektive YY-JZ 7x1,5 0,6/1kV
jadro — Cu lanko,
izolace z PVC,
plast z PVC,
minimalni izola¢nf odpor 20 MC(V/km,
jmenovity proud 15A,
jmenovité napéti 0,6/1kV,
provozni teplota — 40°C az + 80°C.
12.38. Vodi¢ indukéni smycky
vodig je zavisly na pouzité technologii
jmenovité napéti 230/750V,
zkuSebni napéti vice nez 2000 V,
provozni teplota — 55°C az + 180°C

1.3 Rozsah vymény kabeliZe v 1. etapé rekonstrukce

Rekonstrukce 1. etapy Fesila, pfi vyuZiti stavajicich induk¢énich smy¢ek uloZenych ve vozovee, HW a
SW tpravu stavajictho fadide RS2, vyménu stoZari, kabelovych rozvodi ke stoZdriim, indukEnim
smy&kam (véetn& kabelaZe k vyhledovym) a tramvajovym detektorim. Soudasti rekonstrukce bylo i pfipo-
jeni stavajictho zafizeni OPTICOM™ pro preferenci vozidel HZS.

V rimci rekonstrukce byly demontovany viechny stozary SSZ, portal pfes ulici Maridnskohorskou,
externi detektory induk&nich smy&ek a kabelové trasy vedouci k témto prvkiim SSZ.

Stavajici indukéni smy¢ky uloZené ve vozovce byly do fadite pFipojeny novymi kabely.

Nové kabelové rozvody SSZ byly dimenzovany v souladu s poZadavkem objednatele na budouci roz-
Siteni SSZ &. 1002 do tzv. ,,reZimu celodervernd a s tim spojené minimalizovani néslednych vykopovych
praci. Kabelové rozvody k vyhledovym induk&nim smyckim byly ukongeny v novych kabelovych Sach-
tach nebo v mistech, kde skongily stavajici kabelové trasy, kde byly jejich zbyvajici délky stoCeny a uloZe-
ny v zemi.

Kabel ke stdvajici induk&ni smy&ce DVF byl poloZen do Sachty (spolecna s budouci smyckou DVB3),
ktera odpovidé definitivni poloze smy&ky DVF. Z této Sachty byl kabel bez pferuSeni poloZen zpét aZ do
Sachty, ktera odpovida stavajici poloze smytky DVEF.

1.4 Predpisy a normy

Dokumentace je zpracovéna v souladu s nasledujicimi zdkony a vyhlaSkami:

Zéakonem ¢&. 183/2006 Sb. ze dne 11. 5. 2006 o Gizemnim planovéni a stavebnim ¥adu (stavebni zakon)
Zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani slu-
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%eb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiténi dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci).

Naftizenim vlady &. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préci na stavenistich

Dile pak s nasledujicimi technickymi normami:

tfady CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy. Elektrick4 zafizeni

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znateni vodi&a barvami nebo &islicemi. Provad&ci ustanoveni
CSN EN 60445 ed. 2 Zakladni a bezpenostni principy pro rozhrani &lovék-stroj, znageni a identifikace -
Znadeni svorek zafizeni a koncd urditych vybranych vodidi, véetn& obecnych pravidel pismeno-
¢islicového systému

(SN 73 6021 Svételna signalizadni zatizeni — Umistdn{ a pouZiti navéstidel

C'SN 36 5601 Systémy silni¢ni dopravni signalizace

CSN 36 5601-1 Svételna signalizadni zafizeni. Technické a funkéni poZadavky. Cést 1: Svételna signali-
zadni zafizeni pro Fizeni silni¢ntho provozu

CSN EN 12368 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich - Zatizeni a pfisludenstvi - Navéstidla

C'SN EN 12675 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich - Radige svételnych signalizaénich zafizeni -
Funké&né bezpednostni poZadavky

CSN P ENV 13563 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich - Zatizeni a ptisluSenstvi - Detektory
vozidel

2.1 Zakladni technické udaje

Stupeti doddvky elektrické energie 3
Instalovany p¥ikon Pi= 2,25 kW
Utinik cos ¢ = 1
Soudobost = 0,6
Vypottové zatiZeni = 1,35 kW
Napé&tova soustava v rozvodné siti: TN-C-S (1/N/PE, 230 V AC)
2.2 Prikon SSZ
Radig 200 W
Manipula¢ni zasuvka 500 W
Navéstidla vozidlova a chodecka (LED) 87 x 15 1305 W
Navéstidla tramvajova (LED) 12 x 20 240 W
Instalovany piikon celkem | 2245 W

2.3 Uréeni vnéjSich vlivii pro urceni prostoru
Prostor byl uréen v roce 2009 na zdkladé vnéjsich vlivii v souladu s tehdy platnou CSN 33 2000 — 3:

téles

Oznaceni Trida oznaceni Charakteristiky Prostor
Atmosférické podmin- [teplota-50 C a%+40 C; relativni vihkost od | Nebezpetny
ky 15% do 100%, absolutni vlhkost od 0,04 do

_ 36,00 g/m’

AC1 Nadmorsk4 vyska <2000 m Normaélni

AD4 Vyskyt vody Stiikajici voda viemi sméry Nebezpeény

AE1 Vyskyt cizich pevnych |Zanedbatelny Normalni




Oznaceni

Trida oznaceni

Charakteristiky

Prostor

AF 1 Vyskyt korozivnich Zanedbatelny Normaélni
nebo znedistujicich
latek

AG1 Mechanickd naméhéani | Mimé Normélni
—réz

AH 1 Mechanicka naméahani | Mimné Normalni
— vibrace .

AK 1 Vyskyt rostlinstva nebo | Bez nebezpeci Normélni
plisni ‘

AL1 Vyskyt Zivodichl Bez nebezpedi Normaélni

AM1 Elektromagnetickd, Zanedbateiné Normalni
elektrostaticka nebo
ionizujici piisobeni

AN2  |[Slunedn zafeni Stfedni 500 < Intenzita < 700 W/m® Normélnf

AP 1 Seizmické ucinky Zanedbatelné — zrychleni < 30 Gal (1 Gal = 1 | Normalni

cm/s*)
AQ1 Bourkova ¢innost Zanedbatelné — po&et boutkovych dni v roce | Normalni
<25

AR?2 Pohyb vzduchu Stfedni 1 m/s <rychlost< 5 m/s Normalini

AS2 Vitr Stredni 20 m/s < rychlost < 30 m/s Normaln{

BA 1 Schopnost osob Bé&Zné Normaélni

BC2 Dotyk osob Vyjimecny Norméln{
s potencidlem zemé

BD 1 Podminky tniku Mal4 hustota obsazeni, snadné podminky pro [ Norméalni
v piipad& nebezpeti tinik

CA1l Stavebni materidly Nehotlavé Normalni

CB1 Konstrukce budovy Zanedbatelné nebezpedi Normélni
(882)

2.4 Dimenzovani zarizeni

Kombinaci jednotlivych vn&jsich vlivii nedojde ke zhorSeni prostoru.

podle vy3e uvedenych platnych CSN a CSN 33 2000-5-523.
2.5 Technicky popis

Silové kabely jsou dimenzovéany podle CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-4-473 s ohledem na tibytek
napéti v rozvodu, ktery &ini na silovych svorkach fadige 3,5%. Rozvod pro napdjeni navéstidel je navrzen
tak, aby Gbytek napé&ti na Zarovkach v navéstidlech nepfekrogil 5%. Jisténi silového napéjeni je provedeno

Rozvody ke stozartim, portalu a vyhybkovym skkinim jsou provedeny celoplastovymi kabely typu
CYKY-J 12x1,5, CYKY-J 19x1,5, CYKY-J 24x1,5 a CYKY-J 37x1,5. Rozvody k indukénim smyckdm
jsou provedeny kabely TCEKFE 1P 1,0 D. Rozvody k zafizeni OPTICOM™ jsou provedeny kabely

TCEKFE 2P 1,0 D. Vzorovy fez uloZeni kabeli SSZ je na vykresu &islo 2 (Situace SSZ).

Kabely budou opatfeny smérovymi $titky.

2.6 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

A. Ochrana Zivych &isti - izolaci, kryty a pfepaZkami

Ochrana pfed tirazem elektrickym proudem bude provedena podle CSN 33 2000 -4-41 ;



B. Ochrana neZivych &asti:
Rozvad&¢ RE a fadi¢ SSZ:
1.1. - automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky v siti TN-C-S
1.2. - dopliiujicim pospojovanim podle ¢lanku 413.1.2.2
Vngjsi zafizeni SSZ:
2.1. - automatickym odpojenim od zdroje proudovym chrani¢em v siti TN-C-S
2.2. -dopliiujicim pospojovinim podle ¢lanku 413.1.2.2
Dopliiujici pospojovéni je provedeno zemnici kulatinou FeZn o & 8 mm. Zemnici kulatina je uloZena
do kabelové trasy. Schéma dopliiujiciho pospojovani je na vykresu &islo 5 (Schéma doplitujiciho pospojo-
vani).

2.7 Odbér elektrické energie SSZ

Odbér elektrické energie je realizovan ze stdvajici elektrické pfipojky SSZ ¢&. 1002 28. f{jna - Marian-
skohorsk4, kterd byla rekonstruovana v rdmci rekonstrukce v roce 2009, proto nebude napajeni ménéno.
Napéjeni SSZ je na vykresu &islo 4 (Napéjeni SSZ).

2.8 Kabelové chranicky

Pro zvySeni mechanické odolnosti budou viechny kabely SSZ uloZeny do PE chréanitky o & 63 az
110 mm.

2.9 PoZadavky na provadéni praci

Polohy inZenyrskych siti, které jsou zakresleny v situaci, byly zpracovateli projektu pfediny objedna-
telem. Polohy jsou pouze informativni, a proto je tfeba pted zahdjenim vykopovych praci poZadat o vyty-
&eni viech inZenyrskych siti nachézejicich se v obvodu staveniSte. ,

PHi vystavbé je nutné dodrzovat CSN 73 6005 a v mistech k¥izeni pislugnou normu.

PFi predani zafizeni do provozu pfeda dodavatel investorovi vychozi revizni zprévu (tj. od fadice a me-
fici protokoly kabelii) a opravenou projektovou dokumentaci podle skutedného provedeni. Do fadice bude
vlepena situace dopravniho feSeni.

Stozary SSZ budou opatfeny disly.

Detekce vozidel pomoci indukénich smy&ek musf rozliSovat jednotliva vozidla v jizdnich pruzich za
Gidelem jejich s&itani, prodluzovani jednotlivych délek signalu volno a vyvoléni signdlu volno u skupin na
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”vyzvu

Sachty pro spojky vodige indukénich smy&ek s privodnimi kabely budou z betonovych prefabrikati
s poklopy z tvrzeného polypropylenu.

Zhotovitel jako sougast své dodavky zajisti zpracovani dynamického dopravniho feSeni pro koordinaci
SSZ kiizovatky &. 1006 se SSZ kiizovatek &. 1005 a 1007, které bude slouZit jako podklad pro naprogra-
movani fadice.

3.1 Pozadavky na bezpecnost prace

Pfi montéznich pracich musi byt dodrzovény bezpenostni predpisy podle CSN EN 50110-1 ed. 2,
CSN EN 50110-2, CSN 34 3112 (prace v blizkosti trakéniho vedenf) viemi pracovniky s odpovidajici elek-
trotechnickou zplisobilosti. Tento pozadavek se tyka i naslednych oprav a idrzby zafizeni.

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanoveni zdkona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlidy

&. 591/2006 Sb., ktera zadavateli stavby ukladaji zfidit funkci koordinatora a zpracovat plan, pokud jsou
naplné&na ustanoveni tohoto zdkona a nafizeni vlady.

3.2 Svislé dopravni znaceni na stoZirech SSZ

Na stozdrech SSZ jsou instalovany stivajici dopravni znacky, které nebudou v rdmci rekonstrukce
ménény:



Cislo stozaru SS7Z.

Cislo dopravni znacky

1 P4
2 P4
5 P2
8 P4
9 P4

3.3 Péce o Zivotni prostredi

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZen zdkon &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich za-
konti, ve znéni pozd&jsich predpisi, a Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €.383/2001 Sb., o podrobnos-

tech nakladani s odpady.
3.4 Pozadavky na udrzbu a revize zafizeni SSZ

Po dobu Zivotnosti SSZ budou provadény ro¢ni prohlidky, které budou zamé&feny na vizudlni prohlidku
prvki SSZ (stozard, skfini fadie a elektrom&rového rozvadéée) zda nejsou mechanicky poskozeny. N4-
sledné prob&hnou zkousky stanovené technickymi podminkami vyrobce fadice. Dale se bude idrzba SSZ
provadét podle &lanku 9 s CSN 36 5601,

Predpokladané doby Zivotnosti prvki SSZ:

Radi¢ SSZ
Kabelaz

Navéstidla bez svételného zdroje

Svételny zdroj LED

StoZary SSZ (zdrovézinkované)
Indukéni smyc€ky

ho Zivotnosti.

V priib&hu Zivotnosti budou v pravidelnych lhitach (jednou za tfi roky) provadény revizni zkousky.

3.5 Vyty¢eni novych Sachet indukénich smyc¢ek

Oznaceni bodu
DVALl, DVA2
DCA

DVIl, DVI2
DCI

DVB1, DVB2
DCB

DCF

DVC1

DCC

DVGI1, DVG2
DCG

DVD1

DVD2

DCD

DVHI1, DVH2
DCH1, DCH2

Bmo, kvéten 2011

soufadnice Y
474170,076
474177,180
474181,718
474187,462
474090,919
474056,540
474081,342
474122,896
474117,072
474124,936
474120,783
474214,874
474223,723
474258,350
474214,137
474242,545

max. 5let, po uplynuti této doby bude
provedena preventivni vyména

I 15let (pfi kvalitnim povrchu vozovky)
Udaje o Zivotnosti zafizeni jsou orienta¢ni. Pfedpoklad4 se priibéZné udrzba zafizeni po celou dobu je-

soufadnice X
1102450,502
1102415,971
1102467,484
1102438,293
1102490,119
1102484,909
1102488,287
1102591,219
1102625,760
1102581,685
1102600,993
1102544,627
1102546,273
1102551,591
1102544,490
1102549,329

Ing. Ludék Obrdiik




